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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty drogowe
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1./0803-03 grubosci 18 cm
1/0803-04
208,000 m?2 208,000
1767,600 m?2 1767,600
RAZEM 1 975,600
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 35 cm m2
d.1./0801-03
1/0801-04
1767,600 m?2 1767,600
-191,150 m2 -191,150
18,000 m2 18,000
RAZEM 1 594,450
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 90 cm m2
d.1./0801-03
1/0801-04
191,150 m?2 191,150
RAZEM 191,150
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 250 cm m2
d.1./0801-03
1/0801-04
10,41*8.45 m2 87,965
RAZEM 87,965
5/KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m2
d.1.|23102-03
1|analogia
225,600 m?2 225,600
106,500 m?2 106,500
147,100 m?2 147,100
18,000 m?2 18,000
RAZEM 497,200
6/KNR 2-21 Likwidacja trawnikéw. m?2
d.1./0408-01
1|analogia
208,500 m?2 208,500
122,400 m?2 122,400
RAZEM 330,900
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw i obrzezy wraz tawami. m
d.1./0813-03
1|analogia
170,000 m 170,000
RAZEM 170,000
8/KNR 4-04 Rozebranie elementéw betonowych. m3
d.1./0306-01
1|analogia
0,25*1,00*0,12 m3 0,030
1,75%0,15*7 m3 1,838
(10,41+8,45+8,45)*0,18 m3 4,916
RAZEM 6,784
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechanicznag szt.
d.1./0103-05
1|analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 13-02 |Wynajem kruszarki na okres 14 dni. kpl.
d.1./0201-01
1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Nawierzchnia bitumiczna
11|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
2
198,000 m2 198,000
RAZEM 198,000
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
198,000 m2 198,000
RAZEM 198,000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.1./0311-01 wa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 13 cm
2/0311-02
198,000 m2 198,000
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RAZEM 198,000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warst-|m2
d.1./0311-05 wa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm
2/0311-06
198,000 m?2 198,000
RAZEM 198,000
1.3 Nawierzchnia z kostki betonowej typu Domino
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3
poz.18 m2 1 584,000
poz.19 m?2 320,000
RAZEM 1 904,000
16| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa m2
d.1./0109-03
3/0109-04
poz.15 m?2 1904,000
RAZEM 1 904,000
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 m2
d.1./0114-05 cm.
3/0114-06 50% udziat podbudowy i elementéw skruszonych, 50% ttuczen z dowozu.
poz.16 m?2 1904,000
RAZEM 1 904,000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm, "dwuteownik" m?2
d.1./23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
3
1584,000 m?2 1 584,000
RAZEM 1 584,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik" m?2
d.1./23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
3
320,000 m?2 320,000
RAZEM 320,000
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.1.|0403-05
3
15,300 m 15,300
19,000 m 19,000
2,300 m 2,300
1,200 m 1,200
9,300 m 9,300
4,400 m 4,400
39,00 m 39,000
35,900 m 35,900
RAZEM 126,400
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
3
126,4*0,15*0,25 m3 4,740
126,4*0,15*0,20 m3 3,792
RAZEM 8,532
22 I1zolacja pionowa $cian fundamentowych w linii bram kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3
17,000 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
3
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4 Miejsca postojowe
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
144,000 m?2 144,000
RAZEM 144,000
25/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
4/0104-02
144,000 m?2 144,000
RAZEM 144,000
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1./0114-05 15cm
4 50% udziat podbudowy i elementéw skruszonych, 50% ttuczen z dowozu.
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144,000 m?2 144,000
RAZEM 144,000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 m2
d.1.|0114-05 cm.
4/0114-06 50% udziat podbudowy i elementéw skruszonych, 50% ttuczen z dowozu.
144,000 m?2 144,000
RAZEM 144,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa z grysu bazaltowego 5 cm. m2
d.1.|0114-07
4/0114-08
144,000 m?2 144,000
RAZEM 144,000
29|KNR 2-02 Nawierzchnia z ptyt azurowych z wypetnieniem przestrzeni humusem z obsie- |m2
d.1./1929-09 wem trawa.
4/analogia
144,000 m?2 144,000
RAZEM 144,000
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.1.|0403-05
4
47,500 m 47,500
RAZEM 47,500
31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
4
47,5*0,15%0,25 m3 1,781
47,5*0,15*0,20 m3 1,425
RAZEM 3,206
1.5 Nawierzchnia z kostki betonowej typu Cegta
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
5
47,000 m?2 47,000
RAZEM 47,000
33|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa m2
d.1./0109-03
5/0109-04
47,000 m?2 47,000
RAZEM 47,000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 |m2
d.1.|0114-05 cm.
5/0114-06 50% udziat podbudowy i elementéw skruszonych, 50% ttuczen z dowozu.
47,000 m?2 47,000
RAZEM 47,000
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm, "dwuteownik" m2
d.1.|23102-03 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
5
47,000 m?2 47,000
RAZEM 47,000
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.1.|0403-05
5
33,6 m 33,600
RAZEM 33,600
37/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
5
33,60%0,15*0,25 ms3 1,260
33,6070,15*0,20 m3 1,008
RAZEM 2,268
1.6 Nawierzchnia z kostki betonowej - przetozenie
38/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6
396,000 m?2 396,000
RAZEM 396,000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 |m2
d.1./0114-05 cm.
6/0114-06 50% udziat podbudowy i elementéw skruszonych, 50% ttuczen z dowozu.
396,000 m?2 396,000
RAZEM 396,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej o grubosci 5|m2
d.1./23102-03 cm - kostka z rozbidrki.
6
396,000 m?2 396,000
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RAZEM 396,000
41/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.1.|0403-05
6
12,900 m 12,900
25,700 m 25,700
5,000 m 5,000
RAZEM 43,600
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
6
43,60%0,15*0,25 m3 1,635
43,6070,15*0,20 m3 1,308
RAZEM 2,943
1.7 Nawierzchnia z kostki ozdobnej
43|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
7
49,000 m?2 49,000
RAZEM 49,000
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki ozdobnej Granit Nova typ Strzegom podsypce piaskowej |m2
d.1./23102-03 0 grubosci 3 cm.
7
34,000 m?2 34,000
RAZEM 34,000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki ozdobnej Crystal Pearl podsypce piaskowej o grubosci 3 |[m2
d.1.|23102-03 cm.
7
15,000 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.8 Nawierzchnia z kostki betonowej typu Rondo
46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8
28,500 m?2 28,500
RAZEM 28,500
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 10 cm. m2
d.1./0114-07 50% udziat podbudowy i elementéw skruszonych, 50% ttuczen z dowozu.
8/0114-08
28,500 m?2 28,500
RAZEM 28,500
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 70 cm
8/0114-06 50% udziat podbudowy i elementéw skruszonych, 50% ttuczen z dowozu.
28,500 m?2 28,500
RAZEM 28,500
49|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm typ Rondo m2
d.1./23103-01
8
28,500 m?2 28,500
RAZEM 28,500
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8
19,000 m 19,000
RAZEM 19,000
1.9 Trawniki i drzewa
51|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
9
291,60070,30 m3 87,480
RAZEM 87,480
52|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-04
9
291,600 m?2 291,600
RAZEM 291,600
53|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.1./0331-07 kat. I-Il z zaprawa rowow do potowy gtebokosci
9
96,000 szt. 96,000
RAZEM 96,000
54|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0301-09 gruncie kat. I-Il z zaprawa do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokosc : 0.
9 7m
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5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
55 System nawadniania kpl.
d.1.|kalk. wtasna
9
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Poduszka amortyzacyjna
56|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10
9,80*5,00 m2 49,000
RAZEM 49,000
57|/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace ze zwiru - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm, m2
d.1./0104-01 wraz z drenazem.
10|0104-02
9,80*5,00 m2 49,000
RAZEM 49,000
58/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1./0104-01
10
9,80*5,00 m2 49,000
RAZEM 49,000
59|KNR 2-14 Wykonanie materacéw wiklinowych taflowych o grubosci 1.0 m m?2
d.1./0701-02
10
9,80*5,00 m2 49,000
RAZEM 49,000
60/ KNR-W 4-01 | Trociny gr. 15 cm m3
d.1./0625-02
10|analogia
9,80*5,00*0,15 m3 7,350
RAZEM 7,350
61/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m?2
d.1./0101-01 szer. 5,0 m
10
9,80*5,00 m2 49,000
RAZEM 49,000
62| KNR-W 4-01 | Trociny gr. 40 cm m3
d.1./0625-02
10|analogia
9,80*5,00%0,40 m3 19,600
RAZEM 19,600
63| KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku - grubosé warstwy po zageszczeniu 25 cm m2
d.1./0104-01
10|0104-02
9,80*5,00 m2 49,000
RAZEM 49,000
64| KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.1./0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
10
0,2*1,0010,00 m3 2,000
0,2*1,00*10,20 m3 2,040
RAZEM 4,040
65|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1./0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
10
0,2*2,20%10,00 ms3 4,400
0,2*2,00%10,20 m3 4,080
RAZEM 8,480
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
10
0,473 t 0,473
RAZEM 0,473
2 Roboty sanitarne
21 Terenowa instalacja wodociaggowa
67|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- |km
d.2./0119-03 wej w terenie rowninnym
1|analogia
0,019 km 0,019
RAZEM 0,019
68| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
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1971,0*1,80 m3 34,200
RAZEM 34,200
69|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
1 Krotnos¢ = 10
1971,0*1,80 m3 34,200
RAZEM 34,200
70/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2./0324-01 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-1l wraz z rozbiérkg
1
19722 m?2 76,000
RAZEM 76,000
71/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.2./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l wraz z kosztami piasku do zasypki.
19"1,0*1,80 m3 34,200
RAZEM 34,200
72|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.|/0501-01
1
19"1,0 m?2 19,000
RAZEM 19,000
73|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm
1
19,000 m 19,000
RAZEM 19,000
74/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
1
2,000 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR-W 2-18 |Hydrant ogrodowy kpl.
d.2.|0219-05
1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76|Kalkulacja |Wtaczenie w istniejgcg instalacje. kpl.
d.2.|wlasna
1
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej
77/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.2./0217-05 ktad w gruncie kat.I-II
2
30*1,00%1,40%0,9 m3 37,800
34*1,00*1,40*0,9 m3 42,840
RAZEM 80,640
78/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0101 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
2 gtebokosé do 1.5 m.
30*1,00%1,20%0,1 m3 3,600
34*1,00%1,20%0,1 m3 4,080
RAZEM 7,680
79/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Zakup piasku do zasypki.
2
poz.77 m3 80,640
poz.78 m3 7,680
RAZEM 88,320
80|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2.|0236-01
2
poz.79 m3 88,320
RAZEM 88,320
81|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
2
64,000 m2 64,000
RAZEM 64,000
82|KNR-W 2-18 |Rura drenarska z filtrem z wiékna kokosowego fi 126*6,5 m
d.2.|0408-01
2|analogia
34,000 m 34,000
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RAZEM 34,000
83|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.2./0501-09
2
34,000 m3 34,000
RAZEM 34,000
84| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
2
11,000 m 11,000
RAZEM 11,000
85|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./0109-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
2
19,000 m 19,000
RAZEM 19,000
86| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2./0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm
2
2,000 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.2./0613-01 wraz z pompg.
2
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
88|Kalkulacja |Wykonanie wigczen do istn. kanalizacji deszczowe;. kpl.
d.2.|wlasna
2
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Zakup piasku do zasypki.
2
poz.77 m3 80,640
poz.78 m3 7,680
RAZEM 88,320
90|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.2.|0236-01
2
poz.89 m3 88,320
RAZEM 88,320
91/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.2./0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.
2
poz.82*1,5 m?2 51,000
poz.84*1,5 m2 16,500
RAZEM 67,500
92|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.2.|0706-02 préb.
2
1,000 odc. -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
93|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe m
d.2.|0606-03
2
9,700 m 9,700
RAZEM 9,700
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
2|Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
3|/ORGBUD wyd.lll 1994 ,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
5/ PMUG wyd.l 1984,biuletyny do 9 1996
6/ ORGBUD wyd. spec. 1998
7|ORGBUD wyd.Il 1997 biuletyny do 9 1996
8/WACETOB wyd.lll 2000
9|ATHENASOFT wyd.l 2002
10|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
11]|ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996
12|WACETOB wyd.l 1997

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

13

MRIGZ wyd.| 1997

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36763




