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SPECYFIKACJA SYSTEMU NAWADNIANIA

Opis dziatania systemu nawadniania :

System automatycznego nawadniania jest to system sktadajgcy sie z instalacji
wodnej wkopanej pod powierzchnie ziemi oraz zestawu zraszaczy wynurzanych.
Woda do zraszaczy doprowadzana jest siecig podziemnych rurociggdw
polietylenowych PE 25mm (rurocigg gtéwny) oraz 25 mm (rurociggi sekcji).

Siec€ skitada sie z 5 sekcji oraz zraszaczy wynurzalnych Rain Bird 1804-7 szt.
Rain Bird 5004 plus-12 szt.

Automatyka sterujaca sktadac sie ze sterownika typu ESP zasilanego napieciem
220 V. Do sterownika podtgczony bedzie przewodem YDY 2 x 1,5 mm? czujnik
opadu deszczu typu RAIN CHECK oraz kablem sterowniczym poszczegdlne cewki
zaworow elektromagnetycznych typu DV 100

Elementy te zasilane bedg napieciem 24 V prgdu zmiennego.

Lokalizacje wytgcznika deszczowego nalezy wykonac¢ w miejscu zapewniajgcym
dostep dla naturalnego opadu (np. stupek ogrodzeniowy).

Zawor elektromagnetyczny zamontowany bedzie na poczatku rurociggu PE (sekgcji) i
obudowane bedg specjalng skrzynkg typu VBA wykonang z tworzywa sztucznego
oraz zabezpieczeniem przed dostepem oséb niepowotanych.

1. ZASADY PRACY SYSTEMU NAWADNIAJACEGO.

Intencjg budowy automatycznego systemu nawadniajgcego jest jego bezobstugowa
praca, na ktorg sktadajg sie wszystkie powyzej opisane elementy.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac sie bedzie w sposob nastepujacy.
Sterownik odmierzajgcy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem impuls elektryczny (24 V) na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego — sekcji, powodujgc jego otwarcie. Spowoduje to wynurzenie
sie elementéw ruchomych zraszaczy oraz uruchomienie czesci obrotowych
zraszaczy.

Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego — sekcji,
sterownik automatycznie przekaze impuls elektryczny (24 V) na cewke drugiego
zaworu elektromagnetycznego — sekcji itd., az do uruchomienia ostatniego zaworu
elektromagnetycznego. Po zakonczeniu pracy poszczegdélnych sekcji zraszacze
powrdcg do swojej macierzystej postaci.



Czas pracy poszczegolnej sekcji wynosi¢ bedzie okoto 10 — 120 min. na dobe i
odpowiadac¢ bedzie wydajnosci poszczegdinych typow urzgdzen nawadniajgcych.

W przypadku wystgpienia opadu naturalnego wytgcznik deszczowy typu
RAIN CHECK stosownie do obfitosci deszczu wstrzyma nawadnianie bgdz je
zawiesi.

2. ZASADY SERWISOWE.

System nawadniajgcy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do
eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego tez gtebokos$é
posadowienia rurociggow i urzgdzen moze wynosi¢ 30 — 40 cm.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniajgcego to znaczy w
miesigcu pazdzierniku, nalezy odwodni¢ caty system nawadniajgcy i przygotowac¢ go
do okresu zimowego.

W tym celu nalezy podtgczy¢ sprezarke do sieci rurociggéw PE w celu
przedmuchania sprezonym powietrzem i oproznienia ich z wody, zgodnie z zasadg
sekcja po sekcji.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie odtgczenie zasilania elektrycznego
sterownika.

3. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie elementy systemu nawadniajgcego RAIN BIRD o posiadajg aktualng
Aprobate Techniczng wydang przez IMUZ uprawniajgca do stosowania w
budownictwie na terenie naszego kraju oraz certyfikat CE.

System wykonany przez nas oparty jest na czesciach firmy RAIN BIRD oraz objety jest
2 letnig gwarancjg. Wycena obejmuje jeden punkt czerpalny miejsce instalacji wedtug
wskazan inwestora.

Wycena systemu nawadniania :

Cena za wykonanie systemu nawadniania zgodnie z specyfikacja oraz
materiatami : 5 300 zt

W tym materiaty 2 785 zt



Elementy instalacji nawadniajacej :

Grupa

Indeks

Opis

Jedn

Ilos¢

Zraszacze wyn.

5004-Plus

Technologia Stream ControlTM (SCT)

z mozliwo$cig zamykania przeptywu:-
Wylacznik Przeptywu (zawor stozkowy)
zintegrowany na kanale przeptywu
zraszacza zapewnia maksimum wydajnos$ci
strumienia.

Szt.

12

Zraszacze wyn.

1804-pop up

Mechanizm zapadkowy dla wszystkich
modeli utatwiajgcy zamontowanie dyszy.*
Wielofunkcyjna uszczelka uruchamiana
cisnieniowo.* Silna, nierdzewna sprezyna
powrotna. Sruba regulujaca wielko$¢
przeplywu i promien.e Szeroki wybor dysz
(wzor, kat oraz promien strugi).e Filtr pod
dysza (w zestawie z dysza).

Szt.

Zawory

100 DV

Konfiguracja przelotowa

(modele DV, DVFi DV-MM).
Wysokowytrzymata konstrukcja z PCV.e
System podwojnej filtracji: membrana

z samoczyszczacym filtrem jako dodatek
do filtra cewki magnetycznej.* Rgczne
wlgczanie i wylgczanie przy 1/4 obrotu
cewki

Szt.

Skrzynki zaw.

VBA-02674

Zabezpieczaja osadzone w ziemi zawory
nawadniajace.

Szt.

Akcesoria

DBY

Szybkoztacza kablowa Rain Bird
wodoodporna, do 3 kabli 2,5 mm?

Szt.

10

Hydrant

VBA17186

Okragty hydrant irygacyjny z zaworem
kulowym

Szt.

Rura zasilajgca

PEHD

Rura zasilajaca @ 25 mm
Rura zasilajaca @ 16 mm

mb.
mb.

140
50




ZYaczki PEHD Z¥aczki montazowe Szt. komplet
Obejmy Szt. 20
Tréjprogramowy | ESP-8 Ten sterownik elektroniczny Szt. 1
modularny zaprojektowano dla automatycznych
sterownik systemOw nawadniajacych instalowanych
elektroniczny na $redniego rozmiaru obszarach zieleni
miejskiej badZ prywatnej. Modularna forma
zabezpiecza mozliwos¢ wyboru wielu
stacji.
Urzadzenie RAIN CHECK RAIN CHECK jest niezbedny we Szt. 1
automatycznie wszystkich systemach automatycznego
wylaczajace nawadniania zainstalowanych w ogrodkach
prace systemu przydomowych. Mierzy ilo$¢ opadu
atmosferycznego i1 automatycznie kasuje
ustawienia sterownika zapobiegajgc
zbednym cyklom nawadniania.
Kable sygn. YSTY 1,52 Kabel sygnatowy 5x1,52 mb. 50
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Seria STPi: STP-400i, STP-600i, STP-900i

Najprostszy w programowaniu i obstudze sterownik w branzy
nawodnien.

WLASCIWOSCI
Oszczednos¢ wody

"1 Funkcja dostosowania ilosci wody ,Adjust Water” umozliwia tatwe zmniejszenie lub
zwiekszenie harmonogramu nawadniania, aby sprosta¢ zmieniajgcym sie
wymaganiom nawadniania. Moze on zosta¢ zwiekszony o 100% i obnizony az do
90% (w odstepach 10%). (1 Funkcja ,Water Now” pozwala w prosty sposéb
zastosowac¢ dodatkowe podlewanie w celu recznego nawodnienia strefy bez wptywu
na wczesniej ustalony harmonogram strefy.[1 W przypadku diugotrwatego opadu,
mozna tatwo zawiesi¢ harmonogram nawadniania do 72 godzin (w odstepach12h)
przy uzyciu funkcji Rain Delay sterownika. [1 Aby utatwi¢ zarzgdzanie ograniczeniami
nawadniania, sterownik mozna nastawi¢ na nawadnianie tylko w wybrane dni
tygodnia lub dni "parzyste lub nieparzyste”.




BUD RaIN I BIRD

SERIA ZRASZACZY 5004 PLUS

Ewolucja w swiecie zraszaczy

ZASTOSOWANIE Seria zraszaczy sredniego zasiegu 5000 Plus
uzupetnia silng rodzine zraszaczy nastawnych od gory, oferujac
jeszcze wiekszg trwato$¢, wysoki standard jakosci oraz
funkcjonowania. Zaréwno dla ogrodkow przydomowych jak i
obiektow komercyjnych stanowi nastepny krok w ewolucji pracy
zraszaczy.

WELASCIWOSCI: Technologia Stream ControlTM (SCT)

z mozliwoscig zamykania przeptywu:- Wytgcznik Przeptywu
(zawor stozkowy) zintegrowany na kanale przeptywu zraszacza
zapewnia maksimum wydajnosci strumienia.- Ksztatt drogi
przeptywu do otworu dyszy minimalizuje straty cisnienia i
zapewnia doskonatg prace dyszy.- Gtadkie wejscie do drogi
przeptywu w zraszaczu zwieksza maksymalne mozliwosci
przeptywu

.» Wzmocnione Dysze Rain CurtainTM:- Zwiekszony zakres przy
mniejszym przeptywie na dysze.- Nowe Mikro-Pochylnie dla
doskonatego nawadniania w poblizu gtowicy.- Funkcja
Wyjmowania Dyszy dla tatwej konserwaciji rotora.» Standardowa
pokrywa gumowa.* Dostepne dysze Rain CurtainTM o matym i
standardowym kgcie

.» Wytrzymata pokrywa dla specjalnej trwatosci na obszarach
rezydencyjnych i komercyjnych.« Debris SentryTM zintegrowany z
wiezyczka rotora, zabepiecza wnetrze przed zanieczyszczeniami.e
Wytrzymata sprezyna zwrotna zapewnia sprawne chowanie sie
zraszacza.* Regulacja sektora od gory wymaga jedynie ptaskiego
Srubokreta. ¢ Przektadnia zebata smarowana wodg dla
niezawodnej pracy. Rotacja sektora 40-360° dla ustawien petno-
zakresowych i sektorowych w jednym (dostep-ne réwniez wersje
wytgcznie petnozakresowe).» Nierdzewna $ruba regulaciji
promienia pozwala na jego redukcje o 25% bez wymiany dysz.«
Rzeczywista wysokos¢ wynurzenia od pokrywy do osi dyszy
wynosi 10,5 i 30 cm.« Wielofunkcyjna uszczelka aktywowana
ci$nieniem chroni wnetrze przed zabrudzeniami i zapewnia sprawne wynurzanie i
powroét.e Wzmocniona droga przeptywu dla dodatkowego wzmocnienia strumienia
przeciwko oporom bocznym.» Dodatkowe pierscienie “o-ring” i uszczelki chronigce
przed “mechanicznymi” zabrudzeniami wody.» Opcjonalnie:- Ostona stojaka ze stali
nierdzewnej na modelach SS.- Zawér stopowy SAM zapobiega grawitacyjnemu
wyptywowi wody z nisko potozonych zraszaczy przy roznicy terenu do 2,1 m.




RANIBIRD.
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SERIA 1804

Glowice wynurzane

ZASTOSOWANIE1800: niewielkie trawniki, rabaty kwiatowe, krzewy. tereny zieleni
oraz rabaty kwiatowe na obszarach ze wzniesieniami.: tereny z duzymi i / lub
rozlegtymi wahaniami ciSnienia wody. tereny zieleni oraz rabaty kwiatowe na

skarpach lub terenach ze zmienng elewacjg lub tereny narazone na akty
wandalizmu.

11

WEASCIWOSCIs Mechanizm zapadkowy dla wszystkich modeli utatwiajgcy
zamontowanie dyszy.s Wielofunkcyjna uszczelka uruchamiana cisnieniowo.« Silna,
nierdzewna sprezyna powrotna.» Sruba regulujgca wielko$¢ przeptywu i promien.
Szeroki wybor dysz (wzor, kat oraz promien strugi).« Filtr pod dyszg (w zestawie z
dyszg)
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Urzadzenie automatycznie wytgczajgce prace systemu
RAIN CHECK

ZASTOSOWANIE RAIN CHECKTM jest niezbedny
we wszystkich systemach automatycznego
nawadniania zainstalowanych w ogrédkach
przydomowych. Mierzy ilos¢ opadu atmosferycznego s =
i automatycznie kasuje ustawienia sterownika "':Jf

zapobiegajgc zbednym cyklom nawadniania.

WELASCIWOSCI+ Wspdipracuje ze wszystkimi sterownikami

24 VAC.- Nie zmienia programéw nawadniania ale automatycznie przerywa cykl
nawadniania gdy opad przekroczy ustalong wysokos¢. Automatycznie powraca do
normalnego nawadniania.

Woda z kolektora opadu paruje szybciej niz wilgo¢ glebowa uruchamiajgc
nawadnianie jesli zajdzie taka potrzeba. tatwy do zainstalowania z regulowang
podstawg do mocowania. Podtgczony do wspdinego przewodu.s Kolektor deszczu
mozna zdjg¢ do wyczyszczenia.» Regulowana sonda czujnikowa ze stali nierdzewnej
oferuje elastyczno$¢ przerywania nawadniania przy zaledwie 3,2 mm opadu lub gdy
osiggnie on lub przekroczy 12,6 mm.




BUD RaIN I BIRD

Plastikowe elektrozawory
SERIA DV: 075-DV/100-DV/100-DVF i 100-DV-MM

ZASTOSOWANIE Przeznaczone dla
ogrodow przydomowych oraz matych
terenéw komercyjnych.

WEASCIWOSCI- Konfiguracja przelotowa
(modele DV, DVF i DV-MM).
Wysokowytrzymata konstrukcja z PCV.»
System podwadjnej filtracji: membrana

z samoczyszczgcym filtrem jako dodatek
do filtra cewki magnetycznej.« Reczne
wigczanie i wytgczanie przy 1/4 obrotu
cewki.» Zabezpieczenie przed wewnetrznym wyciekiem.» Jednoczesciowa cewka
magnetyczna z trzpieniem.» Cewka magnetyczna w obudowie.* Sruba
zabezpieczajgca przed wyciekiem zewnetrznym.« Sruby krzyzakowe ze stali
nierdzewnej.» Mechanizm kontroli przeptywu dla modeli 100-DVF .« Dostepny takze w
konfiguracji z gwintem zewn. 1" BSP 100-DV-MM, 1” BSP 100-DV-MM LESS.-
Dostepny rowniez w konfiguracji bez cewki: 3/4” 075-DV LESS, 1" BSP, 100-DV
LESS, 1" BSP 100-MM LESS.- Akceptuje cewki bateryjne Rain Bird do uzywania ze
sterownikami Rain Bird zasilanymi baterig.




