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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad wykonania i odbioru prac przy realizacji
zagospodarowania terenu — zieleni i obejmuja:

= nasadzenia drzew i krzewow

= wykonanie trawnikéw

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
= sadzonki drzew lisciastych i iglastych,

= sadzonki krzewow lisciastych i iglastych:

* mieszanka nasion traw:

* humus - ziemia roslinna bez zanieczyszczen,

= nawozy i srodki ochrony roslin oraz woda.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczgce srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

5 Wykonanie Robét

5.1 Szczegdétowe warunki wykonania robét budowlanych

Do zadrzewien nalezy uzy¢ wytgcznie materiat sadzeniowy | klasy, szkétkowany z zakrytym systemem
korzeniowym, zgodnie z normg PN-R-67026:2002. W sytuacjach wystgpienia braku na rynku
szkétkarskim projektowanych gatunkow roslin z zakrytym systemem korzeniowym dopuszcza sie uzycie
materiatu sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym, przy zachowaniu odpowiedniego rezimu
dotyczacego przechowywania, transportu i techniki sadzenia. Dla drzew lisciastych przewiduje sie jako
podstawowg forme sadzonek — forme naturalng, krzewy — wytgcznie formy krzewiaste.

5.1.1 Zdjecie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparkg na
Srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus  przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢  samochodami,  wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko.

5.1.2 Humusowanie i obsiew trawag

Przed przystapieniem do robét zasadniczych Wykonawca opracuje recepture uzdatnienia ziemi rodlinnej
dostepnej w rejonie roboét i przeznaczonej do wbudowania.

Uzdatnienie nalezy rozumie¢ jako doprowadzenie ziemi z hatd do odpowiedniego odczynu i wzbogacenie
jej w skfadniki pokarmowe oraz substancje organiczne.

Odkwaszenie ziemi mozna wykona¢ przez dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna
dolomitowego i superfosforu potréjnego z odpowiednim nawozem.

Ziemie roslinng nalezy uktada¢ warstwg grubosci 8 + 12 cm, na warstwie drenazowej z piasku grubosci
15cm.

Nasiona traw powinny by¢ wysiane po kilku dniach od utozenia humusu. Wysiew mozna przeprowadzi¢ w
okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia (uwzgledniajgc systematyczne zraszanie). Bezposrednio przed
siewem ziemia powinna by¢ wilgotna, a nasiona nalezy wysia¢ recznie ,na krzyz’. Wysiane nasiona
nalezy uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodzowne jest
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sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni w ilosci do 10 mm
wody na 1 m’ na dobe (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie) w godzinach porannych.

Sktadniki mineralne (nawozenie) muszg byé czesto i systematycznie uzupetniane. Nawozy mineralne
stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy, w postaci roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznego
koszenia do wysokosci 6 cm. Kosi¢ nalezy murawe w stanie suchym i przy wysokosci 12 cm. Murawa
wymaga rowniez watowania celem dogeszczenia gleby po okresie zimowym. Zaleca sig stosowanie watu
kotkowego, metoda ,na krzyz”.

W wypadku opanowania murawy przez chwasty nalezy stosowac opryskiwanie herbicydami.

5.1.3 Darniowanie skarp (opcja)

Darniowanie stosuje sie do zabezpieczenia powierzchni skarp. Darniowanie moze by¢ wykonywane w
ciggu catego okresu wegetacyjnego roslin (zaleca sie unikania okresu suszy). Dla ubezpieczen
brzegowych zaleca si¢ darniowanie kozuchowe darning turzycowo - trawiastg (z porostem manny mielec i
mozgi trzcinowej), ktéra jest odporna na czasowe zatopienia i jest odporna na przeptyw wody o predkosci
do 1,0 m/s. Platy lub tasmy darniny trawiastej nalezy wycina¢ o grubosci 6+10 cm i o wymiarach boku
25+50 cm. Teren przeznaczony do wycinania darniny nalezy pozyskiwa¢ mozliwie najblizej miejsca
wbudowania. Szpilki do przybijania darniny winny byé wykonane z drewna szczapowego o przekroju
okoto 2 x 2 cm i dtugosci 20 cm. Przygotowanie powierzchni do uktadania darniny polega na doktadnym
wyréwnaniu powierzchni i pokryciu jej warstwg humusu grubosci ok. 10 cm. Darniowanie kozuchowe na
skarpach prowadzi sie pasami poziomymi, rozpoczynajgc od dotu, przy czym pas dolny powinien by¢
oparty o urzgdzenia (np. umocnienie dna), zabezpieczajgce podstawe skarpy. Pasy darniny nalezy
uktada¢ z przesunieciem w stosunku do poprzedniego pasa. Utozong darnin; nalezy mocno ubi¢
drewnianym ubijakiem. Mocowanie szpilkami nalezy wykonac¢ w ilosci ok. 16 szt./m“. W okresach suchych
powierzchnie darniowane nalezy pielegnowac przez podlewanie woda.

5.1.4 Sadzenie drzew i krzewow

Wybdr okresu sadzenia zalezy od wiasciwosci danej rosliny oraz warunkéw klimatycznych i glebowych.
Krzewy liSciaste najkorzystniej jest sadzi¢ od potowy sierpnia, tj. od momentu zakonczenia wzrostu do
potowy wrzesnia. Okres ten daje roslinie mozliwo$¢ zakorzenienia sie przed nadejsciem mrozéw, a tym
samym mozliwos¢ wyréwnania start wody powstatych w wyniku transpiracji w zimie. Rosliny muszg byc¢
sadzone z brytg korzeniowa. Ro$liny wykopane z duzymi i dobrze utrzymujacymi sie brytami
korzeniowymi mogg by¢ posadzone réwniez w okresie wegetacji, z wyjagtkiem okresu wczesnego lata,
gdyz miode delikatne przyrosty, ktére sg bardzo wrazliwe na niedostatek wody, przy niedostatecznym
pobieraniu wiedng i usychajg.

Aby zapewnié przyjecie sie roslin nalezy je ze szkétek na miejsce przewozi¢ mozliwie w takiej porze,
kiedy nie ma silnego nastonecznienia. W czasie transportu korzenie roslin powinny by¢ zabezpieczone
przed wysychaniem, pnie i gatezie przed skaleczeniami. Rosliny sprowadzane z dalszych okolic (zwykle
nieco osuszone) przed sadzeniem nalezy umiesci¢ na 1-3 doby w wodzie, a nastepnie sadzi¢, stosujgc
przy tym silne ciecie korony. Przed sadzeniem nalezy obejrze¢ doktadnie system korzeniowy i wszystkie
korzenie uszkodzone przycigé az do zdrowej tkanki. Powierzchnie cigcia korzeni grubych i miekkich
zaleca sie przysypac¢ zmielonym weglem drzewnym. Przy sadzeniu wiosennym stosuje sie przed samym
sadzeniem zanurzenie korzeni w papce z gliny i krowienca.

Rosline nalezy sadzi¢ troche ptycej niz rosta w szkétce, liczac na to, ze spulchniona gleba osiadajgc
wciggnie ze sobg drzewko. Poza tym, przy sadzeniu nalezy uwazagé, aby nie pozawija¢ korzeni i starannie
je roztozy¢ w dotku.

Przed sadzeniem wiekszych krzewdéw na dnie nalezy usypaé niewielki kopczyk, na ktérym ukfada sie
korzenie. Po utoZzeniu krzewu w dotku zasypuje sie korzenie ziemig, wypetniajac doktadnie przestrzen
pomiedzy nimi. Mozna réwniez lekko potrzgsaé krzewem i dobrze ubijaé. Po zasypaniu dotu nalezy
ziemie dobrze ubié. Przystepujac do sadzenia roslin z brytg korzeniowa, nalezy bryte te odpowiednio
zwilzy€, jezeli jest sucha. Bryte zanurza sie w wodzie z opakowaniem, ktére rozluznia sie po osadzeniu
rosliny w dole.

Dofki pod drzewa i krzewy kopie sie zazwyczaj takiej wielkosci, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego
gatunku. Ziemie, ktérg zasypuje sie doty nalezy doprawi¢ nawozami organicznymi. Projektowane do
nasadzenia krzewy powinny mie¢ takg wielkos¢, aby od razu po nasadzeniu tworzyly barwne duze
skupiska.

Wymagania ogdlne dotyczace sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewdw sg nastepujgce:
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» materiat sadzeniowy | klasy, szkétkowany z zakrytym systemem korzeniowym zgodnie z BN-76/9212-
02,

» pora sadzenia - jesien lub wiosna,
* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami,

» dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig wielkos¢ i powinny by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

= roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ zagiebiona tak, jak w szkofce; zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenia utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

= Kkorzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

= przy sadzeniu drzew bryte korzeniowg nalezy zamocowac¢ do podioza trzema wbitymi pod katem
palami, a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny by¢ wsparte dodatkowym opalowaniem,

= Kkorzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podla¢,
» drzewa nalezy przywigzaé¢ do palika,

» nasadzenia wykonywac zgodnie z instrukcjami producentéw roslin,
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

» nawadnianiu,

= odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

= usuwaniu odrostow korzeniowych,

= poprawianiu misek gruntowych,

= okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

= rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

= wymianie uszkodzonych drzew i krzewow,

= wymianie uszkodzonych palikéw i wigzadet,

= przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1.1 Materialy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych podana
jest nazwa facinska, forma, wybér, wysokosé pnia, numer normy. Powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

= drzewa powinny by¢ szkétkowane do przesadzania

» pak szczytowy przewodnika powinien by¢é wyraznie wyksztatcony,

= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

= uroslin z brytg korzeniowg powinna by¢ ona prawidtowo uformowana,

= pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to ciecie formujace.

6.1.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Kontroli podlega w szczegodlnosci zgodnosé wykonania robét z Rysunkami, w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,
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- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.

7 Odbidér Robot
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.

8 Przepisy zwigzane
Normy
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien

PN-70/G-98011 Torf rolniczy
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.




