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Warstwa $cieralna grubosci 5cm z AC 11S 50/70

2. Warstwa wigzaca grubosci 13cm z AC 22W 35/50

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 - grubosci 25¢cm pod
drogami i placami; warstwa 10cm pod zielonymi MP; 10cm pod chodnikiem;

4, Podbudowa - wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa wg PN-S-06102 - grubosci 15cm pod nawierzchnig bitumiczna i 20cm pod
nawierzchnig z kostki betonowej na placu gtéwnym i drodze dojazdowe;.

5. Podtoze gruntowe - (uwagi i opis w czesci opisowe;))

6.  Geosiatka przeznaczona do nawierzchni asfaltowych o wytrzymatoSci na rozciaganie 100kN - szeroko$ci 1,0m. Na polaczeniu nawierzchni nowej i star

7. Podsypka pod kostka w bramie z C12/15 o $redniej grubosci ~5cm

8.  lzolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma istniejacych Scian w bramie na wjezdzie do hali oraz izolacja pozioma zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy. Zalecane
jest zastosowanie wysoko elastycznego materiatu z mieszanki bitumiczno-lateksowej (np: Flexigum HP lub rozwigzanie rwnowazne)

9. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubosci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15
(dawne B-15)

10.  Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) grubo$ci 3cm i tawie z oporem z
betonu C12/15 (dawne B-15)

11. Opornik betonowy o wymiarach 12x25¢cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej(1:3) grubosci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15
(dawne B-15)

12.  Nawierzchnia z dwuteowej (typ H) kostki betonowej wibroprasowanej - kolor grafitowy: grubosci 10cm naw. gtéwnego placu, 8cm - droga boczna

12*.  Jw. kostka betonowa typ H, 8cm kolor czerwony

13.  Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) grubo$ci 3cm

14.  Nawierzchnia miejsc postojowych zielonych - ptyta azurowa 40x60x10cm, kolor szary, zasypana humusem + obsiew trawa; poszczegdine miejsca parkingowe
rozdzielone kostka brukowa, typu cegta w kolorze czerwonym/grafitowym

15.  Podsypka z kruszywa tamanego 0/4 (np: grysu bazaltowego) gr. 5cm

16.  Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciaggtym 31,5-63mm wg PN-S-06102

17.  Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 grubo$ci 20cm pod miejscami postojowymi z ptyty azurowej

18.  Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej - grubo$¢ 6em; wierzchnia cze$¢ kostki wykoriczona kruszywem ozdobnym (Granit Nova typ Strzegomski -
wg produkcji PozBruk lub rownowazne). Nawierzchnie nalezy utozy¢ na zabezpieczonym zadaszeniu zejscia do piwnicy

19.  Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu cegta, kolor czerwony - grubosci 6¢cm

20.  Opornik betonowy o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej(1:3) grubosci 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15
(dawne B-15)

21.  Projektowana nawierzchnia placu z kostki betonowej typu Rondo, kolor czerwony - grubosci 6cm

22. Istniejaca kostka betonowa typ: "H", cegta lub fala; grubosci 8cm - do przetozenia

23. Pas przy krawezniku o szeroko$ci 20cm z kostki betonowej grubosci 10cm w kolorze czerwonym

Uwagi:

a). Wstepne rozpoznanie gruntu w podtozu, pod istniajacg podbudowa i nawierzchnig, pozwala zatozy¢ i dopusci¢ wykonanie wzmocnienie podioza (stabilizacji) w miejscu
b). Inwestor zaktada wtérne wykorzystanie rozebranej nawierzchni (w szczegdlnosci bitumicznej) oraz podbudowy, po jej przekruszeniu i przesianiu do frakgji zgodnych z
dokumentacjg i normami.

Posadzka ist.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
przez styk (potgczenie) roznych nawierzchni

drogi i place przed ul. Czechostowacka

przekrdj przez istn. naw. bitumiczng i proj. kostke
za gtownym wjazdem na teren
od strony ul. Czechostowackiej
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