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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU PLACU WEWNETRZNEGO
ORAZ PLACU PRZED GARAZAMI OD UL. CZECHOSLOWACKIEJ SZKOLY
ASPIRANTOW PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU .

1. INWESTOR .
Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej W Poznaniu
ul. Czechostowacka 27,
61-459 Poznan .

2. LOKALIZACJA .
Nieruchomosc¢ potozona w Poznaniu, obreb Debiec,
miedzy ulicami: ul. Ltozowg i ul. Czechostowacksg .
Dziatka nr 1/1 o pow. 12.697,0 m?, bedgca witasnoscig Skarbu Panstwa ,
w trwatym zarzgdzie S.A. PSP zgodnie z decyzjg Prezydium Miasta Poznania
z dnia 28.06.2012 r symbol GN-XX.6844.1.229.2012 .

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest remont placu wewnetrznego miedzy obiektami
Szkoty Aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
oraz placu przed garazami i wjazdu od strony ul. Czechostowackie;.

Zakres opracowania obejmuje prace remontowe istniejgcych placow

- wewnetrznego placu miedzy zabudowa szkoty

- placu przed garazami, od strony ul. Czechostowackie

bez zmian charakteru i powierzchni placéw,

remont istniejgcego wjazdu na teren szkoty

oraz remont poduszki amortyzacyjnej przy wspinalni.

Projekt jest podstawg do wykonania kosztorysoéw i specyfikacji wykonania
i odbioru robét budowlanych.

Projekt remontu placéw S.A. PSP realizowany jest w obszarze dotychczas
uzytkowanym z zachowaniem istniejacych dojazdow i dostepu do uzytkowanych
budynkow. Projekt obejmuije tylko wymiane istniejgcych nawierzchni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA .
- Umowa nr 59/2016 z dnia 07 grudnia 2016 .
- Zakres zadania opracowany przez Inwestora.
- Mapa zasadnicza w skali 1:500, z dnia 18.10.2016 r.
- Dodatkowe, inwentaryzacyjne robocze pomiary geodezyjne .
- Projekty budowlane i inwentaryzacje istniejgcej zabudowy.
- Robocze otwory sondazowe w powierzchniach istniejgcych.
- Pomiary robocze wykonawcy projektu.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Uzgodnienia z Inwestorem .
- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane .
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5. STAN ISTNIEJACY
Zabudowa S.A. PSP w Poznaniu zlokalizowana przy skrzyzowaniu ulic
Czechostowackiej i Lozowej na dziatce nr 1/1 ark. 17, obreb: Debiec.

Wjazd na teren szkoty od ul. Czechostowackiej.

Zabudowa wokot placu wewnetrznego
- zabudowa zrealizowana w latach 1974 -5r.
- budynek A administracyjno - dydaktyczny
- budynek B garazowo - dydaktyczny ze wspinalnig B1
- budynek C socjalny
- budynek D internat

- rozbudowa szkoty z lat 2000 - 2010
- budynek E sala gimnastyczna
- budynek F administracyjno - garazowo - dydaktyczny.

Przy placu w parterach budynku B zlokalizowane garaze,
wjazdy do garazu réowniez bezposrednio z placu wzdtuz ul. Czechostowackiej
Przy budynku wspinalni B1 poduszka amortyzacyjna.

Stan nawierzchni.

Nawierzchnie podlegajgce remontowi w znacznym stopniu zniszczone, liczne
spekania i ubytki powierzchni asfaltowych, nierébwnosci, zniszczenia, garby.
Podbudowa nawierzchni istniejgcych zroznicowana, pod powierzchnig znajdujg
sie ptyty drogowe, betonowe, zbrojone podbudowy i gruz z etapu budowy w latach
70-tych.

Nawierzchnia z podbudowg nie odpowiada istniejgcemu uzytkowaniu placu.

W zakresie opracowania przewiduje sie catkowitg wymiane podbudowy ze
wzmochieniem podtoza.

Istniejgce nawierzchnie bardzo zréznicowane, wystepuje kilka rodzajéw kostek
betonowych oraz powierzchnie wykonczone asfaltem, wystepuje ponadto duze,
przypadkowe zréznicowanie kolorystyczne powierzchni.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Dla przedmiotowej inwestycji nie zostaty wykonane badania geologiczne.
Wykonano dwa otwory sondazowe w charakterystycznych miejscach dla okreslenia
istniejgcych warstw. Opinia na podstawie badan gruntu dla zabudowy sgsiednich,
podpiwniczonych obiektow. W razie wystgpienia innych warunkdéw niz przyjete
wprowadzi¢ nadzor geotechniczny (dotyczy gtéwnie poduszki amortyzacyjnej).

Podloze projektowanej budowy zostato zakwalifikowane do | kateqorii geotechnicznej.

Ponizsze dane na podstawie poprzednich badan gruntu.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

Pod zréznicowanymi nasypami, gruntami stabonosnymi — ztozonymi z gliny ,
gleby, gruzu i zuzla , siegajgcymi od 0,2 do 3,0 m ponizej terenu - . zalegajg
jednorodne genetycznie i litologicznie grunty nosne — gliny potzwarte

i twardoplastyczne — do gtebokosci 2,6 — 3,2 m .

Ponizej wystepujg grunty o korzystnych cechach mechanicznych — gliny
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twardoplastyczne i potzwarte .
Zwierciadto wody gruntowej nie wystepuje w rejonie posadowienia ,
ponizej gtebokosci 2,2 - 2,8 m .

7. OPIS OGOLNY REMONTU PLACU
7.1 PLAC WEWNETRZNY

Prace rozbiorkowe.

- rozbiorka nawierzchni drogowych pow. ok. 2.830,0 m?

- skucie i usuniecie zelbetowej podbudowy tgcznie z ptytami drogowymi z powierzchni
remontowanej ok. 2.000,0 m? na gtebokos¢ ok. 50 cm

- usuniecie podbudowy na gtebokos¢ 35 cm z pow. ok. 830,0 m?

- skucie progow i $cian fundamentowych w bramach garazy na gtebokos¢ min 15 cm,

- demontaz kraweznikow

- demontaz studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych

- odstoniecie scian oporowych poduszki amortyzacyjnych

- usuniecie wypetnienia poduszki amortyzacyjne;j

- usuniecie ptytek granitogresowych na stropie podestu przy budynku C, ok.15 m?,

- rozbiorka obrzeza z kostki przy budynku A, szer.1,0 m x dt.15 m

- skucie wylewki przy schodach do piwnicy

- skucie, rozbidérka starego boiska 12,0 x 16,2 m ( z otoczeniem okoto. 220 m?)
tgcznie z podbudowg i usunieciem gruzu zgromadzonego w trakcie budowy
(w latach 70-tych) na gtebokosc¢ okoto 90 cm,

- usuniecie wierzchniej warstwy humusu z likwidowanego trawnika ( zgromadzenie
na hatdzie do p6zniejszego wykorzystania).

Uwagi
- usuniety asfalt , betonowe podbudowy oraz gruz majg by¢ kruszone
na miejscu i wykorzystane na podbudowy.
Zaktada sie wykorzystanie catosci materiatu odzyskanego i przywiezienie
50 % nowego materiatu.
- zachowanie istniejgcego gruntu i piasku pod podbudowg i wykonanie stabilizacji
gruntu na miejscu.

Zakres prac.
Remont nawierzchni bedzie obejmowata czes¢ placu wewnetrznego

- nawierzchnia przed garazami budynku B do istniejgcego odwodnienia liniowego

- dogeszczenie podtoza wg opisu proj. drogowego

- remont drogi wewnetrznej do internatu

- remont miejsc postojowych

- chodniki przy budynkach A, D i E,

- wymiana progow przy wjazdach do garazy,

- prace izolacji wodoszczelnych pionowe na odstonietych scianach fundamrntowych
budynkéw A i B oraz izolacje poziome w progach garazy,

- wymiana odwodnienia liniowego na dtugosci 9,6 m,

- wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych grubosci 3,0 cm na
powierzchni ok. 15 m?, w wejsciu do budynku C,
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- zatozenie terenu rekreacyjnego: trawnikow, nasadzenia zieleni, wytyczenie
i budowa chodnikow,

- instalacja sieci nawadniania trawnika,

- remont sieci podziemnych, wymiana studzienek — wg opisu czesci projektu
— instalacje sanitarne.

Charakterystyka placu wewnetrznego:

- dtugos¢ 100,00 m

szerokos¢ 35,001 40,00 m

powierzchnia placu — 3.760,0 m?

powierzchnia podlegajgca remontowi — 2.830,0 m?

poziom placu od 70,55 do 71,79 m npm, spadki od budynku

Parametry techniczne: prac drogowych.
- kategoria ruchu — KR3

- predkosc projektowana — 20 km/h,

- szerokosc drog i placow — bez zmian
- pochylenie podtuzne zmienne

- pochylenia poprzeczne — mach 2 %

Prace drogowe nawierzchniowe
- wg opisu proj. drogowego.

Projektowane nawierzchnie

- plac z kostki typu "Domino” grubosci 10 cm, w kolorze grafitowym, z powierzchnig
wibroporowang.

- linie informacyjne na placu wykona¢ w postaci kontrastowych paséw szerokosci
10,0 cm, z kostki typu ,Cegta” w kolorze biatym

- droga wewnetrzna z kostki typu "Domino” grubos$ci 8 cm, w kolorze grafitowym,
powierzchnig wibroporowang lub inaczej zabezpieczong hydrofobowo.

- parking wewnetrzny — zielone miejsca postojowe z ptyty azurowej 40 x 60 cm
o grubosci 10 cm, wypetnienie ziemig ogrodnicza i obsianie mieszankg traw.

Progi — wjazdy do garazy
Wykonczenie z kostki betonowej typu ,Domino” gr.10 cm na wylewce betonowe.
Progi dylatowane od powierzchni i scian garazy oraz od placu.

Plac rekreacyjny

- realizacja chodnikéw z kostki typu ,cegta” w kolorze czerwonym

- realizacja placu pod altane z kostki typu ,Rondo” grubosci 8,0 cm, srednica placu
6,0m

- nasadzenia drzew i krzewow

- montaz systemu nawadniania

- zafozenie trawnikow

7.2 PLAC OD STRONY UL.CZECHOStOWACKIEJ Z WJAZDEM
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Prace rozbiorkowe.

- skucie nawierzchni zewnetrznych mineralno-bitumicznych

- rozbidorka nawierzchni wykonczonych kostkg betonowg ( kostka do ponownego
utozenia),

- usuniecie podbudowy Zelbetowej z catej powierzchni remontowanej ok. 430,0 m?
na gtebokosc¢ ok. 50 cm

- rozbiorka progow w bramach garazy na gtebokosc¢ 15 cm.

Uwagi ( analogicznie jak w placu wewnetrznym)
- usuniety asfalt , betonowe podbudowy oraz gruz majg by¢ kruszone
na miejscu i wykorzystane na podbudowy.
Zaktada sie wykorzystanie catosci materiatu odzyskanego i przywiezienie
50 % nowego materiatu.
- zachowanie istniejgcego gruntu i piasku pod podbudowg i wykonanie stabilizacji
gruntu na miejscu.

Zakres prac.
Remont placu od ul. Czechostowackiej

- prace rozbiorkowe

- wymiana nawierzchni wjazdu na asfaltowg na szerokosci 5,0 m wzdtuz budynku B,

- wykonanie progéw wjazdowych do garazy

Wijazd od ul. Czechostowackiej

- prace rozbiorkowe,

- betonowy podest wejsciowy do portierni

- wymiana nawierzchni wjazdu — kostka betonowa typu ,Domino” gr.10 cm, grafitowa,
obrzeza z kostki typu ,cegta” gr. 10 cm w kolorze czerwonym.

Charakterystyka placu od ul. Czechostowackiej z wjazdem:

- dtugosc¢ 55,00 m

- szerokos¢ 9,00 m

- powierzchnia placu —495,0 m?

- powierzchnia podlegajgca remontowi — 280,0 m?

- poziom placu od 71,41 do 71,79 m npm, spadek od budynku

Prace drogowe

Parametry techniczne:

- kategoria ruchu — KR3

- predkosc¢ projektowana — 20 km/h,

- szerokosc¢ drég i placow — bez zmian
- pochylenie podtuzne zmienne

- pochylenia poprzeczne — max 2 %.

Wymiana nawierzchni z podbudowa. Projekt obejmuje place: wewnetrzny i fragment
placu od ul. Czechostowackiej, droge wewnetrzna oraz chodniki. Dodatkowo
utwardzenie powierzchni na budynkiem internatu z kostki odzyskanej z rozbiorki.
Projekt wymiany progéw przy wjazdach do garazy.

- Opis prac wg opisu proj.ektu drogowego.

Prace instalacyjne
Wymiana studzienek — 7 sztuk kanalizacyjnych i 2 studzienki
telekomunikacyjne.
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Odwodnienie poduszki amortyzacyjnej i podtgczenie do kanalizacji
deszczowej. Realizacja przepompowni wody z poduszki amortyzacyjnej.
Wymiana odwodnienia liniowego typu ACO na dtugosci 9,6 m.

- Opis prac wg opisu projektu instalacji sanitarnych.

7.3 PLAC ZA INTERNATEM
Prace rozbiorkowe.
- rozbidorka nawierzchni opaski przy budynku D, wykonczonej kostkg betonowag
( kostka do ponownego utozenia),
- usuniecie podbudowy Zelbetowej pod kostkg na gtebokosc¢ okoto 40 cm.
- likwidacja trawnika na powierzchni okoto 200 m?, usuniecie humusu i ziemi na
gtebokosc¢ okoto 50 cm, wywiezienie ziemi

Zakres prac.
- izolacja odstonietych $cian fundamentowych budynkéw C i D,

- ponowne utozenie opaski z kostki gr. 8 cm na nowej podbudowie,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni utwardzonej z kostek z rozbiorki,
uktad ustalony bedzie w trakcie realizaciji.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Nawierzchnie.
Kostka brukowa betonowa wibroprasowana.
Kostka spetniajgca wymagania norm :
PN-EN 1338-2006, PN-EN 1339.2005, PN-EN 1340.2004.
Niedopuszczalne jest wystepowanie uszkodzen: rys, ubytkow, odpryskéw
i rozwarstwien.
Dodatkowo, zgodnie z zaleceniem inwestora, nawierzchnia z kostki powinna posiadac
wiasciwosci silnie hydrofobowe polegajgce na zabezpieczeniu materiatu (kostki) przed
przenikaniem i podcigganiem wilgoci.
Szczegoétowe wymogi podane w specyfikaciji wykonania i odbioru robét drogowych.
Opis prac w projekcie drogowym.

Poduszka amortyzacyjna.
Wymiary poduszki — 980 x 500 cm.
Warstwy poduszki amortyzacyjnej ( od gory):
piasek warstwa gr25 cm
- trociny gr.40 cm
- geowldknina — wodoprzepuszczalna o cechach separacyjnych, wytrzymata
mechanicznie ( 15 kN/m wg PN-ISO 10319.1996)
- wibry gr.15 cm
- materac taflowy z faszyny o grubosci 100 cm
warstwa piasku gr.20 cm
Do realizacji poduszki amortyzacyjnej nalezy stosowa¢ materace taflowe
wypetnione pakunkiem faszyny, wykonane zgodnie z noirma BN-69/8952-26. Na
dnie wykopu nalezy rozscielic na warstwe Zzwiru grubosci 20 cm z drenazem
wykonanym po obwodzie. Rurki drenarskie utozone w warstwie filtracyjnej
zabezpieczone przed zamuleniem geowtoknina j.w.
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Scianka oporowa.

Wokot poduszki amortyzacyjnej przy wiezy c¢wiczen naprawa scian
oporowych. Sciany po odstonieciu bedg naprawione przez uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw, wykonanie nowych rapuwek, wyréwnanie
powierzchni scian.

Izolacje wodoszczelne.

Po odkryciu powierzchni $cian przy garazach bud. B ( z dwdch stron budynku)

oraz przy wspinalni i budynku A oraz C i D ( tylko w miejscach odkopanych w zwigzku
ze zmiana nawierzchni) oraz odstonietych $cian oprowych poduszki amortyzacyjnej
Sciany nalezy oczysci¢, wykona¢ nowe rapowki, powierzchnie wyrownac.

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowych w postaci dwukrotnego malowania

2 x Dysperbit

|zolacja pozioma, we wjazdach garazy - wyrdwnanie powierzchni po podkuciu sciany,
na scianie podwalinowej, w bramach zastosowac folie fundamentows.

Nawierzchni przy wejsciu do budynku C.

Podest wejsciowy na ptycie zelbetowe;j .

Po usunieciu ptytek, oczyszczenie i wyrdwnanie podtoza betonowego nad poziomg
izolacjg wodochronng. Sprawdzenie i ewentualna naprawa istniejgcej izolacji
wodochronnej (decyzja na budowie, zatozy¢ odtworzenie izolacji).

Nawierzchnia z ptytek granitowych grubosci 3,0 cm o powierzchni zewnetrznej
ptomieniowanej. Ptytki o wielkosci 40 x 40 cm typu Cristal Pearl w kolorze szarym.
Ptytki na kleju mrozoodpornym , spoiny grubosci 3 mm elastyczne, mrozoodporne.

Podest. Wejscie do portierni.

Podest betonowy, wylewany na gruncie, na warstwie gruzobetonu gtebokosci 80 cm.
Podest 120 x 150 cm wysokosci 12 cm, z pochyleniem 1 % od budynku.

Podest dylatowany od sciany budynku.

Wykonhczenie ptytkami granitogresu .

Ptytki gresowe mrozoodporne o podwyzszonym standardzie, dekorowane

(np. imitacja kamienia naturalnego), rektyfikowane, antyposlizgowe z

powierzchnig naturalng np. Cersanit, Opoczno, Nowa Gala, Paradyz, Imola

lub rbwnowazne , nasigkliwosc¢ gr.l, Scieralnosc kl. 5, antyposlizgowos¢

min. R10. Wymiary ptytek min. 30 x 30 cm.

Zielenh — Nasadzenia

Zywoptot oddzielajgcy teren rekreacyjny od parkingéw i $mietnika w postaci pasa
strzyzonych ciséw ( taxus xmedia ,hicksil”) — 96 sztuk.

Drzewa i krzewy do posadzenia :

srednica pnia min 14 — 16 cm,

- magnolia ( magnolia virginiana ) — 1 szt.

- surmia zéttokwiatowa ( catalp-a ovata) — 1 szt.

- brzoza ( betula pendula ) — 1 szt.
- klon ( acer negundo ,variegatum”) — 1 szt.
- Sliwa ( prunus cerasifera ,nigra” ) — 1 szt

Pod sadzonymi drzewami miejscowa wymiana ziemi na ziemie ogrodnicza.

Teren - otwér po boisku (usunietym gruzie) uzupetni¢ ziemia gruntowg, gérne 15 cm
ziemig ogrodnicza.
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Zatozenie trawnika z posianiem trawy gazonowe;.

Nawodnienie trawnika.

Bezobstugowe, automatyczne nawadnianie projektowanego trawnika na placu
rekreacyjnym.

Opis dziatania systemu wg zatgcznika.

System automatycznego nawadniania podtgczony do projektowanego hydrantu
ogrodowego.

System sktadajgcy sie z instalacji wodnej wkopanej pod powierzchnie ziemi na
gtebokosci okoto 40 cm oraz zestawu zraszaczy wynurzeniowych.

Siec¢ sktada sie z pieciu sekcji oraz zraszaczy wynurzeniowych.

Automatyka sterujgca sktadac sie bedzie ze sterownika zasilanego napieciem 220V,
potgczonego z czujnikiem opadu deszczu i

Uwaga

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi lub zgdanymi wymogami technicznymi przy zachowaniu
przepisow BHP .

Opracowata :
arch. Matgorzata Jazdon - Koper

BILANS NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
/ powierzchnie podane na bazie podkfadu geodezyjnego oraz pomiaréw
wiasnych /

1. Plac wewnetrzny — kostka typu H /Domino gr. 10,0 cm, kolor grafitowy
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8.
9.

—1361,0 m?

Droga wewnetrzna - kostka Domino gr. 8,0 cm, kolor grafit — 250,0 m?
Wjazd od ul. Czechostowackiej — kostka Domino gr.10,0 cm, kolor grafit
—200,0 m2

Parking wewnetrzny — kostka Domino gr.8,0 cm, kolor czerwony

- 70,0 m?

Chodniki, dojscia — kostka Cegta gr.8,0 cm — 47,0 m?

Plac pod altane — kostka Rondo, gr.8,0 cm, kolr czerwony — 28,5 m?
Opaska przy budynku A, kostka ozdobna grani nowa typ strzegomski
—-34,0m?

Zielony parking, ptyta azurowa 40x60x10 — 144,0 m?

Podest przy kuchni budynku C, ptytki granitowe — 15,0 m?

10.Plac od ul. Czechostowackiej, asfalt — 198,0 m?

11.Progi bramowe, 14 bram, kostka betonowa gr. 10,0 cm — 23,0 m?
12.Poduszka amortyzacyjna, pow. wewnetrzna - 49,0 m?

13.Chodnik wzdtuz budynku E, przetozenie kostki, nowa podbudowa, kostka

cegta, kolor szary — 161,0 m?

14.Plac za budynkiem C, kostki z przetozenia, zdjete z placu , kostki typu

fala, rozne kolory — 235,0 m?.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U. nr 120 z 2003 r. poz.1126 .

1. DANE EWIDENCYJNE
o Nazwa obiektu budowlanego :
REMONT PLACU WEWNETRZNEGO | PLACU PRZED
GARAZAMI OD UL. CZECHOSLOWACKIEJ
SZKOLY ASPIRANTOW PANSTWOWEJ STRAZY POZARNRJ
W POZNANIU .

o Adres budowy :
Poznan , ul. Czechostowacka 27 .
Dziatka nr 11, ark 17, obreb Debiec .

e Inwestor :
Szkota Aspirantow
Panstwowej strazy Pozarnej
ul. Czechostowacka 27
61 - 459 Poznan .

¢ Dane projektanta sporzadzajgcego informacje :
LATRIUM JM” Pracownia Architektoniczna
60-771 Poznan , ul. Matejki 66/7 ,
mgr inz. arch. Matgorzata Jazdon-Koper .

2. Podstawa opracowania:
Projekt budowlano — wykonawczy .
Remont placu wewnetrznego i placu przed garazami od strony ul.
Czechostowackiej Szkoty Aspirantéw PSP w Poznaniu przy ul.
Czechostowackiej 27
opracowany przez Pracownie Architektoniczng ATRIUM JM .

Zakres opracowania :

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
obejmuje roboty budowlane w zakresie opracowania projektu
remontu placéw S.A. PSP w Poznaniu.

Plac istniejgcy podlegajgcy robotom remontowym w zakresie
zmiany nawierzchni, odtworzenia poduszki amortyzacyjnej z jej
odwodnieniem, napraw instalacji podziemnych, zatozenia terenu
rekreacyjnego z nasadzeniami i zatozeniem systemu
automatycznego nawadniania trawnikow..

3. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegodlnych robot .

3.1 Roboty rozbiérkowe
- rozbidrka nawierzchni drogowych i chodnikéw
- rozbiodrka scian oporowych poduszki amortyzacyjnej

3.2 Uksztattowanie terenu
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- teren ptaski .

3.3 Zakres prac budowlanych
- roboty ziemne i wykopy,
- roboty murowe - $ciany oporowe poduszki amortyzacyjnej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ,
- wykonanie tynkéw,
- realizacja nawierzchni drogowych z podbudowa,
- nasadzenia , przygotowanie poidtoza i zatozenie trawnikéw,
- montaz systemu nawadniania,
- uporzadkowanie terenu.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- dziatka zabudowana — zabudowa budynkami Szkoty Aspirantow PSP
w Poznaniu.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- dzwig
- koparka
- linie energetyczne
- pojazdy transportowe

Istniejgce elementy zagospodarowania dziatki zaréwno w trakcie
prowadzenia robdt jak i po ich zakonczeniu nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Dziatka ogrodzona , nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsce budowy .
Nalezy umiesci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie
wstepu na teren budowy .

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych , okreslajgce skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé¢
nastepujace prace:

A. Roboty ziemne .

Wykopany urobek nalezy odktada¢ na odlegtos¢ min. 1,0 m od krawedzi
wykopu . W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzic

i umiescic tablice ostrzegawcze .

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego skarp. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien
odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu .

B. Roboty murarskie i tynkarskie .

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywaé z
pomostéw rusztowan .

Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowac sie
powyzej miejsca prowadzonych prac , na poziomie co najmniej 0,5 m od
jego goérnej krawedzi .

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione .
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Chodzenie po swiezo wykonanych murach , ptytach , stropach i
niestabilnych deskowaniach oraz wychylane sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady
jest zabronione .

C. Rusztowaniairuchome podesty robocze .

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym .

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéow roboczych powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia .

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym

ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych .

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemnione i
posiada¢ instalacje piorunochronng .

D. Roboty na wysokosci .

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy , na wysokosci powyzej 1,0
m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
balustradg o wysokosci 1,1 m .

Podczas wykonywania robét na wysokosci nalezy zwréci¢ uwage na:

6.1 Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajgce sie z poreczy umieszczonych na wys.1,1 mi kraweznikow
wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy krawedzig poreczy a
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona poprzeczka lub przestrzen ta
powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie
cztowieka.

6.2 Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy ustawi¢ rusztowania
wewnatrz kosciota .Rusztowania powinny by¢ mozliwie lekkie , powinny
odpowiada¢ odpowiednia statecznos¢ i gwarantowac bezpieczenstwo
ludzi na nich pracujgcych.

6.3 Ustawienie rusztowan jest sprawa pierwszorzednej wagi , wymaga
specjalistycznego sprzetu i wiedzy , zatem prace te powinna wykonac
firma specjalistyczna .

6.4 Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowac inne
skuteczne Srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z wysoko$ci,
odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy.

6.5 Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb
nie zmuszajgcy pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub
obrys urzadzenia na ktorym stoi.

6.5 Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z
WySOKoscCi.

6.6 Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

E . Zagrozenia mogg wystgpi¢ rowniez w zwigzku z uzyciem zywic
epoksydowych i rozpuszczalnikow organicznych , ktére sg materiatami
zragcymi i w przypadku niewfasciwego sposobu ich przygotowania i uzywania
moga stwarzac zagrozenie pozarowe oraz zagrozenie dla zdrowia ludzi .
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Podczas rob6t wykonywanych przy uzyciu dzwigéw nalezy zwroécic
uwage na:
- niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig zerwania sie
transportowanego materiatu
- uszkodzenie dzwigu
- niekontrolowane przemieszczenie sie transportowanego materiatu
- wrejonie montazu i nie mogg znajdowac sie napowietrzne przewody
instalacji elektrycznej
- przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefy
niebezpieczne .

Podczas robét wykonywanych przy uzyciu koparek nalezy zwrécié
uwage na:
- niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig przerwania uzbrojenia
podziemnego, w tym szczegdlnie kablowych linii energetycznych.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych , w odlegtosci liczonej od skrajnych przewodow ,
mniejszej niz 5,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz
nie przekraczajgcej 15 kV .

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

- Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny
by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa,
zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone
odpowiednio do linii wzroku w miejscu lub najblizszym otoczeniu
okre$lonego zagrozenia, a w przypadku ogdlnego zagrozenia — przy
wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie.

Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce miejsca
niebezpieczne powinny by¢ wytgczone z uzytkowania poprzez ich
odpowiednie wygrodzenie.

- Teren na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢
ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.

8. Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.
- Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
- Imienny podziat pracy.
- Kolejnos¢ wykonywania zadan.
- Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych
czynnosciach.
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Przed rozpoczeciem robot osoba kierujgca robotami powinna ustali¢ w
podpisanym przez pracownikdw protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym
zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach
bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé¢ w czasie trwania prac, osoba
kierujgca robotami powinna poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych
lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie .

9. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stanowiska pracy powinny by¢ urzgdzone stosownie do rodzaju
wykonywanych na nich czynnosci , przy czym wymiary wolnej
powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnié¢ pracownikom
swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposob
bezpieczny, z uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu,
upadku lub wyrzucenia przedmiotow albo wydzielenia sie substancji
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny byc¢
zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce ochrone
pracownikéw przed skutkami takiego zagrozenia.

Stanowiska pracy, na ktérych wykonywane prace powodujg
wystepowanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorganizowane, aby
pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na
te czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajgce z technologii
powierzchnie oraz odpowiednie urzgdzenia pomocnicze
przeznaczone na sktadowanie materiatdw, wyrobow, narzedzi i
odpadow.

Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby
potencjalnych uzytkownikéw oraz rodzajéw i wielkosci stosowanych
urzadzen transportowych i przemieszczanych tadunkéw. Minimalne
wymiary drég i przejs¢ okresla PN.

Nawierzchnia drog, placow manewrowych, postojowych i
sktadowych, dojazdoéw pozarowych, przejs¢ powinna by¢ réwna i
twarda lub utwardzona oraz posiada¢ nosno$¢ odpowiednig do
obcigzenia wynikajgcego ze stosowanych srodkow transportowych i
sktadowanych materiatéw .

Na drogach w miejscach, w ktorych mozliwe jest niespodziewane
wtargniecie pieszych, nalezy ustawic barierki lub zastosowac inne
skuteczne urzgdzenia ochronne.

Drog, przejsc i dojazdow pozarowych nie wolno zastawiac
materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.
Osoba kierujgca robotami jest obowigzana zapewnic drogi
ewakuacyjne ze wszystkich miejsc w ktérych mogg przebywac
pracownicy, umozliwiajgce szybkie wydostanie sie pracownikow na
otwartg przestrzen.

Wymagania dla droég ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslaja
przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej.
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- Osoba kierujagca robotami obowigzana jest zapewni¢ ochrone
obiektéw budowlanych i urzagdzen technicznych przed gromadzeniem
sie fadunkow i wytadowaniami elektrycznosci statycznej
stwarzajgcymi zagrozenia w srodowisku pracy.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych nalezy
przechowywac w pomieszczeniu kierownika budowy .

11. Roboty budowlane przewidziane projektem nalezy wykonaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
DZ. U. Nr47 z 2003 r poz.401 ) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki ,
pracy i polityki Spotecznej z dnia 30 .09.2003 r zmieniajacych
Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy we zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy ( DZ.U nr 178 z 2003 r poz. 1745) .

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca

powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé¢ z
nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich prac .

Opracowata :
arch. Matgorzata Jazdon-Koper
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