REMONT PLACU WEWNETRZNEGO I PLACU PRZED GARAZAMI OD UL.CZECHOSLOWACKIEJ
. SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU _P.W. ATRIUM JM 11.2017 R.

Pracownia Architektoniczna
60-771 Poznan ul. Jana Matejki 66/7

tel./fax 061- 866 24 08 e-mail : atrium(@donet.pl

ATRIUM JM

REMONT PLACU WEWNETRZNEGO ORAZ
PLACU PRZED GARAZAMI OD UL.
CZECHOSEOWACKIEJ SZKOLY ASPIRANTOW

PSP W POZNANIU
KAT.XXII

PROJEKT WYKONAWCZY MURU OPOROWEGO
PODUSZKI AMORTYZACYJNEJ

INWESTOR : SZKOLA ASPIRANTOW

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W POZNANIU

61- 459 POZNAN ,

UL. CZECHOSLOWACKA 27

LOKALIZACJA : POZNAN, UL. CZECHOSLOWACKA 27

BUDYNKI SZKOLY ASPIRANTOW PSP
Dz.. 1/1 ark. 17 obreb: Debiec

BRANZA : ARCHITEKTURA

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Malgorzata Jazdon-Koper upr.104/90/PW
SPRAWDZAIJACY : mgr inz. arch. Anna Mika upr. 16/90/PW

BRANZA : KONSTRUKCJA
PROJEKTANT : mgr inz. Aurelia Kolat upr. proj.213/86/PW

Opracowano: Poznan, luty 2017 rok .



REMONT PLACU WEWNETRZNEGO I PLACU PRZED GARAZAMI OD UL.CZECHOSLOWACKIEJ
SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU _P.W. ATRIUM JM 11.2017 R.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU PLACU WEWNETRZNEGO
ORAZ PLACU PRZED GARAZAMI OD UL. CZECHOSLOWACKIEJ SZKOLY
ASPIRANTOW PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU .

- W ZAKRESIE WYKONANIA / ODTWORZENIA/ SCIAN OPOROWYCH
PODUSZKI AMORTYZACYJNEJ

1. INWESTOR .
Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej W Poznaniu
ul. Czechostowacka 27,
61-459 Poznan .

2 LOKALIZACJA .
Nieruchomosc¢ potozona w Poznaniu, obreb Debiec ,
miedzy ulicami: ul. tozowg i ul. Czechostowacksy .
Dziatka nr 1/1 o pow. 12.697,0 m?, bedgca wtasnoscig Skarbu Panstwa ,
w trwatym zarzadzie S.A. PSP zgodnie z decyzjg Prezydium Miasta Poznania
z dnia 28.06.2012 r symbol GN-XX.6844.1.229.2012 .

ZAWARTOSC OPRACOWANIA.

Opis techniczny.

Czes$¢ rysunkowa

rys. nr 1 Poduszka amortyzacyjna — rzut i przekréj 1:100.
rys. nr 2 Sciana oporowa 1:20.

L\ .
N

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest remont placu wewnetrznego miedzy obiektami
Szkoty Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
oraz placu przed garazami i wjazdu od strony ul. Czechostowackiej.

Zakres opracowania obejmuje prace remontowe istniejacych placéw

- wewnetrznego placu miedzy zabudowa szkoty

- placu przed garazami, od strony ul. Czechostowackie

bez zmian charakteru i powierzchni placéw,

remont istniejgcego wjazdu na teren szkoty

oraz remont poduszki amortyzacyjnej przy wspinalni.

Projekt jest podstawg do wykonania kosztoryséw i specyfikacji wykonania

i odbioru robét budowlanych.

W projekcie wykonawczym $cian oporowych konstrukcji poduszki amortyzacyjnej
Zawarty jest projekt odtworzenia tych Scian.
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa nr 59/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r.
- Zakres zadania opracowany przez Inwestora.
- Mapa zasadnicza w skali 1:500, z dnia 18.10.2016 r.
- Dodatkowe, inwentaryzacyjne robocze pomiary geodezyjne .
- Projekty budowlane i inwentaryzacje istniejgcej zabudowy.
- Robocze otwory sondazowe w powierzchniach istniejgcych.
- Pomiary robocze wykonawcy projektu.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Uzgodnienia z Inwestorem .
- Obowigzujace przepisy i normy budowlane .

5. STAN ISTNIEJACY
Zabudowa S.A. PSP w Poznaniu zlokalizowana przy skrzyzowaniu ulic
Czechostowackiej i tozowej na dziatce nr 1/1 ark. 17, obreb: Debiec.
Zabudowa wokot placu wewnetrznego

Lokalizacja poduszki amortyzacyjnej przy istniejacej wspinalni w budynku B

na terenie placu wewnetrznego Szkoty Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu.

Sciany poduszki w zlym stanie technicznym, przeznaczone do rozbiérki.
Wypetnienie poduszki do wymiany.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Dla przedmiotowej inwestycji nie zostaty wykonane badania geologiczne.
Wykonano dwa otwory sondazowe w charakterystycznych miejscach dla okreslenia
istniejgcych warstw. Opinia na podstawie badan gruntu dla zabudowy sasiednich,
podpiwniczonych obiektéw.
Podtoze projektowanej budowy zostato zakwalifikowane do | kategorii geotechnicznej.

Ponizsze dane na podstawie poprzednich badan gruntu.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe.

Pod zréznicowanymi nasypami, gruntami stabono$nymi — ztozonymi z gliny ,
gleby, gruzu i zuzla , siegajgcymi od 0,2 do 3,0 m ponizej terenu - . zalegaja
jednorodne genetycznie i litologicznie grunty nosne — gliny potzwarte

i twardoplastyczne — do gtebokosci 2,6 — 3,2 m .

Ponizej wystepuja grunty o korzystnych cechach mechanicznych — gliny
twardoplastyczne i pétzwarte .

Zwierciadto wody gruntowej nie wystepuje w rejonie posadowienia ,

ponizej gtebokosci 2,4 — 2,8 m.

W razie wystgpienia innych warunkéw jak przyjete nalezy skontaktowac sie
z projektantem oraz prace prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

7. PRACE ROZBIORKOWE
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8.

- likwidacja poduszki amortyzacyjnej, skucie muru oporowego oraz usuniecie
wypetnienia poduszki na gtebokos$¢ okoto 2,50 m,

PROJEKT
Scianka oporowa.
Wokot poduszki amortyzacyjnej przy wiezy c¢wiczen realizacja —
odtworzenie scian oporowych.
Zaprojektowano $cianke oporowa, katowa o gr. 20 cm , wysokosci 220 cm
i dlugosci elementu poziomego 100 cm, wylewang z betonu C16/20,
zbrojong stalg Al St3S oraz A0 St0S.
Scianke wykonaé na warstwie podbetonu gr. min 10 cm.

Poduszka amortyzacyjna.

Wymiary poduszki — 980 x 500 cm.

Warstwy poduszki amortyzacyjnej ( od géry):
piasek warstwa gr25 cm

- trociny gr.40 cm

- geowtoknina — wodoprzepuszczalna o cechach separacyjnych, wytrzymata
mechanicznie ( 15 kN/m wg PN-ISO 10319.1996)

- wibry gr.15 cm

- materac taflowy z faszyny o grubosci 100 cm
warstwa piasku gr.20 cm

Do realizacji poduszki amortyzacyjnej nalezy stosowa¢ materace taflowe
wypetnione pakunkiem faszyny, wykonane zgodnie z noirma BN-69/8952-26. Na
dnie wykopu nalezy rozscieli¢ na warstwe zwiru grubosci 20 cm z drenazem
wykonanym po obwodzie. Rurki drenarskie utozone w warstwie filtracyjnej

zabezpieczone przed zamuleniem geowioknina j.w.

Prace izolacji wodoszczelnych pionowych na zrealizowanych $cianach oporowych.

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowych w postaci dwukrotnego malowania
2 x Dysperbit

Wykonanie odwodnienia poduszki oraz przepompowni wg projektu instalacji
sanitarnych.

Uwaga

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang
oraz obowiazujacymi lub zgdanymi wymogami technicznymi przy zachowaniu
przepisow BHP .

Opracowanie::
mgr inz. Aurelia Kolat
mgr inz. arch. Matgorzata Jazdon - Koper



REMONT PLACU WEWNETRZNEGO I PLACU PRZED GARAZAMI OD UL.CZECHOSLOWACKIEJ
SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU _P.W. ATRIUM JM 11.2017 R.




