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|. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany rozwigzan branzy drogowej obejmujacy
zagospodarowanie w obrebie istniejgcych zabudowan na terenie Szkoty aspirantéw Pozarnictwa w Poznaniu

przy ul. Czechostowackie;.

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z pézn. zm.),

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462),
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,p0z.430),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz. 115 z
pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z
pbézniejszymi zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dnia 3
sierpnia 2000r. z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463)

- obowigzujgce normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany z rozwigzaniami branzy drogowej
obejmujagcy remont nawierzchni wewnetrznego placu pomiedzy budynkami Szkoty Aspirantéw oraz
informacje dotyczgce remontu nawierzchni przed budynkiem od strony ul. Czechostowackie;.

Projektowany zakres prac obejmuje: fragment utwardzenia przed bramami wjazdowymi do hali budynku
strazy (od strony ul. Czechostowackiej), droge dojazdowg do wewnetrznego placu, plac manewrowy wew.

oraz chodniki przy istniejgcych budynkach.

4.Stan istniejacy.
Na dzien dzisiejszy teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest zabudowany budynkami Szkoty
Aspirantéw jak rowniez sg wykonane utwardzenia. Koncepcja obejmuje gtéwnie remont juz istniejgcych

nawierzchni.
5.Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1.Rozwigzania sytuacyjne.

Rozwigzania sytuacyjne dotyczg zakresu prac uzgodnionych z inwestorem.

5.2.Parametry techniczne.



Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw technicznych:
- kategoria ruchu — KR3

- szeroko$¢ drég i placy - istniejgca

- pochylenie podtuzne — zmienne

- pochylenie poprzeczne — ~2%

- w linii wigczenia obrzeze Ocm powyzej nawierzchni ulicy

- predkosé projektowa — 20km/h

5.3.0dwodnienie.
Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z pasa drogowego (drogi, placu, chodnika
i zjazdu) poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcej

kanalizacji deszczowej; oraz czesciowo z chodnikéw oraz ,zielonych miejsc postojowych” na teren zielony.

5.4.Warunki gruntowo-wodne.
Dla przedmiotowej inwestycji nie zostaty wykonane badania geologiczne. Wykonano dwa otwory
sondazowe w charakterystycznych miejscach dla okres$lenia istniejgcych warstw. Opinia na podstawie
badan gruntu dla zabudowy sgsiednich, podpiwniczonych obiektow. W razie wystgpienia innych warunkéw
niz przyjete wprowadzi¢ nadzor geotechniczny.
Na placu wykonano dwie odkrywki, ktére ujawnity nastepujgce warstwy:
- pod placem gtdbwnym — nawierzchnia bitumiczna ~10cm, ptyta betonowa 10cm, podbudowa
betonowa 12cm, ponizej piasek
- plac asf. przy internacie - warstwa kruszywa (mieszanka gruzu z ttuczniem) do 80cm
Biorgc pod uwage charakter projektowanego ruchu przyjeto wszystkie elementy konstrukcyjne nawierzchni
jak dla ruchu KR3.

6.Przekroje normalne.
6.1 Biorgc pod uwage charakter fragmentu drogi i placu manewrowego przyjeto wszystkie elementy
konstrukcyjne nawierzchni jak dla ruchu KR3. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni.:

-ukiad warstw na wyjezdzie z hali garazowej od strony ul. Czechostowackiej:
ewarstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubo&ci 5cm
ewarstwa wigzgca z AC 22W 35/50 grubosci 13cm

epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 25cm

ewzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa
wg PN-S-06102 - grubosci 15cm

egrunt rodzimy, podtoze

*Grunt rodzimy - po usunieciu- rozbidrce starej nawierzchni, nalezy dokonac¢ oceny i potwierdzi¢ no$nosc i podfoza
gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze grunt no$ny podfoze nalezy dogesci¢ i doprowadzi¢c do wskaznika
zageszczenia Is>1,0, oraz modutu odksztatcenia E2>80MPa; a nastepnie wykona¢ wzmocnienie podfoza poprzez
wykonanie stabilizacji w celu uzyskania modutu odksztatcenia E>>120MPa i i wskaznik odksztatcenia lo £2,2.

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw niezdatnnych (np.: nasyp niekontrolowany, grunty
organiczne,$mieci itp.) nalezy wymienic¢ na grunt kwalifikowany w catosci.

-ukfad warstw odcinku po frezowaniu:
e warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 grubo&ci 5cm

e geosiatka przeznaczona do nawierzchni asfaltowych o wytrzymatosci
na rozcigganie 100kN, na potgczeniu stare/nowe — pas szerokosci 100cm

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna



- ukfad warstw na wewnetrznym placu i wyjezdzie:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ ,H” — grafitowa 10 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm

epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 25cm

ewzmochnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa
wg PN-S-06102 - grubosci 20cm

egrunt rodzimy, podioze
*Grunt rodzimy — podfoze — jw.

- ukfad warstw na wew. drodze:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ ,H” — grafitowa 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm

epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 25cm

ewzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa
wg PN-S-06102 - grubosci 20cm

egrunt rodzimy, podtoze
*Grunt rodzimy — podfoze — jw.

- ukfad warstw dla miejsc postojowych przy drodze:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ ,H” — czerwona 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 25cm

egrunt rodzimy, podtoze
*Grunt rodzimy — podfoze — jw.

- uklad warstw dla miejsc postojowych —tzw. zielony parking:
enawierzchnia miejsc postojowych - ptyta azurowa 40x60x10cm, kolor szary,
zasypana humusem + obsiew trawg 10cm

epodsypka: z kruszywa famanego 0/4 (np: grysu bazaltowego) gr. 5cm 5cm

epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 10 cm

epodbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 31,5-63mm wg PN-S-06102 o grubosci 15cm

e Grunt kwalifikowany* wg PN-S-02205 grubo$ci 15cm; parametry
zageszezenia podtoza pod droge Is>1,0; E2 > 80MPa 15cm

*Grunt kwalifikowany - po usunieciu wierzchniej warstwy starej nawierzchni + podbudowy oraz fragmentarycznie
gruntu (humusu), nalezy dokonac¢ oceny i potwierdzi¢ nosnos¢ podtoza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, ze
grunt jest nosny i nie jest spoisty (wszelkiego rodzaju piaski Pd, P, PS, Z — grunty niewysadzinowe) podtoze nalezy
dogesci¢ i doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia Is>1,0, oraz modutu odksztatcenia E2>80MPa. Jezeli natomiast
w podtozu stwierdzone zostanie zaleganie gruntu spoistego (G, Gp, G i inne) to dla konstrukcji nawierzchni bez
stabilizacji nalezy usunaé/wykopa¢ warstwe grubosci 15cm ww. gruntu spoistego zastepujac go gruntem
kwalifikowanym wg PN-S-02205. Grunt po wymianie nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia 1s>1,0, oraz
modutu odksztatcenia E2>80MPa.

Grunty niezdatne (np.: nasyp niekontrolowany, grunty organiczne itp.) nalezy wymieni¢ na grunt kwalifikowany w
catodci

- ukfad warstw dla utwardzen gdzie nawierzchnie stanowi kostka z rozbiorki — przelozenie

nawierzchni + nowe utwardzenia z tylu za budynkiem:

enawierzchnia: kostka betonowa typ ,H”, fala oraz cegta z rozbiorki 8cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm



epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 25cm

egrunt rodzimy, podtoze
*Grunt rodzimy — podfoze — jw.

- uktad warstw na chodniku — uzupetnienie chodnika przed wejSciem oraz dojscie do kofa:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ cegta- czerwona 6 cm
epodsypka: cementowo-piaskowa 1:3 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 10 cm
egrunt rodzimy 15cm

- uktad warstw na placu w ksztalcie kofa:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ Rondo- czerwona 6 cm
epodsypka: cementowo-piaskowa 1:3 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 10 cm
egrunt rodzimy 15cm

- uktad warstw na chodniku — doj$ciu — nawierzchnia dekoracyjna:

e nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej - grubosé 6cm; wierzchnia czes¢ kostki
wykonczona kruszywem ozdobnym (Granit Nova typ Strzegomski - wg produkcji
PozBruk Ilub rownowazne). Nawierzchnie nalezy ulozy¢ na zabezpieczonym
zadaszeniu zejscia do piwnicy 6 cm

epodsypka: cementowo-piaskowa 1:3 3cm

elzolacja przeciwwilgociowa pozioma zadaszenia nad zejSciem do piwnicy.
Zalecane jest zastosowanie wysoko elastycznego materiatu z mieszanki bitumiczno-
lateksowej (np: Flexigum HP lub rozwigzanie rownowazne)

- nawierzchnia w bramie:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ ,H” — grafitowa 10 cm
e podsypka z betonu C12/15 ~5cm

elzolacja przeciwwilgociowa pozioma zadaszenia nad zejSciem do piwnicy. Zalecane jest
zastosowanie wysoko elastycznego materiatu z mieszanki bitumiczno-lateksowej (np: Flexigum HP
lub rozwigzanie rownowazne)

Uwagi:

1). W ramach nadzoru geotechnicznego nalezy sprawdzac¢ nosnos¢ podfoza.

2). wstepne rozpoznanie gruntu w podiozu, pod istniajaca podbudowg i nawierzchnia, pozwala zatozy¢
i dopusci¢ wykonanie wzmocnienie podifoza (stabilizacji) w miejscu

3). Inwestor zakiada wtérne wykorzystanie rozebranej nawierzchni (w szczegélnosci bitumicznej) oraz
podbudowy betonowej i z gruzu, po jej przekruszeniu i przesianiu do frakcji zgodnych z dokumentacjg i

normami.

6.2 Elementy ulic.

Kraweznik betonowy 15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — droga, plac
Kraweznik betonowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — droga, plac
Opornik betonowy 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — styk, odciecie

Opornik betonowe 8x30(25)x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik

6.3 Wymagania technologiczne

6.3.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej — powinna spetnia¢ wymogi wg. normy PN-EN
1338:2004 ,Betonowe kostki brukowe”, wymagania i metody badan oraz specyfikacji technicznej
eUzyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng wydang przez
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Instytut Badawczy Drog i Mostow. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym
w aprobacie, w zakresie:
-ksztattu i wymiarow:

-- dla kostek o grubosci <100mm — dtugo$¢ +2mm, szeroko$¢ £2mm, grubos¢ +3mm,

-- dla kostek o grubosci 2100mm — dlugos¢ +3mm, szerokos¢ +3mm, grubos¢ £4mm
- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu — F- Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na
rozcigganie przy roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa, ani obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm

- Klasy odpornosci na warunki atmosferyczne — D - Nawierzchnie utrzymywane z uzyciem srodkow
odladzajacych (w tym soli),
-nasigkliwosci — E - warto$¢ srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym zaden pojedynczy wynik nie
przekracza 5,5%
-cieralnosci — odpornos¢ na Scieranie — H,

-szorstkosci.

Dodatkowo, zgodnie z zaleceniem inwestora, nawierzchnia z kostki powinna posiada¢ wtasciwosci silnie
hydrofobowe polegajgce na zabezpieczeniu materiatu (kostki) przed przenikaniem i podcigganiem wilgoci.
Efekt taki mozna osiggna¢ poprzez zastosowanie materiatu (kostki), ktéry na etapie produkcji zostat
wzbogacony o domieszki/dodatki wptywajgce na poprawe witasciwosci mrozoodpornych i zmniejszajgcych

nasigkliwo$¢. Opcja nr 2 — zastosowanie powierzchniowego zabezpieczenia.

eMateriaty na podsypke pod nawierzchnie, to piasek naturalny spetniajgcy wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 z 1996r.
eDo wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej nalezy stosowac piasek naturalny

eKrawezniki betonowe wibroprasowane muszg posiada¢ aprobate techniczna.

6.3.2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-31,5mm i 31,5/63mm powinna by¢é wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz PN-S-06102.
Inwestor zakiada wtérne wykorzystanie rozebranej nawierzchni (w szczegdéinosci bitumicznej) oraz
podbudowy betonowej i z gruzu, po jej przekruszeniu i przesianiu do frakcji zgodnych
Zz_dokumentacja i normami. Po wykonaniu rozbiérek zaktada sie odzysk materiatu na podbudowe
z kruszywa na poziomie 50%. Pozostate, brakujgce 50% nalezy przywiez¢ z zewnatrz.

6.3.3. Podbudowa pomocnicza - wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa
wg PN-S-06102._Wstepne rozpoznanie gruntu w podfozu, pod istniajgcg podbudowg i nawierzchnig,
pozwala zatozy¢ i dopuSci¢ wykonanie wzmocnienie podtoza (stabilizacji) w miejscu. Szczegdtowa
recepture (w szczegolnosci ilos¢ spoiwa) nalezy opracowaé po usunieciu podbudowy. Receptura powinna
by¢ wykonana przez uprawnionego geotechnika w laboratorium i sprawdzona w warunkach terenowych
poprzez wykonanie probnego pola.

6.3.4. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materialy do budowy powinny odpowiadaé i spetniaé
wymogi PN-S-02205.

7.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcej statej organizacji ruchu

8.0chrona srodowiska.

Budowa utwardzen nie ingeruje w zaden sposob na srodowisko.

9.Urzadzenia obce.
W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie
zagospodarowania terenu). Planowany zakres robét nie spowoduje naruszenia podziemnego uzbrojenia
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terenu.

10.Informacja dotyczaca ludzi i mienia.

Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie.

11.Zalecenia dla wykonawcy dotyczace osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢
przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac¢ istniejacy
opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowa¢ roboczy punkt pomiarowy i
dowigzaé z uktadem ogélnym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetni¢ sie¢ punktéw roboczych.



INFORMACJA DO PLANU BIOZ
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Czes¢ opisowa do planu BIOZ

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany rozwigzan branzy drogowej obejmujgca
zagospodarowanie w obrebie istniejgcych zabudowan na terenie Szkoty aspirantéw Pozarnictwa w Poznaniu

przy ul. Czechostowackie;.

Zakres robdt dla cateqo zamierzenia budowlaneqo:

-obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne,

-roboty nawierzchniowe,

- urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu,

-roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dzien dzisiejszy teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest zabudowany budynkami Szkoty
Aspirantéw jak réowniez sg wykonane utwardzenia. Koncepcja obejmuje gtdéwnie remont juz istniejgcych

nawierzchni.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. - BRAK

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas prowadzenia robét
Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czasach wystepowania:

-wykonywanie robo6t budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zréditem drgan i halasu przekraczajgcego
100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

-brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub samochodéw z HDS roztadunek materiatéw budowlanych w
tym kostki betonowej oraz kraweznikow,

-wykopy przy uzyciu koparek podsiebiernych z jednoczesnym zatadunkiem na srodki transportowe,

- zageszczanie podtoza gruntowego przy uzyciu zageszczarek ptytowych,

- reczne rozktadanie warstw konstrukcyjnych — dopuszcza sie prace koparko-tadowarki

-roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed i podczas prowadzenia robot
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy (w tym operatorzy
sprzetu) powinni posiada¢ odpowiednie potwierdzone kwalifikacje i uprawnienia do obstugi maszyn
budowlanych.

Rodzaje instruktarzu na budowie:

- instruktarz wstepny — polegajgcy na zapoznaniu wszystkich pracownikow z rodzajem inwestyciji,
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zakresem robot oraz przewidywanym czasem trwania zadania

- instruktarz stanowiskowy — na stanowisku pracy dla kazdego pracownika indywidualnie raz w tygodniu z
uwzglednieniem i okresleniem mozliwych zagrozeh wystepujgcych na stanowisku pracy

- instruktarz-szkolenie codzienne dla wszystkich pracownikow — ogdélne informacje dotyczace biezacego
dnia pracy

- instruktarz indywidualny

Kazde szkolenie powinno by¢ odnotowane w dzienniku szkolen z podpisem pracownikéw. Szkolenia
powinny by¢é prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia — kierownika
budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajgacych niebezpieczeinstwu podczas prowadzenia
robot

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien by¢é wyposazony w stréj roboczy, buty
ochronne, kamizelke odblaskowg oraz kask ochronny na glowe. Dodatkowo operatorzy sprzetu
budowlanego oraz pracownicy uzywajgcy drobnego sprzetu budowlanego powinni byé zaopatrzeni w
Srodki ochrony indywidualne;.

Il. Zastawienie rysunkéw:

D-01 — Projekt zagospodarowania terenu

D-02 — Przekroje konstrukcyjne — przez styk réznych nawierzchni od strony ul. Czechostowackiej
D-03 — Przekroje konstrukcyjne — drogi, place i dojscia

D-4.1 — Przekroje normalne 1

D-4.2 — Przekroje normalne 2
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