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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 0 poz. 1409 z 2013 r.)
o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji terenowych dla budynku Internatu Szkoty Aspirantéw Panstwowe;
Strazy Pozarnej potozonego w miejscowo$ci Poznan, przy ul. Czechostowackiej 27 zostat wykonany spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO O SPRAWDZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 0 poz. 1409 z 2013 r.)
oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji terenowych dla budynku Internatu Szkoty Aspirantéw Paristwowej
Strazy Pozarnej potozonego w miejscowosci Poznan, przy ul. Czechostowackiej 27 zostat sprawdzony spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wojciech Ratajczak
upr. bud. nr 7131/63/P/2002

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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1. PODSTAWOWE DANE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie odprowadzenia wéd deszczowych
z ujetych w niniejszym zakresie (etapie realizacji), odwodnien liniowych oraz drenazu pod poduszka amortyzacyjna,
zZlokalizowanych na placu wewnetrznym szkoty. Na potrzeby podlewania zieleni wprowadzono takze dodatkowy,
terenowych hydrant ogrodowy DN25 w budynku Internatu Szkoty Aspirantéw PSP w Poznaniu, zlokalizowanego
przy ul. Czechostowackiej 27 w Poznaniu.

Inwestor: Szkota Aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27.

Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwigzania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany
w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac zaakceptowane przez Inwestora
i Projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne
Z zasadami niniejszego Projektu Budowlanego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

& Zzlecenie Inwestora;

podktady architektoniczno — budowlane;

plan sytuacyjny;

uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

& & & & &

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen
oraz elementéw instalacyjnych.

Obowigzujace akty prawne, a w szczegolnosci:

& Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.U. z 2016 r.
poz. 290);

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 t.}.);

& Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r (Dz. U.2010 nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw wykonawczych i terendw;

& Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r (Dz. U.2009 nr 124
poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

& Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogoéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650) wraz z ewentualnymi p6zniejszymi zmianami;

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét wykonawczych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 nr 202, poz. 2072, wraz z pdzniejszymi zmianami).

& Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006
r., Nr 90, péz. 631, wraz z pdzniejszymi zmianami);pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr
90, pdz. 631, z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wymagania techniczne, a w szczegolnosci:

G

G

Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed
wtérnym skazeniem.” Warszawa VI 2001 r.;

S. Pluciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa 1X 2001;

M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych.” Warszawa VII 2003 r.;

S. Ptuciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa VIII 2003;

Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania
instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.”
Warszawa X 2005 r.;

S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Warszawa IX 2006 r.;

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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1. TERENOWA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1. UWAGI OGOLNE

Zasilanie projektowanego hydrantu ogrodowego DN25 w wode odbywac si¢ bedzie z istniejgcej instalaci
wodociggowej zlokalizowanej w budynku PSP.

Doktadna lokalizacje projektowanego hydrantu okreslono w czesci rysunkowej nin. opracowania.

1.2. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Terenowg instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 ¢$32*2,0. Przewody PE taczy¢ poprzez
zgrzewanie lub za pomocg ksztattek zaciskowych, np. firmy Hawle. Materiat PE uzyty do budowy instalacji musi
posiada¢ atest zezwalajacy na montaz. Instalacje nalezy prowadzi¢ ponizej gtebokosci przemarzania 1,2 m p.p.t.

2. TERENOWA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

21. UWAGI OGOLNE

Projektowana terenowa instalacja kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wod opadowych z proj.
odwodnien liniowych oraz z drenazu potozonego pod proj. poduszkg amortyzacyjng projektowanych na terenie
placu szkoleniowego Szkoty Aspirantéw PSP w Poznaniu.

2.2. DOBOR POMPY SCIEKOW DESZCZOWYCH

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow deszczowych z projektowanego drenazu
potozonego pod proj. poduszkg amortyzacyjng do istniejacej studni kanalizacji deszczowej konieczne jest
zaprojektowanie pompy zatapialnej do $ciekow deszczowych o wydajnosci 1dm?/s. Projektowang pompe nalezy
Zlokalizowac w proj. studni DN1000. Dobrano pompe firmy Grundfos typ Unilift KP Basic 200 (wydajno$¢ 1,0dm3/s
i wysoko$¢ ponoszenia ok. 2,5m).

2.3. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI

Odcinki terenowej instalacji kanalizacji deszczowej OL1-1S2 i D10-D9 nalezy wykona¢ z rur tworzywowych
$160%4,7 PVC-U, klasa ,S” (SDR34) lite, taczonych kielichowo na uszczelki gumowe oraz z rur drenarskich
$126%6,5 z filtrem z wtdkna kokosowego, np. firmy Wavin. Odcinek ttoczny nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17
$40*2,4. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejacej studni kanalizacji deszczowej (spadki oraz
$rednice wg czesci rysunkowej opracowania). Do wykonania instalacji wolno stosowaé jedynie rury wykonane z
jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV z wnetrzem spienionym jest zabronione.

Projektowang terenowg instalacje kanalizacji deszczowej wiaczy¢é do Istniejacej studni kanalizacji
deszczowej. Z powodu braku inwentaryzaciji istniejacych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przed
przystapieniem do prac nalezy zweryfikowa¢ rzedne dna studni 1S1 i IS2 oraz sprawdzi¢ czy nie bedzie
kolizji proj. instalacji z istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej. Po wykryciu ewentualnych rozbieznosci
lub niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Na instalacji terenowej nalezy stosowac studnie przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na
projektowanej trasie instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie wtazowe DN1000 (zgodnie z PN-B-
10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregéw betonowych oraz studnig PVC425 z osadnikiem.

Projektuje sie typowe rozwigzanie polegajace na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych z betonu
klasy= C35/45 i o wspotczynniku wodoszczelnosci W=8. Dla kanalizacji deszczowej stosowa¢ wiazy kanatowe

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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okragte o $rednicy DN600 mm klasy D400 wentylowane. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym,
betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni
wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przeptywu Sciekdw i taczenia kanatdéw oraz spocznik.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.
Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przej$cia przez Sciany studzienek zostang wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekdw.

3. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR

Zalecenia ogélne:

% przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniajacych projekt budowlany;

% podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopow prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca w gruncie infrastrukture;

& roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne
— wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

& cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez
COBRTI Instal, wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepna wiedza
techniczna.

& roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem
sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i $rub rozpierajacych);

& przy montazu rur zwrécié¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

& przytacza w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Do montazu rur z tworzyw sztucznych mogq by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o Scianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o Scianach skarpowanych bez obudowy. Wybor rodzaju wykopu i
zabezpieczenia $cian zalezy od gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych.
Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucac, wlec,
naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy
czas;
podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;
prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,
zachowac spadki zgodne z rysunkiem;
podsypke piaskowa (gr. 15 cm) wykona¢ oraz rury uktada¢ tak, aby podparcie rurociggu byto jednakowe
na catej jego diugosci;
obsypke wykonac na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociagu;
obsypke wykonywac ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jg warstwami o grubo$ci
do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania
drogowe nie okre$lajg inaczej). Jezeli ponad rurociaggiem bedzie odbywat si¢ ruch kotowy zastosowaé
petng wymiang gruntu;

% grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac
w uzgodnionym miejscul.

FE FEE &

Zasyp rurociggow skfada sie z dwoch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;

= warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem
odcinkdw na ztaczach, etap |l - po prébie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
i warstwy redystrybucji obcigzen, etap lll to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorka umocnien i rozpdr $cian wykopow.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisdw, jak réwniez wymogdw
producentéw lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamoéwionych i zakupionych elementow i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwroci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg.
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic¢ ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

& projekt powykonawczy;

& protokoty odbioréw czesciowych;

& Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatéw — wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen,
ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami;

& gwarancie;

& Instrukcja Obstugi, ktora zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia probleméw
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznac¢ sie szczegotowo z dokumentacja: czescia rysunkowa i opisowa wszystkich
branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci
nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inZ. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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5. ZALACZNIKI

5.1. KOPIE ZASWIADCZEN CZtONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWALNYCH

® POLSEKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjrym:

WHKP-VCF-KAL-226 *

Pan Piotr Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0372/10

adres zamieszkania Moscienica Os, Lipowe 58, 62-035 Karnik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Andrzaj Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatue 5q
rdwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami whasnorgczrymi.)

* ‘Weryfikacjq poprawnodc danych w niniejszym zadwiadczeniv modna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadezenia na

stronie Polskie] 12by Indynierdw Budownictwa www_plib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem whadciwej Okregowe] lzby Indynierdw
Budawnictwa.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

St

OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

svgn, akt: WOTIB-OKK-SP-0054-40/2010 Poznan, dnia 10 czerwea 2010
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt I ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach rawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, 2 pdén. zm,)iart, 12 ust, | pkt 1, art.12
ust 3 i4,art 13 ust. 1 pht 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. UL z 2006 r. Nr 156 poz, 1113 z pé#n. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielmych furkeji technicznveh w budewnictwic (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdan. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
ptrEymuje

Pan
Piotr Mazurkiewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 13 lutego 1983 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PO0OS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I Podstawa, do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnezo Ingpelktora Madzory Budowlanego oraz wpis na lisig crionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzii sty odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inmmierdw
Fudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Olkregows] lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia.

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifi

Preewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ..HX..
Caztonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniskic......|

Czlonek Komisji — mgr ing. Szezepan Mikurenda:, - b

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz

Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - instalacje sanitarne

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Mazurkiewicz jest

upowazniony w specjalnosei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatlki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodei.

WODNICZACY
j Komisji Kwahiikacyjns
¢ Irdymiertw Budwnictea

dr int. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Mazurkiewicz
62-035 Moscienica, os. Lipowe 58
2.Okregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a'a

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J7H-GIW-3K2 *

Pan Wojciech Szymon Ratajczak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/6938/02

adres zamieszkania Skérzewo ul. Kokosowa 4, 60-185 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 12by Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

M uprawn. T131/63/F/2002

DECY ZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Ma podstawie art [2 usi. | pke. 1, 51 6, art, 13 ust, 1 pke 1, art. 14 ust. | pkt. 4 0 ust. 3 phe 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2 2000 r. Nr 106, poz. 1026 2 poiniejseymi
zimiamami) w ewigzko 2 § 31 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Preestrzennej i@ Budownictwa
zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie {Dz U, Nr§,
poz, 38) stwierdza sie, Ze

Pan Wojeciech RATAJCZAK
magister ingynier
kierunek: Iniynieria Srodowiska

syn Andreeja 1 Krystyny
urelzony 7 stycama 1973 roow Poenaniu

zdab egzamin preed Komisja Egzaminacyjng, wzwiszku 2 cezym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w spegjalnodei instalacyine] w zakresie sieet 1 instalacji | ursgdzen:
wodociagowych i kanalizacyjnyeh, cieplnveh, wentylacyinych i gazowych,

Pan Wojeiech Ratajezak

jest uprawniony do;
projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei ohjetej bomi uprawnieniami,
sprawowania nadzor autorskiego,

— sprawowania kentroli technicznej utreymania obiektiw budowlanyeh,
wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kamalizacyinych, cieplnyeh, wentylacyinych 1 garowych,

7 up. WOTEWODY
N L A
mgr i, arch. .-'\mlr?drj ). Nowak

\ Dyrektor
Wiydzialy Rozwoju Regionalnego

Glivwny Architekt Wojewddeki

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - instalacje sanitarne

6. CZESC RYSUNKOWA

6.1. INSTALACJE SANITARNE. PLAN ZAGOSPODAROWANIA RYS. S.01

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



