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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami rozbidrkowymi.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
rozbiorka:

- posadzek wraz z wylewkami,

- 8ciany z cegty gr. 1,5¢ w koronie murow,

- 8cian z cegly gr. 1c,

- demontaz wraz z oznakowaniem elementéw boazerii $ciennej,

- wyposazenia, stolarki i slusarki,

- elementéw wykonczeniowych: demontaz z muru o$cieznic drewnianych, balustrad
schodowych, obudowy grzejnikéw wraz z konserwatorskim oznakowaniem,

- demontaz stropow z ptyt kartonowo-gipsowych,

- demontaz ocieplenia sufitu z wetny mineralne;j,

- wymiana okien

oraz innych elementéw nie wymienionych, a ktére podlegajg rozbidrce wg dokumentacji.
1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST B.00. Wymagania ogdlne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST B.00. Wymagania ogdine.

2.0. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.
Wymagania ogdlne.

2.2 Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogg by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych
W postaci:

- rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5m, sktadajgcych sie z le$ni z bali (np. 12,5 x 12,5cm), nég
z krawedziakéw, (np. 7,6 x 7,6cm), stezen (np. 3,2 x 12,5cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dlugo$ci 6m, szeroko$ci 52cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3cm)
uktada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108
mm i kgtownikow 45 x 45 x 5mm i 70 x 70 x 7mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5m,

- rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1mm potgczonych tgcznikami w ramownice i

kratownice.
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Rusztowanie nalezy wykonaé¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora,

- katowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inspektora.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00. Wymagania ogodine.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- samochody ciezarowe,
- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

4.0. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00 Wymagania ogdlne.
4.2 Transport materialéow z rozbiérki

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego.

5.0. Wykonanie robét

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00 Wymagania ogdlne.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST lub wskazanych przez Inspektora.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora.

W przypadku robét rozbiérkowych nalezy dokonac:

- rozebranie podtogi

- rozbidrka $cian

- demontaz okien i drzwi

- wykucia, przekucia

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

6.0. Kontrola jakosci robét
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00. Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno

spetnia¢ odpowiednie wymagania.

7.0. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodine zasady obmiaru robét podano w SST 00. Wymagania ogodlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg elementow jest:

- dla posadzek, tynkoéw, sufitdw podwieszanych, stolarki, slusarki itp. — m2 (metr
kwadratowy),

- dla elementéw wyposazenia — szt. (sztuka),

- dla elementéw betonowych, kamiennych, ceglanych — ms (metr szescienny),

- dla elementéw prefabrykowanych betonowych, Zelbetowych — m (metr).

8.0. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00 ,Wymagania ogoélne”.

9.0. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00 ,, Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

- rozkucie i zerwanie posadzek, tynkow itp.

- rozkucie i wyburzenie elementéw konstrukcyjnych, murowych itp.

- demontaz elementéw wyposazenia, stolarki, slusarki itp.

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uSycia,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki do utylizacji,

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

10.0. Przepisy zwigzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowana na gorgco ogoélnego

stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
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ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtownik rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.




