Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia dla zadania nr 11. Zalgcznik nr 2
do SIWZ

Dostawa do siedziby Zamawiajgcego ubran dla kadry dowddczo-sztabowej ze znakami
identyfikacyjnymi.

I. Ubranie dla kadry dowddczo-sztabowe;j.

ZamoOwienie podstawowe - 20 kpl. ubran dla kadry dowddczo-sztabowe] ze znakami
identyfikacyjnymi (spodnie, kurtka wierzchnia, czapka) oraz 6 szt. kurtek ocieplanych
ze znakami identyfikacyjnymi do ubrania dla kadry dowddczo-sztabowe;.

Zaméwienie w ramach prawa opcji - do 10 kpl. ubran dla kadry dowodczo-sztabowej
ze znakami identyfikacyjnymi (spodnie, kurtka wierzchnia, czapka) oraz do 3 szt. kurtek
ocieplanych ze znakami identyfikacyjnymi do ubrania dla kadry dowédczo-sztabowe;j.

1. Opis ogolny.
Ubranie sklada si¢ z kurtki wierzchniej siegajacej za linig bioder z podpinka, spodni oraz
kurtki ocieplanej i czapki wykonanych z tkaniny bawelnianej w kolorze czarnym.

1.1. Kurtka wierzchnia prosta, przéd zapinany na pie¢ zakrytych guzikéw. Kotnierz
dwuczesciowy wyktadany, zapinany pod szyja. Na przodach naszyte dwie kieszenie gérne
z patkami i dwie kieszenie dolne z patkami. Nad patkg lewej goérnej kieszeni, naszyta
posrodku tasma samoszczepna do mocowania identyfikatora kadry dow.-sztab. o wymiarach
5 cm x 8 cm. Kieszenie zapinane na rzepy 3 cm, zszyte od strony listwy, z mieszkiem od
strony wewnetrznej 1 z dotu. Rekaw dwuczgs$ciowy wykonczony mankietem z gumg oraz
zapinkg $ciggajgcag zapinang na rzepy. W tyle, na linii pasa od wewnatrz naszyty tunel z
wciggnieta 1 zamocowang gumg. W oblozeniu przodu utworzona plisa w celu przyszycia
guzikéw do dopinania podpinki. Na ramionach wszyte pagony zapinane na chowany guzik.
Na lewy rekaw naszyte rzepy do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowosci.
Podpinka kurtki wykonana z tkaniny bawelnianej bez rekawoéw, zszyta na ramionach,
przypinana do kurtki za pomocg guzikéw umieszczonych w przodach kurtki. Dotem
swobodna.

1.2. Spodnie z wpuszczanymi kieszeniami skosnymi. W przedniej czesci na kolanach
wzmocnienia mocowane od gdry. Rozporek zapiety na zamek btyskawiczny. Po bokach
naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na rzep. W dole spodni wykonane sg rozporki oraz
wszyta podwojna guma pod stopy. Spodnie wykonczone paskiem z gumg $ciggajgca
po bokach. Do tylu spodni, w pasku przypinany karczek z gumg szerokosci 8-10 cm,
oraz szelkami zapinanymi z przodu na klamerki (szelki koloru czarnego — Zamawiajacy nie
dopuszcza szelek z napisami reklamowymi). Klamerki z przodu wszyte do wewnetrznej
gornej czesci pasa. Na obwodzie pasa naszyte szlowki.

1.3. Kurtka ocieplana wykonana jest na ocieplaczu z podszewka w kolorze czarnym.
Na przodach na wysokosci klatki piersiowej naszyta jest srebrna tasma odblaskowa,
a bezposrednio pod nig tasma w kolorze zottym fluoroscencyjnym. Na lewym przodzie nad
tasma naszyty jest rzep na dystynkcje, a pod nig naszyta jest kieszen z patkg zapinang na rzep.
Na patce rzep do mocowania identyfikatora imiennego, a na kieszeni rzep do napisu STRAZ.
Na prawym przodzie pod tasmg naszyta jest kieszen na urzadzenie tgcznosci. W dolnej czesci
przodéw naszyte sg dwie kieszenie z patkami zapinane na rzep. Kurtka zapinana jest



na zamek blyskawiczny z dwoma suwakami (metalowy lub grubokostkowy z tworzywa),
przykryty plisg zapinang na przemian na rzepy i napy metalowe. W wykrdj szyi wszyty
jest kolnierz stojka. Na prawym rekawie nad tasmami naszyta jest kieszonka z patkg zapinang
na rzep, a na lewym rzep do mocowania emblematu PSP i nazwy miejscowosci. Rekawy
wykonczone sg mankietami $ciggnietymi gumka oraz zapinkg z rzepami. Na plecach naszyte
sg tasmy w uktadzie identycznym jak na klatce piersiowej. Pod tasmami napis STRAZ
w kolorze czarnym na tkaninie w kolorze zottym fluoroscencyjnym, mocowany na rzep.
Na dole kurtki naszyte sg tasmy w sposéb identyczny jak w przodzie i na plecach kurtki.
W talii kurtki naszyty jest tunel ze sznurkiem. Pod tunelem naszyte sg dwie podwojne
kieszenie (boczna i naktadana) z patkami zapinanymi na rzep. Podszewka pikowana jest z
ocieplaczem. W lewym obtozeniu wykonana jest kieszen wewnetrzna pionowa zapinana na
suwak. W dolnej czesci kieszen podwojna na srodki opatrunkowe.

1.3. Czapka ma ksztatt dzokejki. Gtowka czapki wykonana jest z czterech klindw mniejszych
i przedniego klina wickszego, w ktéorym w gornej jego czgéci wykonana jest zaszewka
nadajgca ksztalt gtdwki czapki. W goérnej czesci czapki u styku wszystkich klinow wszyty jest
guzik obciggniety tkaning zasadniczg. Klin wiekszy (przedni) usztywniony jest klejonka,
na ktorym wykonany jest znak ,,Panstwowej Strazy Pozarnej” metodg haftu komputerowego.
Daszek plastikowy usztywniony obszyty tkaning zasadniczg i1 przestebnowany trzema
stebnéwkami. D6t czapki obszyty jest od wewnatrz tkaning bawelniang o szer. 2,5 cm. Z tytu
wszyta jest zapinka do zamknigcia i regulacji obwodu czapki.

2. Zagadnienia techniczne.

2.1. Parametry techniczne materiatlow i surowcow.

Tkanina zasadnicza

Tkanina bawelniana w kolorze czarnym wzmocniona w ukladzie watkéw i osnowy nitkami
z widkien poliestrowych (siatka Rib-Stop) rozmieszczonych wzgledem siebie w odlegtosciach
< 8 mm. Udziat wiokien poliestrowych w masie powierzchniowej tkaniny > 10%.



Lp. Wskaznik Jm Wymagania Zgdane Metoda badania
1 Masa powierzchniowa o/m’ 250 +12 PN-EN ISO 3801:1993 metoda 5 (3)
Sita maksymalna przy rozciaganiu
2 osnowa N > 1000 PN-EN ISO 13934 — 1 : 2002
watek =500
Wytrzymaloéé na rozdzieranie
3 osnowa N =325 PN-EN-ISO 13937 — 2: 2002
wytek 225
Zmiana wymiaréw po V-tym
4 prein ¥ feiinp 6P % — PN-EN 25077:1988 (5 x 2A E)
osnowa =235
watek £25
5 Zwilzanic powicrzchniowe Stopicit >4 PN-EN 24920 : 1997
6 Oleofobowosé Stopien >3 PN-EN- ISO 14419
Odporno$¢ wybarwien na: -
; B 5L Stopici
nic mnicj niz
wiods zmiana barwy 4-5 PN-EN IS0 105
i stopien zabrudzenia bieli 4-5 EO1:1999
canic w temn. 60°C zmiana barwy 4-5 PN ISO 105
pr P stopieit zabrudzenia bicli 4 CO6:1998 wg C 1S
. . zmiana barwy 4-5
7 rasowanie na wilgot = TR -EN ISO 105 - X11:2000
! prasowame na witgomo stopien zabrudzenia bieli 4-5 i :
of zmiana barwy 5 PN-EN ISO 105
P stopien zabrudzenia bieli 4 E04:1999
o o ] PN-ENISO 103
tarcic suche stopien zabrudzenia bicli 4 X12 : 1999
Swiatlo zmiana barwy 6 PN-ISO 105BO2:1997/Ap1:2002
8 Odpornosé na $cieranic Liczba suwdéw > 25000 PN — EN ISO 12947 — 2000
9 Przepuszezalno$é powictrza mm/s >80 PN -~ ENISO 9237 : 1988
3. Tabele wymiaréw.
Ubranie dla Kadry Dowddczo-Sztabowej
Obwdd klatki | 92- | 92- | 92- | 100- | 100- | 100- | [00- | 106- | 106- | 106- | 106- | 116- | 116- | 116-
piersiowe] 96 906 96 104 1 104 [ 104 [ 104 f 112 | 112 | 112 § 112 ] 120 | 120 | 120
Obwéd pasa 84- | 84- | 84- | 92- | 92- | 92- | 92- | 98- | 98- | 98- | 98- | 106- | 106- | 106-
88 38 R 96 96 96 96 104 | 104 | 104 | 104 | 114 | 114 | 114
Wzrost 170 1 176 | 182 | 170 f 176 | 182 | IS8 [ 170 | 176 | 182 | IS8 | 170 | 176 | 182
Symb ) 5
Symsal Al | A2 | a3 | Bl | B2|B|B4|Cl ||| c4|Dl|D2| D3
ubrania
Tabela wymiarow — czapka dzokejka
Lp. Wymiary w cm Dopuszezalne
Wyszezegblnienie wymiardw T34 | T36 | TAS adchylenie
1 \\’yso{;us‘é prz\‘.)du czapki od wszycia daszka do Srodka 17.0 7.2 17.4 0s
zeszycla gidwki.
2 |Dlugosé daszka 75 15 7.5 0.3
3 |Odleglogé haftu od miejsca wszycia daszka 1.0 1.0 1.0 0.3
Odlegtos¢ stgbndwek od brzegu daszka:
4 picrwsza 1.0 1.0 1.0 0.2
druga 1.5 1.5 1.5 0.3
trzecia 2.0 2.0 2.0 0.4
S [Rozmiar czapki przy catkowicic zapigtej zapinee 33.0 55.0 57.0 0.3

(98}



4. Znakowanie wyrobu:
Wyréb powinien posiadaé etykiete jednostkowg zawierajacg nastepujgce dane:
— nazwg, adres i1 znak firmowy producenta,
— nazwe wyrobu,
— symbol 1 sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,
— wielko$¢ wyrobu,
— znak stopnia jakosci i kontroli odbioru,
— miesigc 1 rok produkcji wyrobu,
— oznaczenie sposobu konserwacji wedtug PN-EN-23758:1988.

Kazdy element ubrania dla kadry dowoddczo-sztabowej z wylaczeniem czapki dzokejki
powinien by¢ oznaczony wszywka.

FPRODUCENT:

LOGO PRODUCENTA

UBRANIE DL4 K4DRY
DOWODCZO - SZTABOWE]J

Sposobh konserwacji
opisany piktogramami

Data produkeii - - — — — —

Dodatkowo ubranie dowddczo-sztabowe (spodnie, kurtka wierzchnia, kurtka ocieplana)
powinno posiada¢ wewnetrzng wszywke lub wymagane informacje na istniejgcej wszywee,
zawierajace oznaczenie umowy na podstawie ktérej zakup byt realizowany wg wzoru:
Umowa nr: ........ /2017P.

5. Znaki identyfikacyjne.
Dostarczone ubrania dowodczo-sztabowe (kurtka wierzchnia i kurtka ocieplana) powinny
zawiera¢ nastgpujace znaki identyfikacyjne:

- emblemat SAPSP Poznan,

— identyfikator miejscowosci - Poznan.
Znaki wykonane technikg haftu komputerowego na tkaninie zasadniczej przedmiotu umowy.
Mocowane do ubrania tasmg krawieckg ,,rzep”. Tolerancja btedu wynosi +- 0,5 mm.

5.1. Emblemat SAPSP Poznan.

Ni¢ elano-bawelniana w technice haftu komputerowego w kolorach: czerwony, ztoty, srebrny,
niebieski.

Wymiary emblematu: szerokos¢ 86 mm, wysokos¢ 98 mm, obszycie wzmacniajgce 2 mm.



Wymiary elementow haftowanych: napis SA PSP (czcionka Bahamas Heavy) - szer. 58 mm,
wys. 12 mm, logo SAPSP - szer. 70 mm, wys. 54 mm, ratusz - szer. 17, wys. 40 mm.

5.2. Identyfikator miejscowosci - Poznan.

Ni¢ elano-bawelniana w technice haftu komputerowego w kolorze z6ttym.

Wymiary emblematu: szeroko$¢ 86 mm, wysokos¢ 20 mm, obszycie wzmacniajgce 2 mm.
Wymiary elementéw haftowanych: napis POZNAN - wys. 8 mm.

6. Wykaz rozmiarow.

Asortyment w?g‘(:clll::ﬁ;l,“cl;;lgia Kurtka ocieplana
Lp. | Symbol/ Tlo$é kpl. To$¢ szt.
rozmiar
L. Al 2 -
2 A2 4 2
3. A3 2 -
4. B1 2 -
3. B2 4 2
6. B3 2 2
7. C1 1 -
8. C2 1 -
9. C3 1 -
10. D4 1 -
Razem: 20 6
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow

do 30% wielko$ci zaméwienia w okresie 12 miesi¢cy od dnia odbioru.
W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary bedg podane w zamowieniu.

Kierownik Dzialu

5 s ; 7-ca Naczelnika Wydziatu
Administracyjno-Gospodarczego

KwatermiStrzahskiego 5
1~

mi. bryg. lic. Tomasz Prozalski

(pt. mgr Adam Zbucki





