Szczegbélowy opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr L Zalacznik nr 1
do SIWZ

Dostawa do siedziby Zamawiajgcego ubran koszarowych ze znakami identyfikacyjnymi
oraz koszulek letnich i zimowych.

I. Ubranie Koszarowe.
Zamoéwienie podstawowe - 215 kpl. ubran koszarowych (w tym 110 kpl. z kamizelkami
z dopinanymi rekawami oraz 105 kpl. bez kamizelki).

Zamoéwienie w ramach prawa opcji - do 60 kpl. ubran koszarowych (w tym do 30 kpl.
z kamizelkami z dopinanymi rekawami oraz do 30 kpl. bez kamizelki).

1. Opis ogolny.
Ubranie sktada sie z bluzy, spodni, czapki i kamizelki ocieplanej z dopinanymi rekawami.
Ubranie wykonane z tkaniny bawelnianej w kolorze czarnym.

1.1. Opis bluzy.

Od przodu bluza zapinana jest na zamek btyskawiczny gruboczastkowy, jednogtowicowy
zakryty listwg kryjacg o szerokosci 7 cm + 0,5 cm zapinang na rzepy. Przoéd i tyl bluzy
dwuczesciowy z odcinanym karczkiem na wysokosci piersi. Na przodach bluzy w szwach
doszycia karczkow umieszczone sg kieszenie zamknigte patkami. Lewa i prawa kieszef
posiada mieszek od strony listwy kryjacej przodu. Na lewej kieszeni i tyle bluzy, pod
karczkiem umieszczony jest napis STRAZ (wyglad napisu STRAZ jak w punkcie 6).
Na patce lewej kieszeni naszyta taSma samoszczepna pod dystynkcje o wymiarach 5 cm x 8
cm. Na lewym rekawie bluzy w odleglosci 13 cm + 0,5 cm od gornej krawedzi wszycia
rekawa, symetrycznie do linii szwu barkowego naszyta jest ta$ma samoszczepna do
mocowania emblematu PSP, a 2 cm ponizej jej najnizszego punku naszyta jest druga tasma
samoszczepna do mocowania nazwy miejscowosci danej jednostki o wymiarach 2 cm x 8,6
cm. Konstrukcja rekawow dwuczesciowa. Mankiety rekawow posiadaja regulacje w postaci
zapie¢ na tasme samoszczepng. Kotnierz tradycyjny - wykladany z tkaniny zasadnicze;.
D61 bluzy i rekawdéw wykonczony z tkaniny zasadniczej i gumy wciggnietej w Srodek.
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1.2. Opis spodni.

Spodnie dlugie bez odcigtego pasa, swobodne w kazdym utozeniu ruchowym. Pas odszyty
tkaning zasadniczg zapinany na dwa guziki i dwie dziurki. W przodzie nogawek zszyte sg
faldki skierowane do $rodka, w tyle nogawek zaszewki skierowane do srodka. Na obwodzie
pasa spodni rozmieszczono siedem podtrzymywaczy oraz dwa Sciggacze obwodu pasa
zapinane ramkami metalowymi. Rozporek wykonczony jest listewkami i zapinany na zamek
blyskawiczny sprezynkowy. Przednia cze$¢ nogawek na odcinku kolan i szwu krokowego
wzmocniona jest tkaning bawelniang. W gornej czesci spodni wykonane sg dwie boczne
kieszenie otwarte. Na boku prawej nogawki powyzej kolan naszyta jest kieszen z jednym
mieszkiem zamknieta patkg zapinang na rzep. Na calym obwodzie nogawek naszyta jest
tasma fluorescencyjna w kolorze zéttym o szerokosci 5 cm z trojkagtami odblaskowymi koloru
srebrnego, umieszczonymi z przodu i z tylu. W dole wykonane sg zaszewki, oraz rozporki
w dolnych odcinkach szwow bocznych. Dot nogawek odszyty jest tkaning zasadnicza.
W szwy odszycia doléw wpuszczone sg konce gumy pod stope o szerokosci 4 cm. Spodnie
posiadajg szelki wykonane z tasmy nosnej i gumy szerokosci 4 cm. Szelki sg wszyte

w karczek umiejscowiony w tyle spodni w pasie (szelki koloru czarnego — Zamawiajgcy nie
dopuszcza szelek z napisami reklamowymi).
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1.3. Opis czapki.

Czapka ma ksztalt dzokejki. Gléwka czapki wykonana jest z czterech klinow mniejszych
1 przedniego klina wiekszego, w ktérym w gornej jego czesci wykonana jest zaszewka
nadajgca ksztatt gtowki czapki. W goérnej czgsci czapki u styku wszystkich klindw wszyty jest
guzik obciggniety tkaning zasadnicza. Klin wiekszy (przedni) usztywniony jest klejonka.
Na tym elemencie wykonany jest znak ,Panstwowej Strazy Pozarnej” metodg haftu
komputerowego. Daszek usztywniony i przestebnowany trzema stebndéwkami. Dét czapki
obszyty jest od wewnatrz tkaning bawekniang o szerokosci 2,5 cm. Z tylu wszyta jest zapinka
do zamknigcia i regulacji obwodu czapki.

1.4. Opis kamizelki z dopinanymi rekawami.

Kamizelka ocieplana wykonana na podszewce koloru czarnego z wewnetrzng kieszenig
umieszczong po lewej stronie. Przdd zapinany na zamek blyskawiczny gruboczastkowy
dwugtowicowy rozdzielczy, zakryty listwg kryjacg o szerokosci 7 cm + 0,5 cm zapinang na
rzepy. Szyjka wykonczona stojkg, od wewngtrz naszyta ostona na krtan. Przody
jednoczesciowe z dwoma kieszeniami goérnymi zamknietymi patkami zapinanymi na rzep.
Lewa 1 prawa kieszen posiada mieszek od strony listwy kryjacej zamek. Na lewej gornej
kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis STRAZ (wyglad napisu STRAZ jak
w punkcie 6). Na patce lewej kieszeni naszyta jest taSma samoszczepna (po obwodzie
1 przekatnych) - pod dystynkcje o wymiarach 5 cm x 8 cm, natomiast na przodzie prawym
tasma fluorescencyjna w kolorze zottym o szer. 5 cm. ze srebrnym tréjkgtem ostrzegawczym.
W dolnej czesci przoddéw naszyte dwie kieszenie zamkniete patkami zapinanymi na rzep, z
kontrafaldami po srodku oraz z wlotami gérnym i bocznym. Lewa i prawa kieszen posiada
mieszek od strony listwy kryjacej zamek. Tyl jednoczesciowy, diuzszy od przodu z
zaokraglonymi krawedziami bocznymi. W dolnej czesci tytlu w szwach bocznych wszyte sa
$ciggacze obwodu zamykane na tasme¢ samoszczepng. Nad $ciggaczami na calej szerokosci
tylu naszyta jest tasma fluorescencyjna w kolorze zéttym o szerokosci 5 cm ze srebrnym
trojkatem ostrzegawczym. Konstrukcja rekawdw dwuczesciowa. Dopinane rgkawy
mocowane do kamizelki przy pomocy zamkéw spiralnych rozdzielczych. Na lewym rekawie
bluzy naszyta jest tasma samoszczepna do mocowania emblematu PSP, a ponizej druga tasma
samoszczepna do mocowania nazwy miejscowosci danej jednostki. Sposob naszycia i
wymiary identyczne jak okreslone dla bluzy. Mankiety rekawdéw posiadajg regulacje w
postaci zapie¢ na tasme samoszczepng.
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2. Zagadnienia techniczne.
2.1. Parametry techniczne materialéw i surowcow.

Tkanina zasadnicza.

Tkanina baweiniana w kolorze czarnym wzmocniona w uktadzie watkow i osnowy nitkami
z wiokien poliestrowych (siatka Rib-Stop) rozmieszczonych wzgledem siebie w odlegtosciach
<8 mm. Udziat widkien poliestrowych w masie powierzchniowej tkaniny > 10%.

Lp. Wskaznik Jm Wymagania zgdane Metoda badania
| Masa powierzchniowa o/m’ 250+ 12 PN-EN ISO 3801:1993 metoda 5 (3)
Sila maksymalna przy rozcigganiu
2 osnowa N > 1000 PN-ENISO 13934 — [ : 2002
wytek = 500
Wytrzymalo$é na rozdzieranie
3 osnowa N =25 PN-EN- ISO 13937 - 2: 2002
witek > 25
Zmiana wymiaréw po V-tym
4 EERL BT % — PN-EN 25077:1988 (5 x 2A E)
osnowa £25
watek <35
5 Zwilzanie powierzchniowe Stopien >4 PN-EN 24920: 1997
6 Oleofobowo§é Stopien =5 PN-EN- ISO 14419
Ofiporngs:c \‘v.ylmn\'lcn na: Stopied
nie mniej niz
woda zmiana barwy 4-5 PN-EN ISO 105
- stopien zabrudzenia bieli 4-5 E01:1999
W (o, G0°C zmiana barwy 4-5 PN ISO 105
Pre emp- ’ stopicri zabrudzenia bieli 4 CO6:1998 wg C 1 S
. . zmiana barwy 4-5
ASOWE aw — o — N-EN 5 - X11:2(
7 prasowanie na wilgotno St abnidieait Woh 15 PN-EN ISO 105 - X11:2000
ot zmiana barwy 5 PN-EN ISO 105
! stopiei zabrudzenia bieli 4 E04:1999
o N . PN-EN 1SO 105
tarcie suche stopien zabrudzenia bieli 4 X12: 1999
Swiatto zmiana barwy 6 PN-ISO 105BO2:1997/Ap1:2002
8 Odpornoé¢ na Scieranie Liczba suwdw > 25000 PN - EN ISO 12947 - 2000
9 Przepuszezalno$¢ powietrza mm/s >80 PN - EN ISO 9237 : 1988

Elementy sktadowe wierzchu ubrania winny by¢ o jednakowym odcieniu koloru.
Dopuszcza si¢ inne odcienie elementow wewnetrznych nie widocznych na zewnatrz ubioru:
— w bluzie - oblozenia, odszycie szyjki w tyle,
— w spodniach - listewka prawa, odszycie pasa, odszycie nogawek, wewnetrzne czesci
'patek kieszeniowych,
— w czapce - tkaniny bawelnianej od wewnatrz dotu gléwki czapki.
Dopuszcza si¢ sztukowanie nizej podanych elementow:
—  w bluzie - oblozenie mozna sztukowac¢ raz w poprzek,
— w spodniach - odszycie pasa z tkaniny zasadniczej mozna sztukowacé raz.
Wszystkie elementy sztukowane przeszy¢ szwem zwyktym na 1,0 cm.

2.2. Pozostate materiaty zasadnicze:
a) podszewka - tkanina poliestrowa w kolorze czarnym, gramatura 80 + 15 g/m”,
b) tkanina bawelniana tzw. ,,kieszeniéwka”,
c) tkanina bawelniana na wzmocnienia,



d) widknina - puszysta kolor bialy lub szary, gramatura 120 g/m?,
¢) widknina - puszysta kolor bialy lub szary, gramatura 80 g/m’ (rekawy dopinane

do ocieplacza).

Dodatki:

nici 240 dtex x 3 rdzeniowe poliestrowe kolor czarny do szycia montazowego
i stebnowania, wyszycia dziurek i mocowania guzikow,

nici czarne do obrzucania,

nici 240 dtex x 3 poliestrowe zoblte,

ptétno z klejem grube kolor biaty,

guma szelkowa kolor czarny szer. 4,0 cm,

guma kolor czarny szerokos¢ 4 cm (pod stopy w spodniach),

guma kolor czarny szerokos¢ 5 cm (pas i mankiety w bluzie i kamizelce z dopinanymi
rekawami),

zamek spiralny o szerokosci spirali 6,4 mm w kolorze czarnym o di. 18 cm
do rozporka spodni,

zamek kostkowy o szerokosci kostki 8 mm, 1-rozdzielczy czarny do bluzy,

zamek kostkowy o szerokosci kostki 8 mm, 2-rozdzielczy do kamizelki,

zamek spiralny o szerokosci spirali 6,4 mm w kolorze czarnym, rozdzielczy
do mocowania dopinanych rekawdéw w kamizelce,

sznurek koloru czarnego (na wykonanie wieszaka przy bluzie i kamizelce ocieplanej),
rzep na rekaw bluzy pod emblemat, oraz do dopinanych rekawow w kamizelce,
klamerki metalowe,

taSma samoszczepna szerokos¢ 2,0 cm kolor czarny (na mocowanie nazwy
miejscowosci),

taSéma samoszczepna szerokos¢ 2,5 cm kolor czarny (na zapiecia patek i kieszeni,
listew kryjgcych, zapinek mankietow rekawow i zapinek tylu kamizelek ocieplanych),
taSma samoszczepna szeroko$¢ 5,0 cm kolor czarny (na mocowanie dystynkcji),
klamry plastikowe,

guzik duzy, kolor czarny, plastikowy,

wszywka firmowa, rozmiarowa, surowcowa, przepis prania i konserwacji,

worek foliowy,

tasma odblaskowa trudnopalna dotyczy wylgcznie ubrania wykonanego z tkaniny
bawelnianej o ograniczonej palnosci,

guzik nabijany do czapki,

zapinka plastikowa do czapki,

daszek plastikowy do czapki,

tasma z bawelny do wykonczenia dotu czapki kolor czarny,

tasma nosna szerokos¢ 4 cm czarna,

etykieta,

tasma ostrzegawcza fluorescencyjna w kolorze z6ttym o szerokosci 5 cm,

tasma ostrzegawcza odblaskowa w kolorze srebrnym o szerokosci 5 cm,

napisy STRAZ wykonane na tle fluorescencyjnym w kolorze zéttym.

2.3. Napisy STRAZ i tasmy ostrzegawcze.
Tasmy ostrzegawcze i napisy STRAZ - litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle)
w kolorze ostrzegawczym fluorescencyjnym zottym.



1. Napis STRAZ umieszczany na przodzie bluzy i kamizelki:
— tkanina (tlo) fluorescencyjna - 5 cm x 15 cm,
— wysokos¢ liter - 2,5 cm,
— dlugos¢ calego napisu - 11 cm.

2. Napis STRAZ umieszczony na tyle bluzy i kamizelki:

— tkanina (tlo) fluorescencyjna - 12 cm x 34 cm,

—  wysokos¢ liter - 7,7 cm,

—  dlugosé catego napisu - 28 cm.
Tréjkat ostrzegawczy - rdwnoramienny o podstawie i wysokosci 5 cm, wykonany z tasmy
odblaskowej w kolorze srebrnym.
Tasmy ostrzegawcze i napisy STRAZ muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-471.
Tasmy ostrzegawcze i napisy STRAZ muszg zachowac¢ wilasciwosci po 25 cyklach prania
w temperaturze 40°C przy praniu catego kompletu ubrania.

3. Warunki wykonania.
3.1. Sciegi maszynowe.
— gestos¢ Sciegdw stebnowki 3,5 - 4,5 na 1 cm dtugosci,
— gestos¢ dziurkarki przy obszywaniu dziurek 15 - 18/1 cm.

3.2. Odlegtos¢ linii stebnowych.
w bluzie:

— od przyszycia listwy przodu, od wszycia kolnierza, od przyszycia zamka do przodow
-0,7 cm,

— od krawedzi zatamania mieszka, naszycia kieszeni gérnych, listwa przodu, patki
kieszeni gérnych, zapinki rekawdw, oraz szwy tokciowe, ramieniowe i szwy doszycia
karczka w przodzie i tyle stebnowac na 2-iglowej stebnéwce 0,2 i 0,6 cm,

— 1ilo$¢ wzmocnien - rygli 6 szt.,

w spodniach:

— od krawedzi Sciggaczy, listewek rozporka, zaszewek goérnych i dolnych, krawedzi
szelek - 0,2 cm,

— od gérnej krawedzi spodni w pasie:

a) pierwsza stebnéwka - 0,2 cm,

b) druga stebnowka - 6 cm,

— od krawedzi rozporkéw w dole nogawek - 0,7 cm,

— w gobrnej krawedzi kieszeni bocznych stebnowka 2-igtowa - 0,2 1 0,6 cm,

— od dotu nogawek:

a) pierwsza stebnéwka - 0,2 cm,

b) druga stebnowka - 0,6 cm,

— otwory kieszeni przednich, patka i kieszen boczna, mieszek kieszeni bocznej
stebnowacé stebndéwkag dwuigtowa 0,21 0,6 cm,

— 1lo$¢ rygli w spodniach - 35,

W czapce:
— od linii tgczenia klindéw - 0,2 cm,
— od krawedzi daszka wykona¢ trzy stebnowki w odlegtosciach kolejno - 1,0; 1,5; 2,0
cm,
— w kamizelce i w kamizelce z dopinanymi rekawami:



— krawedzie bokéw kieszeni gornych i kieszeni dolnych - stebnowa¢ na stebnowce
dwuigtowej - 0,21 0,6 cm,

— od krawedzi listwy przodu, wszycia zamka do przodu, patek i naktadek kieszeni
gornych i dolnych, mieszkdéw i kontra faldek kieszeni, zapinek z tyhu, stojki oraz
krawedzi pach i dotu stebnowac na stebnowce dwuigtowej - 0,2 1 0,6 cm,

— 1ilos¢ rygli w kamizelce 12.

Wszelkie odlegtosci linii stebnowych wykona¢ z tolerancjg + 0,1 cm.
3.3. Sposob wykonania istotnych weztdéw konstrukcyjnych w ubraniu.

Sposob wykonania istotnych weztow konstrukcyjnych w spodniach.



Sposob wykonania istotnych weztow konstrukcyjnych w kamizelce z dopinanymi rekawami.



Sposob wykonania istotnych weztoéw konstrukcyjnych w czapce.



4. Tabele rozmiarowzrostow i wymiaréw zasadniczych na poszczego6lne czesei ubrania.
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Spodnie ubrania koszarowego
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Kamizelka z dopinanymi rekawami ubrania koszarowego
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Czapka

Tabela wymiarow - czapka dzokejka.

Wymiary w ¢m Dopuszcz.
Lp. Wyszezegdlnienie wymiardw Odchylenie
T54 | T56 | TS8
W ysokosé prz czapki od wszycia daszka do $rodke -

| V }xol.«m. 'pl‘7(?dl] czapki od wszycia daszka do §rodka 17.0 172 17.4 05

zeszycia glowki.

2 | Dlugos¢ daszka 7.5 1.5 7.5 0.3

5 P ale aretuy N ‘-“ D -"2 2” ','»-u
3 Odl(,gl'osc, znaku ,,Panstwowa Straz Pozarna™ od miejsca 10 10 10 03
wszycia daszka
Odleglosé stebndwek od brzegu daszka:

4 pierwsza 1.0 1.0 [.0 0.2
druga 1.5 1.5 1.5 0.3
trzecia 2.0 2.0 2.0 0.4

5 |Rozmiar czapki przy catkowicie zapigtej zapince 53.0 55.0 57.0 0.3

5. Znakowanie wyrobu.

Wyréb powinien posiadac etykiete jednostkowg zawierajgcg nastepujace dane:

nazwe, adres i znak firmowy producenta,
nazwe wyrobu,

symbol i sktad surowcowy tkaniny zasadniczej,

wielkos$¢ wyrobu,
znak stopnia jakosci i kontroli odbioru,
miesigc 1 rok produkeji wyrobu,

oznaczenie sposobu konserwacji wedtug PN-EN-23758:1988.
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Kazdy element ubrania koszarowego z wyltgczeniem czapki dzokejki powinien by¢ oznaczony
wszywka.

PRODUCENT:
LOGO PRODUCENTA

UBRANIE
KOSZAROWE
STRAZAKA

Sposob konserwacji
opisany piktogramami

Data produkei - - — — — -

Dodatkowo ubranie koszarowe (spodnie, bluza, kamizelka) powinno posiada¢ wewnetrzng
wszywke lub wymagane informacje na istniejgcej wszywce, zawierajgce oznaczenie umowy
na podstawie ktérej zakup byt realizowany wg wzoru: Umowa nr ........ /2017P.

6. Napis STRAZ.

Wykonany technikg haftu komputerowego lub inng technika, na tkaninie zolte]
fluoroscencyjnej, litery w kolorze czarnym.
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7. Znaki identyfikacyjne.
Dostarczone ubrania koszarowe (bluzy i kamizelki) powinny zawiera¢ nastgpujace znaki
identyfikacyjne:

- emblemat SAPSP Poznan,

- identyfikator miejscowosci - Poznan.
Znaki wykonane technikg haftu komputerowego na tkaninie zasadniczej przedmiotu umowy.
Mocowane do ubrania tasmg krawiecks ,,rzep”. Tolerancja btedu wynosi +- 0,5 mm.

7.1. Emblemat SAPSP Poznan.

Ni¢ elano-bawelniana w technice haftu komputerowego w kolorach: czerwony, zloty, srebrny,
niebieski.

Wymiary emblematu: szerokos¢ 86 mm, wysokosé 98 mm, obszycie wzmacniajgce 2 mm.
Wymiary elementow haftowanych: napis SA PSP (czcionka Bahamas Heavy) - szer. 58 mm,
wys. 12 mm, logo SAPSP - szer. 70 mm, wys. 54 mm, ratusz - szer. 17, wys. 40 mm.

7.2. Identyfikator miejscowosci.

Ni¢ elano-bawelniana w technice haftu komputerowego w kolorze z6ttym.

Wymiary emblematu: szeroko$¢ 86 mm, wysoko$¢ 20 mm, obszycie wzmacniajgce 2 mm.
Wymiary elementéw haftowanych: napis POZNAN - wys. 8 mm.
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8. Wykaz rozmiarow.

Zamawiajacy

L.p. Symbol z EZ;:,IZ{SLQ . Iloiée;{pl'
’ (::;)ll():vlf;l,f,im kamizelki
1. Al - ”
2. A2 o -
3. A3 o -
4. B2 20 o
5. B3 - "
6. B4 2 -
7. C1 . p
8. C2 r :
9. C3 p .
10. D1 . :
11. D2 h :
12. D3 " :
Razem: 105 110
i sobie prawo do wymiany

do 30% wielko$ci zaméwienia w okresie 12 miesi¢cy od dnia odbioru.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary beda podane w zamdwieniu.

rozmiarow
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11. Koszulka letnia.
Zamobwienie podstawowe - 220 szt. koszulek letnich.

Zamodwienie w ramach prawa opcji - do 60 szt. koszulek letnich.

1. Opis og6lny.

Koszulka typu T-shirt z krotkim rekawem wykonana z dzianiny bawelnianej w kolorze
czarnym. W przodzie koszulki po lewej stronie na wysokosci piersi kieszen z emblematem
Panstwowej Strazy Pozarnej, a na plecach napis STRAZ. Emblematy i napisy wykonane
metodg haftu komputerowego. Koszulka wykonczona jest pod szyja $ciggaczem.




2. Zagadnienia.

2.1. Wymagania dla tkaniny zasadniczej.

Lp. Nazwa wskaznika Jm. Wartod¢ Metoda badania
wskaznika
1. | Sktad surowcowy przgdzy dzianiny zasadniczej i §ciggaczowej Yo bawetna 100 PN-P-04847:1992
2. | Masa liniowa przedzy:
- dzianiny zasadniczej Ttex 18tex PN-P-04653:1997
- dzianiny na dodatki (20tex x 1) x 2
3. | Splot dzianiny zasadniczej - DPP-
dwuprawy PN-ISO 8388:2002
podwdjny
(interlokowy)
4, | Liczba rzadkéw liczba 1357 PN-P-04787:1985
5. | Liczba kolumienek /dm 119=6
6. | Masa powicrzchniowa dzianiny g/m’ 201 = 16% PN-P-04613:1997
7. | Zmiana wymiaréw po praniu kicrunck wzdtuzny 10 PN-EN 25077:1998
W temp. 60°C, nie wigcej niz: kierunek poprzeczny Ya 4
8. | Wytrzymaltoéé na przebicie kulka, nie mniej niz: daN 30 PN-P-04738:1979
9. Odpomo$é wybarwien, nie mniej niz:
9.1. | Swiatto zmiana barwy stop 4 PN-ISO 105B02:1997
9.2. | Pranie (temp. 60°C) zmiana barwy stop 4 PN-EN 20105-C03;
zabr. bicli baw. 4 PN-ISO
105-C03:1997
9.3. | Pot zmiana barwy stop 4 PN-EN-ISO 105-
zabr, bieli baw. 4 E04:1999
9.4. | Tarcie suche Zabr. bicli baw. stop 4 PN-EN-ISO
9.5. | Tarcie mokre Zabr. bicli baw stop 4 105X12:1999
2.2. Sposdb wymiarowania.
b4
d
: d :
! 1 =
: o
! : ';
o
b "
_____________ h 4
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2.3. Tabela wymiarow.

Obwdad klatki picrsiowej
Oznaczenie -+ 5 6 7
Nazwa wymisru wymiaru w/g 86-92 | 98-104 | 98-104 | 110-116 Dopusgczalne
rysunku Wzrost odchytki w [em]
170 170 185 175
Dlugosd a 70 71 77 73 +/-2
Szeroko$é na linii picrsi b 43 47 49 54 +/-2
Szcr«(;koéé na linii b, 37 4 an a7 o1
barkéw
Diugo$¢ rgkawa C 22 22 25 23 +/- 1
Szerokosé rekawa u gdry d 22 22 235 25 +- 1
Szeroko$d rgkawa u dotu d, 17,5 18.5 19 20,5 +/- 1
Szerokosé dekoltu P 8 9 9.5 10 +- 1
Glgbokosé dekoltu z ) 9.5 9.5 1 9.5 1
przodu
Masa rzeczywista w [g wilgotnos¢ 3,7 % 159 173.5 196 201.3 e 8%
Masa handlowa w [g] wilgotnoséé 8.5 % 166,2 181.4 205 210,85
Lp. Nazwa wymiary, elementu M L XL XXL t/w
a | Dlugosé catkowita 71 74 77 80 1,5
b | Szeroko$é catkowita 52 55 58 61 1,5
¢ | Dlugo$é rgkawa 19 20 21 22 0,5
d | Szerokoéé rgkawa 20 21 22 23 0,5
¢ | Podkrdj szyjki 3 4 5 6 0,2
f | Szerokosé plisy 3 3 3 3 0,2

2.4. Znakowanie wyrobu.
Wszywka trwale wszyta w wewnetrznej czesci podkoszulki powinna zawierac:

— nazwe 1 znak producenta,
— oznaczenie wielkosci wyrobu,
— sposob konserwacji.

Dodatkowo koszulka letnia powinna posiada¢ wewnetrzng wszywke lub wymagane
informacje na istniejgcej wszywce, zawierajgce oznaczenie umowy na podstawie ktorej zakup
byt realizowany wg wzoru: Umowa nr ........ / 2017P.
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2.5. Wymagania dla emblematu PSP i napisu STRAZ.

2.5.1. Emblemat PSP.
Wykonany wg wzoru:

Teleranga 1 mm

60 mmn

2.5.2. Napis STRAZ wykonany wg wzoru o wymiarach: dtugosé: 28,30 cm x wysokos¢: 6,46
cm.

2.5.3. Wykaz materiatow stosowanych do haftu:
1. Nici:
— nici poliestrowe,

kol. granatowy 0966
kol. czerwony 1839
kol. bialy 1801
kol. czarny 1800
kol. stare ztoto 1791
kol. szary 1918
kol. brgzowy 4360 /dme/

— nitka spodnia - bawelniana — biata.

2. Materiaty stabilizujace:
— hydrofolia Solvy,
— fizelina.
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3. Wykaz rozmiaréw.

L.p. | Rozmiar Ilo$¢ szt.
1. M 15
2. L 100
3. XL 90
4. XXL 15
Razem: 220

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow
do 30% wielkosci zaméwienia w okresie 12 miesi¢cy od dnia odbioru.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary bedg podane w zaméwieniu.
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II1. Koszulka zimowa.

Zamoéwienie podstawowe - 220 szt. koszulek zimowych.

ZamoOwienie w ramach prawa opcji - do 60 szt. koszulek zimowych.

1. Opis ogolny.

Koszulka zimowa wykonana jest z dzianiny bawelnianej w kolorze czarnym. Wykonczenie

pod szyja i rekawdw - $ciggaczem. D6t koszulki podwiniety i podszyty.

2. Zagadnienia techniczne.

2.1. Wymagania dla tkaniny zasadniczej.

Lp. Nazwa wskaznika Jm Wartosé Metoda badania
wskaznika
1. | Skiad surowcowy przedzy dzianiny zasadniczej i $ciggaczowcj Y% bawetna 100 PN-P-04847:1992
2. | Masa liniowa przgdzy:
- dzianiny zasadniczej Ttex | 8tex PN-P-04653:1997
- dzianiny na dodatki (20tex x 1) x 2
3. | Splot dzianiny zasadniczej - DPP-
dwuprawy PN-ISO 8388:2002
podwéjny
(interlokowy)
4. | Liczba rzgdkow liczba 1357 PN-P-04787:1985
5. | Liczba kolumienck /dm 1196
6. | Masa powierzchniowa dzianiny g/m’ 201 =16% PN-P-04613:1997
7. | Zmiana wymiaréw po praniu kierunek wzdtuzny 10 PN-EN 25077:1998
w temp. 60°C, nie wigcej niz: kierunek poprzeczny % 7
8. | Wytrzymato$é na przebicic kulka, nic mniej niz: daN 30 PN-P-04738:1979
9. Qdpornosé wybarwicn, nic mniej niz:
Swiatto zmiana barwy stop 4 PN-ISO 105802:1997
Pranie (temp. 60°C) zmiana barwy stop 4 PN-EN 20105-C03;
zabr. bicli baw. 4 PN-ISO
105-C03:1997
Pot zmiana barwy stop 4 PN-EN-ISO 105-
zabr. bicli baw. 4 E04:1999
Tarcie suche Zabr. bieli baw. stop 4 PN-EN-ISO
Tarcic mokre Zabr. bicli baw stop 4 105X 12:1999

2.2. Dzianina typu $ciggaczowego bawetna 98,3% + lycra 1,7%.
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2.3. Tabela wymiardw.

Nazwa wyrobu M L XL XXL t/w
a | Dlugoéé 70 73 77 81 2
b | Szeroko$¢ na linii pachy 50 52 56 60 1
¢ | Dlugosc rekawa 63.5 55 56.5 58 0,5
d | Szeroko$¢ rekawa na linii pachy 21 22 24 26 0,5
¢ | Dhugo$é mankietu 6,5 6,5 6,5 6,5 0,5
f | Szeroko$é mankietu 8 9 10 10 0,5
g | Szeroko$é plisy 3 3 3 3 0.2

2.4. Znakowanie wyrobu.

Wszywka trwale wszyta w wewnetrznej czesci podkoszulki powinna zawierac:
— nazwe i znak producenta,
— oznaczenie wielkosci wyrobu,
—  sposob konserwacji.

Dodatkowo koszulka zimowa powinna posiada¢ wewnetrzng wszywke lub wymagane
informacje na istniejgcej wszywce, zawierajace oznaczenie umowy na podstawie ktorej zakup
byl realizowany wg wzoru: Umowa nr ........ /2017P.

3. Wykaz rozmiaréw.

L.p. | Rozmiar [1os¢ szt.
1. M 15
2. L 100
3. XL 90
4. XXL 15
Razem: 220
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow

do 30% wielkos$ci zamoéwienia w okresie 12 miesiecy od dnia odbioru.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary bedg podane w zamowieniu.

Kierownik Dzialu

Administracyjno-Gos cZego
%Adam ucki
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