Szczegoélowy opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr II1. Zalacznik nr 3
do SIWZ

Dostawa do siedziby Zamawiajagcego obuwia koszarowego oraz butéw dla kadry dowéddczo-
sztabowe;.

I. Obuwie koszarowe.
Zamowienie podstawowe - 110 par obuwia koszarowego.

ZamoOwienie w ramach prawa opcji - do 30 par obuwia koszarowego.

1. Opis og6lny.

Obuwie koszarowe sznurowane, wykonane ze skory bydlecej z licem naturalnym w kolorze
czarnym. Spody o duzej odpornosci na poslizgi i $cieranie. Obuwie wykonane wg dwoch
wzoréw na kopycie wg ustalonego wzoru dla danego obuwia.




2. Zagadnienia techniczne.

Wierzch wykonany z boksu bydlecego czarnego z licem naturalnym (pétmat) o grubosci
1,2+1,4 mm. Podszewka wykonana ze skéry podszewkowej niebarwionej o grubosci 0,8+1,1
mm. Podpodeszwa wykonana ze skéry lub innego materialu podpodeszwowego o grubosci
1,2+2,0 mm. Wysciotka ze skéry naturalnej o grubosci 1,2+1,6 mm. Buty montowane

systemem klejonym. Spody wykonane z kauczuku termoplastycznego.

2.1. Parametry techniczne materiatow i surowcow.

Wiasciwoséé badana

l Metoda badania wg

[ Wymagany wskaznik

Gotowe obuwie

Wytrzymato$¢ polgczenia spodu z wierzchem i
mig¢dzy warstwami w spodach wiclowarstwo-wych

PN-EN 20344:2005 (U)
p: 5.2

nie mniej niz 4,0 N/mm

Odpornosé na poslizg

ISO/TR 11220:1993

nie mniej niz 0,15

Wierzchy

Gruboséé

PN-EN [SO 2589:2005 (U)

1,2+1,4 mm

Przepuszczalno$é pary wodnej

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.6

nie mniej niz 0,8
mg/cm’-h

Wspdtezynnik przepuszezalnosei pary wodnej

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.8

nic mniej niz 15 mg/cm’

Podszewki

Grubo$é

PN-EN ISO 2589:2005 (U)

0,8<1,1 mm

Wytrzymatodé na rozdzieranie

PN-EN [SO 3377-2:2005

nie mni¢j niz 30 N

Odporno$é na $cieranie

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.12

brak uszkodzen przed
osiggnigeciem:

- na sucho

25 600 cvkli

- na mokro

12 800 cvkli

Warto$é pH

PN-EN ISO 4045:2001

nic mnicj niz. 3,2

Zawarto$¢ chromu (V1)

PN-P-22108:2000 Met. A

niewykrywalny

Podpodeszwa

Grubo§é

PN-EN [SO 20344:2005 (U) p

2,0+-2.5 mm

Absorpcja wody

na
PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.2

Desorpeja wody

ni¢ mnie¢j niz 70 mg/em’
nie mniej niz 80 % (m/m)

Odporno$é na §cieranie

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.3

brak uszkodzen przed
osiggni¢ciem 400 cykli

Wyscidtki

Odpornos¢ na Scieranie

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.12

brak uszkodzen przed
osiggnigciem:

- na sucho

25 600 cykli

- na mokro

12 800 cvkli

Podeszwa

Odpornosé na écieranie

PN-ISO 4649:1999
+ PN-1SO 4649:1999/ Ap1:2001

nie wigeej niz 250 mm’

Odpornos$é na zginanic =23 "C

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 8.4.2

wzrost nacigeia nic
wigkszy niz 4 mm przed
osiaggni¢cicm 30 000

zgigé

Y nie dotyczy podpodeszew skdrzanych

2.2. Wielkosci obuwia.
Zgodnie z PN-ISO 9407:2002.

2.3. Znakowanie obuwia.

Kazda para obuwia oznaczona w sposob czytelny i trwaly np. poprzez stemplowanie
lub ttoczenie. Oznaczenie zawiera co najmniej:

— rozmiar 1 tegos¢,
— znak firmowy producenta,
— date produkcji (co najmniej rok),

— co najmniej jedna szt. obuwia z pary zawiera dodatkowo piktogramy identyfikujace
rodzaj zastosowanych materialow na wierzch, podszewke i podeszwe.



Dodatkowo obuwie koszarowe powinno posiada¢ wewnatrz w sposob czytelny i trwaly
oznaczenie umowy na podstawie ktérej zakup byl realizowany wg wzoru:
Umowa nr ........ /2017P.

3. Wykaz rozmiaréw.

Rozmiar Ilos¢ par

39 2

40 15

41 30

42 30

43 21

44 4

45 5

46 3
Razem: 110

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow

do 30% wielko$ci zamowienia w okresie 12 miesiecy od dnia odbioru.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary bedg podane w zamoéwieniu.

(%)



I1. Obuwie dla kadry dowo6dczo-sztabowej.
Zamoéwienie podstawowe - 10 par.

Zamoéwienie w ramach prawa opcji - do 5 par obuwia dla kadry dowodczo-sztabowe;j.

1. Opis ogolny.

Buty dla kadry dowodczo-sztabowej, wodoodporne, ze skory bydlecej z licem naturalnym
w kolorze czarnym. Buty sznurowane, wysoko$¢ butéw do potowy tydki. Spody olejoodporne
o duzej odpornosci na poslizg i Scieranie. Obuwie wykonane na kopycie wg ustalonego wzoru
dla danego obuwia.




2. Zagadnienia techniczne.

Cholewki wykonane ze skéry naturalnej, na podeszwie z gumy pelnej zwyktej. Lico skory -
potmat o grubosci 1,6 mm do 2,0 mm. Jgzyk buta wykonany ze skory nappa o grubosci 1,1
mm do 1,5 mm. Kolierz wykonany ze skory nappa o grubosci 1,0 mm do 1,4 mm.
Podszewka obuwia wykonana ze skéry podszewkowej niebarwionej o grubosci 0,8 mm do
1,1 mm. Podpodeszwa ze skory lub innego materialu podpodeszwowego o grubosci 2,0 mm
do 2,5 mm. Wyscioélka ze skory naturalnej o grubosci 1,2 mm do 1,6 mm. Buty montowane

systemem klejonym lub przeszywano-klejono-dublowanym i gwozdziowanym.

2.1. Parametry techniczne materiatéw i surowcow.

Wiadciwoéé badana

Metoda badania wg

Wymagany wskaznik

Gotowe obuwie

Wytrzymatod¢ potqczenia spodu z wicrzchem

PN-EN 20344:2005 (U)
p. 5.2

nic mnicj niz 4,0 Nfmm

Przemakalno$é w warunkach dynamicznych

PN-90/0-91123

nie mniej niz 30 min.

Odpornosé na poélizg

ISO/TR 11220:1993

ni¢ mni¢j niz 0,15

Wierzchy

Grubo$é

PN-EN ISO 2589:2005 (U)

1,6=2,0 mm

Przepuszcezalno$é pary wodnej

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.6

nie mniej niz 0.8 mg/cm’-h

Wspdtezynnik przepuszezalnosei pary wodnej

PN-EN 1SO 20344:2005 (U) p. 6.8

nie mniej niz 15 mgfem’

Podszewki

Grubo$é

PN-EN ISO 2589:2005 (U)

0.8+1,1 mm

Wytrzymatogé na rozdzieranie

PN-EN ISO 3377-2:2005

nic mniej niz 30 N

Odpornosé na Scicranie

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.12

brak uszkodzeii przed osiagnigeiem:

- na sucho

25 600 cykli

- na mokro 12 800 cvkli
Warto$é pH PN-EN ISO 4045:2001 nie mniej niz 3.2
Zawarto$¢ chromu (V1) PN-P-22108:2000 Met. A niewykrywalny
Podpodeszwa
Grubogé PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.1 ]2,0=2.5 mm

Absorpcja wody

Desorpeja wody

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.2

nie mniej niz 70 mg/cm’

nie mniej niz 80 % (m/m)

Odpornoé¢ na $cieranie

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.3

brak uszkodzen przed osiggnigeiem
400 cykli

Wysécibtki

Odpornoéé na cieranie

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.12

brak uszkodzeii przed osiggnigciem:

- na sucho

25 600 cvkli

- na mokro

12 800 cykli

Podeszwa

Odpornos¢ na $cicranic

PN-ISO 4649:1999
= PN-ISO 4649:1999/ Ap1:2001

nic wigeej niz 150 mm*

Odpornosé na zginanie +23 °C

PN-EN 1SO 20344:2005 (U) p. 8.4.2

wzrost nacigeia nie wigkszy niz 4
mm przed osiagnigeiem 30 000
zgigd

Olejoodpornosé

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 8.6

nie wiecej niz 12%

" nic dotyczy podpodeszw skérzanych

2.2. Wielkosci obuwia.
Zgodnie z PN-ISO 9407:2002.

2.3. Znakowanie wyrobu.

Kazda para obuwia oznaczona w sposob czytelny i trwaty np. poprzez stemplowanie lub

ttoczenie. Oznaczenie zawiera co najmnie;j:

— rozmiar i tegos¢,
— znak firmowy producenta,

— oznaczenie wg producenta,
— date produkcji (co najmniej rok),



— co najmnie] jedna szt. obuwia z kazdej pary zawiera dodatkowo piktogramy
identyfikujgce - rodzaj zastosowanych materiatéw na wierzch, podszewke i podeszwe.

Dodatkowo obuwie dla kadry dowddczo-sztabowej powinno posiada¢ wewnatrz w sposob

czytelny 1 trwaly oznaczenie umowy na podstawie ktérej zakup byt realizowany wg wzoru:
Umowa nr ........ /2017P.

3. Wykaz rozmiaroéw.

Rozmiar Ilos¢ par

41 2
42
43
44
45
46
Razem: 10

= NN N

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow
do 30% wielkos$ci zaméwienia w okresie 12 miesiecy od dnia odbioru.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary beda podane w zamoéwieniu.
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