Projekt budowlany - Instalacje sanitarne strona 1

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. PODSTAWOWE DANE ....cucerrerseseessssssessssssssessssssssssssssssssssssssssasssssssssenssssssssssssssssessssssenssesssssnssssssssnssssanas 4
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ccuiussessssessasssesssssssssssssessssesssss sessssssssss sessssssesssss sessssssessssesssssssssssssessssssssnssessssssssnsne 4
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ......corvueurerssessesssessessssssessessssssessssssessssssessssssssssssssssessnsssessssssesssensssessnsssessnsssessssaneses 4
2. INSTALACJA OGRZEWANIA ......ucuiuesessssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasssssssssssssssssssnns 6
2.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO ORAZ ZRODLO CIEPLA ....covvusersessessmssessssssssessssssessssssessssssessssssessesssssnes 6
2.2. SYSTEM DYSTRYBUCUI CIEPLA.....couurueusssessssssessssssssssssssssssessasssesssssssssssessssssessssssesssssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssnes 6
2.3. PRZYGOTOWANIE C.W.U. ..cuerureumenessssssessesssessessssssesssssssssesssssssssssssessssassssessssssessssssessssssssssssssssessssssessssasesssssnsanns 7
2.4, WYTYCZNE BRANZOWE .....ocuueussessesssssssessssssssssssesssssssesssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssessssesses 7
2.5. PROBA CIESNIENIA INSTALACJIWODNE.........ooorieccrnnssrine s ssssesese s ssssssesesesssssssssssssssnsssssssnnns 8
3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA. .....cruerersererseressersssessesessssessssssssssssessssesssessssessssessssesssssssssens 9
3.1. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W WODE ....ccvvurerseessesssessessssssessessesssessssssessssssessessssssessssssessssssssssssssssessssssessssssssssssnsanes 9
3.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY PITNEJ DLA BUDYNKU.....ovvueurersessesssessessssssessessssssesssssssssssssssssssssssessssssesssssssssssssssens 9
3.3. INSTALACUA PRZECIWPOZAROWA.....ccuessssessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssesssssssssssssssssssssssssssssasssesssssssssssssssenes 9
3.4. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODOCIAGOWEL .....cvureurersessessmessessssssessessmssessssssessssssesssssssssessssssessssssessssansanns 9
3.5. CHARAKTERYSTYKA C.W.U...eucussescusssesssssssssssesssssssssssssessssssesssssssssssesssssssssssssessssssessssssssss s s ssssssessssssssnssesns 1
3.6. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEY ....covvureuresssessmssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssness 11
4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEY ...ecuvrressseesessssessssssssssessssssssssssssssessssssensassssssssssssssssesssssssssenssnes 11
A1, UWAGI WSTEPNE ...o.vvureuueeusesesssessessssssessssssessessssssessssssessssssessessssssessssssesassasessesasssaessssssssessasessessnsssssssssssssssaneans 11
4.2, KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA....cusresssssssssssesssssssssssssesssssssasssesssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssesssssssssssesens 1
4.3. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEU....uccereruesersssesersssssesssseesssssssssssesssssssssssssesssassesssssenssanssssssssssssensssessssens 11
4.4. ARMATURA IWYPOSAZENIE .....oceurerseessessssssessesssessessssssessssssessesssssssssssssessssassssesssssesssssssssssasessessssssessssssessssasesss 12
4.5. WYKONANIE INSTALACUI TERENOWEY ...cocueseusssessssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssasssessssssessssssens 13
5. INSTALACJA KANALIZACUI DESZCZOWE ...veuceressesssessssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassenssnns 13
5.1, UWAGI OGOLNE .....cueuseusesessesssssssessssesssssssesssssssesssssssesssssssssssseassssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssessssnssens 13
6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACU cc.veveueeesssssesessssssssessssssssssssssesssssssnsssssssssenssnns 13
6.1, ZALOZENIA WYJSCIOWE .....cuveunrsessessssessessssesssssssesssssssesssssssesssssssessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssesssssssens 13
6.2. ROZDZIAL POWIETRZA W POMIESZCZENIACH ....c.ceuressnessessessesssssssssessssssessssssesssssssssssssssssssssssessssssesssssssssssssssnens 14
0 N 000 - 1.4 .4 = 15
6.4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ...cuvcuueusesersessssesssssssssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssness 16
6.5. PROWADZENIE KANALOW | WYTYCZNE DLA WYKONANIA WYRZUTNL. ..uucvurerrmessessmsssesmssessessmssessssssessssssessssssssnens 18
6.6. INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJINYCH ....cuvurmnmusssmsssssssssssmsssssssssssssessasssesssssssssssensas 18
6.7. INSTALACUA KLIMATYZACU! «.cuvevueasesssessessssssesssssssssessssssessssssessssssssssssssasesssssssssssssssssssnssssssssssesssssnsssessssssessnssness 18
6.8. WYMAGANIA IWYTYCZNE ...evucussessssssesssssssssssessssssessasssesssssssssssesssssssssssssessssssessssssesssssssssssassssssessssssesssssssssssensns 19
7. UWAGIKONCOWE ....ccoesuereresseseessssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnsssssessssssssssssassensssns 23
8. ZALACZNIKI cevvivieesssssssssssssssssssssssssse s e sss s s e e ssss e s sss s ssssass e s s s e e e R e nE e eEnE R e R R R R e 25
8.1. KOPIE DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZEN CZLONKOSTWA PIIB.........ccovvrrvennes 25

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - Instalacje sanitarne strona 2

0. ZALACZNIKI cuvuviriessssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssessas sessss sessssssssssssssssnns 30
9.1. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJINEGO ....vuururesresesessesmssssssssessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 30
9.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ .....curueusssesssssessssssssssssssssssessssssssssssssssssensns 32
9.3. KARTA DOBOROWA CENTRALI NTW .....tuicrscrstnscssessssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssnens 33
9.4. KARTA KATALOGOWA CENTRALI N2W2........coovreretnnessesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnens 39
10. CZESC RYSUNKOWAL .....ccueueurseresserssserassessssessssssssssssssssssssssensssesassssssssssssssassssassssssss sassssassesassasssssssenssnes 42
10.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  RYS. PZT01......cocrercrcrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 43
10.2. INSTALACJA GRZEWCZA. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI RYS. CO-01 .....ccerrnirrrinsnriresnsnsesssessssens 44
10.3.INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT MASZYNOWNI CIEPLA  RYS. CO-02.......ccevrrirrerrsrssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 45
10.4.INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU ~ RYS. CO-03......coocirrinrrisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssses 46
10.5.INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PIETRA  RYS. CO-04 ... sessssss s ssss s sssssssssssssssssssssssssas 47

10.6.INSTALACJA GRZEWCZA. SCHEMAT GLIKOLOWEGO UKLADU ODZYSKU CIEPLA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

T L N 48
10.7.INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU  RYS. WO ....cvuicrercrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 49
10.8. INSTALACJA WODOCIAGOWA = RZUT PIETRA  RYS. W02 .....covcirercerirseresesssssssesesssssssvassssessssssssassesssssseesass 50
10.9.INSTALACJA KANALIZACYJINA - RZUT PARTERU  RYS. K0T ....ocvurcrcrerssscsssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssnsns 51
10.10.  INSTALACJA KANALIZACYJINA - RZUT PIETRA  RYS. KO2.......coornimnrinnnsmsssnsisssssssssssissssssssssssssssssesssssses 52
10.11.  INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUTDACHU  RYS. KO3 ......coriiiirinrnnssnsssssssssssssssssssssssssssssesssssnes 53
10.12.  INSTALACJAWENTYLACJI - RZUT PRZYZIEMIA  RYS. WMOT ......coercrcrcrrsrssrsssssssessssssssssssssssssssssssssssssns 54
10.13. INSTALACJAWENTYLACJI - RZUT PIETRA  RYS. WIMOZ2 ........coeirrrrrrsrereresesesssenssassesesssesssasssessssesenass 55
10.14.  INSTALACJAWENTYLACJI- RZUT DACHU  RYS. WIMO3.......cooorirrrcrcrrsrssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsns 56

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - Instalacje sanitarne strona 3

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym jednolity tekst Ustawy — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Poz. 290),
o$wiadczam, Ze projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu
pozarniczego w Luboniu na ul. Magazynowej 3 zostat wykonany spetniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane,
obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy — Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane — Poz. 290),
o$wiadczam, ze projekt instalacji sanitarnych dla budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu pozarniczego
w Luboniu na ul. Magazynowej 3 zostat sprawdzony spetniajac wymagania ustawy Prawo Budowlane, obowigzujace
przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;.

mgr inz. Wojciech Ratajczak
upr. bud. nr 7131/63/P/2002

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacii
sanitarnych dla budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu pozarniczego w Luboniu na ul. Magazynowe;j 3.

Inwestorem jest: Szkota Aspirantéw Panstwowej Szkoty Pozarnej w Poznaniu, 61-459 ul. Czechostowacka 27.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie rozwigzan w zakresie:
& instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii;

instalacji wentylacji grawitacyjnej;

instalacji centralnego ogrzewania wraz z zrodtem ciepta;

instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej;

& & & &

instalacji kanalizacji sanitarne;.

Rozwigzania przedstawione sg w formie graficznej i opisowej. Rysunki oraz opis stanowig cato$¢ dokumentacii i
nalezy je czyta¢ facznie.

Projekt instalacji przygotowany zostat w oparciu o projekt budowalno-architektoniczny.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych
czy niejasnos$ci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na Wykonawce.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

& zlecenie Inwestora;
& uzgodnienia na etapie projektowania;
& aktualne podktady architektoniczno-budowlane oraz aranzacji wnetrza;
& programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen;
& normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
& Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen.
& Polskie Normy z zakresu przedmiotu niniejszego opracowania.
Obowigzujace akty prawne:

& Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami;

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami);

& Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. (Dz. U. nr 109 poz.
716) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

& Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 wraz z pdzniejszymi zmianami);

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami);

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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& Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006
r., Nr 90, pdz. 631, z pézniejszymi zmianami).

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych::

©

©

Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
skazeniem.” Warszawa VI 2001 r.;

W. Kolodziejczyk, M. Pluciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne
projektowania instalacji ¢.0.” Warszawa VII1 2001 r.;

S. Ptuciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa IX 2001;

S. Pykacz, E. Buczynska — Tytz: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Warszawa X 2001 r.;

M. Ptuciennik: ,WWymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.” Warszawa 11 2003 r.;

M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.” Warszawa VI 2003 r.;

S. Ptuciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa VIII 2003;

Praca zbiorowa: ,WWymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacii
cieptej wody, wentylaciji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.” Warszawa X 2005
r;

S. Phuciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Warszawa X 2006 r.;

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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2. INSTALACJA OGRZEWANIA

2.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO ORAZ ZRODLO CIEPLA

%  Lokalizacja budynku: Lubon

& Temperatura: -18°C,

& Obliczeniowa moc grzewcza na cele ogrzewcze* 37,0 kW

& Zaprojektowana moc pomp ciepta (A2/W35/AT5) 10,0 kW * 3 szt.
% Dodatkowe zrodio szczytowe w postacie grzatki elektrycznej 6,0 kW

& Przyjete temperatury obliczeniowe powietrze/wody: (-18)/(+40)°C
& Czynnik grzewczy instalacji c.o.: woda

& Regulacja pracy zrodta ciepta: pogodowa

& Maksymalne cisnienie robocze (otwarcie zawory bezpieczenstwa) 3 bar

* Do wyznaczenia bilansu na potrzeby grzewcze obiektu postuzono sie projektem architektonicznym. Wskazana
warto$¢ uwzglednia dodatkowe 5% zapasu mocy wynikajacego ze strat ciepta na przesyle i produkgji. Istnieje
mozliwo$¢ rozbudowy uktadu o dodatkowa pompg ciepta w przypadku rozbudowy budynku — zgodnie z wytyczng
inwestora.

W zwigzku z powyzszym bilansem zaprojektowano 3 powietrzne pompy ciepta (z mozliwoscig rozbudowy do 4).
Dopuszcza sie montaz tylko 2 pomp ciepta, ale w przypadku wystapienia bardzo niskich temp. nalezy ograniczy¢
wentylacje to minimum.

Wszystkie elementy armatury nalezy zamoéwié w tupkach izolacyjnych, a odcinki izolacje zakonczy¢ rozetami.
Projektowane instalacje bedg pracowaé w systemie zamknietym z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Pompy
ciepta zabezpieczone bedg zaworami bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bar.

Zbiornik buforowy o pojemosci 400 dm? doposazy¢ nalezy w grzatke elekiryczng o mocy 6 kW, ktora dla
zaprojektowanego uktadu biwalantnego bedzie petnita funkcje szczytowego zrodta ciepta.

Pompy ciepta nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu chudego, fundament nalezy wykona¢ w taki sposéb a zeby
w przypadku rozbudowy obiektu, dodatkowa pompa ciepta mogta zostaé postawiona na wspolnej ptycie. Wymiar
fundamentu zostat podany na PZT, wysokos$¢ podbudowy 35 cm, wynie$¢ ponad teren 15 cm.

Zrzut kondensatu z pomp ciepta wykona¢ rurg PVC50 do przestrzeni zwirowej zabezpieczong geowtdkning na
gtebokosci ok. 120 cm pod poziomem terenu.

Préby ciénienia oraz odbiorowe dolnego zrddta ciepta nalezy wykona¢ wg wytycznych projektowania, wykonania i
odbioru instalacji z pompami ciepta PORT PC.

Szczegoty wykonania uktadu technologicznego pomp ciepta zgodnie z projektem wykonawczym.

2.2, SYSTEM DYSTRYBUCJI CIEPLA

W budynku w zaprojektowano system ogrzewania podtogowego. Petle ogrzewania podiogowego zasilane beda z
rozdzielacza podtynkowego lub natynkowych zlokalizowanych zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
Sterowanie poszczegdlnymi petlami realizowane bedzie za pomoca termostatow pokojowych, ktore bedg zamykac
lub otwiera¢ sitowniki zamontowane na poszczegdlnych obiegach w szafce rozdzielaczowej. Pomieszczenia
obstugiwane przez termostaty (oraz ich lokalizacja) powinny zosta¢ okre$lone na etapie projektu wykonawczego.

Instalacje c.0. nalezy napemi¢ wodg zmiekczong (po uprzednim wyptukaniu catej instalacji). Sposéb prowadzenia
instalacji powinien zapewnia¢ wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensaciji), mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej i zabezpieczenia przed dewastacja. Sposdb prowadzenia
przewodow powinien zapewniaé¢ ich wiasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

Budynek dodatkowo wyposazony bedzie w centrale wentylacyjng oraz jednostke wentylacyjng z komorg mieszania,
ktorych wymienniki zasilane beda z projektowanego ukfadu pomp ciepta. Przy jednostkach wentylacyjny nalezy
zastosowac zawory regulacyjno-réwnowazace.

Bezposrednio po zakoriczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci i ciSnienia na zimno i goraco
zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL. Dla instalacji grzewczych jako materiat izolacyjny proponuie sie zastosowac
tupiny PU. Izolacje wykona¢ zgodnie z ponizszg tabela.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), instalacji chfodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujgce wymagania minimalne okre$lone w ponizsze;j tabel:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponeniu Minimalna grubose¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewneirzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | 2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?

[zolacja musi rowniez spetnia¢ wymagania dotyczace klasy palnosci, a okre$lone w zatgczniku nr 3 RMI nr 75 poz.
690 (wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2.3. PRZYGOTOWANIE C.W.U.

Przygotowanie c.w.u. w budynku odbywa¢ sie bedzie za pomoca powietrznej pompy ciepta (za posrednictwem
wezownicy w zbiorniku) w funkcji priorytetu c.w.u. Projektuje sie podgrzewacz o pojemnosci 400 dm3. Pompa
cyrkulacyjna powinna pracowac¢ w okreslonych godzinach dziennych, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ traconej energii w
skutek wychtadzania rurociggdw cieptej wody. Instalacje nalezy zabezpieczy¢é naczyniem przeponowym oraz
zaworem bezpieczenstwa na cisnienie otwarcia 6 bar.

Zbiornik pojemnosciowy doposazy¢ nalezy w grzatke elektryczng o mocy 6 kW, ktdra dla zaprojektowanego uktadu
biwalantnego bedzie petnita funkcje szczytowego zrddta ciepta. Dodatkowo grzatka pozwoli na podgrzew wody to
temperatury powyzej 70 st.C, celem pozbycia sie bakterii Legionelli.

24. WYTYCZNE BRANZOWE

24.1. Branza elektryczna i automatyka

1. Instalacje pomp ciepta oraz pozostate urzagdzenia wymagajace podtaczenia do sieci elektrycznej nalezy
zasili¢ energig elektryczng, automatyka powinna byé wykonana kompleksowo przez dostawce
konkretnych systemow, wytyczne dotyczg niskich oraz wysokich pradéw zataczone bedg w kartach
technicznych urzadzen dostarczonych na budowe.

2. Wykonac uziemienie instalacji.

3. W ramach realizacji uktadu automatycznego sterowania nalezy dostarczy¢ wszystkie wymagane szafy
sterujgco-zasilajace ze sterownikami dla projektowanych urzadzen, producent urzadzehn powinien
przekaza¢ wykonawczy wszystkie wymagany schematy.

4. Elementy automatyki i sterowania powinny by¢ w catosci dostarczone przez producentow
projektowanych urzadzen, istnieje mozliwo$¢ wykonania wtasnego sterowania.

5. Oznaczenia stycznikdw/zabezpieczen w szafie nalezy wykonac zgodnie ze schematem hydraulicznym
instalacji wodnej — zakres projektu wykonawczego.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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2.4.2. Branza architektoniczno -konstrukcyjna

6. W projekcie architektonicznym nalezy przewidzie¢ wielkos¢ podbudowy (fundamentu) pod pompy
ciepfa.
7. Sciany oraz posadzke maszynowni cieptg nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

24.3. Branza instalacyjna

8. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkdw za pomocg uchwytdw lub wspornikéw;
konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych; pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

. Nalezy wykona¢ wszystkie roboty oraz préby szczelno$ci zgodnie w wytycznymi Cobrti Instal.

10. W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie bedacymi przejsciami ppoz) nalezy
stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur; przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym:; tuleje przechodzace przez
strop majg wystawa¢ ok. 2 cm powyzej posadzki; tuleja ochronna ma byé na state osadzona w
przegrodzie budowlane;j;

11. Poditgczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegéinych urzadzen;

12. Po zmontowaniu cafej instalacji, w czasie uruchamiani nalezy jq wyptukaé, usuwajac wszelkie
pozostatosci state.

2.5.  PROBA CIESNIENIA INSTALACJI WODNEJ

1. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Prébe
ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta przewodéw;

2. Przed rozpoczeciem préby ciSnieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzer instalacii,
ktdre moga ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg proby;

3. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie manometru
z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa;

4. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc;

5. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania zastosowaé ci$nienie prébne wynoszace 0,6 MPa
podczas préby wstepnej ciSnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartoSci w odstepie 10 minut; w ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa;

6. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowa probe gtowng. W tym czasie
ci$nienie pozostate po prdbie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa; dodatkowo podczas trwania
préby nalezy dokonac wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen;

7. Powykonaniu préby szczelnoSci zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na gorgco, sprawdzajgc w warunkach
roboczych szczelno$¢ instalacii;

Wszystkie powyzsze zatozenia i wytyczne branzowe nalezy uwzgledni¢ w pozycjach ofertowych sktadach do
Inwestora.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1.  ZAOPATRZENIE BUDYNKU W WODE

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej zlokalizowanej na terenie
dziatki Inwestora. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez podlicznik zlokalizowany w budynku.

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-bytowych.
3.2.  ZAPOTRZEBOWANIE WODY PITNEJ DLA BUDYNKU

Zapotrzebowanie w wode dla budynku obliczono na podstawie sumy wyptywéw normatywnych Xqn
z poszczegolnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy wody q obliczono wg PN-92/B-01706, wzér (1) dla £q,<20dm?/s:

q=0682- (Xq,)"* - 0,14 (1)

wyplywy z punktow: ilosé suma qj

zimna ciepta zimna ciepla
Przybor: [dm?3/s] [dm?¥/s] [szt] [dm?¥/s] [dm?3/s]
ustep 0,13 0,00 7,0 0,91 0,00
pisuar 0,30 0,00 3,0 0,90 0,00
umywalka 0,07 0,07 10,0 0,70 0,70
natrysk lub wanna 0,15 0,15 3,0 0,45 0,45
Zlewozmywak 0,07 0,07 1,0 0,07 0,07
zmywarka 0,15 0,00 1,0 0,15 0,00
zawor czerpalny DN15 0,30 0,00 4,0 1,20 0,00
suma przeptywéw normatywnych [dm?/s] 4,38 1,22
przeptyw obliczeniowy q [dm?/s] 1,19 0,61

SUMA (ciepta i
zimna) 1,34 dm3/s

W toku obliczen otrzymali$my zapotrzebowanie wody na cele socjalne (dla sumy wody zimnej, cieptej):
Qsocbyt = 1,34 dmd/s = 4,82 m%h
3.3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcg ppoz. w projektowanym budynku nie bedzie hydrantéw wewnetrznych.

3.4, CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych, np. PE-X/AI/PE-X
np. systemu TECEflex. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w
tulejach ochronnych. Rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi fukami. Podczas montowania rurociggéw
zachowac zasady samokompensacji przewodow oraz wtasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitdw podwieszanych oraz bruzdach $ciennych pod tynkiem. Dla utatwienia
montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytow mocujacych (obejm pojedynczych lub podwdjnych). Izolacja termiczna

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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powinna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddw z cieptq woda, lecz réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem
potnienia na instalacji wody zimnej. Jako izolacje termiczng zastosowac nalezy prefabrykowane niepalne otuliny
izolacyjne z kauczuku np. K-Flex o grubosci 9 mm dla zimnej wody oraz dla cieptej wody wg ponizszej tabeli.

Przewody instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami:
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mxK)?)

Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub % wymagath z poz.1-4

stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | % wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

(2rodto: ,WT2014.”)

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (za wyjatkiem przej$¢ przeciwpozarowych) powinny
by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przez przegrody o odpornosci ogniowej EIGO (REIGO) i wiecej nalezy wyposazyé w odpowiednie przepusty
przeciwpozarowe o wymaganej dla przegrody odpornosci ogniowe;.

Rozgatezienia instalacji nalezy wykonac¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggdéw zachowac zasady
samokompensacji przewodow oraz wfasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpor statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). Gtowne rurociagi rozprowadzajace wode do odbiornikéw w poszczegdlnych
pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadce. Odstepy mocowania przewoddw na podporach
nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. System podpar¢ i zawieszen
np. firmy HILTI. Podej$cia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegély ich rozprowadzenia przedstawiono w czeéci rysunkowej
opracowania.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktada¢ ze spadkami,
tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie
odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych
awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu.

Po zakoriczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach Sciennych i posadce,
nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy ja wyptukac, usuwajac wszelkie pozostatosci state.
Mozna zastosowa¢ specjalne pompy ptuczace, ktdre mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwéch kierunkach,

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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intensywnie usuwajg przemieszczajace sie¢ wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe takg mozna wykona¢ zimng wodg lub
bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych wydanych przez
COBRTI INSTAL (07-2003).

3.5. CHARAKTERYSTYKA C.W.U.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie sie odbywa¢ w podgrzewaczu pojemnosciowym zlokalizowanym
w pomieszczeniu kottowni. Szczegoty w czesci dotyczacej CO.

3.6. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej,
klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢
wykonane z wyrobdw o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - 3, d0.

Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody o odporno$ci ogniowe;
EI60 (REI60) i wiecej nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe o wymaganej dla przegrody
odpornosci ogniowe;.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

41. UWAGI WSTEPNE
Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ do projektowanego zbiornika bezodptywowego
betonowego o pojemnosci 10 m3 np. firmy Biocent. Wtazy do szamba zlokalizowa¢ na rzednej nie nizszej niz 58,50
m n.p.m. Lokalizacja wg PZT.
Projektuje sie rozdziat instalacji sanitarnej bytowej i sanitarnej technologicznej (z posadzki garazu). Na instalacji
technologicznej projektuje sie separator substanciji ropopochodnych.
Zakres opracowania dotyczacego kanalizacji sanitarnej obejmuje:
= wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z weztdéw sanitarnych catego obiektu;
= wewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej z wpustow zlokalizowanych w pomieszczeniach
warsztatowych.

4.2, KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Kanaty technologiczne odprowadzaé beda $cieki z odwodnienia liniowego zlokalizowanego w garazu. Scieki te
mogq zawiera¢ substancje ropopochodne. W zwigzku z tym projektuije sie na instalacji terenowej separator substancii
ropopochodnych z osadnikiem NS1,5 np. firmy Biocent. Wtaz do separatora zlokalizowac na rzednej nie nizszej niz
58,50 m n.p.m. Lokalizacja wg PZT.
Trasy, srednice oraz spadki catej instalacji kanalizacji pokazano w czesci rysunkowej dokumentagji.

4.3. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekdw. Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC lub PP od przewoddw
cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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wydtuzanie przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
$ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowacé tuleje ochronne.

Rury o $rednicy 32 i 40mm produkowane z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o
$rednicy 50, 75, 110 i 160mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje sie odporno$cig termiczng na
przeptywajace Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. Ksztattki o $rednicy 32 i
40mm, a takze niektére o $rednicy 50,75 i 110 mm produkowane sg z polipropylenu (HT). Ksztattki o $rednicy 50, 75
i 110mm produkowane sg z PVC-u w typie B (HT).

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na
pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne. Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokoéci od 0,5
do 1,0m ponad dach w taki sposdb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Po wyjsciu z budynku instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U @160. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢
na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypka 20+30 cm ponad gorng krawedz rury. Rury taczy¢ na szczelne
pofaczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Spadki przewodéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne
rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50 - 110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowaé¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Trasy, $rednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii.

44. ARMATURA | WYPOSAZENIE

Projekt nie obejmuje ,biatego montazu”. W zwigzku z tym wszystkie podejécia do przyboréw, zaréwno wody jak
i kanalizacji, zakonczone beda korkiem. Lokalizacja przyboréw ustalana w projekcie architektonicznym i zgodnie z
nig zaprojektowane bedg wszystkie rozprowadzenia rur zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji. W zalezno$ci od
lokalizacji przyboréw na okre$lonym rodzaju $ciany — do przyboréw podejscia wykonywane beda w Sciance, w
przypadku $cian GK, w bruzdzie $ciennej w przypadku $cian murowanych, lub na powierzchni sciany w przypadku
Scian zelbetowych.

Zaleca sig, aby wszystkie miski ustepowe wieszane na stelazach montazowych. W razie potrzeby na
odpowiednich stelazach wieszane rowniez inne przybory.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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4.5. WYKONANIE INSTALACJI TERENOWEJ

Terenowg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur tworzywowych PVC-U, klasa ,S” (SDR34)lite,
taczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku proj. przytacza
kanalizacji sanitarnej (spadki wg czesci rysunkowej opracowania).

Do wykonania instalacji wolno stosowac jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV
z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy instalacji musza posiadaé atesty zezwalajace
na montaz.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ studzienki kanalizacyjne zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Na projektowanej instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju nalezy stosowac studnie betonowe
DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregdw betonowych. Projektuje sie typowe
rozwigzanie polegajace na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych o $rednicy DN1000 z betonu klasy=
C35/45 i 0 wspotczynniku wodoszczelnosci W=8.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i
ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone
do przeptywu Sciekdw i taczenia kanatéw oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do
spadku kanatow doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przejscia przez $ciany studzienek zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekdw. W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg krééce potaczeniowe.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1. UWAGI OGOLNE

Scieki deszczowe odprowadzane bedq na powierzchnie terenu dziatki Inwestora i tam zostang
zagospodarowane.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI
6.1.  ZALOZENIA WYJSCIOWE

6.1.1.  Ogdlna charakterystyka budynku
Obiekt potozony jest w Luboniu k/Poznania, a wiec w lI-gj strefie klimatyczne;.

Obiekt jest budynkiem o charakterze socjalno-garazowym.

6.1.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach
Przyjeto nastepujace parametry powietrza w pomieszczeniach:

Obszar Dopuszczalny poziom gto$nosci | Temperatura Lato | Temperatura Zima
LAeq dB °C °C
1. Garaz 50 dB(A) Nieregulowana +14°C
3. Pomieszczenia biurowe 40 dB(A) Nieregulowana +20-22°C
4. Szatnie z fazienkami 45 dB(A) Nieregulowana +20-24°C
5. Wezly sanitarne 50 dB(A) Nieregulowana +20-22°C

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.1.3. Parametry powietrza zewnetrznego

& warunki zewnetrzne w okresie zimy:
zgodnie z polskg normg PN-82/B-02403 zimowe warunki projektowe w Luboniu to:

temperatura tz -18°C
wilgotno$¢ wzgledna o 100 %
zawarto$¢ pary wodnej X 0,8 glkg

& warunki zewnetrzne w okresie lata:
zgodnie z polskg normg PN-76/B-03420 letnie warunki projektowe w Suchym Lesie to:

temperatura tz 30°C
wilgotno$¢ wzgledna o 45 %
zawarto$¢ pary wodnej X 11,9 g/kg

6.1.4. Zatozenia projektowe
lloci powietrza dla poszczegélnych powierzchni ustalono w oparciu 0 minimum higieniczne lub krotno$¢
wymian. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ilos¢ powietrza ustalono przyjmujac do
obliczen minimalny strumien dla jednej osoby réwny 30 m3/h. W pozostatych pomieszczeniach, to jest w
pomieszczeniach sanitarnych i szatni ilo$¢ powietrza ustalono w oparciu o krotnos¢ wymian lub przyjmujac
okreslong ilos¢ powietrza usuwanego na przybor.
Minimalne, wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego ze wzgledu na przybory sanitarne:
Ustep 50 m3/h
Pisuar 25m3/h
Szczego6towe dane odnosnie ilosci powietrza i krotno$ci wymian w poszczegolnych pomieszczeniach zawiera
zatgczona w koficowej czesci opracowania tabela.
W budynku bedzie obowigzywat zakaz palenia tytoniu;
Do doboru jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 2, 13 oraz 102 przyjeto wskaznik 140 W/m2
Skropliny z klimatyzacji odprowadzi¢ przez syfon do instalacji kanalizacji.
W budynku nie bedg wystepowaé przestrzenie z emisjq substancji stwarzajacych zagrozenie wybuchowe
Garaz sklada sie z trzech bokséw. Maksymalna ilos¢ samochodéw pozarniczych — 6sztuk.W garazu
projektujemy awaryjny uktad wentylacji mechanicznej, zataczajacy sie poprzez system detekcji tlenku wegla
Garaz wyposazony bedzie w indywidualny system odciagu spalin , jeden na kazdy boks garazowy

6.2. ROzDzIAL POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Zaprojektowano dwa gtowne systemy wentylacyjne. W ramach zaprojektowanej instalacji przewidziano
podsystemy wyposazone w lokalne wentylatory wyciggowe. Zestawienie systemdw zawiera tabela nr 1.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu systemy o0znaczono w sposéb nastepujacy:

& System NW1 nawiew-wywiew ogolny, pomieszczenia biurowe oraz socjalne
& System NW2 nawiew-wywiew ogélny, wentylacja bytowa garazu

& System Wy1 wywiew lokalny, szatnia meska

& System Wy2 wywiew lokalny, pomieszczenie porzadkowe oraz magazyn
& System Wy3 wywiew lokalny, toalety

& System Wy4 wywiew lokalny, szatnia

& System Wy5 wywiew lokalny, pomieszczenie socjalne

& System Weoaw wywiew lokalny ,awaryjny”, garaz

& System WG wentylacja grawitacyjna, magazyny

& System WT system wywiewny technologiczny, odcigg spalin

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.3. DOBOR URZADZEN

6.3.1. Dobér jednostek wentylacyjnych

Dla potrzeb czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano instalacje wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjna firmy
Ventia o nastepujacych parametrach technicznych:

Linia N1/W1 - centrala w wykonaniu wewnetrznym stojaca z przytaczami od gory, typ Verso-R-3000-L-UV-EC,
zamontowana na posadzce w pomieszczeniu technicznym nr. 14.

% Vnawiew = 2 720 m3/h
% wawiew = 1 740 m3/h

Dane techniczne:

Sekcje nawiew: filtr, wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna, wentylator nawiewny.
Sekcje wywiew: filtr, wymiennik obrotowy, wentylator wywiewny.

Centrala pracuje ze 100% udziatem powietrza zewnetrznego.

Szczegotowe dane urzadzenia zawiera zatacznik.

Dla potrzeb cze$ci garazowej zaprojektowano bezkanatowg instalacie wentylacji w oparciu o centrale
wentylacyjng firmy Flowair o nastepujacych parametrach technicznych:

Linia N2/W2 - centrala w wykonaniu wewnetrznym zamontowana na $cianie garazu ,typ OXEN X2-W-1.2-V.
% Vnawiew = 1 000 m3/h
% wawiew = 1 000 m3/h

Dane techniczne:

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta, $cienna z dwoma wymiennikami krzyzowymi oraz dodatkowym
wymiennikiem wodnym. Dodatkowe akcesoria do montazu systemu wentylacii:

OxS Zn - zintegrowana czerpnio-wyrzutnia — 1szt.

OXE Zn - przedtuzenie kanatu wylotowego do czerpnio-wyrzutni — 2szt.

OxC - przejscie Scienne o gtebokosci 180 mm, jedno w komplecie z centralg wentylacyjng
T-box — sterownik z wySwietlaczem dotykowym

Centrala pracuje ze 100% udziatem powietrza zewnetrznego.

Szczegotowe dane urzadzenia zawiera zatgcznik.

6.3.2. Dobor wentylatoréw wyciagowych

Zaprojektowano tgcznie 7 wentylatordw wyciggowych dachowych, pracujacych jako wentylatory do wyciggéw
lokalnych.

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w krocce elastyczne, klapy zwrotne, wytaczniki serwisowe, zabezpieczenia
termiczne. Wentylatory dachowe montowane na podstawach ttumigcych. Regulatory i wytaczniki serwisowe wedtug
projektu automatyki.

Wszystkie wentylatory bytowe wyciagowe, produkciji Venture Industries, wentylator awaryjny firmy Uniwersal oraz
wentylator odciggu spalin firmy Klimawent.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.4.1. System N1/W1

System obstuguje pomieszczenia socjalne oraz biurowe. System N1W1 powigzany jest z uktadami:

& System Wy1 wywiew lokalny, szatnia meska

& System Wy2 wywiew lokalny, pomieszczenie porzadkowe oraz magazyn
& System Wy3 wywiew lokalny, toalety

& System Wy4 wywiew lokalny, szatnia

& System Wy5 wywiew lokalny, pomieszczenie socjalne

System N1 zapewnia nawiew powietrza do pomieszczen biurowych i socjalnych. Catkowita ilo$¢ powietrza wynosi
2720 m3/h. W instalacji nie bedzie recyrkulacji, a wiec ilo$¢ powietrza $wiezego wyniesie 2 720 m3/h.

Powietrze nawiewane w okresie zimowym podgrzane jest zgodnie z kartg doborowg do temperatury 20°C.
Temperatura ta nie zapewnia utrzymania temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach. Dla pomieszczen szatni
uktad centralnego ogrzewania zapewnia doprowadzenie mocy grzewczej odpowiadajace dogrzaniu powietrza do 24
°C . Ogrzewanie zapewnia instalacja c.o. objeta oddzielnym opracowaniem.

Nawiew i wywiew powietrza za pomocg okragtych zaworéw nawiewnych i nawiewnikow/kratek prostokatnych
montowanych bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez czerpnie
powietrza zlokalizowanej na $Scianie budynku. Wyrzut zuzytego powietrza wyprowadzony jest ponad dach i
zakoniczony prostokatng wyrzutnia dachowa.

System N1W1 wyposazony jest w centrale nawiewno-wywiewng firmy Ventia. Typ centrali Verso-R-3000-L-UV-
EC, zgodnie z zataczong kartg katalogowa.

Centrala zamontowana na posadzce w pomieszczeniu technicznym nr. 14.

6.4.2. System N2/W2
System obstuguje pomieszczenie garazu.

System N1 zapewnia bezkanatowy nawiew powietrza do pomieszczenia garazu. Catkowita ilo$¢ powietrza wynosi
1 000 m¥h. W instalacji nie bedzie recyrkulacji, a wigc ilo$¢ powietrza $wiezego wyniesie 1 000 m¥/h.

Powietrze nawiewane w okresie zimowym podgrzane jest zgodnie z kartg doborowg do temperatury 14°C.
Temperatura ta nie zapewnia utrzymania temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach. Ogrzewanie zapewnia
instalacja c.o. objeta oddzielnym opracowaniem.

Nawiew i wywiew powietrza bezkanatowy, Centrala zapewnia nawiew o0 zasiegu poziomym 15 m. Wywiew z
przestrzeni urzadzenia. Powietrze zewnetrzne/zuzyte bedzie pobierane/wyrzucane przez zintegrowang czerpnio-
wyrzutnie, zlokalizowang na $cianie zewnetrznej garazu.

System N2W2 wyposazony jest w centrale nawiewno-wywiewng firmy Flowair. Typ centrali OXEN X2-W-1.2-V,
wyposazong w dodatkowe akcesoria:

OxS Zn - zintegrowana czerpnio-wyrzutnia — 1szt.

OXE Zn - przedtuzenie kanatu wylotowego do czerpnio-wyrzutni — 2szt.

OxC - przejscie Scienne o gtebokosci 180 mm, jedno w komplecie z centralg wentylacyjng
T-box — sterownik z wySwietlaczem dotykowym

6.4.3. System Wy1 wentylacji wywiewnej szatni meskiej

System obstuguje pomieszczenie szatni meskiej z sanitariatami (pom. nr 6). Powietrze doprowadzane jest
instalacjg N1. Wyciag odbywa sie kanatowo za pomocg zawordw wywiewnych montowanych do kanatow
wentylacyjnych za posrednictwem przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewng na dach do wentylatora
dachowego typ TH-500 firmy Venture Industries. Wydajnos¢ uktadu wynosi 240 m3/h.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.4.4. System Wy2 wentylacji wywiewnej magazynu i pomieszczenia porzadkowego

System obstuguje pomieszczenie magazynu (pom. nr 108) oraz pomieszczenie porzadkowego (pom. nr 107).
Powietrze doprowadzane jest instalacjg N1 poprzez kratki w drzwiach z pomieszczenia holu (pom. nr 101). Wyciag
odbywa sie kanatowo za pomoca zawordéw wywiewnych montowanych do kanatéw wentylacyjnych za po$rednictwem
przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewng na dach do wentylatora dachowego typ RF/4-125 firmy Venture
Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 60 m3/h.

6.4.5. System Wy3 wentylacji wywiewnej szatni damskiej z sanitariatami, pomieszczenia
porzadkowego oraz toalet

System obstuguje pomieszczenie szatni damskiej (pom. nr 8), pomieszczenie porzadkowe (pom. nr 9), WCNP
(pom. nr 10), WC meskie (pom. nr 11), WC kobiet (pom. nr 105) oraz pomieszczenie WC meskie (pom. nr 106).
Powietrze doprowadzane jest instalacja N1 oraz poprzez kratki w drzwiach z pomieszczenia holu (pom. nr 3). Wyciag
odbywa sie kanatowo za pomocg zawordw wywiewnych montowanych do kanatéw wentylacyjnych za po$rednictwem
przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewng na dach do wentylatora dachowego TH-800N firmy Venture
Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 470 m3/h.

6.4.6. System Wy4 wentylacji wywiewnej szatni

System obstuguje pomieszczenie szatni (pom. nr 12). Powietrze doprowadzane poprzez kratki w drzwiach z
pomieszczenia holu (pom. nr 3) instalacjg N1. Wyciag odbywa sie kanatowo za pomocg zaworéw wywiewnych
montowanych do kanatéw wentylacyjnych za posrednictwem przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewna na
dach do wentylatora dachowego typ RF/4-125 firmy Venture Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 120 m3/h.

6.4.7. System Wy5 wentylacji wywiewnej pomieszczenia socjalnego

System obstuguje pomieszczenie socjalne (pom. nr 4). Powietrze doprowadzane jest instalacjg N1. Wyciag
odbywa sie kanatowo za pomocg zawordw wywiewnych montowanych do kanatéw wentylacyjnych za po$rednictwem
przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewng na dach do wentylatora dachowego typ RF/4-125 firmy Venture
Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 90 m3/h.

6.4.8. System WG

Instalacja wentylacji grawitacyjnej obstuguje pomieszczenia magazynowe (pom. nr 103 i 104). Doprowadzenie
powietrza z nawietrzakdw $ciennych zamontowanych nad pasem ptyt elewacyjnych, wywiew poprzez wywietrzaki
grawitacyjne np. Turbowent Tulipan TU 150.

Wspotpraca wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej:

Zaznacza sie, iz nie jest mozliwa poprawna wspdtpraca instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (w ramach
jednego pomieszczenia). Z tego wzgledu nalezy zaslepi¢ wszystkie ewentualnie istniejace otwory wentylacii
grawitacyjnej w pomieszczeniach, w ktorych zastosowana jest wentylacja mechaniczna. Instalacja wentylacji
mechanicznej powinna by¢ eksploatowana bez przerwy przez caly rok, ewentualnie z okresowymi obnizeniami
wydajnosci.

6.4.9. System Wcoaw wentylacji wywiewnej awaryjnej w garazu

System wywiewny awaryjny Wcoaw ma na celu zapewni¢ wentylacje awaryjng wyciggowg, regulowang na
podstawie stezenia CO w pomieszczeniu garazu.

Dobrano wentylator dachowy np. firmy Uniwersa typu DAs-500 1200 obr/min z podstawa dachowg ttumigca PTS.
Praca wentylatora na Il poziomach:

praca na | poziomie; w przypadku osiggniecia stezenia CO na poziomie przekraczajgcej 60% wartosci
dopuszczalnej przy jednoczesnym otwarciu bramy garazowej, 3 wym/h - wydajnos¢ 3500 m3/h

praca na Il poziomie w przypadku osiggniecia wartosci dopuszczalnej stezenia CO zatgczeniu trybu awaryjnego
— jednoczesna praca dwoch wentylatoréw na Il biegu przy jednoczesnym otwarciu bramy garazowej, 6 wym/h -
wydajnos¢ 7000 m3/h

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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W pomieszczeniu garazu nalezy zamontowaé system detekcji CO zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
detekcji np. system firmy Alter sktadajacy sie z 6 czujek CO typu SMART mini CO, z dwdch sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych TSZ-4D, zamontowanych na zewnatrz budynku oraz centrali sterujgcej MSMR-16. Przy montazu
detektoréw nalezy pamietaé aby lokalizowa¢ je w miejscu nienastonecznionym, niezagrozonym bezposrednim
wptywem powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody gazoéw spalinowych itp., nienarazonym na uszkodzenia
mechaniczne, z dala od drzwi, okien, otworéw wentylacyjnych.

6.4.10. System WT wentylacji technologicznej odciagu spalin
Stanowiska samochodowe wyposazone dodatkowo beda w odciggi spalin np. Klimawent lub o tozsamych
parametrach z automatycznym wypieciem. Zatgczenie wentylatora WT reczne. Przy zataczeniu wentylatora
wyciggu spalin nalezy otworzy¢ brame wjazdowa.
Na trzech stanowiskach garazowych zostang zainstalowane kanaty odciggowe KOS-L o diugo$ci 13,75mb
Po kazdym kanale bedzie sie porusza¢ jeden wdzek odsysacza spalin OBP/P-150-6 ze ssawka gumowa typu
SZGO-150/B. z samowyczepem za pomoca ciegna Bowdena. Wyczep ssawki automatyczny w okolicy bramy
garazowej. Stanowiska zostang podtaczone do jednego dachowego wentylatora typu WPA-10-D-3-N (3kW,
3x400V) o projektowanej wydajnosci 3600m?/h, ktory zamontowany zostanie na dachu hali na cokole i podstawie
dachowe;j.
W celu ograniczenia poziomu hatasu w rozwigzaniu zastosowano kanatowy ttumik hatasu po stronie ttoczne;
wentylatora. Wigczenie/wytaczenie wentylatora roczne za pomoca rozrusznika silnikowego.
Nie dopuszcza sie zatgczenia silnika w garazu bez podtaczenia ssawki odciggu spalin.

6.5. PROWADZENIE KANALOW | WYTYCZNE DLA WYKONANIA WYRZUTNI

Instalacie prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku. Na gtéwnych rozgatezieniach przewodow
montowa¢ nalezy reczne przepustnice regulacyjne zgodnie z czescig rysunkowa. Ponadto nalezy:

wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje lub na skrzyzowaniach z innymi instalacjami wykonywaé

wedtug domiaru na budowie;

zwréci¢ uwage by kanaty montowaé w taki sposob, by kotnierze nie znajdowaly sie pod podciagami.
Przy ustalaniu lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad okreslonych w obowigzujacych
przepisach. W zaleznosci od lokalizacji nalezy stosowac si¢ do nastepujacych wytycznych co do lokalizacji czerpni i
wyrzutni - zgodnie z § 152 : ,Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

6.6. INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N1W1 oraz N2W2 zasilana jest z instalacji niskoparametrowej pompy
ciepta. Przewiduje sie czynnik grzewczy: woda technologiczna o parametrach temperaturowych 40/30°C.
Prawidtowg prace nagrzewnic zapewniajg zespoty pompowo-regulacyjne. Zespoty pompowo-regulacyjne dla central
montowa¢ na konstrukcjach bezposrednio przy centralach.

6.7. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zaprojektowano indywidualng instalacje chtodzenia dla pomieszczenia wartownikéw ( pom. nr. 2), pomieszczenia
biurowego ( pom. nr. 13 ) oraz pomieszczenia sali wyktadowej ( pom. nr. 102 ) opartg o indywidualne klimatyzatory
typu multisplit. W pozostatych pomieszczeniach nie przewiduje sie chtodzenia. Chtodzenie/ogrzewanie powietrza
obiegowego odbywa sie w jednostkach typu kasetonowego oraz Sciennego.

W jednostkach montowanych w pomieszczeniu odparowuje czynnik chtodniczy. Cyrkulacje powietrza zapewnia
wentylator. Powietrze jest oczyszczane oraz w zaleznosci od potrzeb chtodzone lub podgrzewane. Jednostki
wewnetrzne zamontowane bedg pod stropem pomieszczen.

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne pofaczone sg ze sobq instalacjg chtodniczg wykonang z rur miedzianych.
Rury nalezy zaizolowa¢ termicznie. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
przepustach.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Podczas pracy jednostek wewnetrznych na zimnej powierzchni chtodnic wykrapla sie woda zawarta w powietrzu.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszej instalacji kanalizacji w budynku. Instalacje odptywu skroplin nalezy
wykona¢ z rurek z polipropylenu (PP) taczonych przez klejenie. Instalacje odptywu skroplin nalezy zasyfonowacé.

Jednostki wewnetrzne wyposazone sq w pompki skroplin.

Rurociagi skroplin nalezy podwiesi¢ do stropu w rozstawie zawiesi co 70 cm przy wykorzystaniu pretow
gwintowanych typu M8 z kotwg HKD firmy HILTI.

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Zrédtem chiodu sa agregaty sprezarkowo-skraplajace. Dwa agregaty zlokalizowane sg na $cianie zewnetrznej
budynku

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

W pomieszczeniu 102 zamontowane bedg dwie jednostki wewnetrzne kasetonowe o0 nominalnej catkowitej mocy
chtodniczej 6,1 kW oraz jednostki $cienne 2,5 kW (pomieszczenie wartownikow nr. 2), 3,5 kW (pomieszczenie
biurowe nr. 13), . W zalezno$ci od potrzeb , powietrze w jednostce wewnetrznej jest chtodzone lub ogrzewane.

WYKONANIE INSTALACJI

Instalacje chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Nalezy stosowac rury
miedziane przeznaczone do transportu czynnika chtodniczego R410A. Srednice stosowanych rur podane sg na
rysunkach oraz wytycznych producenta.

UWAGA: PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BEDACE ODDZIELENIEM P.POZ. WYKONAC W
PRZEPUSTACH O ODPOWIEDNIEJ KLASIE EI.

Przed lutowaniem przedmucha¢ rurki suchym gazem (azot). Podczas lutowania przewody musza by¢ wypetnione
suchym azotem.

Mocowanie rur do $cian lub stropéw co 1 do 2 m.
Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Przewody transportujace czynnik chtodniczy nalezy zaizolowa¢ termicznie. Zaleca si¢ zastosowanie izolacii
z syntetycznej pianki kauczukowej odpornej na wysokie temperatury (do 150°C). Izolacje zamontowaé wg
wytycznych producenta. Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed negatywnym
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Urzadzenia podtagczac zgodnie z DTR oraz instrukcjami opracowanymi przez producentéw.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Do odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ instalacje z ruri ksztattek PP taczonych przez zgrzewanie. Wszystkie
przewody nalezy zaizolowac termicznie stosujac otuling D z syntetycznej pianki kauczukowej. Instalacje prowadzi¢
ze spadkiem 1/50 + 1/100. Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do najblizszej kanalizacji
sanitarnej w budynku. Odptyw skroplin zasyfonowac.

6.8. WYMAGANIA | WYTYCZNE

6.8.1.  Odbiér instalacji

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakoriczeniu robdt instalacyjno montazowych, robét
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich prob i testéw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary
oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-78/10440 oraz o
uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego
Wykonawca przedstawi: o$wiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem, protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiaréw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacii
i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalacji
(deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
gwarancje i warunki gwaranciji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza:

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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&, Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

& Badanie ogodlne - sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otworéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typdw izolacji, sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzadzen i kanatow

& Badania szczegotowe elementow instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikow i
wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza:

% Prace wstepne:

praca prébna w ciggu 72 godz.

pomiary i regulacja ilosci powietrza

nastawienie elementéw zasilania elektrycznego

obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
przediozenie protokotdw z pomiardw wstepnych

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

% Prace kontrolne

kontrola dziatania elementéw instalacji: central, filtrdw, czerpni, przepustnic, , nawiewnikdw i wywiewnikéw i szaf
sterowniczych.
Pomiary kontrolne koricowe

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywaé réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i
sterowania.

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow powietrza w
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjq obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktore powinny sprawdza¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywac
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzega¢ wymogéw zawartych w dokumentacii
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczeg6inych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia na zgodno$¢ z
zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacii jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary
powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze." Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory
kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg oséb postronnych

6.8.2. Wytyczne konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw technologicznych uktadu
wentylacji mechanicznej;

W miejscach przejs¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé otwory o
wymiarach o minimum +5 cm wigkszych od wymiaru przewodu;

W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy oddzielenia pozarowego budynku wykona¢ otwory
okragte o wymiarach o minimum +10 cm wiekszych od wymiaru przeciwpozarowej klapy odcinajgcej lub
prostokatne o wymiarach o minimum +15 cm wiekszych od wymiaru przeciwpozarowej klapy odcinajacej;
Wykona¢ przejscia dachowe wraz z odpowiednig konstrukcjg oraz cokotami pod kanaty poszczegdlnych
systemow wyprowadzanych ponad dach.

Wykona¢ obrobki przejs¢ dachowych oraz przej$¢ przez sciany zewnetrzne po zamontowaniu kanatow;
Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji wentylacji wymagajacych okresowej regulacii,
przegladu itp.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wykonac¢ konstrukcje wsporcze kanatow wentylacyjnych na dachu,

Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajace na zachowanie dopuszczalnych przez konstrukcje
budynku nosnosci stropu,

Ciezary urzadzen wentylacyjnych zgodnie z zataczonymi kartami doborowymi wentylatoréw.

6.8.3. Wytyczne elektryczne
& Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych.
% Wyposazenie elektryczne wentylatorow:
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia termiczne — do montazu poza strefg oraz wytaczniki
serwisowe producenta
Wentylatory wyposazy¢ w regulatory obrotéw — montowane poza strefg

Lokalizacje regulatorow nalezy ustali¢ na etapie realizacji prac z Inwestorem,

podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegolnych urzadzen,

wykona¢ uziemienie instalaciji,

zabezpieczy¢ odgromowo urzadzenia i elementy wentylacyjne wyprowadzone na zewnatrz budynku,
Zapewni¢ mozliwo$¢ recznego wigczania/wytgczania wentylatoréw - przy wszystkich wentylatorach
zamontowac wytaczniki serwisowe.

FEEE

6.84. Wytyczne dla branzy automatyki (AKPiA)
Nalezy zapewni¢ prace urzadzen wentylacyjnych zgodnie z programem czasowym,
Zapewni¢ sygnalizacje stanu pracy wentylatoréw i central

6.8.5. Wytyczne dla ochrony przeciwpozarowej

Na kanatach przechodzacych przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowaé klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej (EIS) rwnej odpornosci $ciany oddzielenia. Klapy montowaé bezposrednio
w przegrodzie budowlanej. Kanaty wentylacyjne przebiegajace przez strefy ktorych nie obstuguja nalezy izolowaé
przeciwpozarowo ptytami ochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $cian dziatowych.

Do uszczelnienia wszystkich przejs¢ przez S$ciany/stropy majacych odporno$¢ ogniowa, nalezy uzyé
ognioodpornej masy uszczelniajgcej np. Hilti CP 601 o odpornosci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucie do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom
budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty z sitq wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny
by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

6.8.6. Kanaly i osprzet

Kanaly w instalacjach nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepfa izolowa¢ termicznie wetng mineraing.
Grubo$¢ izolacji wewnatrz budynku 50 mm, na zewnatrz 100 mm. Ze wzgledu na brak sufitdbw podwieszanych
wszystkie kanaly z izolacjq zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy,

Kanaly w systemach wentylacji wywiewnej i wywiewnej awaryjnej wykonac z kanatow prostokatnych lub spiro
z blachy stalowej ocynkowanej i pozostawi¢ bez izolacji. Szczelnos¢ przewodéw powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002 - klasa szczelno$ci ,B”. Stosowaé potaczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub
mufa/nypel na kanatach typu SPIRO. Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na
potaczeniach stosowaé uszczelki z migkkiej gumy. Kanaty o przekroju kotowym potgczenia na wsuwke, nitowane,
uszczelniane pastg uszczelniajacg i tasma aluminiowa.

Na przejéciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ w odpowiedni sposéb weing
mineralng o grubosci 30mm.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatow poprzez zastosowanie otwordéw rewizyjnych. Doktadne lokalizacje
rewizji ustali¢ w projekcie wykonawczych zgodnie z ponizszymi zasadami:
Na kanatach o $rednicach mniejszych niz 200 mm jako otwory rewizyjne nalezy stosowac trjniki z zaslepkami
ze srednicg odejscia rowng Srednicy kanatu
Na kanatach o $rednicach wiekszych niz 200 mm nalezy stosowaé tréjniki z zaslepkami o Srednicy odgatezienia
rownej 200 mm
Na kanatach prostokatnych nalezy stosowa¢ otwory:
Kanat o boku <200 mm — otwér 300 x 100 mm
Kanat 0 boku 200<a<500 mm — otwor 400 x 200 mm
Kanat o boku > 500 mm — otwér 500 x 400 mm

Otwory rewizyjne muszg zapewnia¢ dostep do: przepustnic, klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic, tumikéw,
filtréw, wentylatoréw kanatowych. Pomiedzy dwoma otworami nie ma wigcej niz dwie zmiany kierunku o kat powyzej
45'. Na odcinkach prostych otwory rewizyjne wykona¢ nie rzadziej, niz co 10 metrow.

Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nastepujace rodzaje przepustnic:
wieloptaszczyznowe dla kanatéw prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z KB1-37.7.(1), dla kanatow
okragtych. Wszystkie przepustnice wykonaé z blachy ocynkowanej. Szczelno$¢ przepustnic w pozycji zamkniete;
powinna odpowiada¢ wymaganiom co najmniej klasy 2 wg PN-EN 1751.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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7. UWAGI KONCOWE

%
%
©

©

©

Cato$¢ Robét wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz Wytycznymi:
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie
na terenie Polski

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiadaC certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca lub Wykonawcy wzajemnie powinni
skoordynowa¢ montaz instalacji rurowych i wentylacyjnych.

Przed przystapieniem do zamawiania elementow instalacji wentylacji nalezy dokona¢ wszelkich istotnych
pomiaréw w naturze.

Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL
,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599
,Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzone;
pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang
manipulacjg 0séb postronnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz
z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami);

Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
skazeniem.” Warszawa VI 2001 r.;

W. Kotodziejczyk, M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne
projektowania instalacji ¢.0.” Warszawa VIII 2001 r.;

S. Ptuciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa X 2001;

S. Pykacz, E. Buczynska — Tytz: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Warszawa IX 2001 r.;

M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.” Warszawa Il 2003 r.;

M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.” Warszawa VI 2003 r.;

S. Ptuciennik, J. Wilbik : ,\Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa VIl 2003;

Praca zbiorowa: ,\WWymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji
cieptej wody, wentylaciji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie sie bakterii Legionella.” Warszawa X 2005
r;

S. Phuciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Warszawa 1X 2006 r.;

Oprécz wiw nalezy przestrzega¢ lokalnych wymagan i przepisbw miejscowego zarzadcy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogow
producentéw lub dostawcdw poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy
zapoznac si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi
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producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi
w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwaciji lub ewentualne;
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

& projekt wykonawczy;
& protokoty odbioréw czesciowych;

L $wiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami;

& gwarancje;

& Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykonaé odpowiednie badania oraz kontrole.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace
np.zzamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymaé akceptacje Inwestora. Samodzielne
odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja Projektanta z odpowiedzialnosci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralna czescia projektu wykonawczego. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacja, zaréwno jej czescia rysunkowa
i opisowa wszystkich branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich
wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8. ZALACZNIKI

8.1. KOPIE DECYZJI NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ORAZ ZASWIADCZEN CZLONKOSTWA PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn, akt: WOIIB-OKK-SP-0054-40/2010 Poznaf, dnia 10 czerwea 2010+

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, ar.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz, 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Mazurkiewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 13 lutego 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.04 ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [2by Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kyali

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...N.X.L

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Mazurkiewicz jest

upowazniony w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniej szymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

WODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej
Inzynigedw Budownictsa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Mazurkiewicz
62-035 Moscienica, os. Lipowe 58
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PSR-AFT-87U *

Pan Piotr Mazurkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0372/10

adres zamieszkania Moscienica Os. Lipowe 58, 62-035 Kornik

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-05 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowe]j Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inynierow
Budownictwa.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 17 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131/63/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt, 1
ustawy z dma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2000 1. Nr 106, poz. 1026 z pozniejszymi
znmanami) w zwigzku z § 31 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
2 dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwicrdza sig, ze

Pan Wojeciech RATAJCZAK

magister inzynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Andrzeja i Krystyny
urodzony 7 stycznia 1973 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci 1 instalacji 1 urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Wojciech Ratajczak

Jest uprawniony do:
— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzoru autorskiego,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sicci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

\
Z up. WOIJEWODY
S yousy

mgr inz.\arch, Anderj J. Nowak
'\ Dyrekror
Wydzialu Rozwoju Regionalnego

Gldwny Architekt Wojewddzki

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-EP3-QCK-9UT *

Pan Wojciech Szymon Ratajczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/6938/02

adres zamieszkania Skorzewo ul. Kokosowa 4, 60-185 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eldmoucznq opatrzone beqieczl'wm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby InZynierow
Budownictwa.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9. ZALACZNIKI

9.1. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Rzut przyziemia

Nawiew Nr Wywiew Nr
Nr pom. Pomieszczenie A H Vv Uwagi
kN Vn systemu kw Vw systemu
- - m2 m m3 w/h m3/h - w/h m3/h - -
1 Przedsionek 4,45 3 13,35 - - - - - - przewietrzanie
2 pom. Wartownikow 10,75 3 32,25 1,9 60 N1 1,9 60 W1
3 hall 21,2 3 63,6 - - - - - - taczniez 7
4 pom. Socjalne 8,5 3 25,5 3,5 20 N1 3,5 90 Wy5
5 sala szkoleniowa 38,3 3 114,9 5,2 600 N1 5,2 600 W1
6 szatnia meska 12,7 3 38,1 6,3 240 N1 6,3 240 Wy1
7 komunikacja 45 3 135 | 267 | 360 N1 - - - nawiew d$017?’1:)18’ 12,105,
8 szatnia damska 9,2 3 27,6 4.7 130 N1 3,6 100 Wy3
9 pom. Porzadkowe 1,8 3 54 - - - 5,6 30 Wy3 nawiew z 8
10 wc dla np. i kobiet 3,6 3 10,8 - - - 4,6 50 Wy3
11 wc meskie 5,8 3 17,4 - - - 4,6 80 Wy3
12 szatnia 9,2 3 27,6 - - - 4.3 120 Wy4
13 pom. Biurowe 16,25 3 48,75 2,1 100 N1 2,1 100 W1
14 pom. Techniczne 10,25 3 30,75 1,6 50 N1 1,6 50 W1

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wentylacja bytowa 1000m3/h
Wentylacja awaryjna CO - |

15 garaz 229,2 5 1146 0,9 1000 N2 0,9 1000 W2 prog 3500m3/h
Wentylacja awaryjna CO - Il
prég 7000m3/h
Rzut pietra |
Nawiew Nr Wywiew Nr
Nr pom. Pomieszczenie A H Vv Uwagi
kN Vn systemu kw Vw systemu
- - m2 m m3 w/h m3/h - w/h m3/h - -

101 Hall + kl. Schodowa 31,8 2,5 79,5 - - - - - - taczniez7
102 sala wyktadowa 82,3 2,5 205,8 4,5 930 N1 4,5 930 W1
103 Magazyn 5,6 2,5 14 - - - - grawitacja
104 Magazyn 5,6 2,5 14 - - - - grawitacja
105 WC kobiet 5,6 2,5 14 - - - 3,6 50 Wy3
106 WC meskie 8 2,5 20 8,0 160 N1 8,0 160 Wy3
107 pom. Porzgdkowe 3 2,5 75 - - - 4,0 30 Wy2
108 Magazyn 6,8 2,5 17 - - - 1,8 30 Wy2

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9.2, WYTYCZNE ELEKTRYCZNE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LP. LINIA TYP OBSZAR Vn Vw Qg Qgel Q cht N el cent.
m3h m3h kW kw kw kW
CENTRALE WENTYLACYJNE
1. N1W1 VERSO-R-3000-L-UV-EC CZESC SOCJALNA 2720 1740 15,8 2,0 400-3-50
2. N2W2 OXeN X2-W-1.2-V CZESC GARAZOWA 1000 1000 39 0,6 230-1-50
LINIE WYWIEWNE
3. Wy1 TH-500 SZATNIA MESKA 240 0,050 230-1-50
4. Wy2 RF/4-125 POM PORZADKOWE | MAGAZYN 60 0,034 230-1-50
5. Wy3 TH-800N TOALETY 470 0,090 230-1-50
6. Wy4 RF/4-125 SZATNIA 120 0,034 230-1-50
7. Wy5 RF/4-125 POMIESZCZENIE SOCJALNE 90 0,034 230-1-50
8. Wecoaw DAa-500 1200 obr/min GARAZ AWARYJNA 7000/3500 29 400-3-50
9. WT WPA-10-D-3-N GARAZ ODCIAG SPALIN 3600 30 400-3-50
AGREGATY CHtODNICZE
10. MXZ-2D53VA MULTISPLIT POM WARTOWNIKOW | BIURO 53 1,70 230-1-50
11. MXZ-6C122VA MULTISPLIT SALA WYKLADOWA 12,2 3,81 230-1-50
KLIMATYZACJA JEDNOSTKI WEWNETRZNE
12. MSZ-SF25VE POMIESZCZENIE WARTOWNIKOW 25 0,024 230-1-50
13. MSZ-SF35VE POMIESZCZENIE BIUROWE 35 0,027 230-1-50
14. PLA-RP60BA SALA WYKLADOWA 6,1 0,05 230-1-50

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9.3. KARTA DOBOROWA CENTRALI N1WA1

A4 VERSO komfovent

Diata: 2016-06-10 www komfovent.com
Projeki: Artur Budny

Obiekt: Poligon PSP w Poznaniu

System: NW1

Model centrali wentylacyjne|
Verso-R-3000-L-UV-EC/1-M5-M5-HCW/4R/3-X-R1-C5.1-X

[ -
8 !
501 ” 700 & 750 ' o
2100 1180
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typologia SWHNM,
DEW

Rodzaj WOC inny (Wymiennik obrotowy)
Parametry centrali went.
RLT class

'8 = < X
o kS
Znamionowe natezenie przephywu [m¥h]/ [m¥s]  27E0/0,77 W e
Znamionawe ciénienie zewngtrzne (APs, ext) [Pa] 250 P

[ @
. .

Znamionowe nateZenie presplywu [mh] J [mis] 1690 7 0,47
Znamionowe cignienie zewngtrzne (4Ps, axt) [Pa] 250 e i sl J
Spadak cién. wewn. czesc pefn. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 341
Spadek cisn. wewn. czgsci niepedn. funkcji went. (APs, add)[Pa] 46
Temperaiura zewngtrzna - zima ["C] -18
Pred. czolowa, przy przew. w proj. natedeniu przeplywu  [mis] 1,68
SFPv [KWWim*s] 124
UAS Amaba, Ozp g 10, LT=08200 Vinas, il +370 (5) 230 05 85, wew komfovent.com Werso 1.5.5 20160810

116

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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M vrso komfovent

\ferso-R-3000-L-UV-ECH -M5-M5-HCWHRA3-X-R1-C5.1-X www komfovent.com
Cisnienia atmosferyczne [Pa] 101325
Gestosc powistrza [hgfm?] 12
Maksymalne natedenie (3- 400W) [A] 4.2
Efekiywny pobdir mocy kW] 1,04

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 {(wymagania ekoprojektu)

Warto&c 2018
Sprawnoéc temperaturowa UOC, Mi_nrvu %] B2 =67
Wewnatrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [Wim®/s] G20 = 1342
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane  Konieczne
Obejécie odzysku ciepla TAK Konieczne
Uwaga - zapchany filtr TAK
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna

Konstrukcja standardowa

Panel z blach ocynkowanych, wypsiniony materialemn izolacyjnym

|zolacja ognicodporma z welny mineralneji=0,037 Wimk).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Canirala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudnea filtry zwiekszaja zukycie enangil, co obniza sprawnost calego ukladu

Cantrala wentylacyjna pranowac bedzie z napedem o zmiannej predkosc.

woew komfovent.comimanualsiverso-manuals

Przeciek na obudowie (EM 1888)

=100 Pa [dm¥{s-m?)] 0,268
+700 Pa [dm{s-ma)] 0,485
Maks. stopian zewnetrznych przeciekiw [%]

Maks. stopien wewnetrzmych przeciekdw lub przeniasienia [%] 0.5

Konfiguracja centrali

Grubpse pansh [mmi] 50
Waga jednostki

Waga (netio) [ka] 440
Automatyka

Typ C5.1

2018

=73
%1072
Konieczne
Konieczne
Konieczne
Zgodna

UaAS Amakm, Ozo g 10, LT-08200 Viniss, tel +370 (5) 230 05 85, waw_komfoveni.com

Verso 1.55 2016-08-10
26

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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M vErso komfovent’

\Verso-R-3000-L-UNV-ECH-M5-M5-HC W4 RSI-X-R1-C5.1-% www komfovent.com

DANE AKUSTYCZNE

Poziom glosmosci Lw do kanabow do otoczenia
WydajnosE nawiswy [dB] Whrdajnost wywiewu [dB] [dB]

F[Hz] Wiot Wylot Wit Wylot

63 55T B840 61,9 62,7 56,9

125 523 B3.7 615 61,2 54,2

250 557 70.9 63.8 54,1 55,3

500 5848 718 63.3 61,5 447

1000 558 76,1 58,2 67,3 455

2000 LT 75,3 58,7 63,2 41,3

4000 53,5 723 54,1 59.8 31,8

8000 4549 674 474 54.5 253

dB{A) 62 a1 65 70 51

Wymiennik obrotowy
RR-AL-830-L-0-5M(1056%1058=290)-PMN-A1

Projektowane dla wanunkdw suchych

Srednica [mm] 930
Wielkost szczeling [mm] L
Gegstosc [kg/m?] 14
Klzsa odzysku ciepla H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 435

Zima Lato

Mawiew Whywienw Mawizw Wirwiow
Sprawnost temperaturowa [%] 56 56
Sprawnocét odzysku wilgod [%] 47 o
Spadek ciénienia [Pa] 147 89 147 BY
Pradkoss [mi=] 233 1,41 233 1,41
Wiot
Standardowy przeptyw powietrza [m¥h] 2780 1620 2780 1690
Przephyw powistrza [m¥h] 2412 1628 2945 1737
Temparatura FC] -18.0 20,0 320 25,0
Wilgotnose wzgledna [%&] 100 40 45 45
Wilgotnosé bezwzgledna [aikg] 0,77 5,82 13.49 B.52
Entalpia [kMkg] -16,20 34,80 66,72 47 BB
Wiylot
Przeplyw powistrza [m¥h] 2622 1475 25308 17786
Temperatura ["C] 31 -16,6 281 ng
Wilgotnost wzgledna [%] &6 a5 56 a0
Wilgotnost bezwzgledna [oikg] 312 0,84 13,48 8,30
UME Amabva, Ozo g 10, LT-08200 Viniws, tel +370 (5) 230 05 88, www.komfavent.com Verso 155 20160810

316

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt budowlany - Instalacje sanitarne

strona 36

komfovent’

Verso-R-3000-L-UNV-ECH -ME-MS-HCOWMRA-X-R1-C5.1-X

www komfovent.com

Entalpia [kNkg] 10,94 -14,63 62,70 54,66
Odzyskana energia

Cieplo jawne [k 18,7 rF
Cieplo utajone L] 54 0.0
Ciapho cafkowite W1 251 3.7
Odzysk wilgoci [afka] 24 -5.0 0.0 0.0
WYDAJNOsSE NAWIEWU

Filir powietrza

Korekty dot. filtra (F), (LUE 1253) 200

Typ CompactFiltar

Efaktywnost energetyczna [kWhia]

Klasa sprawnoéci energetyczmne]

ot filtrow 2

Wymiary filtra bxhxl [mm] 525=510=46

Klasa filira M5

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 54

Predkosc w sekcji filtracyjnej [mis] 1,68

Nagrzewnica wodna

HW-G10-04R-0910-0:420- 120-1= 14C-30F-M1-C2545 1-3K- 1R =R1

Zima Lato

Moc [kw] 15.8 4.1
Standardowy przephw powietrza [mdih] 2780 2780
Pradkoss [miis] 1,80 2,08
Spadek cignienia [Fa] 45

Temperatura wejsciowa [*C] a1 28.1
Wigotno&E na wejSciu [%&] [ 56
Temperatura wyjsciowa ["C] 20,0 25,0
Wilgotnosc wzgledna na wyjsciu %] 22 &5
Wilgotnost bezwzgledna [afkg] 3,12 13,01
Czynnik Wioda

Temperatura wejsciowa [*Cl] 40 T
Temperatura wyjsciowa [*C] a0 12
Przeplyw czynnika [dm*h] 1372 TO5
Spadek cignienia [kFPa] 1,38 0,52
Glikol atylenowy wg objetosci [%&] [i] [i]

UAR Amaba, Ozo g 10, LT-08300 Vinaes, ted +370 (5] 230 05 85, waw komfovent.com

Verso 1.5.5 2016-08-10
416
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komfovent

Verso-R-3000-L-UV-ECH -ME-MES-HOWMRS3-X-R1-C5.1-X

Specyfikacja techniczna

www komfovent.com

Rury Miedz
Phyty Aluminium
Ohbjetosc [m?] 0,0047
Przestrzen uzytkowa [md] 26,594
Odstep lamel [mim] 3.0
II. rzgddw 4
II. obisgdw 14
Kréciec zasilania Il 1=R1
Krbcicec powrofu Il 1=R1
L [mmi] 120
B [mmi] 1040
H [memi] 470
Ograniczenia
Maksymalne cinienie hydrauliczne [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy ["C] 100
Wentylator EC
Typ R3G 310-AX52-90
Srednica [mm] 310
Przephyw powistrza [mh] 2780
Strata cisnienia [Pa] 18
Cisnienie statyczne [Pa] 515
Moc elekiryczna do silnika (czyste filtry) kW] 0.7
Predkodc [14min] 2226
Ohbliczons natefenis [A] 1M
Wartose K
Silnik
Moc [kwW] 1,00
Predkods [1dmin] 2580
Czestofiiwoss [Hz] 50
Ohbliczone natedenie (3- 400V) [A] 1,63
Sprawnoss catkowita [%] 60,83
Sprawnoé statyczna wentylatora (czyste filtry) [%&] &7
WYDAJNOSc WYWIEWU
Filtr powietrza
Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 1]
Typ CompactFilter
Efakbywnost energetyczna [kWhia]

Werso 1.55 20160810
516

UAS Amabwa, Ozo g 10, LT=08200 Vilnius, tel. +370 (5) 230 05 85, waw komfovent.com
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AY4 VERSO komfovent

\erso-R-3000-L-UV-ECH -M5-M5-HCWIMRIA-X-R1-C5.1-X www komfovent.com

Klasa sprawnosci energetycznej

llosE: filbrow 2

Whymiary filtra bxhxl [mmi] 525=510=46
Klasa filtra M5

Spadek ciEniania (czysty filtr) [Pa] 25
Predkoss w sakoji filtracyjnej [mif=] 1,03
Wentylator EC

v R3G 310-AX52-90
Srednica [mm] 310
Przephyw powietrza [mh] 1690

Strata cisnienia [Pa] B

Cisnienie statyczne [Pa] am

Moc elekiryczna do silnika (czyste filry) [kw] 0,34
Predkode [1dmin] 1748
Obliczone natefenie [A] 0,69
Wartose K

Silnik

Moc kW] 1,00
Predkosc [1dmin] 2580
Czestoffiwosc [Hz] 50
Ohbliczone nategenie  [3- 400V) [A] 1,63
Sprawnosé catkowita %] 53,27
Sprawnoét statyczna wentylatora (czyste filtry) [%] 51

UAS Amakma, Ozo g 10, LT-08200 Vilnis, (el +370 (5) 230 05 85, waw komfovent.com Verso 1.55 2016-08-10

G/6

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9.4. KARTA KATALOGOWA CENTRALI N2W2

_  eeecorwunne )

KARTA KATALOGOWA
OXeN - JEDNOSTKI ODZYSKU CIEPLA

Jednostki odzyski chepta OXeN tworzy berkanalowy system wenlylac) mechaniczne nawiewno-wiywiswna). Dzieki
zastosowaniu dwhch krzyrowych wymiennikdw ciepta zapewniaja odzysk anergii cleplne] z powietrza usuwanego. Stuly
do wentylacj obiekidw o Srednio- | wielkokubaturowyech budownictwa ogdlnego | przemystowego oraz budynkdw
udytecrnodel publiczne].

Dostepna wersja urzadzenia:

X2-W-1.2-V - jednostka z dogrzewem powlelrza wodna nagrzewnica, do montadu sciennego

X2-N-1.2-V - jadnostka baz dodatkowego dogrzewd powlalrza, do monlaky Soennego

X2-W-1.2-H - jadnostka z dogrzewem powialrza wodng nagrzewnica, do montaiu podstropowago
X2-M-1.2-H — jednostka bez dodatkoweago dogrzewu powietrza, do montaku podstropowego

wentylacja bezkanabowa — dysirybucja powietrza do pomieszczenia odbywa sie baz instalacji kanatowaj;

¥:-flow — wysoka sprawnosé odzysku clepla T4-84% dzieki zastosowaniu dwéch krzyowych wymiannikéw

plylowyeh;

+ Multi-fan Technology - rdwnomieme rozprowadzania powiatrza dzieki dwom sekcjom energooszczednych
wantylatordw diagonalnych, kakda skladajaca sie z 3 jednosiek;

+« Obudowa EPP - wykonana ze spienionego polipropylenu zapewnia dobra izolacje termiczna oraz wysoka zdolnodd

Hurmienia hakasu;
M2 20, XE-N-1.2-V K2W-1.2-H, ¥2-M-1.2-H
- da montaku Sciennago - da montaku podstropowedgo

1020
| in]

-

1370

R3O

11810 . | 76

A FLOWAIR

1 | wwwi flowair.com | 4. 2015.PLv1.2
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Maks. Pobbr mocy

Masa urzgdzenia
Masa urzgdzenia napenionege wody
Sradawisks pracy

Max. sapyienie powistrza

Tamp. pracy

Poryga pracy

Sprawnods cdzysky cipks’

Mot odzyshu ciepta®

Riodzaj nagrzewnicy whimej
Hominalna mos greewcza®
Prryrost lemperatury powistres (ATT
Preyiqeze

Maks. cisnisnie robocoe

Maks. temperatura wody graewes)

Slesrorwari:

Faberpimcrenie prescivceambeniowe wymisnnika sdzysky ciept

Zaberpi ie proec beniowe wWoOdNEQD Wi

? M. wydagnaic prey pracy wmdrenia z filbrem EU araz crepnig powietrza Ows.
! Zasing poziomy strumisnia izolermicznego, prey predkobd graniczne) 0, 2mis.

RO o LA

H2W-1.2 X2M-1.2
1200 mih
150m
Bersiogniows, 150 = 1200 m'ih
49 dB(A)
230 WAL | 50 Hz
24A
s52W
1370 x 1180 x 780

spieniony polipropylen

Szary
67,5 65,0
88,3 -
i eaTEire pomiesacnen
0.3gim
f=35C

Planowo na Scianie lub podsiropowo
42
ELM4

Dwusiopreowy odrysk depla w wymsennikach kreybowych

T4-94%

3,0-15,0 KW
Magroewnica wodna -
8.9 kW -
230°C -
o -
1,6 MPa -
95°C -

Sterownik z wyfwistlacrem dolykowym

Irnrésjszenie obeoitw wentykalomw rawiewnych

Pomiar lsmp. nawissansgo powielrza i
ceyrnika czujnikiem PT-1000

* pogicm ciénienia akustycznego podanc dla pomigsaczenia o Srednke) sdaincdcl pochlaniania diwigi, objgtasc 500m”, w cdlegiadc 5 m od urzadieni.
" Parametry powletrza: powietree dostarczane «24°C, RH S0%, powietrae usssane +34°C, RH 509, wytajnott 150 ilmi.ﬂ'l.

IPl'z'.|-1.l|'n|:|. mndl.lg;lu&un_lﬂ:lfﬁﬂ'l:tnrrm. 1a na wiode do

a 5°C, prry wydagnodd IDIIrni_u"h.

2 | wwewflowair.com | 04 2015.PLv1.2

- FLOWAIR

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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<11

MontaZ scienny

0x8 Oxt

OS5 — fintegrowana Sclenna czerpnio—wyrzutnia
powiatrza

OxC — Przejscie Scienna, element Bezacy jednostke
OXal 2 czarprio—wyrzulnig OxsS.

Montak podsiropowy

OxS-H - Zintegrowana dachowa czarpnio—wyrzutnia
powietrza

OxC-H — Podwdiny kanat (nawiew'wywiaw)
przaznaczany do potacrenia jedmrostki OXEN ze
Zintegrowana czerpnio-wyrzutnia dachowg Ox3-H.

Zalacane odlaghsel montazowa:

2)0 - 4.0m

3.0 50m

3 | wwwi flowair.com | 042015 PLw1.2

A FLOWAIR

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak
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10. CZESC RYSUNKOWA
10.1.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. PZTO01
10.2.  INSTALACJA GRZEWCZA. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI RYS. CO-01
10.3.  INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT MASZYNOWNI CIEPLA RYS. CO-02
10.4.  INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU RYs. CO-03
10.5.  INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PIETRA RYs. CO-04
10.6.  INSTALACJA GRZEWCZA. SCHEMAT GLIKOLOWEGO UKLADU ODZYSKU CIEPLA

W CENTRALI WENTYLACYJNEJ RYS. G-05
10.7.  INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU RYs. W01
10.8.  INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIETRA RYS. W02
10.9.  INSTALACJA KANALIZACYJINA - RZUT PARTERU RYS. K01
10.10. INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PIETRA RYS. K02
10.11.  INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT DACHU RYS. K03
10.12. INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PRZYZIEMIA RYS. WMO1
10.13. INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PIETRA RYS. WMO02
10.14. INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU RYS. WMO03

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Ratajczak



