I. Informacje wstepne.
1. Zawartos¢ opracowania:

e opis techniczny,
e obliczenia techniczne,
e rysunki:

E-1. Trasa sieci elektroenergetycznych

E-2. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V. Rzut przyziemia.
E-3. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V. Rzut pietra.

E-4. Instalacja piorunochronna. Rzut dachu.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- PB architektury i konstrukcji dla budowy budynku socjalno - garazowego na poligonie
pozarniczym w Luboniu dz. 7/2 ark. 19.

- PB branzowe,

- uzgodnienia z branzami,

- obowigzujgce przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano -montazowych. Instalacje elektryczne.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych, zasilania
obiektu, instalacji teletechnicznych dla budowy budynku socjalno - garazowego na poligonie
pozarniczym w Luboniu dz. 7/2 ark. 19.
Inwestorem jest: Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu,

ul. Czechostowacka 27.

4. Zakres opracowania.

e zasilanie obiektu,
rozdzielnia gtéwna RG,
instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V,
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacja sity,
instalacja przeciwporazeniowa,
instalacja przeciwprzepieciowa,
instalacja wyréwnawcza,
instalacja piorunochronna,
instalacje teletechniczne.

Il. Opis techniczny.

1. Zasilanie obiektu.

Projektowany budynek nalezy zasili¢ z istniejgcego ztgcz kablowego zlokalizowanego w granicy
dziatki. Rezerwa mocy 35 kW ( wystarczajgca dla potrzeb budynku). Obiekt nalezy zasili¢ kablem
YKY 4x50mm 2.Kabel nalezy utozy¢ w ziemi. Przepust w $cianie nalezy wykona¢ rurg DVK160. Kabel
nalezy doprowadzi¢ do rozdzielni gtébwnej RG, zlokalizowanej w pomieszczeniu wartownikow ( pom.
Nr 2).

Trase kabla zasilajgcego pokazano na rys. nr E-1.

2. Rozdzielnia gtéwna RG.

Dla potrzeb obiektu przewidziano rozdzielnie gtéwng RG, ktéra zlokalizowana jest

w pom. 2 (pom. wartownikow ).

Rozdzielnie RG dobrac¢ jako szafe wolnostojgca, o stopniu ochrony IP43, kl. izolacji Il. Rozdzielnia
przystosowana jest do montazu aparatéw modutowych. Wyposazona w listwy zaciskowe N+ PE,



wsporniki montazowe TH — 35 oraz ostony izolacyjne. Jako wylgcznik gtéwny zastosowano
wytacznik mocy 4-bieg. z cewka wybijakowg, co umozliwia sterowanie wytgczeniem rozdzielni z pod
napiecia za pomocg wytgcznikow ( przyciskéw) przeciwpozarowych, zlokalizowanych przy wejsciu
gtdwnym i przy wejsciu do garazu. Zasilanie przycisku poprzez kabel bezhalogenowy, ognioodporny
HDGs 3x1,5mm?>.

Jako zabezpieczenia projektowanych obwodow os$wietlenia nalezy zainstalowaé wytgczniki
nadpradowe o charakterystyce B, natomiast dla zabezpieczenia obwodéw gniazd wtyczkowych
wytaczniki nadprgdowe o charakterystyce C i réznicowopragdowe o czutosci zadziatania 30 mA.
Lokalizacje rozdzielni RG pokazano na rys. nr E-2.

3. Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych 230 V.

Oswietlenie ogdlne zaprojektowano o natezeniu dobranym zgodnie z PN-EN 12464-1. Wymagane
natezenie o$wietlenia oraz typy i ilos¢ opraw podano na rzutach kondygnacji — rys. nr E-2,3.
Instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodem kabelkowym, miedzianym typu
YDY/ 750V i prowadzi¢ pod tynkiem, w rurkach RVS na uchwytach, na konstrukcji stropu
podwieszonego, w korytku kablowym. W pomieszczeniach technicznych, wilgotnych, wc stosowacé
osprzet hermetyczny p/t, a w pozostatych osprzet podtynkowy zwykly. Wszystkie gniazda wtyczkowe
stosowac z bolcem uziemiajgcym.

Gniazda instalowa¢ na wys. +0,9 m w pomieszczeniach technicznych, natomiast w biurowych na
wys. +0,3m od posadzki, lub wg wskazan Inwestora. Laczniki oswietlenia instalowa¢ na wys. +1,4m
od posadzki

Plan instalacji pokazano na rys. nr E-2,3.

4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne jest to rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgce tatwe

i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oSwietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego w przypadku drog o szerokosci do 2m nie powinno by¢é mniejsze niz 1lux, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, powinno stanowic co
najmniej 50% podanej wartosci. Na drodze ewakuacyjnej 50 % oswietlenia ewakuacyjnego powinno
pojawi¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 5 s, a petny zakres poziom natezenia o$wietlenia osiggniety w
ciggu 60 sekund, po zaniku innych rodzajéw oswietlenia elektrycznego. Minimalny czas stosowania
oSwietlenia na drodze ewakuacyjnej powinien wynosic¢ 1 godzine.

Urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujgce sie na drodze ewakuacyjnej ani w
strefie otwartej powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu ( w
obrebie 2m) wynosito co najmniej 5lux.

Zastosowano typowe oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego pracujgce

w trybie SE — praca awaryjna.

Plan instalacji oswietlenia ewakuacyjnego pokazano na rys. nr E-2,3.

5. Instalacja sity.

Instalacja sity obejmuje zasilanie odbiornikdéw technologicznych i wentylacji mechanicznej. Instalacje
sity wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDY/ 750V lub kablem energetycznym, miedzianym YKY
0,6/1 kV. Do zasilania odbiornikéw przewody nalezy prowadzi¢ tymi samymi trasami co instalacje
oswietlenia.

Sterownie wg wskazan projektanta instalacji wentylacji. Podtgczenie instalacji elektrycznej powinno
by¢ wykonane przez wykwalifikowany i upowazniony do tego personel, zgodnie z instrukcjg instalacji
i podtgczenia. Doprowadzenie przewoddw do zaciskow przytgczeniowych odbiornikdw nalezy
wykonac tak, aby zachowa¢ stopien ochrony, odpowiadajgcy obudowie urzadzenia.

6. Instalacja piorunochronna.

Projektowany obiekt wymaga wykonania instalacji piorunochronnej. Instalacje nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na dachu nalezy utozy¢ zwdd poziomy niski z drutu stalowego, ocynkowanego @ 8 mm uktadanym
na wspornikach betonowych. Pod wsporniki przygotowac¢ podktadki z materiatu z ktérego wykonane
jest pokrycie dachu. Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podtgczy¢ wszystkie
metalowe elementy wystajgce ponad dach / np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne,
wentylatory dachowe, itp./. Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzgce wystajgce ponad
powierzchnie dachu / kominy, $ciany przeciwpozarowe, itp./ nalezy wyposazy¢ w zwody i potgczy¢ z
siatkg przewodéw odprowadzajgcych budynku. Potgczenia na dachu wykonac przez ztgczki



odgatezne krzyzowe. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego & 8
mm i ukfada¢ pod warstwg ocieplenia w grubo$ciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego.
Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z przewodem uziemiajgcym poprzez zigcze kontrolne
umieszczone w skrzynce kontrolnej elewacyjnej, na wys. +0,8 m od gruntu. Przewdd uziemiajgcy
wykonac z bednarki FeZn 25x4mm. Ze wzgledu na nie mozliwos¢ wykonania uziomu otokowego,
wykonac uziom szpilkowy h=9m. Dla uzyskania rezystancji R<10 Q, nalezy uziom szpilkowy
przedtuzy¢ o pret uziemiajgcy 1,5m ( wielokrotnosc).

Potgczenia uzioméw i potgczeh wyréwnawczych z zastosowaniem bednarki wykona¢ poprzez
spawanie. Miejsce potgczen zabezpieczy¢ przed korozja. Dla ochrony urzgdzen wyniesionych ponad
dach zainstalowa¢ maszty odgromowe na podstawach betonowych o wys. +3m.

Plan instalacji pokazano na rys. nr E-4.

7. Instalacja przeciwporazeniowa.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym
nalezy zapewnic¢ przez:
- szybkie wytgczenie zasilania obwodu,
- zastosowanie przewodu ochronnego PE,
- zastosowanie wytagcznika przeciwporazeniowego o czutosci
zadziatania 30 mA,
- zastosowanie potgczen wyrownawczych.

8. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowano ochronnik przeciwprzepieciowy 3P T1+T2 ,12,5kA, 1,5 kV. Proponowane urzgdzenie
mozna zastgpi¢ innymi ogranicznikami przepiec¢ klasy T1+T2, z zamknietymi, bezwydmuchowym
uktadem iskiernikow.

9. Instalacja wyréwnawcza.
W rozdzielni RG nalezy umiescic¢ gtdwng szyne wyréwnawczg, ktéra spetnia role ochrony przed
porazeniem elektrycznym:

e lgczac ze sobg na gtownej szynie wyrownawczej budynku, wszystkie metalowe ciggi
instalacyjne, elementy konstrukcji budynku i przewody ochronne PE ( rury centralnego
ogrzewania, wody, kanalizacje, przewody ochronne PE lub PEN instalacji elektrycznej,
konstrukcji budynku, uziemien fundamentowych lub sztucznych, ekranéw kabli ), innych
metalowych ciggow itp., powoduije sie ich ekwipotencjalizacje, a tym samym ograniczenie
napie¢ dotyku do warto$ci spadku napiecia pomiedzy gtbwng szyng wyrownawczg a
miejscem zwarcia w instalacji. Napiecia dotyku w budynku z gtéwng szyng wyrownawczg sg
znacznie mniejsze niz napiecia dotyku w budynku bez gtéwnej szyny wyréwnawczej i sg
zblizone do napie¢ dotyku dopuszczalnych dtugotrwale.

10. Instalacje teletechniczne.
Dla budynku projektuje sie instalacje i systemy:
2. Rury i studnie telekomunikacyjne,
3. Instalacja teleinformatyczna,
4. Okablowanie monitoringu,
5. Okablowanie do anten

10.1. Rurociggi telekomunikacyjne.

W budynku zlokalizowano gtéwny wezet sieci teleinformatycznej, zbiega sie w nim okablowanie

z budynku oraz docelowo prowadzone bedzie okablowanie z terenu poligonu. W ramach budowy
orurowania projektuje sie orurowanie 100mm od poziomu posadzki 1 pietra, pom. 14 do poziomu
tawy fundamentowej i dalej w gruncie w kierunku studni teletechnicznej. Orurowanie zakonczy¢ 1,0m
przez studnig teletechniczng zaslepic i uszczelni¢ zgodnie z normami. Odcinek pomiedzy studnig
teletechniczng a zakonczeniem rury 100mm stuzyt bedzie jako uszczelnienie gazowe. Zastosowac
studnie z wywietrznikiem. Przy budowie stosowa¢ Polskie Normy oraz odpowiednie normy
zakfadowe TPSA.

10.2. Instalacja teleinformatyczna.
Wezet sieci teleinformatycznej zbudowac w oparciu o szafe teleinformatyczng 800x800mm o
wysokosci 42U w pomieszczeniu nu 14. Projektuje sie instalacje teleinformatyczna, dla potrzeb




wewnetrznej sieci teleinformatycznej zakonczong na panelu teleinformatycznym w w/w szafie. Do
kazdego punktu teleinformatycznego (abonenckiego) projektuje sie po 2 tory okablowania UTP w
klasie D.

10.3. Okablowanie monitoringu.

Projektuje sie okablowanie monitoringu dla kamer IP. Do kazdego punktu dozoru (kamery) projektuje
sie po 1 torze teleinformatycznym w klasie D. Dla stacji monitoringu projektuje sie 2 tory
okablowania teleinformatycznego.

Catos¢ okablowania sygnatowego zostanie zakonczona w szafie teleinformatycznej w pomieszczeniu
nr 14.

10.4. Okablowanie do anten
Projektuje sie okablowanie dla dwéch anten. Zakonczenia uzytkowe okablowania w pomieszczeniach
107 i 108 natomiast wypusty okablowania do anten odpowiednio na elewacji potudniowej (w okolicy
kalenicy) oraz na elewacji wschodniej, na szerokosci pomieszczenia 108 (wysokosé H=4,15m).
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.
lll. Uwagi koncowe
1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi.

2. Po zakonczeniu prac wykona¢ odpowiednie pomiary i zamie$cic je w protokotach pomiaru.

3. Instalacje sity wykonac¢ po ustawieniu urzadzen.

IV. Obliczenia techniczne.

1.Bilans mocy, dobér zabezpieczen.

Rozdzielnia giéwna RG

Oswietlenie Pi= 3,28kW Pz= 2,60kW
Gniazda 230V Pi= 14,00kW Pz= 4,20kW
Odbiorniki sity Pi= 35,55kW Pz= 24,89kW

ZPi=35,49kW X Pz=31,69kW

ls = 49,24 A
In = 100,00 A ( istniejgce w ztgczu kablowym)

Dobrano kabel zasilajgcy YKY 4x50 mm? o I, = 122A

1Vle<In <l 49,24 A< 100A < 122A
2/ 16xIn< 1,45x1;, 1,6 x 100A< 1,45 x 122 A

160A< 176,9A

2. Sprawdzenie spadku napiecia

Obliczenie spadku napiecia od stacji transformatorowej do rozdzielni RG

dU % =[ 100x26480x104]/[54x50x160000 ] = 0,64 % <2 %



V. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest obowigzek udostepnienia
pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczacych:

e stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ,

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci, ktére nalezy wykonac przed rozpoczeciem pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Opracowanie
i zatwierdzenie instrukcji jest obowigzkiem indywidualnym pracodawcy, cho¢ mozna on korzysta¢ z
instrukcji opracowanych przez jednostki energetyki zawodowej. Takie instrukcje opracowato juz
Polskie Towarzystwo Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej oraz zaktady energetyczne.

Zgodnie z rozporzadzeniem kazde urzgdzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem do
eksploatacji powinny mie¢ wymagane odrebnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczenstwa albo
mie¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymogami okreslonymi w odrebnych przepisach. Urzgdzenia i instalacje elektryczne powinny byc¢
eksploatowane tylko przez upowaznionych pracownikéw z zachowaniem postanowien okreslonych
w instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzadzenia nie dotyczg prac przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu statego
oraz przy urzadzeniach elektrycznych powszechnego uzytku. Rozporzgdzenie rozréznia
pracownikéw upowaznionych, uprawnionych, zespot pracownikow i zespot pracownikow
kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikéw i zespotdw oraz zakres ich obowigzkéw zawiera
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie urzadzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla tych
urzgdzen i instalacji Srodkow ochrony i zabezpieczen oraz dokonywania ich zmian przez osoby
nieupowaznione.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czeéci, przy ktérych bedg prowadzone prace
konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdéw zagrozenia i
skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego

( okreslone w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegdlnie
niebezpieczne) powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzadzenie wymienia obowigzki pracodawcy wobec pracownikéw, niezbedne dla zapewnienia
bezpieczehstwa pracy. Pracodawca jest obowigzany, zgodnie z odrebnymi przepisami, zapoznac
pracownikéw z :

e ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg na
danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to
ryzyko i zagrozenia

e szczegobtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi
wykonywanymi przez nich prac.

Wymagania ogdélne dotyczace narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

- przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w
petnej sprawnosci (sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala
pracodawca),

- poddawaé okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta,

- oznakowa¢ w sposoéb trwaty (sprzet ochronny powinien by¢é oznakowany przez podanie
numeru ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia).

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie i ewidencjonowanie
sprzetu ochronnego i srodkdw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu
powinien byc¢ tez sprawdzany bezposrednio przed jego uzyciem, a narzedzia i sprzet niesprawny lub
ktory utracit waznosé préby okresowej — niezwlocznie wycofany z uzycia.



Polecenie wykonania pracy.
Polecenie wykonania pracy powinno uwzglednic:

e zakres, rodzaj, miejsce i termin pracy,

e Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

e liczbe pracownikdéw skierowanych do pracy,

e pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje :
koordynujacego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska stuzbowego lub imiennie,
natomiast kierownika robét, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikow —
imiennie,

e planowanie przerwy w pracy.

Przygotowanie miejsca pracy.

Przygotowanie miejsca pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Przygotowanie

miejsca pracy polega na:

. uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od koordynujgcego, jezeli

zostat on wyznaczony,

2. uzyskaniu od koordynujgcego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetgczen oraz
zezwolenia na dokonanie przetgczen i zatozenia odpowiednich urzgdzen zabezpieczajgcych,
przewidzianych do wykonania przez dopuszczajgcego,

3. wytgczeniu urzgdzeh z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym z
koordynujgcym,

4. zablokowaniu napedow tgcznika w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe uruchomienie
wytgczonych urzadzen,

5. sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wytgczonych urzgdzeniach zostato usuniete zagrozenie
— napiecie,

6. zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzadzeniach — uziemien,

7. zatozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujacych potrzeb,

8 oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych,.

Przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy moze bra¢ udziat, pod
nadzorem dopuszczajgcego, cztonek zespotu, ktéry bedzie wykonywat prace, jezeli jest
pracownikiem uprawnionym.

Za odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia uznaje sie w

urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1kV — wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodzie

zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika. Przynajmniej jedno uziemienie powinno
by¢ widoczne z miejsca pracy.

Dopuszczenie do pracy.

Dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Dopuszczenie do pracy

jest dozwolone po przygotowaniu miejsca pracy i polega na:

e sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw lub nadzorujgcego,

e wskazanie zespotowi pracownikow miejsca pracy,

e pouczenie zespotu pracownikdw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen wystepujgcych
w sgsiedztwie miejsca pracy,

¢ udowodnieniu, ze w miejscu pracy nie ma zagrozenia,

Wykonywanie prac.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane tylko przez

zastosowanie sprawdzonych metod i technologii. Zabronione jest wykonywanie prac na wysokich

konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest
zabronione:

- rozszerzenie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,

- dokonywanie zmian potgczenia napedow, aparatury i armatury odcinajgcej, uzytej do
przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i tablic ostrzegawczych
oraz zdejmowanie uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato przewidziane w poleceniu.

Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespét pracownikéw kolejno w kilku miejscach pracy,

dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pracy w poprzednim miejscu.

Zakonczenie pracy i uruchomienie urzadzen.

Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje wéwczas, gdy caty zakres pracy przewidziany

poleceniem zostat w petni wykonany. Po zakonczeniu pracy:



1. Kierujgcy zespotem pracownikéw jest obowigzany:

e zapewnic usuniecie materiatéw, narzedzi oraz sprzetu,

e wyprowadzic¢ zespot pracownikéw z miejsca pracy,
2. Dopuszczajgcy do pracy jest obowigzany:

e sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakohczenie prac,

o zlikwidowac miejsce pracy przez usuniecie technicznych $rodkéw zabezpieczajgcych uzytych

do jego przygotowania,

e przygotowac urzgdzenia do ruchu i powiadomi¢ o tym koordynujgcego.
3. Koordynujgcy zezwala na uruchomienie urzgdzenia lub instalacji
elektrycznej, przy ktoérych byta wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczajgcego o
gotowosci urzgdzen do ruchu. Jezeli praca byta wykonywana przez kilka zespotéw pracownikow,
decyzje o uruchomieniu urzadzenia lub instalacji moze po otrzymaniu informacji o gotowosci do
ruchu od wszystkich dopuszczajgcy.



