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1. Opis i rysunek stanowiq integralnqg cafos¢ projektu instalacji odgromowe;j.
2. Przed przystqpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
3. Dla ochrony przed wytadowania atmosferycznymi potaci dachowej projektuje sie zwody
instalacyjne na uchwytach dystansowych.
4. Uchwyty instalacyjne dostosowa¢ do rodzaju potaci dachowej —papa
5. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementdw wyniesionych ponad dach
projektuje sie maszty odgromowe o wys. 3m
6. Przewody odprowadzajqce uktada¢ pod warstwg ocieplenia w grubosciennych rurach niepalnych z tworzywa sztucznego

7. Potaczenie przewodu odprowadzajgcego z uziemiajgcym wykona¢ poprzez ztqcze kontrolne
na wys. +0,8 m od gruntu.

8. Ze wzgledu niemoznosci wykonania uziomu otokowego, wykona¢ uzim szpilkowy h=9m.
dla uzyskania rezystacji R< 10 oméw, nalezy uziom szpilkowy przedfuza¢ o pret uziomowy 1,5m (wielokrotnos¢) .
9. Potqczenia uziomdw i potqczen wyrdwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywa¢ przez

spawanie. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach tqczenie srubami (jedng ‘M10 Iub
dwoma M6). Miejsca polqczen zabezpieczy¢ przed korozjq.

10. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN—EN 62305.

11. Do zwodu poziomego niskiego nalezy trwale metalicznie podtqczy¢ wszystkie metalowe elementy
wystajgce ponad dach (np. opierzenia, drabiny, anteny, kominy wentylacyjne, wentylatory dachowe, itp.).

12. Wszystkie elementy budowlane, nie przewodzqce wystajqce ponad powierzchnie dachu ( kominy, sciany
przeciwpozarowe, itp.) nalezy wyposazy¢ w zwody i polqczy¢ z siatkq przewoddw odprowadzajqcych budynku.
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