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Linia nawiewna

Linia wywiewna

Linia czerpna

Legenda

Linia wyrzutowa

Rzędna osi kanału mierzona 
od podłogi na kondygnacji

Rzędna spodu kanału mierz. 
od podłogi na kondygnacji

S.O. 2.40 m

400x250mm
Rzędna oraz wymiar otworu 

Przepustnica powietrza

Tłumik powietrza

Kratka nawiewna

Kratka wywiewna

Kratka drzwiowa/podcięcie 
w drzwiach

Uwagi:

1. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.

2. Kanały i urządzenia montować wyłącznie do konstrukcji budynku  za pomocą rozwiązań 
systemowych np. HILTI.

3. Kanały i urządzenia montować w obszarze strychu nieużytkowego. 

4. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie w ramach nadzoru autorskiego. 
5. Na kanałach należy zamontować klapy rewizyjne do czyszczenia kanałów.

6. Na rysunkach przedstawiono proponowanych producentów. W przypadku zmiany producenta, 

urządzenie musi posiadać  parametry techniczne nie gorsze niż paremetry urządzenia określone w 

specyfikacji technicznej.

7. Zgodnie z §268.3 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
wentylatory i urządzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym, 

należy wyposażyć w obudowę o klasie odporności ogniowej EI60.

Instalacja chłodnicza

Instalacja awaryjna

Wyrzutnia dachowa 

prostokątna

1740 m3/hGrawitacyjny wywietrzak dachowy 

np.Turbowent Tulipan TU 150

Wcoaw - UNIWERSAL

DAs-500+1200 obr/min+3 x 

400 V+2.90 

kW+R36-630-AB06-03+4.0 ÷ 

6.3 A+5.0 A

V=3500/7000 m³/h

Wy2 - Venture Industries

RF/4-125+RMB-1,5+RSA-300+P-300+JAE-300+K-300

Ø125mm, 230V-1-50, P=0,034 kW

V = 60 m3/h

Wy3 - Venture Industries

TH-800N+REB-1+RS-300+P-300+K-400

Ø200mm, 230V-1-50, P=0,09 kW

V = 470 m3/h
Wy4 - Venture Industries

RF/4-125+RMB-1,5+RSA-300+P-300+JAE-300+K-300

Ø125mm, 230V-1-50, P=0,034 kW

V = 120 m3/h

Wy5 - Venture Industries

RF/4-125+RMB-1,5+RSA-300+P-300+JAE-300+K-300

Ø125mm, 230V-1-50, P=0,034 kW

V = 90 m3/h

Wy1 - Venture Industries

TH-500+REB-1+RS-300+P-300+JAE-300+K-300

Ø160mm, 230V-1-50, P=0,05 kW

V = 240 m3/h

Linia odsysania spalin
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Wy6 - Venture Industries

RF/4-125+RMB-1,5+RSA-300+P-300+JAE-300+K-300

Ø125mm, 230V-1-50, P=0,034 kW

V = 50 m3/h

Grawitacyjny wywietrzak dachowy 

np.Turbowent TU 250 + przepustnica 

z siłownikiem (zamknięcie przepustnicy 

w przypadku załączenia wentylacji 

awaryjnej)
370825

Grawitacyjny wywietrzak dachowy 

np.Turbowent TU 250 + przepustnica 

z siłownikiem (zamknięcie przepustnicy 

w przypadku załączenia wentylacji 

awaryjnej)


