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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalaci
sanitarnych dla budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu pozarniczego w Luboniu na ul. Magazynowej 3.

Inwestorem jest: Szkota Aspirantéw Panstwowej Szkoty Pozarnej w Poznaniu, 61-459 ul. Czechostowacka 27.

Przedmiotem niniejszej dokumentacii jest przedstawienie rozwigzan w zakresie:
& instalacji wentylacji mechanicznej;

instalacji wentylacji grawitacyjnej;

instalacji centralnego ogrzewania wraz z zrodtem ciepta;

instalacji zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowey;

& & & &

instalacji kanalizacji sanitarne;.

Rozwigzania przedstawione sa w formie graficznej i opisowej. Rysunki oraz opis stanowig catos¢ dokumentacji i
nalezy je czytac facznie.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. z zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych
czy niejasnos$ci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt
oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

1.2, PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

& Zzlecenie Inwestora;

uzgodnienia na etapie projektowania;

aktualne podktady architektoniczno-budowlane oraz aranzacji wnetrza;

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;

& & & & &

Informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen.
& Polskie Normy z zakresu przedmiotu niniejszego opracowania.

Obowigzujace akty prawne:

& Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami;

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami);

& Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. (Dz. U. nr 109 poz.
716) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw;

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 wraz z pdzniejszymi zmianami);

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 wraz z p6zniejszymi zmianami);

& Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006
r., Nr 90, pdz. 631, z pézniejszymi zmianami).

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych wytycznych::

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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& Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
skazeniem.” Warszawa VI 2001 r.;

& W. Kolodziejczyk, M. Pluciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne
projektowania instalacji ¢.0.” Warszawa VIII 2001 r.;

& S. Pluciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa X 2001;

& S. Pykacz, E. Buczynska — Tytz: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Warszawa 1X 2001 r.;

& M. Pluciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.” Warszawa Il 2003 r.;

& M. Pluciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.” Warszawa VI 2003 r.;

& S. Pluciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa VIII 2003;

& Praca zbiorowa: ,\Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji
cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella.” Warszawa X 2005
r;

& S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Warszawa 1X 2006 r.;

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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2. INSTALACJA OGRZEWANIA

21. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO ORAZ ZRODLO CIEPLA

%  Lokalizacja budynku: Lubon

& Temperatura: -18°C,

% Obliczeniowa moc grzewcza na cele ogrzewcze* 37,0 kW

& Zaprojektowana moc pomp ciepta (A2/W35/ATS) 10,0 KW * 3 szt.
% Dodatkowe zrodio szczytowe w postacie grzatki elektrycznej 6,0 kW

& Przyjete temperatury obliczeniowe powietrze/wody: (-18)/(+40)°C
& Czynnik grzewczy instalacji c.o.: woda

% Regulacja pracy zrodia ciepfa: pogodowa

& Maksymalne cisnienie robocze (otwarcie zawory bezpieczeristwa) 3 bar

* Do wyznaczenia bilansu na potrzeby grzewcze obiektu postuzono sie projektem architektonicznym. Wskazana
warto$¢ uwzglednia dodatkowe 5% zapasu mocy wynikajacego ze strat ciepta na przesyle i produkcji. Istnieje
mozliwo$¢ rozbudowy uktadu o dodatkowa pompg ciepta w przypadku rozbudowy budynku — zgodnie z wytyczng,
inwestora.

W zwigzku z powyzszym bilansem zaprojektowano 3 powietrzne pompy ciepta (z mozliwoscig rozbudowy do 4).
Dopuszcza sie montaz tylko 2 pomp ciepta, ale w przypadku wystapienia bardzo niskich temp. nalezy ograniczyé¢
wentylacje to minimum.

Wszystkie elementy armatury nalezy zaméwi¢ w tupkach izolacyjnych, a odcinki izolacje zakornczyC rozetami.
Projektowane instalacje bedg pracowa¢ w systemie zamknigtym z przeponowym naczyniem wzbiorczym. Pompy
ciepfa zabezpieczone beda zaworami bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 3 bar.

Zbiornik buforowy o pojemosci 400 dm3 doposazy¢ nalezy w grzatke elekiryczng o mocy 6 kW, ktéra dla
zaprojektowanego ukfadu biwalantnego bedzie petnita funkcje szczytowego zrédta ciepta.

Pompy ciepta nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu chudego, fundament nalezy wykona¢ w taki sposéb a zeby
w przypadku rozbudowy obiektu, dodatkowa pompa ciepta mogta zosta¢ postawiona na wspélnej ptycie. Wymiar
fundamentu zostat podany na PZT, wysoko$¢ podbudowy 35 cm, wynie$¢ ponad teren 15 cm.

Zrzut kondensatu z pomp ciepta wykona¢ rurg PVC50 do przestrzeni zwirowej zabezpieczong geowtdkning na
gteboko$ci ok. 120 cm pod poziomem terenu.

Préby ci$nienia oraz odbiorowe dolnego Zrodta cieptg nalezy wykona¢ wg wytycznych projektowania, wykonania i
odbioru instalacji z pompami ciepta PORT PC.

2.2, SYSTEM DYSTRYBUCJI CIEPLA

Potaczenie pomp ciepta z instalacjg wewnatrz budynku wykonac z rury preizolowanej Uponor Ecofl ex Thermo rura
Twin 50x4,6. Przewdd prowadzi¢ w gruncie na gtebokosci 150 cm. Wykona¢ przej$cia w picie fundamentowej (pod
pompy) i przepusty w posadzce budynku. Przepusty wykona¢ z rur PEHD o $rednicy 25 cm — 3 szt. Obok rurociggu
z rurg tranzytowa nalezy utozy¢ peszel (z pilotem), w ktérym bedg prowadzone przewody kablowe z pomp ciepta do
budynku).

W budynku w zaprojektowano system ogrzewania podtogowego. Petle ogrzewania podtogowego zasilane bedg z
rozdzielacza podtynkowego lub natynkowych zlokalizowanych zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.
Sterowanie poszczegdlnymi petlami realizowane bedzie za pomoca termostatow pokojowych, ktore bedg zamykac
lub otwiera¢ sitowniki zamontowane na poszczegélnych obiegach w szafce rozdzielaczowej. Pomieszczenia
obstugiwane przez termostaty (oraz ich lokalizacja) powinny zosta¢ okre$lone na etapie projektu wykonawczego.

Instalacje c.0. nalezy napetni¢ woda zmigkczong (po uprzednim wyptukaniu catej instalacji). Sposéb prowadzenia
instalacji powinien zapewniaC witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensaciji), mozliwo$¢ wykonania izolacji ciepinej i zabezpieczenia przed dewastacjq. Sposéb prowadzenia
przewoddéw powinien zapewnia¢ ich wiasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

Budynek dodatkowo wyposazony bedzie w centrale wentylacyjng oraz jednostke wentylacyjng z komorg mieszania,
ktorych wymienniki zasilane bedg z projektowanego uktadu pomp ciepta. Przy jednostkach wentylacyjny nalezy
zastosowac zawory regulacyjno-réwnowazace.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Bezpos$rednio po zakoriczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelno$ci i cisnienia na zimno i goraco
zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL. Dla instalacji grzewczych jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowaé
tupiny PU. Izolacje wykona¢ zgodnie z ponizsza tabela.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna érednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w kampeonentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynku®
11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku?

Izolacja musi réwniez spetnia¢ wymagania dotyczace klasy palnosci, a okrelone w zataczniku nr 3 RMI nr 75 poz.
690 (wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2.3. PRZYGOTOWANIE C.W.U.

Przygotowanie c.w.u. w budynku odbywa¢ sie bedzie za pomoca powietrznej pompy ciepta (za posrednictwem
wezownicy w zbiorniku) w funkcji priorytetu c.w.u. Projektuje sie podgrzewacz o pojemnosci 500 dm3. Pompa
cyrkulacyjna powinna pracowac¢ w okreslonych godzinach dziennych, aby zminimalizowac ilos¢ traconej energii w
skutek wychtadzania rurociggdw cieptej wody. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ naczyniem przeponowym oraz
zaworem bezpieczenstwa na ci$nienie otwarcia 6 bar.

Zbiornik pojemno$ciowy doposazy¢ nalezy w grzatke elektryczng o mocy 6 kW, ktéra dla zaprojektowanego uktadu
biwalantnego bedzie petnita funkcje szczytowego zrodfa ciepta. Dodatkowo grzatka pozwoli na podgrzew wody to
temperatury powyzej 70 st.C, celem pozbycia sie bakterii Legionelli.

24, WYTYCZNE BRANZOWE

24.1. Branza elektryczna i automatyka

1. Instalacje pomp ciepta oraz pozostate urzgdzenia wymagajace podigczenia do sieci elektrycznej nalezy
zasilic energig elektryczng, automatyka powinna by¢ wykonana kompleksowo przez dostawce
konkretnych systemdw, wytyczne dotyczg niskich oraz wysokich pradow zatgczone bedg w kartach
technicznych urzadzen dostarczonych na budowe.

2. Wykona¢ uziemienie instalacji.

3. W ramach realizacji uktadu automatycznego sterowania nalezy dostarczy¢ wszystkie wymagane szafy
sterujgco-zasilajace ze sterownikami dla projektowanych urzadzen, producent urzadzeh powinien
przekaza¢ wykonawczy wszystkie wymagany schematy.

4. Elementy automatyki i sterowania powinny by¢ w catoSci dostarczone przez producentow
projektowanych urzadzen, istnieje mozliwo$¢ wykonania wiasnego sterowania.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt wykonawczy - Instalacje sanitarne strona 7

5. Oznaczenia stycznikéw/zabezpieczen w szafie nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem hydraulicznym
instalacji wodnej — zakres projektu wykonawczego.

6. Szafe elekiryczng dla maszynowni zaleca sig doposazy¢ w licznik energii elektryczne;.

7. Tabela z wytycznymi zasilania urzadzen elektrycznych

” - Moc .
Symbol Osprzet llos¢ | Napiecie elekiryczna Uwagi
[] [] [szt] \J W]
1 pompa ciepta 0 mocy 10 kW 3 400 5000
9 pompa ciepta 0 mocy 10 kW - pompa 1 400 5000 przewidzie¢ za:sﬂ.anle w
dodatkowa przysztosci
3 | galacledycmawziomiwbulondo | g 400 | 6000 | Pracagrzakico.lub cwu-
4 grzatka elektryczna w zasobniku do c.w.u. 1 400 6000 Praca grzatki c.o. lub c.w.u.-
5 pompa obiegowa w maszynowni ciepta 6 220 150
24.2. Branza architektoniczno -konstrukcyjna

8. W projekcie architektonicznym nalezy przewidzie¢ wielkos¢ podbudowy (fundamentu) pod pompy
ciepta.

9. Sciany oraz posadzke maszynowni cieptg nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

24.3. Branzainstalacyjna

10. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytdw lub wspornikdw;
konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasébw w przewodach i
przegrodach budowlanych; pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma
zapewniaC swobodne przesuwanie sie rur.

11. Nalezy wykona¢ wszystkie roboty oraz proby szczelno$ci zgodnie w wytycznymi Cobrti Instal.

12. W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie bedacymi przejSciami ppoz) nalezy
stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur; przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym:; tuleje przechodzace przez
strop majg wystawaC ok. 2 cm powyzej posadzki; tuleja ochronna ma byé na state osadzona w
przegrodzie budowlane;j;

13. Podtgczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen;

14. Po zmontowaniu caftej instalacji, w czasie uruchamiani nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie
pozostato$ci state.

2.5. PROBA CIESNIENIA INSTALACJI WODNEJ

1. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe
ci$nieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta przewodéw;

2. Przed rozpoczeciem proby ciSnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzadzen instalacii,
ktére moga ulec uszkodzeniu lub zaktdci¢ przebieg proby;

3. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtaczenie manometru
z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa;

4. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢;

5. W przypadku instalacji centralnego ogrzewania zastosowac cisnienie probne wynoszace 0,6 MPa
podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut; w ciggu nastepnych 30 minut proby spadek cisnienia nie moze
przekroczyé¢ 0,06 MPa;

6. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtowna. W tym czasie
ci$nienie pozostate po prdbie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa; dodatkowo podczas trwania
préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen;

7. Po wykonaniu préby szczelnoSci zaleca si¢ przeprowadzi¢ prébe na goraco, sprawdzajac w warunkach

roboczych szczelno$¢ instalacii;

Wszystkie powyzsze zatozenia i wytyczne branzowe nalezy uwzgledni¢ w pozycjach ofertowych sktadach do

Inwestora.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1.  ZAOPATRZENIE BUDYNKU W WODE

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji wodociagowej zlokalizowanej na terenie
dziatki Inwestora. Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez podlicznik zlokalizowany w budynku.

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie urzadzen socjalno-bytowych.

3.2, ZAPOTRZEBOWANIE WODY PITNEJ DLA BUDYNKU

Zapotrzebowanie w wode dla budynku obliczono na podstawie sumy wyplywdéw normatywnych Xqn
z poszczegolnych urzadzen, przy podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu’.

Przeptyw obliczeniowy wody q obliczono wg PN-92/B-01706, wzér (1) dla £g,<20dm?¥/s:

q=0682- (Xq,)"**—-0,14 (1)

wyplywy z punktéw: ilosé suma qj

zimna ciepta zimna ciepta
Przybor: [dm?/s] [dm?/s] [szt] [dm?/s] [dm?¥/s]
ustep 0,13 0,00 7,0 0,91 0,00
pisuar 0,30 0,00 3,0 0,90 0,00
umywalka 0,07 0,07 9,0 0,63 0,63
natrysk lub wanna 0,15 0,15 3,0 0,45 0,45
Zlewozmywak 0,07 0,07 1,0 0,07 0,07
zmywarka 0,15 0,00 1,0 0,15 0,00
zawdr czerpalny DN15 0,30 0,00 5,0 1,50 0,00
suma przeplywéw normatywnych [dm?s] 4,61 1,15
przepltyw obliczeniowy g [dm?/s] 1,22 0,59

SUMA (ciepta i
zimna) 1,34 dmd/s

W toku obliczen otrzymali$my zapotrzebowanie wody na cele socjalne (dla sumy wody zimnej, cieptej):

Qsoctyt = 1,81 dm3/s = 6,52 m¥h

3.3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z ustaleniami z rzeczoznawcg ppoz. w projektowanym budynku nie bedzie hydrantéw wewnetrznych.

34. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych, np. PE-X/AI/PE-X
np. systemu TECEflex. Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w
tulejach ochronnych. Rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggow
zachowac zasady samokompensaciji przewodow oraz wtasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitdw podwieszanych oraz bruzdach $ciennych pod tynkiem. Dla utatwienia
montazu zaleca sie stosowanie uchwytow mocujacych (obejm pojedynczych lub podwaéjnych). Izolacja termiczna
powinna by¢ wykonana nie tylko dla przewoddéw z cieptg woda, lecz rowniez w celu ochrony przed zjawiskiem
potnienia na instalacji wody zimnej. Jako izolacje termiczng zastosowaé nalezy prefabrykowane niepalne otuliny

izolacyjne z kauczuku np. K-Flex o grubosci 9 mm dla zimnej wody oraz dla cieptej wody wg ponizszej tabeli.
Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Przewody instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mxK)Y

Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub % wymagar z poz.1-4

stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi | % wymagan z poz.1-4
pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze. 6 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

(zrodto: ,WT2014.")

Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane (za wyjatkiem przej$¢ przeciwpozarowych) powinny
by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Przejécia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
przez przegrody o odpornosci ogniowej EI60 (REIG0) i wiecej nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty
przeciwpozarowe o wymaganej dla przegrody odporno$ci ogniowe;.

Rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami. Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady
samokompensacji przewodéw oraz wkasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). Gtéwne rurociagi rozprowadzajace wode do odbiornikéw w poszczegdlnych
pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadce. Odstepy mocowania przewodéw na podporach
nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod.
Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie si¢ rur. System podparé i zawieszen
np. firmy HILTI. Podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegoly ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy ukfada¢ ze spadkami,
tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowej. Wszystkie
odejScia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢ w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych
awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu.

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych i posadce,
nalezy wykona¢ probe szczelno$ci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie pozostatosci state.
Mozna zastosowaé specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajac w dwéch kierunkach,
intensywnie usuwajg przemieszczajace sie wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy
przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe takg moZzna wykona¢ zimng wodg lub
bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez
COBRTI INSTAL (07-2003).

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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3.5. CHARAKTERYSTYKA C.W.U.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie sie odbywaé w podgrzewaczu pojemnosciowym zlokalizowanym
w pomieszczeniu kottowni. Szczegdty w czesci dotyczacej CO.

3.6. WYTYCZNE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobdw o
klasie reakciji na ogien co najmniej BL - s3, d0.

Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody o odpornosci ogniowej
EI60 (REIGO) i wiecej nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe 0 wymaganej dla przegrody
odpornosci ogniowe;.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

41. UWAGI WSTEPNE
Scieki sanitarne z projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ do projektowanego zbiorika bezodptywowego
betonowego o pojemnosci 10 m3firmy Biocent. Lokalizacja wg PZT.

Projektuje sie rozdziat instalacji sanitarnej bytowej i sanitarnej technologicznej (z posadzki garazu). Na instalacii
technologicznej projektuje sie separator substanciji ropopochodnych. Lokalizacja wg PZT.
Zakres opracowania dotyczacego kanalizacji sanitarnej obejmuije:
= wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z weztow sanitarnych catego obiektu;
= wewnetrzng instalacje kanalizacji technologicznej z wpustow zlokalizowanych w pomieszczeniach
warsztatowych.

4.2, KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA

Kanaty technologiczne odprowadzaé beda cieki z odwodnienia liniowego zlokalizowanego w garazu. Scieki te
moga zawierac substancje ropopochodne. W zwiazku z tym projektuje sie na instalacji terenowej separator substancji
ropopochodnych z osadnikiem BIOSEP OG 3/350 np. firmy Biocent. Lokalizacja wg PZT.
Trasy, Srednice oraz spadki catej instalacji kanalizacji pokazano w czg$ci rysunkowej dokumentacji.

43. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ

Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow. Przewoddw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow
cieplnych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodta
ciepta mogtoby spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne
wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
$ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Rury o $rednicy 32 i 40mm produkowane z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o
$rednicy 50, 75, 110 i 160mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje si¢ odporno$cig termiczng na
przeptywajace Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C. Ksztattki o Srednicy 32 i
40mm, a takze niektdre o $rednicy 50,75 i 110 mm produkowane sg z polipropylenu (HT). Ksztattki o $rednicy 50, 75
i 110mm produkowane sg z PVC-u w typie B (HT).

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na
pionach kanalizacyjnych montowa¢ rury wywiewne. Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0m ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Po wyjsciu z budynku instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U @160. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢
na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm z obsypka 20+30 cm ponad goérng krawedz rury. Rury taczy¢ na szczelne
potaczenia kielichowe na wcisk, z uszczelkg na state zamontowang w kielichu.

Spadki przewoddw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Maksymalne
rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych:

Srednica przewodu [mm] Rozstaw uchwytéw [m]
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczag rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych majq by¢ mocowane niezaleznie.

Trasy, $rednice oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej dokumentacii.

44. ARMATURA | WYPOSAZENIE

Projekt nie obejmuje ,biatego montazu”. W zwigzku z tym wszystkie podejécia do przyborow, zaréwno wody jak
i kanalizacji, zakonczone beda korkiem. Lokalizacja przybordw ustalana w projekcie architektonicznym i zgodnie z
nig zaprojektowane bedg wszystkie rozprowadzenia rur zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji. W zaleznosci od
lokalizacji przyboréw na okre$lonym rodzaju $ciany — do przyboréw podejscia wykonywane bedg w sciance, w
przypadku $cian GK, w bruzdzie $ciennej w przypadku $cian murowanych, lub na powierzchni $ciany w przypadku
$cian zelbetowych.

Zaleca sig, aby wszystkie miski ustepowe wieszane na stelazach montazowych. W razie potrzeby na
odpowiednich stelazach wieszane réwniez inne przybory.

4.5, WYKONANIE INSTALACJI TERENOWEJ

Terenowg instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur tworzywowych PVC-U, klasa ,S” (SDR34)lite,

taczonych kielichowo na uszczelki gumowe. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku proj. przytacza
kanalizacji sanitarnej (spadki wg czesci rysunkowej opracowania).

Do wykonania instalacji wolno stosowac jedynie rury wykonane z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV
z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy instalacji muszg posiadac atesty zezwalajgce
na montaz.

Na przewodach kanalizacyjnych nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne zgodnie z czgscig rysunkowa projektu.

Na projektowanej instalacji przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju nalezy stosowa¢ studnie betonowe
DN1000 (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kregéw betonowych. Projektuje sie typowe

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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rozwigzanie polegajace na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych o $rednicy DN1000 z betonu klasy=
C35/45 i 0 wspétczynniku wodoszczelnosci W=8.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i
ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone
do przeptywu Sciekdw i taczenia kanatow oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny dostosowane sg do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety.

Przej$cia przez Sciany studzienek zostang wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekdw. W scianach studzienek fabrycznie osadzone sg krécce potaczeniowe.

5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1. UWAGI OGOLNE

Scieki deszczowe odprowadzane beda na powierzchnie terenu dziatki Inwestora i tam zostang
zagospodarowane.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
6.1. ZALOZENIA WYJSCIOWE

6.1.1.  Ogdlna charakterystyka budynku
Obiekt potozony jest w Luboniu k/Poznania, a wiec w lI-gj strefie klimatyczne;.

Obiekt jest budynkiem o charakterze socjalno-garazowym.

6.1.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach
Przyjeto nastepujace parametry powietrza w pomieszczeniach:

Obszar Dopuszczalny poziom gltosnosci | Temperatura Lato | Temperatura Zima
LAeq dB °C °C
1. Garaz 50 dB(A) Nieregulowana +14°C
3. Pomieszczenia biurowe 40 dB(A) Nieregulowana +20-22°C
4. Szatnie z fazienkami 45 dB(A) Nieregulowana +20-24°C
5. Wezly sanitarne 50 dB(A) Nieregulowana +20-22°C

6.1.3. Parametry powietrza zewnetrznego

& warunki zewnetrzne w okresie zimy:
zgodnie z polska normg PN-82/B-02403 zimowe warunki projektowe w Luboniu to:

temperatura tz -18°C
wilgotno$¢ wzgledna o 100 %
zawarto$¢ pary wodne; X 0,8 g/kg

& warunki zewnetrzne w okresie lata:
zgodnie z polska normg PN-76/B-03420 letnie warunki projektowe w Suchym Lesie to:

temperatura tz 30°C
wilgotno$¢ wzgledna o 45 %
zawartos¢ pary wodnej X 11,9 g/kg

6.1.4. Zatozenia projektowe

lloci powietrza dla poszczegolnych powierzchni ustalono w oparciu o minimum higieniczne lub krotno$¢
wymian. W pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi, ilos¢ powietrza ustalono przyjmujac do
obliczen minimalny strumien dla jednej osoby réwny 30 m3/h. W pozostatych pomieszczeniach, to jest w

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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pomieszczeniach sanitarnych i szatni ilos¢ powietrza ustalono w oparciu o krotno$¢ wymian lub przyjmujac
okre$long ilos¢ powietrza usuwanego na przybér.

Minimalne, wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego ze wzgledu na przybory sanitarne:

Ustep 50 m3/h

Pisuar 25m3d/h

Szczegdtowe dane odnosnie ilosci powietrza i krotno$ci wymian w poszczegdlnych pomieszczeniach zawiera
zalgczona w koncowej czesci opracowania tabela.

W budynku bedzie obowigzywat zakaz palenia tytoniu;

W budynku nie bedg wystepowac przestrzenie z emisjg substancji stwarzajacych zagrozenie wybuchowe
Garaz sktada sie z trzech bokséw. Maksymalna ilo§¢ samochodow pozarniczych — 6sztuk. W garazu
projektujemy awaryjny uktad wentylacji mechanicznej, zatgczajacy sie poprzez system detekcji tienku wegla

6.2. ROzDzIAL POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Zaprojektowano jeden gtéwny system wentylacyjny. W ramach zaprojektowanej instalacji przewidziano
podsystemy wyposazone w lokalne wentylatory wyciggowe. Zestawienie systeméw zawiera tabela nr 1.

Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu systemy oznaczono w sposéb nastepujacy:

& System NW1 nawiew-wywiew 0golny, pomieszczenia biurowe oraz socjalne
& System Wy1 wywiew lokalny, szatnia meska

& System Wy2 wywiew lokalny, pomieszczenie porzadkowe oraz magazyn
& System Wy3 wywiew lokalny, toalety

& System Wy4 wywiew lokalny, szatnia

& System Wy5 wywiew lokalny, pomieszczenie socjalne

& System Wy6 wywiew lokalny, pomieszczenie techniczne

& System Weoaw wywiew lokalny ,awaryjny”, garaz

& System WG wentylacja grawitacyjna, magazyn, garaz

6.3. DOBOR URZADZEN
6.3.1. Dobdr jednostek wentylacyjnych

Dla potrzeb czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano instalacje wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjna firmy
Ventia o nastepujacych parametrach technicznych:

Linia N1/W1 - centrala w wykonaniu wewnetrznym stojaca z przytaczami od gory, typ Verso-R-3000-L-UV-EC,
zamontowana na posadzce w pomieszczeniu technicznym nr. 14.

i Vhawiew = 2 720 m3/h
% wawiew = 1 690 m3/h

Dane techniczne:

Sekcje nawiew: filtr, wymiennik obrotowy, nagrzewnica wodna, wentylator nawiewny.
Sekcje wywiew: filtr, wymiennik obrotowy, wentylator wywiewny.

Centrala pracuje ze 100% udziatem powietrza zewnetrznego.

Szczegotowe dane urzadzenia zawiera zatgcznik.

6.3.2. Dobér wentylatoréw wyciagowych

Zaprojektowano facznie 6 wentylatoréw wyciggowych dachowych, pracujacych jako wentylatory do wyciagéw
lokalnych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wentylatory nalezy wyposazyé w krocce elastyczne, klapy zwrotne, wylaczniki serwisowe, zabezpieczenia
termiczne. Wentylatory dachowe montowane na podstawach ttumigcych. Regulatory i wytaczniki serwisowe wedtug
projektu automatyki.

Wszystkie wentylatory bytowe wyciggowe, produkcji Venture Industries, wentylator awaryjny firmy Uniwersal
firmy Klimawent.

6.4.  OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
64.1. System N1/W1

System obstuguje pomieszczenia socjalne oraz biurowe. System N1W1 powigzany jest z uktadami:

& System Wy1 wywiew lokalny, szatnia meska

& System Wy2 wywiew lokalny, pomieszczenie porzadkowe oraz magazyn
& System Wy3 wywiew lokalny, toalety

& System Wy4 wywiew lokalny, szatnia

& System Wy5 wywiew lokalny, pomieszczenie socjalne

& System Wy6 wywiew lokalny, pomieszczenie techniczne

System N1 zapewnia nawiew powietrza do pomieszczen biurowych i socjalnych. Catkowita ilo$¢ powietrza wynosi
2 720 m¥h. W instalacji nie bedzie recyrkulacji, a wiec ilo$¢ powietrza $wiezego wyniesie 2 720 m3/h.

Powietrze nawiewane w okresie zimowym podgrzane jest zgodnie z kartg doborowg do temperatury 20°C.
Temperatura ta nie zapewnia utrzymania temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach. Dla pomieszczen szatni
uktad centralnego ogrzewania zapewnia doprowadzenie mocy grzewczej odpowiadajace dogrzaniu powietrza do 24
°C . Ogrzewanie zapewnia instalacja c.o. objeta oddzielnym opracowaniem.

Nawiew i wywiew powietrza za pomocg okragtych zaworéw nawiewnych i nawiewnikow/kratek prostokatnych
montowanych bezposrednio na kanatach wentylacyjnych. Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie przez czerpnie
powietrza zlokalizowanej na $cianie budynku. Wyrzut zuzytego powietrza wyprowadzony jest ponad dach i
zakonczony prostokatng wyrzutnia dachowa.

System N1W1 wyposazony jest w centrale nawiewno-wywiewng firmy Ventia. Typ centrali Verso-R-3000-L-UV-
EC, zgodnie z zataczong kartg katalogowa.

Centrala zamontowana na posadzce w pomieszczeniu technicznym nr. 14.
6.4.2. System Wy1 wentylacji wywiewnej szatni meskiej

System obstuguje pomieszczenie szatni meskiej z sanitariatami (pom. nr 6). Powietrze doprowadzane jest
instalacja N1. Wyciag odbywa si¢ kanatowo za pomocg zaworéw wywiewnych montowanych do kanatow
wentylacyjnych za posrednictwem przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewng na dach do wentylatora
dachowego typ TH-500 firmy Venture Industries. Wydajnos¢ uktadu wynosi 240 m3/h.

6.4.3. System Wy2 wentylacji wywiewnej magazynu i pomieszczenia porzadkowego

System obstuguje pomieszczenie magazynu (pom. nr 108) oraz pomieszczenie porzadkowego (pom. nr 107).
Powietrze doprowadzane jest instalacjg N1 poprzez kratki w drzwiach z pomieszczenia holu (pom. nr 101). Wyciag
odbywa sie kanatowo za pomocg zawordw wywiewnych montowanych do kanatow wentylacyjnych za poSrednictwem
przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewna na dach do wentylatora dachowego typ RF/4-125 firmy Venture
Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 60 m¥h.

6.4.4. System Wy3 wentylacji wywiewnej szatni damskiej z sanitariatami, pomieszczenia
porzadkowego oraz toalet

System obstuguje pomieszczenie szatni damskiej (pom. nr 8), pomieszczenie porzadkowe (pom. nr 9), WCNP
(pom. nr 10), WC meskie (pom. nr 11), WC kobiet (pom. nr 105) oraz pomieszczenie WC meskie (pom. nr 106).
Powietrze doprowadzane jest instalacjg N1 oraz poprzez kratki w drzwiach z pomieszczenia holu (pom. nr 3). Wyciag
odbywa sie kanatowo za pomocg zawordéw wywiewnych montowanych do kanatéw wentylacyjnych za po$rednictwem
przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewng na dach do wentylatora dachowego TH-800N firmy Venture
Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 470 m3/h.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.4.5. System Wy4 wentylacji wywiewnej szatni

System obstuguje pomieszczenie szatni (pom. nr 12). Powietrze doprowadzane poprzez kratki w drzwiach z
pomieszczenia holu (pom. nr 3) instalacjg N1. Wyciag odbywa sie kanatowo za pomocg zawordéw wywiewnych
montowanych do kanatéw wentylacyjnych za po$rednictwem przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewng na
dach do wentylatora dachowego typ RF/4-125 firmy Venture Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 120 m3/h.

6.4.6. System Wy5 wentylacji wywiewnej pomieszczenia socjalnego

System obstuguje pomieszczenie socjalne (pom. nr 4). Powietrze doprowadzane jest instalacjg N1. Wyciag
odbywa sie kanatowo za pomocg zawordw wywiewnych montowanych do kanatow wentylacyjnych za po$rednictwem
przewodu elastycznego i dalej instalacjg wywiewna na dach do wentylatora dachowego typ RF/4-125 firmy Venture
Industries. Wydajno$¢ uktadu wynosi 90 m3/h.

6.4.7. System Wy6 wentylacji wywiewnej pomieszczenia technicznego

System obstuguje pomieszczenie techniczne (pom. nr 104). Powietrze doprowadzane jest instalacjg N1. Wyciag
odbywa sie kanatowo za pomocg krd¢ca osiatkowanego montowanego do kanatu wentylacyjnego i dalej instalacjg
wywiewng na dach do wentylatora dachowego typ RF/4-125 firmy Venture Industries. Wydajnos¢ uktadu wynosi
50 m3/h.

6.4.8. System WG

Instalacja wentylaciji grawitacyjnej obstuguje pomieszczenie magazynowe (pom. nr 103 ). Doprowadzenie powietrza
z nawietrzakéw Sciennych zamontowanych nad pasem ptyt elewacyjnych, wywiew poprzez wywietrzaki grawitacyjne
np. Turbowent Tulipan TU 150.

Dla potrzeb cze$ci garazowej zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew bedzie realizowany za pomoca
bramy azurowej, wywiew przez wywietrzaki grawitacyjne np. Turbowent TU 250 z przepustnicg i sitownikiem. Nalezy
zaznaczy€, iz przepustnica zostanie zamknieta w przypadku zataczenia wentylacji awaryjnej.

Wspdipraca wentylacji mechanicznej i grawitacyjne:

Zaznacza sie, iz nie jest mozliwa poprawna wspdtpraca instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (w ramach
jednego pomieszczenia). Z tego wzgledu nalezy za$lepic wszystkie ewentualnie istniejgce otwory wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach, w ktdrych zastosowana jest wentylacja mechaniczna. Instalacja wentylacji
mechanicznej powinna by¢ eksploatowana bez przerwy przez caty rok, ewentualnie z okresowymi obnizeniami
wydajnosci.

6.4.9. System Wcoaw wentylacji wywiewnej awaryjnej w garazu

System wywiewny awaryjny Wcoaw ma na celu zapewni¢ wentylacje awaryjng wyciggowa, regulowang na
podstawie stezenia CO w pomieszczeniu garazu. W przypadku zatgczenia wentylacji awaryjnej nastapi zamkniecie
przepustnic.

Dobrano wentylator dachowy np. firmy Uniwersa typu DAs-500 1200 obr/min z podstawg dachowg ttumigcg PTS.
Praca wentylatora na Il poziomach:

praca na | poziomie; w przypadku osiggniecia stezenia CO na poziomie przekraczajacej 60% wartosci
dopuszczalnej przy jednoczesnym otwarciu bramy garazowej, 3 wym/h - wydajnos¢ 3500 m3/h

praca na |l poziomie w przypadku osiggniecia wartosci dopuszczalnej stezenia CO zatgczeniu trybu awaryjnego
— jednoczesna praca dwéch wentylatoréw na Il biegu przy jednoczesnym otwarciu bramy garazowej, 6 wym/h -
wydajno$¢ 7000 m¥/h

W pomieszczeniu garazu nalezy zamontowac system detekcji CO zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu
detekcji np. system firmy Alter sktadajacy sie z 6 czujek CO typu SMART mini CO, z dwdch sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych TSZ-4D, zamontowanych na zewnatrz budynku oraz centrali sterujgcej MSMR-16. Przy montazu
detektoréw nalezy pamieta¢ aby lokalizowa¢ je w miejscu nienastonecznionym, niezagrozonym bezpo$rednim
wptywem powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody gazow spalinowych itp., nienarazonym na uszkodzenia
mechaniczne, z dala od drzwi, okien, otworéw wentylacyjnych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.5. PROWADZENIE KANALOW | WYTYCZNE DLA WYKONANIA WYRZUTNI

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku. Na gtéwnych rozgatezieniach przewoddw
montowac nalezy reczne przepustnice regulacyjne zgodnie z czescig rysunkowa. Ponadto nalezy:

wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje lub na skrzyzowaniach z innymi instalacjami wykonywaé

wedtug domiaru na budowie;

zwréci¢ uwage by kanaty montowac w taki sposéb, by kotnierze nie znajdowaly sie pod podciggami.
Przy ustalaniu lokalizacji czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad okre$lonych w obowigzujgcych
przepisach. W zaleznosci od lokalizacji nalezy stosowac¢ sie do nastepujacych wytycznych co do lokalizacji czerpni i
wyrzutni - zgodnie z § 152 : ,Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami).

6.6. INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N1W1 zasilana jest z instalacji niskoparametrowej pompy ciepta.
Przewiduije sie czynnik grzewczy: woda technologiczna o parametrach temperaturowych 40/30°C. Prawidtowg prace
nagrzewnic zapewniajg zespoty pompowo-regulacyjne. Zespoty pompowo-regulacyjne dla central montowaé na
konstrukcjach bezposrednio przy centralach.

6.7.  WYMAGANIA | WYTYCZNE
6.7.1.  Odbiér instalacji

Instalacja wentylacji moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych, robot
budowlanych i elektrycznych. Z wszystkich préb i testdw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pomiary
oraz test gwarancyjny instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 PN-78/10440 oraz o
uprzednio wykonang i zatwierdzong przez Inwestora dokumentacje techniczng. Do odbioru technicznego
Wykonawca przedstawi: o$wiadczenie o zgodno$ci wykonania z projektem, protokoly pomiardw przeptywdw,
protokoty pomiaréw hatasu, DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacii
i konserwacji, dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatdw uzytych przy wykonaniu instalaciji
(deklaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
gwarancje i warunki gwarancji.

W zakres prac zwigzanych z odbiorem wchodza:

&, Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

& Badanie ogolne - sprawdzenie dostepnosci do obstugi, stanu czystosci, rozmieszczenia otworéw
rewizyjnych, oznakowania, sprawdzenie typéw izolacji, sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
uziemien, sposobu zamocowania urzgdzen i kanatdw

& Badania szczegotowe elementow instalacji: central, filtrow, czerpni, przepustnic, nawiewnikow i
wywiewnikow i szaf sterowniczych.

W zakres prac zwigzanych z kontrolg dziatania wchodza:

% Prace wstepne:

praca prébna w ciggu 72 godz.

pomiary i regulacja iloSci powietrza

nastawienie elementow zasilania elektrycznego

obserwacja pracy instalacji w okresie rozruchu i przygotowanie jej do odbioru ostatecznego
przediozenie protokotdéw z pomiaréw wstepnych

przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

% Prace kontrolne

kontrola dziatania elementdw instalacii: central, filtréw, czerpni, przepustnic, , nawiewnikdw i wywiewnikow i szaf
sterowniczych.
Pomiary kontrolne korcowe

Uruchomienie instalacji wentylacyjnych musi sie odbywa¢ réwnolegle z uruchomieniem instalaciji elektrycznych i
sterowania.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametréw powietrza w
pomieszczeniu jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzor
fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdza¢ prawidtowo$C dziatania instalacji i wykonywaé
niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé wymogéw zawartych w dokumentacji
techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegéinych urzadzen.

Podczas odbioru wykona¢ ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem, sprawdzi¢ wymiary kanatow i Srednic przewodéw oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z
zatwierdzonym projektem.

Gwarancjg prawidtowej pracy instalacji wentylacji jest jej staranna regulacja pomontazowa. Regulacja i pomiary
powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze." Po dokonaniu regulacji sprawdzonej pomiarami, przepustnice oraz regulatory
kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang manipulacjg 0séb postronnych

6.7.2. Wytyczne konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowaé¢ do montazu elementéw technologicznych uktadu
wentylacji mechanicznej;

W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ otwory o
wymiarach o minimum +5 cm wiekszych od wymiaru przewodu;

W miejscach przejé¢ instalacji powietrznych przez elementy oddzielenia pozarowego budynku wykona¢ otwory
okragte o wymiarach o minimum +10 cm wigkszych od wymiaru przeciwpozarowej klapy odcinajgcej lub
prostokatne o wymiarach o minimum +15 cm wiekszych od wymiaru przeciwpozarowej klapy odcinajacej;
Wykona¢ przejScia dachowe wraz z odpowiednig konstrukcjg oraz cokofami pod kanaty poszczegdlnych
systemoéw wyprowadzanych ponad dach.

Wykona¢ obrébki przejs¢ dachowych oraz przej$¢ przez $ciany zewnetrzne po zamontowaniu kanatow;
Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji wentylacji wymagajacych okresowej regulaci,
przegladu itp.

Wykonac¢ konstrukcje wsporcze kanatow wentylacyjnych na dachu,

Pod urzadzeniami o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na zachowanie dopuszczalnych przez konstrukcije
budynku nosnosci stropu,

Ciezary urzadzen wentylacyjnych zgodnie z zatgczonymi kartami doborowymi wentylatorow.

6.7.3. Wytyczne elektryczne
% Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych.
& Wyposazenie elektryczne wentylatorow:
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia termiczne — do montazu poza strefg oraz wytaczniki
serwisowe producenta
Wentylatory wyposazy¢ w regulatory obrotéw — montowane poza strefg

Lokalizacje regulatoréw nalezy ustali¢ na etapie realizacji prac z Inwestorem,

podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen,

wykonac uziemienie instalacji,

zabezpieczy¢ odgromowo urzgdzenia i elementy wentylacyjne wyprowadzone na zewnatrz budynku,
Zapewni¢ mozliwo$¢ recznego wiaczania/wytgczania wentylatoréw - przy wszystkich wentylatorach
zamontowac wytaczniki serwisowe.

6.74. Wytyczne dla branzy automatyki (AKPiA)
Nalezy zapewni¢ prace urzadzen wentylacyjnych zgodnie z programem czasowym,
Zapewni¢ sygnalizacje stanu pracy wentylatorow i central

EEEE

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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6.7.5. Wytyczne dla ochrony przeciwpozarowej

Na kanatach przechodzacych przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy montowa¢ klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej (EIS) réwnej odpornoéci $ciany oddzielenia. Klapy montowaé bezposrednio
w przegrodzie budowlanej. Kanaty wentylacyjne przebiegajace przez strefy ktorych nie obstugujg nalezy izolowaé
przeciwpozarowo ptytami ochronnymi o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej $cian dziatowych.

Do uszczelnienia wszystkich przej$¢ przez Sciany/stropy majacych odpornos¢ ogniowg, nalezy uzyé
ognioodpornej masy uszczelniajacej np. Hilti CP 601 o odporno$ci ogniowej oddzielenia. Materiat ten musi by¢
zaakceptowany przez odpowiednig instytucie do tego upowazniong oraz odpowiada¢ lokalnym przepisom
budowlanym i normom miedzynarodowym. Producenci musza posiada¢ wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly z sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzer przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny
by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

6.7.6. Kanaly i osprzet

Kanaly w instalacjach nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta izolowa¢ termicznie wetng mineralna.
Grubo$¢ izolacji wewnatrz budynku 50 mm, na zewnatrz 100 mm. Ze wzgledu na brak sufitbw podwieszanych
wszystkie kanaly z izolacjg zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy,

Kanaly w systemach wentylacji wywiewnej i wywiewnej awaryjnej wykona¢ z kanatow prostokatnych lub spiro
z blachy stalowej ocynkowanej i pozostawi¢ bez izolacji. Szczelno$¢ przewoddw powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002 — klasa szczelnosci ,B". Stosowaé potaczenia kotnierzowe na kanatach prostokatnych lub
mufa/nypel na kanatach typu SPIRO. Kotnierze z profili nabijanych na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na
potaczeniach stosowaé uszczelki z migkkiej gumy. Kanaty o przekroju kotowym potgczenia na wsuwke, nitowane,
uszczelniane pastg uszczelniajaca i taSmag aluminiowa.

Na przejéciach przez przegrody budowlane kanaty wentylacyjne odizolowa¢ w odpowiedni sposéb wetng
mineralng o grubosci 30mm.

Zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw poprzez zastosowanie otwordw rewizyjnych. Doktadne lokalizacje
rewizji ustalic w projekcie wykonawczych zgodnie z ponizszymi zasadami:
Na kanatach o $rednicach mniejszych niz 200 mm jako otwory rewizyjne nalezy stosowac trojniki z zaslepkami
ze Srednicg odejécia rowng Srednicy kanatu
Na kanatach o $rednicach wiekszych niz 200 mm nalezy stosowac tréjniki z zaslepkami o Srednicy odgatezienia
rownej 200 mm
Na kanatach prostokatnych nalezy stosowaé otwory:
Kanat o boku < 200 mm — otwér 300 x 100 mm
Kanat o boku 200<a<500 mm — otwor 400 x 200 mm
Kanat o boku > 500 mm — otwér 500 x 400 mm

Otwory rewizyjne muszg zapewnia¢ dostep do: przepustnic, klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic, ttumikéw,
filtrow, wentylatoréw kanatowych. Pomigdzy dwoma otworami nie ma wigcej niz dwie zmiany kierunku o kat powyzej
45'. Na odcinkach prostych otwory rewizyjne wykonac nie rzadziej, niz co 10 metrow.

Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego zaprojektowano nastepujace rodzaje przepustnic:
wieloptaszczyznowe dla kanatow prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z KB1-37.7.(1), dla kanatow
okragtych. Wszystkie przepustnice wykona¢ z blachy ocynkowanej. Szczelno$¢ przepustnic w pozycji zamkniete;
powinna odpowiada¢ wymaganiom co najmniej klasy 2 wg PN-EN 1751.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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7. UWAGI KONCOWE

©
©
%

©

©

Cato$¢ Robdt wykonaé zgodnie z przepisami BHP oraz Wytycznymi:
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenie i atesty do stosowania w budownictwie
na terenie Polski

Elementy instalacji, urzadzenia i wyposazenie wbudowane powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat (deklaracje) zgodnosci z PN.

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca lub Wykonawcy wzajemnie powinni
skoordynowa¢ montaz instalaciji rurowych i wentylacyjnych.

Przed przystapieniem do zamawiania elementow instalacji wentylacji nalezy dokona¢ wszelkich istotnych
pomiaréw w naturze.

Regulacja i pomiary instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL
,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych" oraz z PN-EN 12599
~Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacji. Wymagania i badania przy odbiorze". Po dokonaniu regulacji sprawdzonej
pomiarami, przepustnice oraz regulatory kratek nalezy zabezpieczy¢ na state przed niekontrolowang
manipulacjg 0séb postronnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz
z ewentualnymi pozniejszymi zmianami);

Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtornym
skazeniem.” Warszawa VI 2001 r.;

W. Kotodziejczyk, M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne
projektowania instalacji c.0.” Warszawa VIII 2001 r.;

S. Pluciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych.” Warszawa IX 2001;

S. Pykacz, E. Buczynska — Tytz: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.” Warszawa X 2001 r.;

M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych.” Warszawa 111 2003 r.;

M. Ptuciennik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.” Warszawa VI 2003 r.;

S. Pluciennik, J. Wilbik : ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa VIII 2003;

Praca zbiorowa: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 11. Zalecenia do projektowania instalacji
cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace namnazanie si¢ bakterii Legionella.” Warszawa X 2005
r,

S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych.” Warszawa 1X 2006 r.;

Oprocz wiw nalezy przestrzega¢ lokalnych wymagan i przepiséw miejscowego zarzadcy sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepisow oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rowniez wymogow
producentéw lub dostawcdw poszczegdlnych urzadzen. MontaZ i uruchomienie poszczegoinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy
zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamowionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi
w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaly wykonane zgodnie z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

& projekt powykonawczy;
& protokoty odbioréw czesciowych;

& $wiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow — dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktore nie
podlegajg obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci tych wyrobdw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami;

& gwarancje;

& Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania
zatozonych parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie sa obowiazujace. Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace
np. zzamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnié
z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz otrzymaé akceptacje Inwestora. Samodzielne
odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniaja Projektanta z odpowiedzialno$ci
za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

Opis techniczny jest integralna czescia projektu wykonawczego. Przed sporzadzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegétowo z dokumentacja, zaréwno jej czescia rysunkowa
i opisowg wszystkich branz oraz dokonaé¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych
rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac¢ z projektantem w celu ich
wyeliminowania.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
upr. bud. nr WKP/0150/PO0S/10

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

UWAGA:
L Wszystkie zestawienie materiatow zostaty wygenerowane z programoéw komputerowych i moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistych. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
obmiaru przed rozpoczeciem prac instalacyjnych. Roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbiezno$ci wyjasnic¢ z Projektantem przed rozpoczeciem prac!
% Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych niz wyspecyfikowanych ponizej producentéw, pod warunkiem, zatwierdzenia kart materiatowych oraz spetnienia narzuconych
niniejszym projektem parametréw technicznych.

8.1. INSTALACJA WENTYLACJI
INSTALACJA WENTYLACJI
Nazwa
: Cz
Typ: Czerpny
Opis:
Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]
Kolano _ _ _ _ _ _ _ 5
Cz 1 WA alfa= 90 a= 500 [ b= 400 d= 400 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,62 | 1,62 Ogolne
asymetryczne
Kolano _ _ _ _ _ _ _ .
Cz 1 WA asymetryczne alfa= 90 a= 400 | b= 500 d= 850 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 3,63 | 3,63 Ogolne
cz 1 RS1* Thumik kanalowy a= 400 | b= 500 | I= 100 ocynk | 0,00 Ogéine
prostokatny 0
cz 1 RFC* Prostokatny krociec | ,_ 545 | p= 400 | 1= 150 0,00 Ogéine
elastyczny
cz 1 RD1* Przepustnica a= 500 | b= 400 | I= 200 ocynk | 0,00 Ogélne
prostokatna
Prostokatna Prostokatna
Cz 1 czerpnia czerpnia/wyrzutnia a= 400 b= 850 0,00 Ogolne
Scienna Scienna
Cz 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 850 | I= 369 ocynk 0,92 | 0,92 Ogolne
Cz 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 | I= 150 ocynk 0,27 | 0,27 Ogolne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Nazwa
: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]
N1 4 Zawor Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogodlne
nawiewny
N1 2 Za_wor Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogodlne
nawiewny
Zawor _ .
N1 1 nawiewny Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 Ogolne
N1 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 400 | b= 200 e= 50 f= 50 r= (l)o fg= 0 ocynk 0,60 | 0,60 Ogolne
N1 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 300 | b= 600 e= 50 f= 50 r= 80 fg= O ocynk 2,34 | 2,34 Ogodlne
N1 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 200 | b= 400 e= 50 f= 50 r= éo fg= 0 ocynk 1,08 | 1,08 Ogolne
Kolano _ _ _ _ _ _ _ 5
N1 1 WA asymetryczne alfa= 90 a= 500 [ b= 400 d= 300 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,44 | 1,44 Ogolne
N1 1 WA Kolano alfa= 90 a= 300 | b= 600| d= 400 e= 50 f= 50 r= 100 | ocynk |1,98| 1,98 | Ogélne
asymetryczne
N1 1 WA Kolano alfa= 90 a= 300 | b= 500| d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 | ocynk |216| 2,16 | Ogélne
asymetryczne
N1 1 USE Redukcja di= 160 | d2= 125 | '1 78 ocynk | 0,08 | 0,08 | Ogolne
symetryczna =
Redukcja _ _ _ _ _ 15 .
N1 1 us symetryczna a= 200 b= 300 | c= 200 d= 200 I= 0 ocynk 0,16 | 0,16 Ogodlne
N1 1 UA Redukcja a= 400 | b= 200 | c= 200| d= 450 = 30 e= B | = ocynk | 041 | 041 | Ogéine
asymetryczna 0 0 100
N1 1 UA Redukcja a= 300 | b= 400 | c= 200| d= 400 = 47 e= 0 f= 0 ocynk | 0,67 | 067 | Ogéine
asymetryczna 9
N1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 2r7n ocynk 0,45 | 0,445 Ogodlne
N1 1 TUBE* Przewsd okragly | di= 160 | l1= > ocynk | 2,79 | 2,79 | Ogoine
N1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= gﬁq ocynk 1,64 | 1,64 Ogodlne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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N1 TUBE* Przewod okragly | di= 160 | 1= 2> ocynk | 076 | 076 | Ogoine

N1 TUBE* Przewod okragly | di= 160 | 1= ;O ocynk | 053 | 053 | Ogoine

N1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= g; ocynk 0,39 | 0,39 Ogodlne

N1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= g:ln ocynk 0,22 | 0,22 Ogolne

N1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= gfn ocynk 0,17 | 0,17 Ogolne

N1 TUBE* Przewod okragly | di= 160 | 1= o> ocynk | 015 | 0,15 | Ogéine

N1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= g?n ocynk 0,80 | 0,80 Ogodlne

N1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= é; ocynk 0,69 | 0,69 Ogodlne

N1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= i& ocynk 0,40 | 0,40 Ogodlne

N1 TUBE* Przewéd okragly | di= 125 | I1= g':‘n ocynk | 0,19 | 0,19 | Ogélne

N1 TUBE* Przewsd okragly | di= 125 | 1= 2 ocynk | 0,08 | 0,08 | Ogélne

N1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= g# ocynk 0,06 | 0,06 Ogolne

N1 TR2* Tréjnik prosty z a= 300 | b= 500|d= 100| I= 300 e= 10 = 15 ocynk | 051 | 051 | Ogolne
okraglym odejsciem 0 0

N1 TR2* Trojnik prosty z a= 200 | b= 450 |d= 160| I= 360 e= 18 = 10 ocynk | 051 | 051 | Ogolne
okragtym odejsciem 0 0

N1 TR2* Trojnik prosty z a= 200 | b= 400 |d= 125| I= 325 o= 16 = 10 ocynk | 042 | 042 | Ogéine
okragtym odejsciem 3 0

N1 TR2* Tréjnik prosty z a= 200 | b= 300|d= 160| I= 360 o= 18 = 10 ocynk | 040 | 1,20 | Ogéine
okraglym odejsciem 0 0

N1 TR2* Tréjnik prosty z a= 200 | b= 200 |d= 200| I= 400 e= 20 = 10 ocynk | 0,37 | 037 | Ogolne
okraglym odejsciem 0 0

W Tréjnik prosty z a= 300 | b= 600 |g= 125| h= 425 =2 e 3| = 150 ,

N1 TR1* prostokatnym ocynk 1,24 | 2,47 Ogodlne

odejsciem 13= 100

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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N1

TR1*

Trojnik prosty z
prostokatnym
odejsciem

300

b=

500

g:

200

h=

300

200

100

ocynk

0,90

0,90

Ogolne

N1
N1

TR1*

Trojnik prosty z
prostokatnym
odejsciem

200

b=

450

g:

125

h=

325

100

100

ocynk

0,77

2,32

Ogodlne

N1

TC1*

Trojnik symetryczny
z odejsciem
prostokat.

di=

160

11=

325

125

b=

125

ocynk

0,25

0,25

Ogolne

N1

Centrala
wentylacyjna

Centrala
wentylacyjna
firmy Ventia

typ Verso-R-3000-L-
UV-EC
Vn=2720m%h
Vw=1740m%h
Sprez dyspozycyjny:
250 Pa

Waga: 450 kg
V=P=2x1kW
LxBxH=2100x1150x
1150mm

Ventia

N1

RS1*

Thumik kanatowy
prostokatny

400

500

ocynk

0,00

Ogodlne

N1

RS

Symetryczne
przejscie
koto/prostokat

200

200

g:

40

ocynk

0,16

0,16

Ogodlne

N1

RG1*

Kratka wentylacyjna
prostokatna

425

125

stal

0,00

Ogolne

N1

RG1*

Kratka wentylacyjna
prostokatna

325

125

stal

0,00

Ogodlne

N1

RG1*

Kratka wentylacyjna
prostokatna

125

125

stal

0,00

Ogodlne

N1

RFD1*

Klapa
przeciwpozarowa
prostokatna

300

500

0,00

Ogolne

N1

RFC*

Prostokatny kréciec
elastyczny

500

400

150

0,00

Ogolne

N1

RD1*

Przepustnica
prostokatna

400

500

250

ocynk

0,00

Ogodlne

N1

RD1*

Przepustnica
prostokatna

200

450

200

ocynk

0,00

Ogolne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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N1 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 | 0,10 Ogodlne
N1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 | 0,04 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 | I= 984 ocynk 1,18 | 1,18 Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 | I= 350 ocynk 1,80 | 1,80 Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 | I= ;31 ocynk 1,58 | 1,58 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 699 ocynk 1,26 | 1,26 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 558 ocynk 1,00 | 1,00 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 463 ocynk 0,83 | 0,83 Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 600 | I= 404 ocynk 0,73 | 0,73 Ogolne
N1 1 K Przewod prostokatny | a= 300 | b= 600 | I= (1)50 ocynk | 2,70 | 2,70 | Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokagtny a= 300 b= 500 | I= 708 ocynk 1,13 | 1,13 Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 600 ocynk 0,96 | 0,96 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 458 ocynk 0,73 | 0,73 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 420 ocynk 0,67 | 0,67 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 | I= 350 ocynk 2,40 | 2,40 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 450 | I= 200 ocynk 0,26 | 0,26 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 450 | I= 150 ocynk 0,20 | 0,20 Ogolne
N1 2 K Przewdd prostokatny | a= 200 | b= 450 | I= 350 ocynk | 1,95 | 3,90 | Ogéine
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 450 | I= 347 ocynk 1,92 | 1,92 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 450 | I= %26 ocynk 1,64 | 1,64 Ogodlne
N1 3 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 | I= (1)50 ocynk 1,80 | 5,40 Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 | I= 328 ocynk 154 | 154 Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 | I= 322 ocynk 1,47 | 1,47 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 574 ocynk 0,57 | 0,57 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 286 ocynk 0,29 | 0,29 Ogodlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 350 ocynk 1,50 | 1,50 Ogodlne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Typ: Wywiewny
Opis:

N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= 0 ocynk 1,20 | 1,20 Ogolne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 | I= %19 ocynk 0,95 | 0,95 Ogolne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= érln aluminium | 0,71 | 0,71 Ogolne
N1 1 FLEX Przewéd elastyczny | d= 160 = 10 aluminium | 0,51 | 0,51 | Ogélne
N1 1 FLEX Przewod elastyczny | d= 160 I= g'?n aluminium | 0,49 | 0,49 | Ogéine
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= grsn aluminium | 0,43 | 0,43 Ogodlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 8% aluminium | 0,30 | 0,30 Ogodlne
N1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= éi aluminium | 0,73 | 0,73 Ogodlne
N1 1 FLEX Przewéd elastyczny | d= 125 I= i; aluminium | 0,68 | 0,68 | Ogalne
N1 1 FLEX Przewéd elastyczny | d= 100 I= g-% aluminium | 0,20 | 0,20 | Ogélne
Anemostat
N1 1 DLQaop | Prostokatny+Skrzynk |\ _ 464 | - 400 | D= 200 | BD= 307 k= stal | 000 Trox
arozprezna PBS (z
kréécem bocznym)
Klapa
N1 2 CFD1* przeciwpozarowa d= 125 I= 125 0,00 Ogolne
okragta
N1 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne
N1 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogolne
N1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogodlne
N1 1 BO Zaslepka a= 200 b= 450 ocynk 0,09 | 0,09 Ogodlne
N1 4 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 di 160 ocynk 0,16 | 0,66 Ogodlne
Nazwa
W1

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Pow

Pow.

Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. Prodtucen
[m2] | [m2]
w1 1 Zawor Anemostat okragly | D2= 125 stal 0,00 Ogolne
wywiewny
w1 1 Za_w or Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 Ogodlne
wywiewny
w1 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 300 | b= 200 e= 50 f= 50 r= éo fg= 0 ocynk 0,50 | 0,50 Ogolne
Kolano _ _ _ _ _ _ — 4
W1 1 WA asymetryczne alfa= 90 a= 400 | b= 500 d= 250 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 1,53 | 1,53 Ogolne
w1 1 USE Redukcja di= 160 | d2= 125 | " 78 ocynk | 0,08 | 0,08 | Ogolne
symetryczna =
w1 1 UA Redukcja a= 250 | b= 400 | c= 200| d= 400 = 20 e= 0 f= .25 | ocynk |026| 026 | Ogolne
asymetryczna 0
Redukcja _ _ _ _ _ 22 _ 15 _ .
W1 1 UA asymetryczna a= 200 b= 300 | c= 200 d= 450 I= 5 e= | f= 0 ocynk 0,29 | 0,29 Ogolne
w1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= ii ocynk 2,27 | 2,27 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewéd okragly | di= 125 | I1= g; ocynk | 2,19 | 2,19 | Ogélne
w1 1 TUBE* Przewsd okragly | di= 125 | 1= ocynk | 0,64 | 0,64 | Ogolne
w1 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= (7)ﬁ1 ocynk 0,18 | 0,18 Ogolne
w1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= ?1§1 ocynk 0,09 | 0,09 Ogodlne
w1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 8# ocynk 0,03 | 0,03 Ogodlne
w1 1 TR2* Trojnik prosty z a= 250 | b= 400 |d= 100| I= 300 e= 1 f= 12 ocynk | 042 | 042 | Ogéine
okragtym odejsciem 0 5
Wi Tréjnik prosty z a= 450 | b= 200 |g= 125| h= 325 = 52| e= 26| = 225 ,
3 TR1* prostokatnym 5 3 ocynk 0,77 | 2,32 Ogolne
W1 S
odejsciem 13= 100
Wi Tréjnik prosty z a= 400 | b= 200 |g= 200| h= 300 = 0] e= 2| = 100 ,
W1 1 TR1* prostokatnym 0 0 ocynk 0,70 | 0,70 Ogolne
odejsciem 13= 100
w% 1 TR1* a= 250 b= 400 | g= 150 h= 400 1= 80 e= 80 f= 125 ocynk 0,89 | 0,89 Ogolne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Trojnik prosty z

prostokatnym 13= 100
odejsciem
Wi Trojnik prosty z a= 150 b= 400 | g= 125| h= 425 = 62 e= 3t f= 75
2 TR1* prostokatnym 5 3 ocynk | 0,80 | 1,60 | Ogdlne
W1 o
odejsciem 13= 100
Trojnik symetryczny 10
w1 1 TC1* z odejsciem dl= 160 11= 325 | a= 125 b= 125 e= | ocynk 0,25 | 0,25 Ogodlne
prostokat.
wi 1 RS1* Thumik kanatowy a= 400 | b= 500 | 1= 100 ocynk | 0,00 Ogéine
prostokatny 0
w1 2 RG1* Kratkawentylacyjna | | _ 455 | = 125 | k= 7T stal | 0,00 Ogolne
prostokatna
w1 3 RG1* Kratkawentylacyina | | _ 155 | = 325 | k= T stal | 0,00 Ogélne
prostokatna
w1 1 RGL* Kratka wentylacyjna | | _ o5 | = 195 | k= stal | 0,00 Ogoélne
prostokatna
W1 1 RFC* Prostokatny kréciec | . 500 | b= 400 | I= 150 0,00 Ogéine
elastyczny
W1 1 RD1* Przepustnica a= 400 | b= 500 | I= 200 ocynk | 0,00 Ogéine
prostokatna
Przepustnica .
* —_ - —
W1 1 RD1 prostokatna a= 200 b= 450 | I= 200 ocynk 0,00 Ogolne
Asymetryczne 20
W1 1 RA przejscie a= 200 b= 400 | d= 160 g= 40 I= 0 e= 0 f= -20 ocynk 0,37 | 0,37 Ogolne
koto/prostokat
W1 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 160 ocynk 0,05 | 0,05 Ogolne
w1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 | 0,03 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 | I= 50 ocynk 0,09 | 0,09 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokagtny a= 400 b= 150 | I= 400 ocynk 0,44 | 0,44 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 | I= 429 ocynk 0,56 | 0,56 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 | I= 410 ocynk 0,53 | 0,53 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 | I= (1)40 ocynk 1,82 | 1,82 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 250 b= 400 | I= 130 ocynk 0,17 | 0,17 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 450 | I= 87 ocynk 0,11 | 0,11 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 450 | I= 340 ocynk 0,44 | 0,44 Ogodlne
w1 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 450 | I= 306 ocynk 0,40 | 0,40 Ogolne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 450 | I= 181 ocynk 0,24 | 0,24 Ogodlne
w1 5 K Przewod prostokatny | a= 200 | b= 450 | = 0 ocynk | 1,95 | 975 | Ogéine
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 | I= 645 ocynk 0,77 | 0,77 Ogodlne
w1 1 K Przewod prostokatny | a= 200 | b= 400 | = 3% ocynk | 1,61 | 1,61 | Ogéine
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= 328 ocynk 0,33 | 0,33 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 | I= (1)50 ocynk 1,50 | 1,50 Ogodlne
w1 1 K Przewod prostokatny | a= 200 | b= 300 | I= 225 ocynk | 1,25 | 1,25 | Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 400 | I= 942 ocynk 1,04 | 1,04 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 400 | I= 657 ocynk 0,72 | 0,72 Ogolne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 400 | I= 399 ocynk 0,44 | 0,44 Ogodlne
w1 3 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 400 | I= (1)50 ocynk 1,65 | 4,95 Ogodlne
w1 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 400 | I= 108 ocynk 0,12 | 0,12 Ogodlne
w1 1 FLEX Przewod elastyczny | d= 125 = 18 aluminium | 0,63 | 0,63 | Ogéine
w1 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 2; aluminium | 0,23 | 0,23 Ogodlne
w1 2 ES S?ﬁ?:f‘r%';ﬁa a= 400 | b= 150 | e= 200| I= 350 ocynk | 0,44 | 089 | Ogdlne
w1 1 ES S)?n‘if‘r%';ﬁa a= 250 b= 400 | e= 48 I= 647 ocynk | 0,84 | 0,84 | Ogdlne
w1 1 ES S}?nfzf‘r%';ﬁa a= 150 b= 400 | e= 300| I= 900 ocynk | 1,04 | 1,04 | Ogélne
w1 1 DRSD* Weﬁf;lg*c‘;"‘fo';;‘;f‘lv o | = 250 | b= 400 1= 300 0,00 Ogéine
Klapa
w1 2 CFD1* przeciwpozarowa d= 125 I= 125 0,00 Ogolne
okragta
w1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogodlne
w1 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogodlne
w1 1 BO Zaslepka a= 200 b= 450 ocynk 0,09 | 0,09 Ogodlne
w1 1 BO Zaslepka a= 150 b= 400 ocynk 0,06 | 0,06 Ogolne
w1 1 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 di 125 ocynk 0,10 | 0,10 Ogolne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Nazwa
Wcoaw
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow | Pow.
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. Prodtucen
[m2] | [m2]

We 2 USE Redukcja di= 500 | d2= 400 | "t 177 ocynk | 0,53 | 1,06 | Ogolne
oaw symetryczna =
Wc . X _ _ 16 '
oaw 1 TUBE Przewdd okragty dl= 500 11= 6m ocynk 261 | 261 Ogolne
Wc . . _ _ 15 5
oaw 1 TUBE Przewdd okragty dl= 500 11= 8m ocynk 2,48 | 2,48 Ogolne
We 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 500 11= L0 ocynk 1,57 | 1,57 Ogodlne
oaw Oom , ,
We . . 35 ]
oaw 1 TUBE Przewdd okragty dl= 400 11= 8m ocynk 4,49 | 4,49 Ogodlne
We " . 3.0 .
oaw 2 TUBE Przewdd okragty dl= 400 11= 7 m ocynk 3,85 | 7,70 Ogodlne
Wc " . _ _ 29 .

1 TUBE Przewdd okragty dl= 400 11= ocynk 3,65 | 3,65 Ogolne
oaw 0m
Wc . , _ _ 109 '
oaw 1 TUBE Przewdd okragty dl= 400 11= om ocynk 249 | 2,49 Ogolne
Wc . ) _ _ 17 5
oaw 1 TUBE Przewdd okragty dl= 400 11= am ocynk 2,17 | 2,17 Ogolne

Trojnik symetryczny
we 2 TC1* Z odejéciem di= 500 | 11= 192 |a= 225| b= 825 e= 10 ocynk | 2,07 | 414 | Ogolne
oaw 5 0
prostokat.
Wc Trojnik symetryczny 102 10
oaw 2 TC1* z odejsciem dl= 400 11= 5 a= 225 b= 825 e= ocynk 1,70 | 3,40 Ogodlne
prostokat.

Wc Tlumigca podstawa
oaw dachowa.Wykonanie _ UNIWERS

1 PTS-500 specjalne - kat dachu d= 500 stal 0,00 AL

15°

c\)/;l\(/:v 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 500 ocynk 0,28 | 0,57 Ogodlne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt wykonawczy - Instalacje sanitarne

strona 31

Wc

oaw 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 400 ocynk 0,23 | 0,23 Ogolne
Wc Kratka
oaw 2 wentylacyjna Kratka wentylacyjna L= 225 He 825 | k= — stal 0.00
prostokatna prostokatna
825x225
Kratka
Wc 2 wentylacyjna Kratka wentylacyjna L= 825 He 295 | k=~ stal 0.00 Ogéine
oaw prostokatna prostokatna
225x825
(;,Z\(/:v 2 DFA Zaslepka zenska dl= 400 ocynk 0,23 | 0,45 Ogodlne
Wc DAs-500+1200
oaw obr/min+3 x 400
V+2.90 laminat
kW+R36-630- _ . UNIWERS
1 ABOB-03+4.0 + Wentylator dachowy d= 500 r())c_)!;flt;ﬂw 0,00 AL
6.3 A+5.0 A y
V=3500/7000
m3h
Wc _ _ dl .
0aw 4 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 0,8 _ 400 ocynk 1,03 | 4,10 Ogolne
c\g\(/:v 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= 45 r= 0,8 di 400 ocynk 0,51 | 0,51 Ogolne
Wwe 1 ATE Symetryczny tréjnik |41 500 | g3= s00 | T s00 ocynk | 1,84 | 1,84 | Ogéine
oaw 90 stopni =
Nazwa
T Wyl
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]
Wy Zawor _ .
1 1 wywiewny Anemostat okragty D2= 200 stal 0,00 Ogolne
V\{y 1 Za_wor Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 Ogodlne
wywiewny
wy 1 USE Redukcja di= 182 | d2= 160 | ' 60 ocynk | 0,00 | 000 | Ogéine
1 symetryczna =
V‘{y 1 USE Redukcja di= 160 | d2= 200| 1 85 ocynk | 0,10 | 0,10 | Ogéine
symetryczna =

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wy

Redukcja

USE dl= 160 d2= 100 ~ 112 ocynk 0,10 | 0,10 Ogolne
1 symetryczna =
W
Y TUBE* Przewod okragly | di= 160 | I1= -9 ocynk | 099 | 099 | Ogéine
1 6m
W TUBE* Przewod okragly | di= 160 | l1= 2 ocynk | 096 | 096 | Ogoine
W
I TUBE* Przewéd okragly | di= 160 | I1= g':‘n ocynk | 0,23 | 0,23 | Ogolne
W
1y TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= (1)r7n ocynk 0,22 | 0,22 Ogolne

5’1\2 Obr Maksy Natez
oty malny d Napi
Wer_ntylatordachowy D= 160 Hz 294 | @ 38 (n) 2450 pobér 0,0 enie 0,2 ecie 1x2
W TH-500+REB- wywiewny+Regulator [k [1/mi moc 7 pradu 6 V]= 30
1y 1+RS-300+P- +Podstawa dachowa 9l nj= [kW]Z (A= ) Tworzywo Venture
- wykonanie = 0,00 :
Wy 300+JAE- ) sztuczne Industries
1 300+K-300 specjalne - kat dachu
15°+Ztgcze+Zigcze
p-drg.+Krdéciec
Sche
Bieg mat
2 Hs podt. 1

V‘{y MFA Ziaczkamufowa | di= 160 ocynk | 0,05 | 0,14 | Ogdlne
V\{y MFA Zigczka mufowa | dl= 100 ocynk | 0,03 | 0,03 | Ogélne
W
1y FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= g?n aluminium | 0,42 | 0,42 Ogolne
W
1y FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= gr7n aluminium | 0,24 | 0,24 Ogolne
W CD1*+0 | Przepustnica okragta | d= 160 I= 160 ocynk | 0,00 Ogéine
i CD1*+0 | Przepustnica okragta | d= 100 I= 100 ocynk | 0,00 Ogéine
V\]l-y BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 di 160 ocynk 0,16 | 0,16 Ogolne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wy

1 2 BGE Kolano prasowane | alfa= 75 r= 0,8 _ 160 ocynk 0,14 | 0,27 Ogolne
V\{y 1 BGE Kolano prasowane | alfa= 15 r= 0,8 di 160 ocynk 0,03 | 0,03 Ogolne
W 1 ATE Symeggcznvt.mlmk di= 160 | d3= 160 | "> 265 ocynk | 0,26 | 026 | Ogoine
stopni =
Nazwa
T Wy2
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]

Wy Redukcja _ _ [ -

5 1 USE symetryczna dl= 100 d2= 182 | _ 100 ocynk 0,00 | 0,00 Ogolne
Wy . ) _ _ 34 )

2 1 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= am ocynk 1,08 | 1,08 Ogodlne
Wy . ; _ _ 27 .

2 1 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= 8m ocynk 0,87 | 0,87 Ogolne
Wy . . _ _ 20 ]

5 1 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= 7m ocynk 0,65 | 0,65 Ogolne
Wy 1 T " . _ _ 02 .

2 UBE Przewdd okragty dl= 100 11= 1m ocynk 0,07 | 0,07 Ogolne
Wy . ) _ _ 01 ;

2 1 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= 6m ocynk 0,05 | 0,05 Ogodlne
Wy " . _ _ 01 .

5 1 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= 5m ocynk 0,05 | 0,05 Ogodlne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wy
2
Wy
2 M
as Obr Maksy Natez
Wentylator dachowy > oty malny o o eneie o1 | Napi 4,
RF/4- ~Zwyrzutem D= 125 H= 173 K 5,8 (n) 1430 pobor 3 radu 6 ecie 30
125+RMB. | Poziomym-+Regulato [L/mi mocy pradu V]=
1,5+RSA- rtPodstawa 9 nj= [kw]= @)= Blacha Venture
1 . dachowa - - 0,00 }
300+P- konanie specialne stalowa Industries
300+JAE- | W pec)
300+K-300 - kat dachu
15°+Ztgcze+Ztgcze
p.-drg.+Krociec
Sche
mat
podt. 132
V‘éy 1 MFA Ziaczkamufowa | di= 100 ocynk | 0,03 | 0,03 | Ogolne
V\éy 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogodlne
V\éy 2 CD1* Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 Ogodlne
V\éy 2 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 di 100 ocynk 0,06 | 0,13 Ogolne
Wy Symetryczny tréjnik _ _ 11 .
5 1 ATE 90 stopni dl= 100 d3= 100 | _ 170 ocynk 0,12 | 0,12 Ogolne
Nazwa
© Wy3
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]
ng 1 Za.‘”or Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogodlne
wywiewny
Wy Zawor _ .
3 8 wywiewny Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 Ogolne
Wy 1 USE Redukcja di= 182 | d2= 200| "1 57 ocynk | 0,09 | 0,09 | Ogélne
3 symetryczna =

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wy

Redukcja

3 USE symetryczna dl= 160 d2= 200 _ 85 ocynk 0,10 | 0,21 Ogolne
V\éy USE S;;f;‘:)'fg’z"’r‘la dl= 160 | d2= 100 'i 112 ocynk | 0,10 | 0,10 | Ogdlne
Wy USE S;;f;‘:)'fg’z"’r‘la di= 125 | d2= 160 | ' 78 ocynk | 0,08 | 0,08 | Ogolne
Wy USE Redukcja di= 125 | d2= 100 | "t 64 ocynk | 0,06 | 011 | Ogsine
symetryczna =
Wy " . _ _ 02 .
3 TUBE Przewdd okragty dl= 200 11= 5m ocynk 0,16 | 0,16 Ogodlne
Wy . . _ _ 04 )
3 TUBE Przewdd okragty dl= 182 11= om ocynk 0,23 | 0,23 Ogodlne
Wy ) _ _ 28 \
3 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= om ocynk 1,41 | 1,41 Ogodlne
Wy . . _ _ 16 .
3 TUBE Przewdd okragty dl= 160 11= am ocynk 0,82 | 0,82 Ogolne
Wy . . _ _ 03 .
3 TUBE Przewdd okragty dl= 160 11= om ocynk 0,15 | 0,15 Ogolne
Wy T . . _ _ 02 .
3 UBE Przewdd okragty dl= 160 11= 7 m ocynk 0,14 | 0,14 Ogolne
Wy . ) _ _ 01 ;
3 TUBE Przewdd okragty dl= 160 11= 6m ocynk 0,08 | 0,08 Ogodlne
Wy . ) _ _ 01 )
3 TUBE Przewdd okragty dl= 160 11= om ocynk 0,05 | 0,05 Ogodlne
Wy . ) _ _ 04 )
3 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= 6m ocynk 0,18 | 0,18 Ogodlne
Wy . ; _ _ 04 .
3 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= am ocynk 0,17 | 0,17 Ogolne
Wy " . _ _ 03 .
3 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= om ocynk 0,13 | 0,13 Ogolne
Wy T . . _ _ 18 .
3 UBE Przewdd okragty dl= 100 11= 7m ocynk 0,59 | 0,59 Ogolne
Wy . . _ _ 05 )
3 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= am ocynk 0,17 | 0,17 Ogodlne
Wy . . _ _ 03 ,
3 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= om ocynk 0,09 | 0,09 Ogodlne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wy TUBE* Przewod okragly | di= 100 | li= 02 ocynk | 0,08 | 008 | Ogsine
Wy . ) _ _ 02 )

3 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= 5m ocynk 0,08 | 0,08 Ogodlne
Wy . ) B _ 02 .

3 TUBE Przewdd okragty dl= 100 11= 1m ocynk 0,07 | 0,07 Ogodlne

M
Obr Maksy .
as Natez .
_ _ a oty malny 0,0 enie Na_pl 1x2
Wentylator dachowy D= 200 H= 326 [k 5,6 (n) 2500 pobér 9 radu 0,4 | ecie 30

Wy TH-800N+REB- wywiewny+Regulator 1 [1/mi mocy p(z)_ [V]=

3 +Podstawa dachowa g nl= [kW]= B Tworzywo Venture

1+RS-300+P- ; = 0,00 .
Wy - wykonanie sztuczne Industries
300+K-400 .
3 specjalne - kat dachu
15°+Ztgcze+Krociec
Sche
Bleg HS mat 1
= podt.

ng MFA Ztaczka mufowa dl= 200 ocynk 0,06 | 0,06 Ogodlne
ng MFA Ziaczkamufowa | di= 160 ocynk | 0,05 | 0,05 | Ogolne
ng MFA Ziaczkamufowa | di= 125 ocynk | 0,04 | 011 | Ogolne
ng MFA Ztaczka mufowa dl= 100 ocynk 0,03 | 0,15 Ogodlne
Wy ELEX p . _ _ 05 . .

3 rzewod elastyczny d= 125 I= om aluminium | 0,20 | 0,20 Ogolne
Wy . _ _ 19 - .

3 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= om aluminium | 0,63 | 0,63 Ogolne
Wy . _ _ 13 . )

3 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= 6m aluminium | 0,43 | 0,43 Ogodlne
Wy . _ _ 13 . ,

3 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 1= am aluminium | 0,42 | 0,42 Ogodlne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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W

3y 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.7 aluminium | 0,24 | 0,24 Ogodlne
5m

Wy . _ _ 05 - .

3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= aluminium | 0,18 | 0,18 Ogodlne
8m

Wy ) _ _ 05 - )

3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= om aluminium | 0,16 | 0,16 Ogodlne

Wy . _ _ 03 . .

3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= aluminium | 0,11 | 0,11 Ogolne
6m

Wy 1 FLEX P . _ _ 03 . .

3 rzewod elastyczny d= 100 I= am aluminium | 0,11 | 0,11 Ogolne

ng 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogodlne

ng 8 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogolne

ng 3 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 di 160 ocynk 0,16 | 0,49 Ogolne

Wy 1 ATE Symetryczny tréjnik | 41_ 500 | g3= 160 | T 210 ocynk | 0,28 | 0,28 | Ogolne

3 90 stopni =

Wy 2 ATE Symetryczny tréjnik |41 460 | g3= 125 | T 170 ocynk | 0,19 | 038 | Ogéine

3 90 stopni =

Wy Symetryczny tréjnik _ _ 11 .

3 1 ATE 90 stopni dl= 125 d3= 100 | _ 190 ocynk 0,15 | 0,15 Ogolne

Wy Symetryczny tréjnik _ _ 11 .

3 2 ATE 90 stopni dl= 125 d3= 100 | _ 170 ocynk 0,15 | 0,29 Ogolne

Wy 2 ATE Symetryczny tréjnik | 41— 490 | g3= 100 | T 170 ocynk | 0,12 | 0,24 | Ogolne

3 90 stopni =

Nazwa
: Wy4
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow | Pow.
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. Prodtucen
[m2] | [m2]

Wy Zawor _ .

4 1 wywiewny Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogolne

wy 1 USE Redukcja di= 125 | d2= 160 | ' 78 ocynk | 0,08 | 008 | Ogsine

4 symetryczna =

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Wy . ) _ _ 32 )
4 1 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= 5m ocynk 1,27 | 1,27 Ogodlne
W 1 TUBE* Przewod okragly | di= 125 | l1= 20 ocynk | 0,64 | 064 | Ogosine
Wy . ) B _ 01 .
4 1 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= o m ocynk 0,05 | 0,05 Ogodlne
Wy . . _ _ 01 .
4 1 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= 1m ocynk 0,04 | 0,04 Ogolne
b 1 TUBE* Przewéd okragly | di= 125 | I1= 8'r1n ocynk | 0,04 | 0,04 | Ogolne
Wy
4
Wy
4
M Obr Maksy Nates
Wentylator dachowy as oty malny alez Napi
a 0,0 enie 0,1 1x2
~Z wyrzutem D= 125 H= 173 | o 58 (n) 1430 pobor 3 du 6 ecie 30
RF/4-125+REB- | POZioMym+Regulato : [1/mi mocy pracu VI=
L | 1+RSA-300+P- rgpoﬁSta"Va 9 n}= (kw]= "= Blacha | 4 oo Venture
300+JAE- Wykongr?ieog\;)ae;:jalne stalowa ’ Industries
300+K-300 - kat dachu
15°+Ztgcze+Zigcze
p.-drg.+Krociec
Sche
mat
podt. 13a
VXy 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 1= irzn aluminium | 0,62 | 0,62 Ogodlne
id 1 CD1*+0 | Przepustnica okragta | d= 125 I= 125 ocynk | 0,00 Ogélne
VXy 2 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 di 125 ocynk 0,10 | 0,20 Ogodlne
Nazwa
: Wy5

Typ: Wywiewny

Opis:

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]
V\éy 1 Wyzviivg\?vrny Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogodlne
V‘éy 1 USE Sy?gt‘:;glz"r‘]a di= 125 | d2= 182 | "> 109 ocynk | 0,00 | 0,00 | Ogoine
V\éy 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= g; ocynk 1,33 | 1,33 Ogodlne
Wy . . _ _ 31 )
5 1 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= 8m ocynk 1,25 | 1,25 Ogodlne
V\éy 1 TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 2; ocynk 0,21 | 0,21 Ogolne
Wy . . _ _ 03 .
5 1 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= am ocynk 0,13 | 0,13 Ogolne
Wy 1 TUBE* Przews = = 01 :
5 rzewod okragtly dl= 125 11= 6m ocynk 0,06 | 0,06 Ogolne
Wy
5
M Obr Maksy Nates
Wentylator dachowy as oty malny alez Napi
a 0,0 enie 0,1 1x2
~Z wyrzutem D= 125 H= 173 [k 5,8 (n) 1430 pobor 3 pradu 6 ecie 30
RF/4-125+REB- p°z"r’f‘Py£;tF;’j\?a“'at° al [A/mi mocy (A)= [VI=
1 1+RSA-300+P- dachowa - = nj= [kw]= Blacha | ;4 Venture
300+JAE- konanie specialne stalowa ’ Industries
300+k-300 | "W pec)
- kat dachu
15°+Ztgcze+Ztgcze
p.-drg.+Krociec
Sche
mat
pod. 13a
V‘éy 1 MFA Zigczka mufowa | dl= 125 ocynk | 0,04 | 0,04 | Ogélne
Wy . _ _ 08 - .
5 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= om aluminium | 0,32 | 0,32 Ogolne
ng 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogodlne

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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V\éy 1 BSE Kolano segmentowe | alfa= 90 r= 0,8 di 125 ocynk 0,10 | 0,10 Ogolne
V\Sly 4 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 di 125 ocynk 0,10 | 0,40 Ogolne
Nazwa
: Wy6
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]
Wy 1 USE Redukcja di= 125 | d2= 182 | " 109 ocynk | 0,00 | 000 | Ogsine
symetryczna =
V‘éy 1 TUBE* Przewéd okragly | di= 182 | I1= gi ocynk | 0,13 | 0,13 | Ogélne
Wy . ) _ _ 02 )
6 1 TUBE Przewdd okragty dl= 125 11= am ocynk 0,10 | 0,10 Ogodlne
Wy Wentylator dachowy
6 z wyrzutem M
RF/4-125+REB- poz'pry(g;g‘j\?a“'ato as %'t’; '\ﬂiz; Natez Npi
1 | TRSAS00HP dachowa - D= 125 | H= 173| [ 58 | (n) 1430 | pober % orad 21| ecie Blacha | g | o | ventue
300+K-300 wykonanie specjalne ] [1/mi mocy (A)= [VI=
- kat dachu g n]= [kw]= -
15°+Zigcze+Ztgcze B
p.-drg.+Kréciec
Wy 1 K rociec Kréciec osiatkowany | D2= 125 stal 0,00 Ogodlne
6 osiatkowany
Wy _ _ d1 .
6 1 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= 0,8 _ 125 ocynk 0,10 | 0,10 Ogolne
Nazwa
Wyrz

Typ: Wyrzutowy

Opis:

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Pow | Pow. Producen
Sys Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat . catk. t
[m2] | [m2]

Wyrzutnia .
Wyr 1 dachowa Wyrz:ﬂg’;'tilf";ﬁg"""a a= 300 | b= 400 | I= 600 ocynk | 0,00 Ogéine

prostokatna P a
V\/Zyr 1 WS Kolano symetryczne | alfa= 90 a= 300 | b= 400 e= 50 f= 50 r= 80 fg= O ocynk 1,26 | 1,26 Ogodlne
wyr 1 WA Kolano alfa= 90 a= 500 | b= 400| d= 400 e= 50 f= 50 | r= 50 | ocynk |1,62| 1,62 | Ogolne
z asymetryczne
Wyr Kolano _ _ _ _ _ _ _ .
5 1 WA asymetryczne alfa= 90 a= 400 | b= 500 d= 300 e= 50 f= 50 r= 50 ocynk 1,62 | 1,62 Ogolne
Wyr . Thumik kanatowy _ _ _ 100 .
5 1 RS1 prostokatny a= 500 b= 400 | I= 0 ocynk 0,00 Ogolne
wyr 1 RFC* Prostokatny kréciec | . 500 | b= 400 | I= 150 0,00 Ogéine
z elastyczny

Podstawa

Podstawa dachowa

wyr 1 dachowa prostokatna kat a= 300 b= 400 | I= 100 A= 500 B= 60 ocynk 0,00 Ogodlne
z prostokatna kat dachu 15° 0 0

dachu 15°
V\/Zyr 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 400 | I= 100 ocynk 0,18 | 0,18 Ogodlne
V\/Zyr 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 300| I= 75 ocynk 0,11 | 0,11 Ogodlne
V\;yr 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 300 | I= 500 ocynk 0,70 | 0,70 Ogolne
wr 1 K Przewdd prostokatny | a= 400 | b= 300 | I= (1)50 ocynk | 210 | 2,10 | Ogéine
V\/Zyr 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 | I= 766 ocynk 1,07 | 1,07 Ogodlne
V\lzyr 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 | I= (1)50 ocynk 2,10 | 2,10 Ogodlne
wyr 1 DRSD* Kanatowa klapa a= 500 b= 400 | I= 300 0,00 Ogdlne

wentylacji pozarowej

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Typ: Grawitacja

Opis
| Nazwa llo$¢ Opis
Grawitacyjny wywietrzak
dachowy np.Turbowent Tulipan 1
TU 150
Grawitacyjny wywietrzak
dachowy np.Turbowent TU 250 2
+ przepustnica z sitownikiem
SYSTEM DETEKCJI TLENKU WEGLA
Nazwa llos¢ Opis
SMART mini CO 6 Gtowica pomiarowa
174D 9 Sygnalizator akustyczno-
optyczny
Centrala MSMR-16 1 Centrala

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8.2. INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKU

Produkt Wielkos¢ Kod llos¢ Jednostka
katalogowy
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa + Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 26 x4,0| 7320 25/73 25 m
$rednicy wewn. 25 mm 2225
Rura wielowarstwowa + Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 32x4,0| 732032/73 60 m
Srednicy wewn. 35 mm 22 32
Rura wielowarstwowa + Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o 40 x 4,0 732240 25 m
Srednicy wewn. 42 mm
Kolana, nyple, tuleje, zatgczki, mocowania itd. - - wg szt.
obmiaru
Rura preizolowana Ecofl ex Thermo rura Twin 50x4.6 ... po 20 - - 3 kpl.
m
| Produkt | Wielkos¢ | Kod katalogowy [ llos¢ [ Jednostka
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 Zaw.odc.prosty DN20 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 Zaw.odc.prosty DN25 2 szt.

Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 (rozdzielacz 15 106 03 04 1 szt.
OP)
Hydrocontrol VTR PN25, zestaw 3 (rozdzielacz 20 106 03 06 2 szt.
OP)
Zawor 3-drogowy SRX3d + sitownik - dostarczony wraz z 1 szt.
FLOWAIR ONYX
Uktad sterowania nagrzewnicy wodnej PPU - dostarczony wraz z Ventia 1 szt.
firmy Ventia (do centrali Verso-R-3000-L-UV- Verso-R
EC)
| Produkt | Wielko$¢ | Kod katalogowy | llo$é | Jednostka
Rury - TECE Sp. z o.0.
| SLQ PERT | 17x2.0 | 771217 30 | 1600 | m
Ksztattki - TECE Sp. z 0.0.
| Ztgcze alternatywne 17 x 3/4" | | 772117 00 | 60 | szt.
Rozdzielacze - TECE Sp. z0.0.
| Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. | 8 | 77331008 | 3 | szt.
Szafki rozdzielaczy - TECE Sp. z 0.0.
| Szafka podtynkowa (ewentualnie natynkowa) | 6-9 sekcji | 773510 23 | 3 | szt.
Ptyty systemowe - TECE Sp. z 0.0.
Izolacja rolowana IZOROL 3 77539200 | 280 m?
cm
Akcesoria - TECE Sp. z 0.0.
Klips do rur TC 16-20mm 7761 00 18 | 3200 szt.
Plastyfikator do jastrychu Dowolnego 30 szt.
producenta
Profil dylatacyjny samoprzylepny 7763 00 10 10 m
Tasma brzegowa dylat. TF 150/8mm 77620011 | 300 m

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak



Projekt wykonawczy - Instalacje sanitarne

strona 44

ZESTAWIENIE MATERIALOW MASZYNOWNI POMP CIEPLA

. Natezenie | Natezenie . .
Symbol Osprzet llo§¢é Producent | Moc (rogruch) (p?aca) Napiecie Uwagi

[ [] [szt. lub m] [] W] (Al [Al v -
1 Galmet Airmax2 15GT (10 kW 2/35C) 1 Galmet 5000 - - 400 zamontowa¢ na fumdamencie
2 Galmet Airmax2 15GT (10 kW 2/35C) 1 Galmet 5000 - - 400 zamontowa¢ na fumdamencie
3 Galmet Airmax2 15GT (10 kW 2/35C) 1 Galmet 5000 - - 400 zamontowa¢ na fumdamencie
i Zt}ilrfi,\{kvmkl, przewody komunikacyjne, czujniki i pozostate elementy 1 Viessmann i i i i i
3 zasobnik c.w.u. o pojemno$ci 500 dm3 1 Galmet - - - - wezownica min. 6,2 m2
- grzatka elektryczna 1 Viessmann | 6000 - 10 400 praca grzatki c.o. lub c.w.u.
4 bufor c.0.. 400 dm3 1 Galmet - - - - bez wezownicy
- grzatka elektryczna 1 Viessmann | 6000 - 10 400 praca grzatki c.o. lub c.w.u.
5 rozdzielacz nr 1/ 4 obiegi, $rednica belki DN50 2 - - - - - spawany - izolacja 5 cm
6 rozdzielacz nr 2 / 4 obiegi, Srednica belki DN50 2 - - - - - spawany - izolacja 5 cm
7 naczynie przeponowe N200 dm3 + szybkozigczka typu SU 1 Reflex - - - - -
8 naczynie przeponowe DD33 dm3 + ztgczka FLOWJEST 1 Reflex - - - - -
9 rk?/gutlaator przeptywu z pomiarem / AV23 Setter Bypass SD / DN25 / 3 Teconowa i i i i ng::téazgzmogﬁﬂi,

umozliwiajace demontaz
10 rk?guflsator przeptywu z pomiarem / AV23 Setter Bypass SD / DN25 / 9 Teconowa i i i i ngggtéézgzmogsmi’

umozliwiajace demontaz
11 zawor regulacyjny tréjdrogowy DR25GMLA DN25 (Kvs 10) + VMM20 1 Honeywell - - - 230 -
12 separator powietrza i zanieczyszczen Exdirt D ... 1 1/2 1 Reflex - - - - potaczenie gwintowane
13 zawor bezpieczenstwa 1915 3/4" 3 bar 9 s wpust bezposrednio nad

yr - - - -
odptywem
14 szafa elektryczna z licznikiem energii elektr. (wejécia z uktadu AKPIA) 1 i i i i i poza zakﬁ\s}(/e\ng instalacji
15 podv.v,c’>j.nalru.ra preizolowana PE (DN32) - L=8,0 m + ztaczniki i 5 Uponor i i i i orzejécie przez Sciane zewn,
przej$cia Sciana
16 zawdr bezpieczenstwa 2115 1" 6 bar 1 s wpust bezposrednio nad
yr - - - -
odplywem

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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P1 Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 1 Wilo 120 - 1 230 podtaczy¢ przez szafe elekir.
P2 Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 1 Wilo 120 - 1 230 podtaczy¢ przez szafe elekir.
P2.1 Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 1 Wilo 120 - 1 230 podtaczy¢ przez szafe elekir.
P3 Yonos PICO 25/1-8 (ROW) 1 Wilo 70 - 0,7 230 podtaczy¢ przez szafe elekir.
P4 Yonos PICO 25/1-8 (ROW) 1 Wilo 70 - 0,7 230 podtaczy¢ przez szafe elekir.
P5 Star-Z 20/1 PN10 1 Wilo 20 - 0,2 230 podigczy¢ przez szafe elekir.
F Filtry siatkowe gwintowane N25-DN32 "9 | Velmark | - . . : srednica odpowiadajaca
obmiaréw przekrojowi przewodu
Z0 zawor kulowy z pokrettem dzwigniowym DN10-DN40 W9 Velmark - - - - Srednica .odpowadajqca
obmiaréw przekrojowi przewodu
2Z | zawér zwrotny gwintowany DN10-DN40 "9 | Velmark | - . . : srednica odpowiadajaca
obmiaréw przekrojowi przewodu
T Termometr bimetaliczny (100 mm), zakres od -20 do +60°C "9 WIKA - - - - instalacja w ‘klesz.once
obmiaréw (ochronnej tulejce)
M Manometr glicerynowy (100 mm), zakres od 0 do +6 bar "9 KFM - - - - montowac na rurze spiraine] z
obmiaréw kurkiem
Separator mikropecherzy powietrza (automatyczne odpowietrzenie) T wg W najwyzszych punktach
ZA 2 Reflex - - - - : L
1/2 obmiaréw instalacji
rury stalowe ze szwem + ztgczki + mocowania + izolacja "y - - - - - -
obmiardw

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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8.3. INSTALACJA TERENOWA - KANALIZACJA SANITARNA

KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA TERENOWA

Lp. Opis Wielkosé | POPOMOWANY | 1o i | losé
producent
Rury
1 Rura PVC-Q kl.S (SN8) SDR 34 LITE wraz z ksztattkami, 160%4.7 Wavin m 65
podsypka i obsypka
) Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE wraz z ksztattkami,
podsypka i obsypka 110 x3,2 Wavin m 5
3 | Wywiewka kanalizacyjna 9160 szt 1
Studzienki
1 Studzienka zelbetowa (Z)l',Om, prefabrykowana, z DN1000 Matbet st 4
wtazem D400, podsypka i obsypka. H< 2 m.
Urzadzenia
1 Separ?t.or substancji ropopochodnych z Biocent st 1
osadnikiem BIOSEP OG 3/350
2 | Zbiornik betonowy bezodptywowy V=10 m3 Biocent szt 1
8.4. INSTALACJA TERENOWA - KANALIZACJA SANITARNA
P
L.p. Opis Wielkos¢ roponowany Jedn. | llos¢
producent
Rury
1 | Rura PE 100 SDR 11 + podsypka + obsypka + ksztattki 50X 46 Wavin m | 46
Opaska do nawiercania, zeliwna @ 63np. Hawle nr kat.
5250 + kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z
zywicy POM np. Hawle nr kat. 2681 + zfgczka
przytaczeniowa ISO z zywicy POM @50 np. Hawle nr
kat. 6221F
+obudowa teleskopowa do przytgczy domowych np.
firmy Hawle;
5 +skrzynka uliczna do zasuw np. firmy AKWA nr kat. kol 1
" | 7005 @187, h=270mm, sztywna, wg DIN 4056 P
+rura ostonowa PETS np. firmy Wavin;
+kolano 90°, @50 np. firmy Hawle nr kat. 6400;
+kolano 90° z gwintem zewnetrznym @50 np. firmy
Hawle nr kat. 6460;11 - +drut miedziany DY min. 1,0
mm? wyprowadzony pod skrzynke uliczng i
przymocowany do obudowy;
+tasma ostrzegawcza
8.5. INSTALACJA WEWNETRZNA - KANALIZACJA SANITARNA
KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKA - INSTALACJA WEWNETRZNA
L.p. Opis Wielkos¢ Proponowany Jedn. | llos¢
producent
Rury
1 Rura PVC-p kl.S (SN8) SDR 34 LITE wraz z ksztattkami, 110x3,2 Wavin m 26
podsypka i obsypka

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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) Rura PVC-Q kl.S (SN8) SDR 34 LITE wraz z ksztattkami, 160x4,7 Wavin m 57
podsypka i obsypka
Wpusty - rewizje ptytowe - odwodnienia liniowe
1 Rewizja ptytowa rewizja ptytowa W150 L150 D110 LC Aco ot 5
A15
Wpust tazienkowy EG150 - DN50 V kwadr reg syfon
2 AISI304 Aco szt. 2
Wpust tazienkowy EG150 - DN100 V kwadr reg syfon
3 AISI304 Aco szt. 1
Urzadzenia
Odwodnienie ACO DRAIN S200K ruszt E600 a=26 cm
1 Aco szt. 1
h=13 cm
2 | Rura ostonowa st. ¢250 szt. 3
KANALIZACJA SANITARNA NADDPOSADZKA - INSTALACJA WEWNETRZNA
L.p. Opis Wielkos¢ Proponowany Jedn. | llos¢
producent
Rury
1 | Rura PVC HT wraz z ksztattkami i zawiesiami 9110 Wavin m 59
2 | Rura PVC HT wraz z ksztattkami i zawiesiami 975 Wavin m 13
3 | Rura PVC HT wraz z ksztattkami i zawiesiami @50 Wavin m 28
4 | Rura PVC wraz z ksztattkami i zawiesiami @32 Nibco m 14
Rura PVC wraz z ksztattkami i zawiesiami ®25 Nibco m 15
4 | Wywiewka kanalizacyjna 9160 szt 3
Wopusty - rewizje ptytowe - odwodnienia liniowe
Wpust tazienkowy EG150 - DN50 V kwadr reg syfon
1 AISI304 Aco szt. 1
8.6. INSTALACJA WEWNETRZNA - KANALIZACJA SANITARNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA - INSTALACJA WEWNETRZNA
Proponow
L.p. Opis Wielkos¢ any Jedn. llosé
producent
Zestaw wodomierzowy np.Ewe Armatura;
+Wodomierz DN40 - 6,0 m3/h;
+zawor zwrotny antyskazeniowy z kurkiem 1
spustowym 1 1/2 " typu EA-RV277, np. firmy
1 | Honeywell; + zawory odcinajgce 2x 1 1/2" kpl
Produkt Wielkos¢ Kod | llo| Jednostka
katalogowy | $¢
Zestawienie rur i ksztaltek
TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa + ksztattki + 17 x 2,75 7320 20 m
zawiesia + izolacja 16/73 22
16] 1
Rura wielowarstwowa + ksztattki + 21 x 3,45 7320 m
zawiesia + izolacja 20/7322 | 7
20
Rura wielowarstwowa + ksztattki + 26 x4,0 73 20 m
zawiesia + izolacja 25/73 22 | 48
25

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Rura wielowarstwowa + ksztattki + 32x4,0 73 20 m
zawiesia + izolacja 32/73 22| 47
Rure_l w_ielov_varstV\_/owa + ksztattki + 40x 4,0 73 22 2(2) 12 m
zawiesia + izolacja
Rurg w_ielov_varstV\_/owa + ksztattki + 50x4,5 732250 3 m
zawiesia + izolacja
Ksztaltki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Kolano 90° mosigdz standard 16-16| 767016 4| sz
Kolano 90° mosigdz standard 20-20| 767020 1 52
Kolano 90° mosigdz standard 32-32| 767032 7 stz.
Kolano nascienne 16-%"w| 708516 39 52
Kolano nascienne 20-%"w| 708520 5 stz.
Listwa montazowa do kolan nasciennych 150mm | 72052815 14 stz.
Listwa montazowa do kolan nasciennych | 100/80mm | 72052810 1 52
Listwa montazowa pojedyncza do kolan pojedyncz | 7205 27 14 stz.
nasciennych a t.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 16 - 2"w | 7650 02 1| sz
Nypel przejsciowy, brgz 50-1%"z| 7056 10 2 52
Trojnik 90° braz 40-40-| 710140 2 stz.
Trojnik 90° braz 40 - 230 710614 1 stz.
Trojnik 90° braz 40 - 2;10 7106 15 2 stz.
Trojnik 90° mosigdz standard 16 - 120 76 00 16 6 stz.
Trojnik 90° mosigdz standard 25 - 2.'1:6 76 00 25 3 stz.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32 - 355 76 00 32 3 stz.
Trojnik 90° mosigdz standard 16 - 282 76 05 04 1 stz.
Trojnik 90° mosigdz standard 20 - 126 76 05 08 2 stz.
Tréjnik 90° mosiagdz standard 25 - 126 76 05 16 2 stz.
Trojnik 90° mosigdz standard 25 - 126 76 05 14 4 stz.
Tréjnik 90° mosigdz standard 20 - 255 76 05 21 1 sz
Tréjnik 90° mosigdz standard 32 - 120 76 05 37 7 52
Tréjnik 90° mosigdz standard 32 - 253:2 76 05 23 1 stz.
Tréjnik 90° z mosigdzu 25 - 122 7105 16 2 sz
Trojnik 90° z mosigdzu 25 - 1;6 710544 1 sz
Trojnik 90° z mosigdzu 32 - 2(2)0 710518 2 stz.
Tréjnik 90° z mosigdzu 32- 255 710520 1 sz
Trojnik 90° z mosigdzu 40 - 355 7105 25 1 sz

32 t.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16| 734516 104 | sz
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20| 734520 28 sti
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25| 734525 44 stz.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32| 734532 56 stz.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40| 734540 12 sti
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 50| 734550 3 stz.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40| 734540 4 stz.
Ztaczka prosta, brgz 50-40| 706609 1 stz.
Ztgczka prosta, mosigdz standard 16-16| 766016 2 stz.
Ztgczka prosta, mosigdz standard 25-25| 766025 2 52
Ztgczka prosta, mosigdz standard 32-32| 766032 2 stz.
Ztgczka prosta, mosigdz standard 20-16| 766503 5 stz.
Ztgczka prosta, mosigdz standard 25-16| 766504 3 52
Ztgczka prosta, mosigdz standard 25-20| 766505 4 stz.
Ztgczka prosta, mosigdz standard 32-20| 766506 3 stz.
Ztgczka prosta, mosigdz standard 32-25| 766507 3 52
Ztgczka prosta, mosigdz standard 40-32| 766508 2 stz.

Ziaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe -
Ksztaltki - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna "w - %"w 1| sz

Mufa calowa rownoprzelotowa 1%"w - 2 stz.

1%"w t.

Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 1| sz

Ztgczka w/z calowa redukcyjna ¥2"z - %"w 5 stz.

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9. ZALACZNIKI
9.1. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Rzut przyziemia

Nawiew Nr Wywiew Nr
Nr pom. Pomieszczenie A H \Y Uwagi
kn Vi systemu kw Vi systemu

- m2 m m3 wih m3/h - wih m3/h
1 Przedsionek 4,45 3 13,35 - - - - - - przewietrzanie
2 pom. Wartownikéw 10,75 3 32,25 1,9 60 N1 1,9 60 W1
3 hall 21,2 3 63,6 - - - - - - taczniez 7
4 pom. Socjalne 8,5 3 255 35 90 N1 35 90 Wy5
5 sala szkoleniowa 38,3 3 114,9 52 600 N1 52 600 W1
6 szatnia meska 12,7 3 38,1 6,3 240 N1 6,3 240 Wy1
7 komunikacja 4,5 3 13,5 26,7 360 N1 - - - nawiew do 10, 11, 12, 105, 107, 108
8 szatnia damska 9,2 3 27,6 4.7 130 N1 3,6 100 Wy3
9 pom. Porzadkowe 1,8 3 54 - - - 5,6 30 Wy3 nawiew z 8
10 wc dla np. i kobiet 3,6 3 10,8 - - - 4.6 50 Wy3
11 wc meskie 58 3 174 - - - 46 80 Wy3
12 szatnia 9,2 3 27,6 - - - 4,3 120 Wy4
13 pom. Biurowe 16,25 3 48,75 2,1 100 N1 2,1 100 W1
14 pom. Techniczne 10,25 3 30,75 1,6 50 N1 1,6 50 W1

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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grawitacja
15 garaz 2292 5 1146 - - - - -2 Wentylacja awaryjna CO - | prég 3500m3/h
Wentylacja awaryjna CO - Il prég 7000m3/h
Rzut pietra |
Nawiew Nr Wywiew Nr
Nr pom. Pomieszczenie A H \Y Uwagi
kn Vi systemu kw Vi systemu
- m2 m m3 wih m3/h - wih m3/h
101 Hall + kl. Schodowa 31,8 2,5 79,5 - - - - taczniez 7
102 sala wyktadowa 82,3 25 205,8 45 930 N1 45 880 W1
103 Magazyn 5,6 2,5 14 - - - grawitacja
104 pom. Techniczne 5,6 25 14 - 3,6 50 Wy6
105 WC kobiet 5,6 25 14 - - 3,6 50 Wy3
106 WC meskie 8 25 20 8,0 160 N1 8,0 160 Wy3
107 pom. Porzadkowe 3 2,5 75 - - 4,0 30 Wy2
108 Magazyn 6,8 2,5 17 - - 1,8 30 Wy2

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9.2, WYTYCZNE ELEKTRYCZNE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Symbol Osprzet llosé Producent Moc Natgzenie | Natezenie Napiecie Uwagi
(rozruch) | (praca)
[] [l [szt. lub m] [l W] (Al (Al \J -
1 Vitocal 300-G AWHO 351.A14 (14,5 kW 0/35C) 1 Viessmann | 4200 26 14 400 zamontowa¢ na fumdamencie
2 Vitocal 300-G AWHO 351.A14 (14,5 kW 0/35C) 1 Viessmann 4200 26 14 400 zamontowaé na fumdamencie
- LON Piytka komunikacji MW1, MW2 1 Viessmann - - - - -
- LON Ptytka komunikacji GC, GW, HK 1 Viessmann - - - - -
- LON Przewod 7,0m 1 Viessmann - - - - -
- LON Mostek konczacy 1 Viessmann - - - - -
- Elektryczny przewdd przytaczeniowy - 30 m 2 Viessmann - - - - -
- Kontaktowy czujnik temp.z przewodem 1 Viessmann - - - - -
- Czujnik temp. podgrzewacza 2 Viessmann - - - - -
- Przylgowy czujnik temperatury Pt 500 1 Viessmann - - - - -
- Rozdzielacz do przyt. dodat. automatyki 1 Viessmann - - - - -
3 zasobnik c.w.u. AH 500/1_B o pojemnosci 500 dm3 1 Reflex - - - - wezownica 6,2 m2
- grzatka elektryczna 1 Viessmann 6000 - 10 400 praca grzatki c.o. lub c.w.u.
4 bufor Vitocell 100-E 400 dm3 1 Viessmann - - - - bez wezownicy
- grzatka elektryczna 1 Viessmann | 6000 - 10 400 praca grzatki c.o. lub c.w.u.
5 rozdzielacz nr 1/ 4 obiegi, Srednica belki DN50 2 - - - - - spawany - izolacja 5 cm
6 rozdzielacz nr 2 / 4 obiegi, $rednica belki DN50 2 - - - - - spawany - izolacja 5 cm
7 naczynie przeponowe N200 dm3 + szybkoztgczka typu SU 1 Reflex - - - - -
8 naczynie przeponowe DD33 dm3 + ztaczka FLOWJEST 1 Reflex - - - - -
9 regulator przeptywu z pomiarem / AV23 Setter Bypass SD / DN25 / kvs 8 2 Teconowa - - - - przed | za zaworem zamontowac

$Srubunki, umozliwiajagce demontaz

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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przed i za zaworem zamontowac

10 regulator przeptywu z pomiarem / AV23 Setter Bypass SD / DN25 / kvs 8 2 Teconowa - - - srubunki, umozliwiajace demontaz
11 zawér regulacyjny tréjdrogowy DR25GMLA DN25 (Kvs 10) + VMM20 1 Honeywell - - 230 -

12 separator powietrza i zanieczyszczen Exdirt D ... 1 1/2 1 Reflex - - - potaczenie gwintowane

13 zawor bezpieczenstwa 1915 3/4" 3 bar 2 Syr - - - wpust bezpo$rednio nad odptywem
14 szafa elektryczna z licznikiem energii elektr. (wejécia z uktadu AKPIA) 1 - - - - poza zakresem instalacji HVAC
15 pierscien uszczelniajacy dla prezejscia rury preizolowanej 3 Uponor - - - przej$cie przez $ciane zewn.

16 | zawor bezpieczenstwa 2115 1" 6 bar 1 Syr - - - wpust bezposrednio nad odptywem
P1 | Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 1 Wilo 120 1 230 podiaczy¢ przez szafe elektr,

P2 | Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10 1 Wilo 120 1 230 podtaczy¢ przez szafe elektr.

P3 | Yonos PICO 25/1-8 (ROW) 1 Wilo 70 0,7 230 podtaczyC przez szafe elekir.

P4 | Yonos PICO 25/1-8 (ROW) 1 Wilo 70 0,7 230 podiaczyé przez szafe elektr.

P5 |Star-Z 20/1 PN10 1 Wilo 20 0,2 230 podtaczyC przez szafe elekir.

F Filtry siatkowe gwintowane N25-DN32 wg obmiaréw Velmark - - - srednica odpowiadajaca przekrojow!

przewodu
Z0 | zawor kulowy z pokrettem dzwigniowym DN10-DN40 wg obmiaréw Velmark - - - Srednica odp(;\:gzsv?gﬁa przekrojowi
ZZ | zawér zwrotny gwintowany DN10-DN40 wg obmiaréw | Velmark - - - Srednica odpowiadajaca przekrojowi
przewodu
T Termometr bimetaliczny (100 mm), zakres od -20 do +60°C wg obmiaréw WIKA - - - instalacja w .klesz.once
(ochronnej tulejce)

M Manometr glicerynowy (100 mm), zakres od 0 do +6 bar wg obmiaréw KFM - - - montowac Ei rt:;ﬁ spirainej 2
ZA | Separator mikropecherzy powietrza (automatyczne odpowietrzenie) T 1/2 wg obmiaréw Reflex - - - w najwyzszych punktach instalacji
- rury stalowe ze szwem + ztgczki + mocowania + izolacja wg obmiaréw - - - - -

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9.3. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
LP. LINIA TYP OBSZAR Vn Vw Qg Qgel Qcht N el cent.
m3h m3h kW kW kW kW

CENTRALE WENTYLACYJNE
1. N1W1 VERSO-R-3000-L-UV-EC CZESC SOCJALNA 2720 1740 15,8 2,0 400-3-50

LINIE WYWIEWNE
3. Wy1 TH-500 SZATNIA MESKA 240 0,050 230-1-50
4. Wy2 RF/4-125 POM PORZADKOWE | MAGAZYN 60 0,034 230-1-50
5. Wy3 TH-800N TOALETY 470 0,090 230-1-50
6. Wy4 RF/4-125 SZATNIA 120 0,034 230-1-50
7. Wy5 RF/4-125 POMIESZCZENIE SOCJALNE 90 0,034 230-1-50
8. Wy6 RF/4-125 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 50 0,034 230-1-50
9. Weoaw DAa-500 1200 obr/min GARAZ AWARYJNA 7000/3500 29 400-3-50

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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9.4. KARTA DOBOROWA CENTRALI N1W1

\"4 komfovent'

.—'

Data: 2016-06-10 www komfovent.com
Projekt: Artur Budny

Obiekt: Poligon PSP w Poznaniu

System: NW1

Model centrali wentylacyjnej
Verso-R-3000-L-UV-EC/1-M5-M5-HCW/4R/3-X-R1-C5.1-X
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typologia S¥WHNM,
DEW
Rodzaj UOC inny (Wymiennik obrotowy)
Parametry centrali went.
RLT class
. r"? EUROVEMNT|
Nawiew i€ ! B DRMANCE
Znamianowe natezenis przephywu [m¥h]/ [m¥s] 27804077 W T TR
Znamionaws cinienie zewngtrzne (APs, ext) [Pa] 250 o ﬁ A
A
Whywiew
i i o 4
Znamionowe natezenia przephywu [m¥%h] { [m¥is] 1650 f 047 E N
Znamionows ciénienie zewnetrzne (APs, ext) [Pa] 260 | Srport n parformancy e J
Spadek cisn. wewn. czesc pebn. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 341
Spadek cign. wewn. czesci niepedn. funkcji went. (APs, add)[Pa] 46
Temperatura zewngirzna - zima [FC] -18
Pred. czolowa, przy przew. w proj. natedeniu przephowu  [mis] 1,69
SFPv [KWim3s] 1,34
UAB Amaba, Ozo g 10, LT-08200 Vinies, tel. +370 (5) 230 05 85, www.komfovent.com Yerso 1.55 2016-08-10
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Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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{ komfovent’

Verso-R-3000-L-UV-ECH -MS-MS-HCWMRA-X-R1-C5.1-X www komfovent.com
Cisnienie atmosferyczne [Pa] 101325
Gesiost powietrza [kgfm?] 12
Maksymalne natezenie (3~ 400V) [A] 4.2
Efektywny pobdr mocy kW] 1,04

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 {(wymagania ekoprojektu)

Wartosc 2016 2018
Sprawnost temperaturowa UOGC, Nt_nrva [%] a2 =67 =73
Wewnatrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [Witm?/s] 620 <1342 <1072
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane  Konieczne Kaonieczne
Obejécie odzysku ciepla TAK Konieczna Kaonieczne
Uwaga - zapchany filtr TAK Kaonieczne
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna Zgodna

Konstrukcja standardowa

Fanel z blach ocynkowanych, wypeiniony materialem izolacyjnym

|zolacja ognicodporna z wedny mineralnej,=0,037 Wimk).

Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035

Cenfrala wewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.

Brudne filtry zwiekszaja zukycie enangii, co obniza sprawnost calego ukladu
Canfrala weniylacyjna pranowac bedzie z napedem o zmiannej predkosci.
www komfovent.comimanuals/verso-manuals

Przeciek na obudowie (EM 1886)

400 Pa [dm¥{s-m?)] 0,268
+700 Pa [dm¥{s-m?)] 0,495
Maks. stopien zewnetrznych przeciekiw [%]

Maks. stopien wewnetrznych przeciekow lub przeniasienia [%] 0.5

Konfiguracja centrali

Grubosc paneli [mm] 50

Waga jednostki

Waga (netio) [ka] 440

Automatyka

Typ Cc5.1

UAR Amalva, Ozo g 10, LT-DE200 Vinies, tel. +370 (5) 230 05 85, www komfovent.com Versn 1.55 2016-08-10
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DANE AKUSTYCZNE

Poziom glosnosci Lw do kanalow do otoczenia

WydajnodE nawiswu [dB] Wydajnose wywiewu [dB] [dE]

F[Hz] Wiot Wylot Wiot Wlot

63 557 64,0 61,9 62,7 56,9
125 523 B3.7 61.5 61,2 54,2
250 557 70.9 63.8 54,1 55,3
500 56,0 71.6 63,3 61,5 447
1000 558 76,1 58,2 67,3 455
2000 57,7 783 58,7 63,8 413
4000 53,5 723 54,1 59,8 3.8
B000 459 674 47.4 54,5 253
dB(a) B2 21 65 70 51
Wymiennik obrotowy

RR-AL-930-L-0-5MN(1056=1058=290)-PMN-A1

Projektowane dla warunkdw suchych

Srednica [mm] 30

Wielkodd saczeliny [mm] L

Gestosc [kgém?] 14

Klasa odzysku ciepls H1

Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 435

Zima Lato
Mawiew Whywiew Mawienw Whrwiew

Sprawnost temperaturowa [%] 56 56

Sprawnoéé odzysku wilgoc [%] 47 o

Spadek ciénienia [Pa] 147 B89 147 Ba
Predkosc [m/s] 233 1,41 233 1,41
Wiot

Standardowy przeplyw powistrza [m¥h] 2780 1690 2780 1690
Przephyw powietrza [m¥h] 2412 1698 2945 1737
Temperatura ["C] -18.0 20,0 32,0 250
Wilgotnose wzgledna [%] 100 40 45 45
Wilgotnoéc bezwzgledna [afkag] 0,77 5,82 13,48 B,92
Entalpia [ Mkg] -16.20 34 80 66,72 47 BB
Wylot

Przephyw powistrza [m¥h] 2622 1475 2908 1776
Temperatura [*C] 31 -16,6 281 g
Wilgotnose wzgledna [%] B6 a5 56 30
Wilgotnosc bezwzgledna [atkag] 3,12 0,84 13,48 8,90

UAE Amabva, Ozo g 10, LT-08200 Vilnius, tel. +370 (5] 230 05 85, waw. komfovent.com
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Entalpia [kMkg] 10,94 -14,63 G270 54,66
Odzyskana energia
Cieplo jawne W] 19,7 3,7
Cieplo ulajone L] 54 0o
Ciepho catkowite L] 25,1 3.7
Odzysk wilgoci [akg] 2.4 =50 0.0 0.0
WYDAJNOSE NAWIEWU

Filtr powietrza
Korekty dot. filira (F), (UE 1253) 200
Typ CompactFilter
Efekbywnosé energetyczna [kWihia]
Klasa sprawnosci energetyczne
loss filtrdw 2
Wymiary filtra bxhxl [mm] 525=510=46
Klasa filira M5
Spadek cisnienia (czysty filtr) [Fa] 54
Predkoss w sekcji filtracyjnsj [mi=] 1,69
Magrzewmica wodna
HW-G10-04R-0810-0420-120-1= 14C-30F-M1-C25451-32-1=R1/1=R1

Zima Lato
Moc [kw] 15.8 4,1
Standardowy przeplyw powietrza k] 2780 2780
Pradkoss [mis] 1,80 2,08
Spadek ciéniania [Fa] 48
Temperatura wejsciowa [*C] 3.1 28.1
Wigotnoéd na wejSciu [%&] (153 58
Temperatura wyjsciowa ["C] 20,0 25,0
Wilgotno&t wzgledna na wyjsciu [%] 22 65
Wilgotnost bezwzgledna [afkg] 3,12 13,01
Czynnik Woda
Temperatura wejsciowa ["C] 40 T
Temperatura wyjsciowa ["C] 30 12
Przeplyw czynnika [dm*fh) 1372 TO05
Spadek ciéniania [kPa] 1,38 0,52
Glikol etylenowy wg objatosci [%] o [i]

UAB Amalva, Ozo g 10, LT-DE200 Vinies, tsl +370 (5) 230 05 85, www komfovent.com

Verso 1.55 2016-D8-10
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Specyfikacja techniczna

Rury Miedz
Phyty Abuminium
Objatosc [m] 10,0047
Przestrzen uzytkowa [md] 26,594
Odstep lamsl [mm] 3.0

II. rzedow 4

I obiegdw 14
Kraciec zasilania I1 1=R1
Krécicec powroiu I 1=R1
L [mm] 120

B [mm] 1040
H [mm] 470
Ograniczenia

Maksymalne cisnienie hydrauliczne [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy [*C] 100
Wentylator EC

Typ R3G 310-AX52-00
Srednica [mm] 310
Frzeplyw powistrza [mAih] 2780
Strata cisnienia [Pa] 18
Cisnienie statyczna [Fa] 515
Moc elekiryczna do silnika (czyste filtry) [kW] o7
Pradkoss [1/min] 2226
Obliczone natezanie [A] 1,31
Wartnsg K

Silmik

Moc [kW] 1,00
Pradkosd [1/min] 2580
Czestotiiwoss [Hz] 50
Obliczone natezenie (3- 4000) [A] 1,63
Sprawnost cathowita [%] 60,93
Sprawnost statyczna wentylatora (czyste filtry) [%] 57
WYDAJNOSc WYWIEWU

Filtr powietrza

Korekty dot. filira (F), (UE 1253) 1]

Typ CompactFilter
Efektywnosc energetyczna [kWhia]

www komfovent.com

UAE Amabva, Ozo g 10, LT-08200 Vilnis, tel. +370 (5) 230 05 85, www komfovent.com
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Klasa sprawnosci energetyczne|

www komfovent.com

llo&E fitbrdw 2
Whymiary filtra bxhxl [mmi] 525=510=46
Klasa filtra M5
Spadek cigniania (czysty filtr) [Pa] 25
Predkoée w sakcji filtracyjnej [mif=] 1,03
Wentylator EC

Typ R3G 310-AX52-00
Srednica [mrm] 310
Przeplyw powietrza [m?h] 1620
Strata cisnienia [Pa] ]
Cisnienia statyczne [Pa] am
Moc elekiryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 0,34
Predkoss [1fmin] 1748
Obliczons natezenie [A] 0,69
Wartosé K

Silnik

Moc kW] 1,00
Predkosc [1fmin] 2580
Czestoffiwoss [Hz] 50
Obliczone nateenie  (3- 400V) [A] 1,63
Sprawnost calkowita [%] 53,27
Sprawnosé statyczna wentylatora (czyste filtry) [%] 51

UAB Amabma, Ozo g 10, LT-08200 Vilnius, ted. +370 (5) 230 05 85, www komfovent.com

Verso 1.55 2016-08-10
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9.5. KARTA KATALOGOWA SEPARATORA

Separator koalescencyjny klasy I wg PN EN 858 "

zintegrowany z osadnikiem, z wlazem ‘

Typoszereg | BIOSEP-OC blocenr
Material ZELBET

- Separatory zgodne z norma PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003
- Filtr koalescencyjny i automatyczne zamkniecie
- Korpus zbiornika wykonany w wersji:
zelbet kl. min. B45
- beton siarczanoodporny C45/55
- Nasigkliwos¢ betonu: < 5%
- Szczelnos¢ betonu: W10
- Mrozoodpornosé F 150
- Separatory wyposazone sa we wlazy Zzeliwne kl. C250 lub D400

Model Przeplyw Pojemnoié Sred. Srednica Wysokosé Wysokosé Wysokosé Srednica Pojemnosé
Qnom osadnika Zewngtrzna] | Wewngtrznal Wlotu E Wrylotu § Catlkowita H Wlotu DN czynna
catkowita
[Ys] M [mm] [mm] [mm] [mm] [men] [mm] ]
BIOSEP-OC 3/600 3 600 1300 1000 1250 1220 2000 160 840
BIOSEP-OC 3/900 3 900 1300 1000 1632 1602 2300 160 1140
BIOSEP-OC 3/3000 3 3000 1800 1500 2014 1584 2700 160 3240
BIOSEP-OC 6/600 ] G600 1300 1000 1555 1525 2300 160 1080
BIOSEP-OC 6/1200 6 1200 1500 1200 1666 1636 2400 160 1680
BIOSEP-OC 6/1800 6 1800 1800 1500 1470 1440 2200 160 2280
BIOSEP-OC 10/1000 10 1000 1500 1200 1772 1742 2500 160 1800
BIOSEP-OC 10/2000 10 2000 1800 1500 1765 1735 2500 160 2800
BIOSEP-OC 10,/3000 10 3000 1800 1500 2331 2300 3000 160 3800
BIOSEP-OC 15/1500 15 1500 1800 1500 1708 1678 2500 200 2700
BIOSEP-OC 15/3000 15 3000 1800 1500 2258 2528 3300 200 4200
BIOSEP-OC 15/4000 15 4000 2300 2000 1836 1806 2600 200 5200
BIOSEP-OC 20/2000 20 2000 1800 1500 2218 2188 3000 200 3600
BIOSEP-OC 20/4000 20 4000 2300 2000 1963 1933 2700 200 5600
BIOSEP-OC 30/3000 30 3000 2300 2000 1900 1870 2800 315 5400
BIOSEP-OC 30/4000 30 4000 2300 2000 2218 2188 3100 315 5400
BIOSEP-OC 40,4000 40 4000 2800 2500 1648 1618 2500 315 7200
BIOSEP-OC 40/6000 40 6000 2800 2500 2055 2025 2900 315 9200
BIOSEP-OC 50/5000 50 5000 2800 2500 2014 1584 2900 315 9000
BIOSEP-OC 60,/6000 60 6000 2800 2500 2381 2351 3200 315 10800

Inne wymiary i przeplywy mozliwe do wykonania po uzgodnieniu. W celu otrzymania dokumentacji

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak
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10. CZESC RYSUNKOWA
10.1.  PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS. PZT-01
10.2.  INSTALACJE ZEWNETRZNE - PROFILE RYS. 1Z-01
10.3.  INSTALACJA GRZEWCZA. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY INSTALACJI RYS. CO-01
10.4.  INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT MASZYNOWNI CIEPLA RYS. CO-02
10.5.  INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PARTERU RYs. CO-03
10.6.  INSTALACJA GRZEWCZA. RZUT PIETRA Rys. CO-04
10.7.  INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU RYS. W01
10.8.  INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PIETRA RYS. W02
10.9.  INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PARTERU RYS. K01
10.10. INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PIETRA RYS. K02
10.11.  INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT DACHU RYs. K03
10.12. INSTALACJA KANALIZACYJNA — ROZWINIECIA + PROFILE RYS. K04
10.13.  INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PRZYZIEMIA RYS. WMO01
10.14. INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT PIETRA RYS. WM02
10.15. INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT DACHU RYS. WM03
10.16. INSTALACJA WENTYLACJI - PRZEKROJE RYS. WM04

Opracowat: mgr inz. Piotr Mazurkiewicz, mgr inz. Wojciech Ratajczak



