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PRZYSZŁOŚCIOWA  ROZBUDOWA

POLIGON  POŻARNICZY

1 BUDYNEK  SOCJALNO - GARAŻOWY

2 PRZYSZŁOŚCIOWA ROZBUDOWA  -  GARAŻE

3 ZBIORNIK  BEZODPŁYWOWY  V = 10 M3
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PVCØ160

i=1,5%

Włączenie do istn. wodociągu.

Na odejściu zamontować zasuwę.

PVCØ160

i=1,5%

LEGENDA

Zbiornik bezodpływowy V=10 m

3

PVCØ160

i=1,5%

Włączenie do istn. wodociągu.

Na odejściu zamontować zasuwę.

Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem

np. BIOSEP OG 3/350 firmy Biocent

Zbiornik bezodpływowy V=10 m

3

np. firmy Biocent

PVCØ160

i=1,5%

PE Ø50x4,6

Włączenie do istn. wodociągu.

Na odejściu zamontować zasuwę.

Odpowietrzenie zbiornika Ø110
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Teren wokół zbiornika bezodpływowego dostosować

do rzędnej włazu wynoszącej 58,50.

Teren wokół separatora dostosować do rzędnej

włazu wynoszącej 58,60.
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