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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU SOCJALNO-
GARAZOWEGO NA TERENIE POLIGONU POZARNICZEGO W LUBONIU

- ZAWARTOSC OPRACOWANIA —

1. OPIS KONSTRUKCYJNY.

2. CZESC RYSUNKOWA
rys. nr 1k. Rzut Fundamentow.
2k. Schemat stropu nad parterem.
3k. Schemat konstrukcji dachu.
4k. POZ.2, POZ.3, rygle dachowe R1, R2.
5k. POZ.4 podciag stalowy.
6k. POZ.5, POZ.6.1, POZ.10 — podciagi stalowe.
7k. POZ.7 ptyta zelbetowa, POZ.9 belka stropowa.
8k. POZ.8 schodly.
9k. POZ.11, POZ.13, POZ.14 nadproza, POZ.12 belka, wience.
10k. POZ.15, POZ.16, POZ.18 stupy zelbetowe, rdzenie RZ1
11k. POZ.17 stupek stalowy.
12k. Stezenia potaciowe dachu.
13k. Stezenia podtuzne dachu.
14k. Okucia wiency, marki stalowe.
15k. WN1, WN2 konstrukcja wsporcza pod wentylacje.
16k. Okucia bram garazowych.

17k. Zbrojenie fundamentow.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
KONSTRUKCJI BUDYNKU SOCJALNO — GARAZOWEGO

1 Fundamenty — zelbetowe , w postaci stop i taw fundamentowych ,
wylewanych na mokro z betonu C16/20 , zbrojone stalg AIll 1 AO , na
warstwie chudego betonu .

Przekroje taw 50x40cm . Glgbokos¢ posadowienia 110 cm .

2 Sciany fundamentowe — gr. 25 cm , murowane z bloczkéw betonowych
typu M6 na zaprawie cem-wap 5 MPa , ocieplone od zewnatrz styropianem
FS20 gr. 5,0cm .

3 Sciany zewnetrzne — gr. 24,0 cm, murowane z bloczkéw z betonu
komoérkowego odmiany 07 na zaprawie cementow0 — wapiennej ,,3”,

z ociepleniem typu lekkiego mokrego w postaci styropianu FS 15 grubos$ci
12,0 cm .Sciana szczytowa garazu wzmocniona rdzeniami zelbetowymi
oraz wiefcami poziomymi 24 x 24 cm, wylewane z betonu C16/20,
zbrojone stalg AIIl oraz AO.

Do 50 cm nad terenem murowane z cegly petne; .

4 Sciany wewnetrzne — gr. 12,0 i 6,5 cm murowane z cegty dziurawki ,
$ciany nosne gr. 24,0 cm z bloczkéw betonu komoérkowego odm. 07.
na zaprawie cem.-wap. 3.

5 Stupy — zelbetowe , wylewane ,,na mokro” z betonu C16/20, zbrojone
stalg AIIl 1 AO. W trakcie betonowania stupow osadzi¢ marki stalowe dla
oparcia podciaggéw dachowych i1 podciagu nad parterem.

6 Stup stalowy na pietrze z rury stalowej @ 244.5/7.1 spawany do
marki stalowej M7 osadzonej] w wiencu

7.Podciag stalowy - podcigg stalowy nad parterem z dwéch
ksztaltownikow goragcowalcowanych ze stali St3SX - 21280
spawanych mig¢dzy sobg spoing ciggla, oparte na stupach zelbetowych

8. Stropy — strop nad parterem typu SMART 60/20 z plyt sprezonych
szer. 60 cm 1 wys. 20 cm o dop. obc. zewnetrznym 5 kPa /poza
cigzarem wlasnym/. Wycigcie otwordw w plytach oraz tzw. ,plyty
zawieszone” przy otworach o wigkszych przekrojach nalezy wykonac
wg dokumentacji technicznej producenta.

9. Schody — schody zelbetowe, ptytowe, z ukrytag belka spocznikows,
o gr. ptyty 12 cm, wylewane z betonu C16/20, zbrojone stalg kl. A III,
Al oraz AO
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10 Wience — zelbetowe , wylewane na mokro z betonu C16/20 , zbrojone
stalg AIIl1 AO . W trakcie betonowania wiency nalezy osadzi¢ marki
stalowe dla mocowania st¢zen dachowych

11 Nadproza — zelbetowe , wylewane ,,na mokro” z betonu C16/20,
zbrojone stalg AIIl , AO oraz prefabrykowane typu L 19.

12 Dach — konstrukcja stalowa , rygle z ksztaltownikow
goragcowalcowanych IPE 300 .

Podciag dachowy stalowy HEA 500 .

St¢zenia podtuzne - z rur kwadratowych 70 x 70 x 4 mocowanych na
sruby kl. 4.8 do rygli dachowych 1 marek stalowych osadzonych w
wiencach.

Stezenia potaciowe —z L 65 x 65 x 6 oraz L 60 x 60 x 5, faczone na
sruby kl. 4.8 .

Blachy do mocowania stgzen spawa¢ na montazu po ich dopasowaniu .

13 Pokrycie dachu .

Dach bezptatwiowy kryty blachg fatdowa mocowang do paséw goérnych
rygli dachowych oraz oku¢ na $cianach murowanych za pomoca
gwozdzi wstrzeliwanych .

Zastosowano blache fatdowa Pruszynski T 135 x 1,0 . Blachy na dtugos$ci
taczy¢ migdzy sobg na podporze . Nalezy je uciagli¢ w konstrukcje
wieloprzestowg za pomocg nitéw jednostronnych lub blachowkretow .
Na dlugosci zaktadu blach nalezy oprocz potek potaczy¢ ze soba rowniez
$rodniki .

14 Okucia otworéw bramowych .

Okucie otworu obwodowe z L 75 x 75 x 7 , dodatkowo od strony
zewnetrznej zabezpieczenie filarow katownikiem 100 x 100 x 10
wysokosci 1,50 m nad terenem , mocowanie w murze .

Dla montazu bramy dodatkowo zamontowa¢ L 100 x 50 x 5 miedzy
ramami , pod potacig dachu , dla montazu prowadnic , w odleglo$ci
ustalonej po doborze konkretnej bramy .

15 Stopien zewnetrzny — betonowy ,wylewany na mokro na budowie z
betonu B20 , na warstwie ttucznia lub gruzu , na zaggszczonej podsypce
piaskowe;j .
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