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I. Opis techniczny

1.Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujacy
zagospodarowanie w obrebie projektowanego budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu

pozarniczego w Luboniu.

2.Podstawa opracowania.

-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),

-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,p0z.717),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462),
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43,p0z.430),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dnia 3
sierpnia 2000r. z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463)

- obowigzujgce normy i przepisy.

3.Zakres opracowania.

W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujacy
zagospodarowanie w obrebie projektowanego budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu
pozarniczego w Luboniu. Projektowany zakres prac zaczyna sie w poblizu istniejgcego betonowego zjazdu
(do likwidacji nawierzchnia) i oprocz zjazdu obejmuje fragment drogi dojazdowej, plac manewrowy oraz

chodniki przy proj. budynku.

4.Stan istniej acy.

Na dzien dzisiejszy teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest pusty.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1.Rozwi gzania sytuacyjne.

Rozwigzania sytuacyjne dotyczg zakresu prac uzgodnionych z inwestorem.

5.2.Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepisow technicznych:
- kategoria ruchu — KR3

- szeroko$¢ zjazdu —8,00m



- pochylenie podiuzne — zmienne
- pochylenie poprzeczne — ~2%
- w linii wigczenia obrzeze Ocm powyzej nawierzchni ulicy

- predkosé projektowa — 20km/h

5.3.0dwodnienie.
Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych z pasa drogowego (drogi, , placu,
chodnika i zjazdu) poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych na

teren zielony oraz na pobocze.

5.4..Warunki gruntowo-wodne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zostaty wykonane badania geologiczne.

W nawigzaniu do rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24.09.1998r. podioze projektowanej budowy zostato
zakwalifikowanie do | kategorii geotechnicznej.

Biorgc pod uwage charakter projektowanego ruchu przyjeto wszystkie elementy konstrukcyjne nawierzchni
jak dla ruchu KR3.

6.Przekroje normalne.

6.1 Biorgc pod uwage charakter fragmentu drogi i placu manewrowego przyjeto wszystkie elementy
konstrukcyjne nawierzchni jak dla ruchu KR3. Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni.:

- ukfad warstw na placu, drodze i zje zdzie:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ ,H” ECO — szara,

wypetnienie wolnych przestrzeni grysem 8-16mm 8cm
e podsypka z kruszywa tamanego 0/4 (np: grysu bazaltowego) 5cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 10 cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5-63mm wg PN-S-06102 o grubosci 15cm
egrunt kwalifikowany/rodzimy* 15cm

*Grunt rodzimy - po usunieciu warstwy humusu z gleby, nalezy dokona¢ oceny i potwierdzi¢ spoistos¢
(wysadzinowosc) podioza gruntowego. W przypadku stwierdzenia, Ze grunt nie jest spoisty (wszelkiego rodzaju piaski
Pa4, P, Ps, Z — grunty niewysadzinowe) podioze nalezy dogescié i doprowadzié do wskaznika zageszczenia Is>1,0, oraz
modutu odksztalcenia E;>100MPa. Jezeli natomiast w podtozu stwierdzone zostanie zaleganie gruntu spoistego (G,
Gp, Gr i inne) nalezy usungc/wykopa¢ warstwe grubosci 15cm gruntu spoistego zastgpujgc go gruntem
kwalifikowanym wg PN-S-02205. Grunt po wymianie nalezy doprowadzi¢ do wskaznika zageszczenia 1s>1,0, oraz
modutu odksztatcenia E;>100MPa.

- uktad warstw na chodniku:

enawierzchnia: wibroprasowana kostka betonowa typ H - czerwona 6 cm
epodsypka: cementowo-piaskowa 1:3 3cm
epodbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5mm wg PN-S-06102 o grubosci 10 cm
egrunt rodzimy 15cm

6.2 Elementy ulic.
Kraweznik betonowy 12x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — droga, plac
Obrzeze betonowe 10x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - w granicy (styk)

Obrzeze betonowe 6x20x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - chodnik



6.3 Wymagania technologiczne
6.3.1. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej - wg. specyfikacji technicznej
eUzyta do budowy nawierzchni kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez
Instytut Badawczy Drdg i Mostow. Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢é wymaganiom podanym
w aprobacie,w zakresie:
-ksztattu i wymiarow,
-wytrzymatosci na sciskanie,
-mrozoodpornosci,
-nasigkliwosci,
-Scieralnosci,
-szorstkosci,
eMateriaty na podsypke pod nawierzchnie, to piasek naturalny spetniajacy wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 z 1996r.
eDo wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej nalezy stosowac piasek naturalny

eKrawezniki betonowe wibroprasowane muszg posiadac aprobate techniczna.

6.3.2. Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego stabilizowango mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0-31,5mm powinna by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjg techniczng oraz PN-S-06102

6.3.3. Warstwa gruntu kwalifikowanego. Grunty i materialty do budowy powinny odpowiada¢ i spetniaé
wymogi PN-S-02205

7.Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcej stalej organizacji ruchu

8.0chrona srodowiska.

Budowa utwardzen nie ingeruje w zaden sposéb na srodowisko.

9.Urzadzenia obce.
W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje uzbrojenie podziemne (widoczne na planie
zagospodarowania terenu). Planowany zakres robo6t nie spowoduje naruszenia podziemnego uzbrojenia

terenu.

10.Informacja dotycz aca ludzi i mienia.

Wykonawca rob6t ponosi petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie.

11.Zalecenia dla wykonawcy dotycz gce osnowy geodezyjnej.

Punkty osnowy realizacyjnej wykonawca zastabilizuje wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i
centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy nalezy zabezpieczyé przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy
nalezy sporzgdzi¢ nowy lub zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny.

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy zastabilizowac¢ roboczy punkt pomiarowy i dowigza¢ z uktadem

ogoinym. Nalezy ponadto w razie potrzeby uzupetnic¢ sie¢ punktéw roboczych.
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Czes¢é opisowa do planu BIOZ

1. Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujgcy
zagospodarowanie w obrebie projektowanego budynku socjalno-garazowego na terenie poligonu

pozarniczego w Luboniu.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

-obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robdét,
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne,

-roboty nawierzchniowe,

- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu,

-roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na dzien dzisiejszy teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest pusty.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie

bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi. - BRAK

4. Wskazanie dotycz ace przewidzianych zagro zen wyst epujacych podczas prowadzenia roboét
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czasach wystepowania:

-wykonywanie robo6t budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu przekraczajgcego
100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

-brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowej.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzgdzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):

-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub samochodéw z HDS roztadunek materiatow budowlanych w
tym kostki betonowej oraz kraweznikéw,

-wykopy przy uzyciu koparek podsiebiernych z jednoczesnym zatadunkiem na $rodki transportowe,

- zageszczanie podfoza gruntowego przy uzyciu zageszczarek ptytowych,

- reczne rozktadanie warstw konstrukcyjnych — dopuszcza sie prace koparko-tadowarki

-roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikow przed i podczas prowadzenia robot
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy (w tym operatorzy
sprzetu) powinni posiada¢ odpowiednie potwierdzone kwalifikacje i uprawnienia do obstugi maszyn
budowlanych.

Rodzaje instruktarzu na budowie:

- instruktarz wstepny — polegajacy na zapoznaniu wszystkich pracownikéw z rodzajem inwestycji,

zakresem robét oraz przewidywanym czasem trwania zadania



- instruktarz stanowiskowy — na stanowisku pracy dla kazdego pracownika indywidualnie raz w tygodniu z
uwzglednieniem i okresleniem mozliwych zagrozen wystepujgcych na stanowisku pracy

- instruktarz-szkolenie codzienne dla wszystkich pracownikéw — ogélne informacje dotyczace biezgcego
dnia pracy

- instruktarz indywidualny

Kazde szkolenie powinno by¢ odnotowane w dzienniku szkolen z podpisem pracownikéw. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia — kierownika

budowy.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwu podczas prowadzenia
robot

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy powinien by¢ wyposazony w stréj roboczy, buty
ochronne, kamizelke odblaskowg oraz kask ochronny na glowe. Dodatkowo operatorzy sprzetu
budowlanego oraz pracownicy uzywajacy drobnego sprzetu budowlanego powinni by¢ zaopatrzeni w

srodki ochrony indywidualne;j.

[l. Zastawienie rysunkow:
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D-02 — Plan warstwicowy

D-03 — Przekroje konstrukcyjne

D-04 - Przekréj normalny przez plac



