Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur z PVC
odpornego na wysokie temperatury (np. HT). Srednice
podej$¢ pod poszczegodlne przybory sanitarne wykonac¢ w
zalezno$ci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg
PN-92/B-01707):

. umywalka UM  PVC@50mm
zlewozmywak ZL  PVC@50mm
natrysk N PVC@50mm
miska ustgpowa MU  PVC@110mm
wpust SK  PVC@50mm
pisuar PIS PVC@50mm
zmywarka ZM PVC@50

NS N4 2110 N A S N N

i/ 1 \3 £ /2\ PK1 \ 3V 4\ \ 5\ i /6\
1

NN

T
I e — Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Minimalny spadek podejscia
wynosi 2%

103 104

Nad posadzkg piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakoficzone wywiewkami.
Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne - syfon.

RZUT

‘ Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z przewodéw PVC-U,
klasy "S" @160 SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki,

przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej, prowadzonych ze
spadkiem 1,5%.
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kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach
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kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
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RZESTRZEN GARAZ

]
N M
[1]

72N

((
\

=

Sl ~—————— odprowadzenie skroplin pod stropem
30 x 40\

e

Vs %

\j KL
il
il

1
[ ]

pion kanalizacji sanitarnej wyposazony w rewizje
N kanalizacyjng przy przejsciu w poziom; zakoficzony
O wywiewka
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RO rewizja poziomu odptywowego
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Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociaggéw
zachowac zasady samokompensacji przewoddéw oraz wtasciwego
montazu uchwytdw statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez
77 prezegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody posiadajace
odpornos¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wigcej nalezy zabezpieczy¢ do
R odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI, PROMAT.
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Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i
za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.
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I I I ] —— —— — | W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania skroplin z
II I urzadzen klimatyzacyjnych nalezy zastosowa¢ pompki skroplin np. firmy
Orange

UWAGI:
ROZMIESZCZENIE | DOBOR ARMATURY (KRANY, UMYWALKI,
MISKI USTEPOWE, PRYSZNICE, ITP.) NALEZY BEZWZGLEDNIE
SKOORDYNOWAC Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WNETRZ.
NIESCIStOSCI | ODSTEPSTWA UZGADNIAC Z ARCHITEKTEM
PROWADZACYM.

zestawienie powierzchni

nr pomieszczenie pow.uzytk] posadzka
101] HALL + KL. SCHODOWA 20.55+11.2y  granitogres
102 SALA WYKLADOWA 82.30 I
103 MAGAZYN 5.60 I
104] MAGAZYN 5.60 I

1. ceramiczne
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1. ceramiczne

105 WC KOBIET 5.60
106 WC MEZCZYZN 8.00 I
107 POM. PORZADKOWE 3.00 I
108] MAGAZYN 6.80

e 1T OBIEKT BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY ATRIUM M

ceramiczne INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
. ceramiczne LOKALIZACJA LUBON - POLIGON POZARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3

TRESE RYSUNKU INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PIETRA SKALA 1100
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