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2L19 N/130

2L19 N/150

POZ.8

2L19 N/120

32 x 4,0
Izol. 30 mm

1,70 obr.
DN20

32 x 4,0
Izol. 30 mm

1,90 obr.
DN20

40 x 4,0
Izol. 30 mm

+1:A-A

+1:B-B

40 x 4,0
Izol. 30 mm

50 x 4,5
Izol. 50 mm

32 x 4,0
Izol. 30 mm

007 +24 °C
Φwym: 590 W

005 +20 °C
Φwym: 780 W

009 +24 °C
Φwym: 602 W

001 +20 °C
Φwym: 364 W

004 +20 °C
Φwym: 1413 W

003 +24 °C
Φwym: 431 W

002 +16 °C
Φwym: 0 W

014 +20 °C
Φwym: 40 W

013 +24 °C
Φwym: 211 W

016 +24 °C
Φwym: 327 W

015 +20 °C
Φwym: 751 W

012 +20 °C
Φwym: 24 W

010 +20 °C
Φwym: 1617 W

011 +20 °C
Φwym: 30 W

005
14,57 m² T 200

17x2.0
79,1 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

015
10,11 m² T 100

17x2.0
115,9 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

001
4,03 m² T 150

17x2.0
38,9 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

008
7,93 m² T 250

17x2.0
40,0 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

003
8,61 m² T 100

17x2.0
67,8 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

004_b
18,56 m² T 200

17x2.0
94,7 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

004_a
18,56 m² T 200

17x2.0
98,1 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

007
6,96 m² T 200

17x2.0
43,3 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

016
4,93 m² T 100

17x2.0
50,4 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

009
7,26 m² T 100

17x2.0
82,2 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

012
3,27 m² T 100

17x2.0
40,9 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

011
2,83 m² T 100

17x2.0
30,1 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

014
2,28 m² T 100

17x2.0
27,7 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

013
3,12 m² T 100

17x2.0
33,4 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzileacz nr 2

010_b
11,94 m² T 150

17x2.0
66,1 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

010_a
8,42 m² T 150

17x2.0
48,5 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 1

ROZDZIELACZ NR 2

ROZDZIELACZ NR 1

Centrala wentylacyjna
firmy Ventia

typ Verso-R-3000-L-UV-EC
Vn=2720m³/h
Vw=1740m³/h

Spręż dyspozycyjny: 250 Pa
Waga: 450 kg
V=P=2x1kW

LxBxH=2100x1150x1150mm

ZASILANIE INSTALACJI OGRZEWANIA

PODŁOGOWEGO NA PIĘTRZE

+12 °C

Rozdzielacz: rozdzileacz nr 2

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 533,6 [kg/h]

Δp min = 18,35 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1
Podłoga grzewcza

007

127,7 2,14 14,14

2
Podłoga grzewcza

016

49,8 0,83 18,30

3
Podłoga grzewcza

009

167,3 2,81 4,19

4
Podłoga grzewcza

013

26,5 0,44 18,83

5
Podłoga grzewcza

012

18,0 0,30 18,86

6
Podłoga grzewcza

008

28,4 0,47 18,61

7
Podłoga grzewcza 004_b

57,9 0,97 17,18

8
Podłoga grzewcza 004_a

57,9 0,97 17,11

Rozdzielacz: rozdzielacz nr 1

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 619,7 [kg/h]

Δp min = 11,45 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P)

[l/min]

Δp (P)

[kPa]

1
Podłoga grzewcza 010_a

80,8 1,36 11,49

2
Podłoga grzewcza 010_b

141,4 2,38 4,57

3
Podłoga grzewcza

015

105,5 1,77 4,11

4
Podłoga grzewcza

001

74,4 1,25 11,83

5
Podłoga grzewcza

005

82,4 1,38 9,33

6
Podłoga grzewcza

011

12,3 0,20 13,45

7
Podłoga grzewcza

003

112,9 1,90 7,36

8
Podłoga grzewcza

014

9,9 0,16 13,48

Układ sterowania nagrzewnicy
wodnej PPU firmy Ventia

(dostarczyć wraz z centralą)

Rozstaw pętli ogrzewania podłogowego

- 10 centymetrów

- 15 centymetrów

- 20 centymetrów

Ogrzewanie podłogowe dobrane zostało na parametr

czynnika grzewczego 40/33°C.

Instalację zasilanie rozdzielaczy o.p. wykonać z rur

wielowarstwowych PE-x. Przewody zaizolować termicznie

(izolacja wg części opisowej) i prowadzić w posadzkach.

Legenda

zasilanie rozdzielaczy O.P.

powrót z rozdzielaczy O.P.

zasilanie ogrzewania podłogowego

powrót ogrzewania podłogowego

pętla zasilania ogrzewania podłogowego

pętla powrotna ogrzewania podłogowego

T 100
T 150
T 200
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