1 -rura PE 100 ¢#50*4,6 , SDR11, PN 16

2 - Istniejaca instalacja terenowa PE @63 mm + opaska do nawiercania, zeliwna @ 63np. Hawle nr
kat. 5250 + kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, z zywicy POM np. Hawle nr kat. 2681 +
ztaczka przytaczeniowa I1SO z zywicy POM @50 np. Hawle nr kat. 6221F

3 - obudowa teleskopowa do przytgczy domowych np. firmy Hawle;

4 - skrzynka uliczna do zasuw np. firmy AKWA nr kat. 7005 @187, h=270mm, sztywna, wg DIN 4056
5 - rura ostonowa PETS np. firmy Wavin;

6 - kolano 90°, @50 np. firmy Hawle nr kat. 6400;

7 - kolano 90° z gwintem zewnetrznym @50 np. firmy Hawle nr kat. 6460;

8 - zestaw wodomierzowy np.Ewe Armatura;

9- wodomierz DN40 - 6,0 m3/h;

dokfadng lokalizacje sprawdzi¢ na
budowie przekopem prébnym
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10 - zawdr zwrotny antyskazeniowy z kurkiem spustowym 13 " typu EA-RV277, np. firmy g Y
Honeywell; )
11 - drut miedziany DY min. 1,0 mm? wyprowadzony pod skrzynke uliczng i przymocowany do g
obudowy; g
4 12 - tasma ostrzegawcza )
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Odpowietrzenie zbiornika
@110

Teren wokét zbiornika bezodptywowego

dostosowac do rzednej wtazu wynoszacej 58,50.
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Zbiornik betonowy
bezodptywowy V=10 m® np.
firmy Biocent

Poziom poréwnawczy 51,00 m n.p.m
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Separator substancji ropopochodnych z

osadnikiem BIOSEP OG 3/350
np. firmy Biocent

Odcinek zagtebiony mniej niz
0,8 m dociepli¢ tupkami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 700
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UWAGA: Przed montazem rurociggu wykonac¢ probne
wykopy w celu

ustalenia rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia.

W razie rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z autorem
opracowania.

Odcinek zagtebiony mniej niz

0,8 m dociepli¢ tupkami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 700

Legenda:

Instalacjg terenowa wodociggowa

Instalacja terenowa kanalizacjisanitarnej

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw
zachowac zasady samokompensacji przewodéw oraz wiasciwego
montazu uchwytdw statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez
prezegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody posiadajace
odpornos¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI, PROMAT.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami projektéw branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych",
zasadami sztuki budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie
sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania
takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i
za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

Uwagal!

Rzedna géry studni oraz wpustéow dostosowac zgodnie z
projektem drogowym. W razie wystgpienia
niezinwetaryzowanego uzbrojenia,

nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu unikniecia kolizji.
Prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie.

W przypadku duzych zmian rzednych terenu co mogto by mieé
wplyw na zagtebienie instalacji terenowych nalezy sie
skontaktowac z projektantem. Instalacje wody prowadzi¢ z
minimalnym przykryciem 1,5m. Instalacje kanalizacji prowadzi¢ z
minimalnym przykryciem 1,0m. W miejscach gdzie nie ma
nr7vkrucia inctalacie nalezv dacienlié
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