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Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur z PVC
odpornego na wysokie temperatury (np. HT). Srednice
podej$¢ pod poszczegodlne przybory sanitarne wykona¢ w
zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg
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Wigczenie skroplin -z
. do pionu poprzez syfon
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Odwodnienie
montowac na etapie
wykonywania posadzek
lub przewidzie¢ bruzde

Podejécia do poszczegodinych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Minimalny spadek podejscia

Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakoriczone wywiewkami.
Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne - syfon.

Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykonaé z przewodéw PVC-U,

klasy "S" @160 SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki,
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej, prowadzonych ze

kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach
$ciennych lub przy $cianie

kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzkg
kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem

wentylacja kanalizacji prowdzona pod stropem

ZL1 _ iwodni fini ACO o szerokosci 361 mm i
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = @110 ) 2 Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢
‘ ‘ ‘ g L wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania rurociggéw
‘ / Y \58'80 o o zachowac zasady samokompensacji przewodoéw oraz wtasciwego
III (] yd e < ADZKI 6 T/m? montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie przejscia przez
| T ‘ ‘ ‘ g‘ o v bm prezegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody posiadajace
| [ S ) A HZ+——————————— | odpornos¢ ogniowa EI 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wpust DNSO 2 Wigczenie skroplin do odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI, PROMAT.
\ ‘ ‘ ‘ op0é ‘ O pionu poprzez syfon
‘ L T Y A B I I A IR N Rysunki rozpatrywaé tacznie z rysunkami projektéw branzowych.
/,‘ 22w 2‘5 | @32 L] PK5 ) Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
‘ ‘ i=2,0% 110 i=2.0% R E _punkt podtrzymywania technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
/ 122,0% o © 110 akumulatorow dami sztuki budow! AN . i BHP d iedni
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N — Klimatyzacia /s w wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
3 a = -0.51 ;?42& Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
] z = 1 3 8 a . wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie
= 2 2 s AR PK5 sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z koniecznosci zastosowania
5 E 5 ) 110 Dalsze prowadzenie wg PZT takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantemi
g M za jego zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z
E zaleceniami i wytycznymi producenta.
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I - Sciana ppoz | REI 60 I UWAGI:
ROZMIESZCZENIE | DOBOR ARMATURY (KRANY, UMYWALKI,
MISKI USTEPOWE, PRYSZNICE, ITP.) NALEZY BEZWZGLEDNIE
SKOORDYNOWAC Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM WNETRZ.
zestawienie powierzchni NIESCIStOSCI | ODSTEPSTWA UZGADNIAC Z ARCHITEKTEM
PROWADZACYM.
nr pomieszczenie pow.uzytk] posadzka
1 PRZEDSIONEK 4.45 granitogres
2 POM. WARTOWNIKOW 10.75 pl. ceramiczne
3 HALL 21.20 pl. ceramiczne
4 POM. SOCJALNE 8.50 pl. ceramiczne
5 | SALA SZKOLENIOWA 38.30
6 | SZATNIA MESKA 270 | pl. ceramiczne INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
Z WEZLEM SANITARNYM - -
7 | KOMUNIKACIA 4.50 pl. ceramiczne LOKALIZACJA LUBON - POLIGON POZARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3
8 SZ"\T\]’\_ D/EMSK{/\ ; 9.20 pt. ceramiczne
Z WEZLEM SANITARNYM . .
9 POM. PORZADKOWE 1.80 pl. ceramiczne OBIEKT BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY ATRlUM JM
10| WC DLA NP I KOBIET 3.60 pl. ceramiczne
11 WC MEZCZYZN 5.80 pt. ceramiczne
12 SZATNIA 9.20 pl. ceramiczne TRESC RYSUNKU INSTALACJA KANAL'ZACYJNA = RZUT PARTERU SKALA 1:100
13 POM. BIUROWE 16.25 wykt. PCV N
14 POM. TECHNICZNE 10.25 pl. ceramiczne BRANZA SANITARNA FAZA PW
15| GARAZ 229.20 PROJEKTANT mgr inz.Piotr Mazurkiewicz upr.proj. WKP/0150/PO0S/10 DATA 08.2016
L
385.70 m SPRAWDZAJACY mgr inz.Wojciech Ratajczak ~ upr.proj.7131/63/P/2002 NRRYS. K01
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