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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDYNKU SOCJALNO - GARAZOWEGO
NA TERENIE POLIGONU POZARNICZEGO
W LUBONIU .

DANE EWIDENCYJNE .

INWESTOR :

Szkota Aspirantow

Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
61-459 Poznan , ul. Czechostowacka 27 .

LOKALIZACJA :
Lubon , ul. Magazynowa 3
Powiat : poznanski , gmina : Lubon

obreb : Lubon , arkusz 19 ,
dziatka nr 7/2 o powierzchni 5,7400 ha .

PRAWO WLADANIA :

Wtasciciel gruntu : Skarb Panstwa, KW 150260 ,

w zarzadzie Szkoly Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu ,
Powierzchnia poligonu na trwale wytaczona z produkcji lesne;.

PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Uchwata nr VII/45/2003 Rady miasta Lubon z dnia 27 marca 2003 r .

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
poligonu pozarniczego w Luboniu dla Szkoty Aspirantow PSP w Poznaniu

- Umowa przekazania nieruchomosci w uzytkowanie , z dnia 09.07.2003 r
z protokotem zdawczo — odbiorczym .

- Aneks nr 1 do umowy , z dnia 22.07.2004 r .

- Zalozenia funkcjonalne opracowane przez Inwestora — S.A. PSP
w Poznaniu.

- Decyzja ZZ-ZS-B-2120/36/99 Dyrektora regionalnej Dyrekcji lasow
Panstwowych w Poznaniu o wylaczeniu terenu z produkcji lesnej, z dnia
06.10.2003 r .

- Akt notarialny Repertorium A nr 7755/2012 — ustanowienie stuzebnosci
drogowej z dnia 29.06.2012 r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 , aktualna na dzien 19.06.2015 r .

- Uzupekiajace pomiary geodezyjne z dnia 10.05.2016 .

- Umowa z Zakladami Chemicznymi Lubon S.A.( obecnie Luwena S.A.), na
dostawe mediow wodociggowych i energetycznych , z dnia 20.06.2008 r.

- Pismo RD-1/RM/MR/2005/K/0074a ENEA S.A. Zaktad Dystrybucji
Energii z dnia 04.04.2005 r , w sprawie lokalizacji budynku .

- Pismo WPRi0S.6724.32.2016 Urzedu Miasta Lubon z dnia 17.03.2016 r
w sprawie kanalizacji sanitarne;.
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i1 Administracji z dnia
16.09.2008 r w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpieczenstwa i
higieny stuzby strazakow Panstwowej Strazy Pozarne;.

- Projekt budowlano — wykonawczy budynku socjalno-garazowego z 2005 r,
wykonany przez Pracowni¢ Architektoniczna ATRIUM JM.

- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr inz. Andrzeja
Rozynskiego w maju 2016 r .

- Decyzja Zarzadu Gospodarki Wodnej.

- Uzgodnienia w zakresie wymogow p.poz .

- Opinia sanitarna , wydana przez PIS MSW, rzeczoznawce ds.
sanitarnohigienicznych , inz. Ann¢ Marczak , z dnia 16.08.2016 r .

- Obowigzujace przepisy i normy budowlane .

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. Stan istniejacy .
Dziatka potozona w Luboniu, po pdtnocnej stronie firmy LUVENA S.A.
( dawniej Zaktady Chemiczne Lubon S.A.), teren przylega do lewego
brzegu rzeki Warty
Wijazd z drogi wewnetrznej firmy LUVENA S.A., na zasadzie udzielonej
stuzebnosci, dojazd bezposrednio do dziatki .

Dziatka przeznaczona, zgodnie z Uchwatg Rady Miasta Lubonia

z 27.03.2003 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu pod poligon pozarniczy .

Teren poligonu trwale odlesiony.

Dziatka sgsiaduje z terenami przemystowymi, terenami le§nymi i rzeka
Wartg .

Teren bezposredniej realizacji plaski, czgsciowo po wyrdéwnaniu pod
planowana zabudowg, wyniesiony okoto 6,20 m nad poziom wody w rzece
Warcie .

Dziatka cze$ciowo zadrzewiona — natomiast w miejscu lokalizacji brak
drzew, rosngca obok brzoza do zachowania.

Bezposrednio za ogrodzeniem pas przeciwpozarowy o szerokosci 2,0 m
oddzielajacy poligon od istniejgcego lasu .

Teren poligonu ogrodzony, od strony Warty ogrodzenie przesunigte w gtab
dziatki w celu zapewnienia przejscia nad rzeka .

Na terenie wyznaczone drogi utwardzone wykonczone ekokostka oraz
drogi gruntowe .

Uzbrojenie terenu .

Do granicy dziatki doprowadzono przytacza firmy LUVENA S.A.:
wodociggowe i energetyczne — zgodnie z umowami .

Brak uzbrojenia terenu w kanalizacj¢ sanitarng i deszczowa .
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2. Projektowane zagospodarowanie dzialki .

W pierwszym etapie zagospodarowania terenu poligonu pozarniczego
powstanie budynek socjalno-garazowy wraz z niezb¢dnym terenem
obstugowym 1 komunikacyjnym .

Obiekt przysztosciowo zostanie powigkszony o dodatkowe garaze — drugi
etap wg odrebnego projektu..

Zlokalizowany bedzie na powierzchni odlesionej , w odlegtosci 18,0 m od
osi istniejgcej linii napowietrznej SN 1 30,0 m od granicy dziatki od strony
drogi i 10,0 m od strony lasu i firmy LUVENA SA , réwnolegle do
zachodniej granicy dzialki .

Dojazd zapewnia istniejacy uktad drég gruntowych oraz ulica dr K. Maya .

Budynek przeznaczony do realizacji w dwoch etapach :

| — cz¢$¢ socjalno — garazowa

Il — garaz .

Przedmiotem opracowania jest pierwszy etap zabudowy.
Obiekt posadowiony zostanie na rz¢dnej 56,60 npm..

Budynek socjalno-garazowy — dwukondygnacyjny w czgsci socjalnej
1 jednokondygnacyjny w czesci garazowej, nie podpiwniczony .
Dach stromy, dwuspadowy, symetryczny, o pochyleniu potaci 15 © .

Ogrodzenie — istniejace, z siatki na stupach stalowych .

Wijazd w granicy dziatki, brama szerokosci 4,20 m .

Furtka w linii ogrodzenia , przy bramie .

Droga i plac — utwardzone eko kostkg betonowg, na warstwie thucznia,
powierzchnia przepuszczalna.

Miejsca postojowe — przewidziane w obrebie dziatki, przed wjazdem do
garazu, na utwardzonym placu manewrowym.

Miejsce na $mietnik wydzielone przy placu , utwardzone kostka betonowa,
wydzielone zielenig .

Zielen — najblizszy istniejacy las znajduje si¢ za ogrodzeniem w odleglosci
2,0 m, oddzielony pasem przeciwpozarowym, odlegly od budynku min
12,0 m, trawniki otaczaja projektowany budynek z dwoch stron.

Rosnace w poblizu drzewo (brzoza) nie koliduje z budowa.

Powierzchnia zieleni zajmuje ponad 60 % pow. dziatki .

Uzbrojenie terenu .

Woda do celow spozywczych z sieci wodociggowej istniejacej,
prowadzonej z firmy LUVENA do studzienki na terenie poligonu
Wodomierz zlokalizowany na terenie firmy LUVENA.

Brak kanalizacji deszczowej, wody opadowe odprowadzone w tereny
zielone wokot budynku, powierzchnie drogi i placu przepuszczalne.
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Scieki socjalno-bytowe odprowadzone do tymczasowego zbiornika
bezodpltywowego, docelowo do wtasnej oczyszczalni lub sieci kanalizacji
sanitarnej.

Wody zanieczyszczone z posadzki garazu ( z mokrych pojazdow)
prowadzone przez separator ropopochodnych do zbiornika
bezodptywowego.

Zaopatrzenie w energie elektryczng z istnicjgcej sieci na terenie firmy
LUVENA , ze zlacza kablowego zlokalizowanego w granicy dziatki
poligonu .

Szczegblowe opisy przylaczy w projektach branzowych .

Bilans terenu .

Powierzchnia dziatki — 5,7400 ha

Powierzchnia zabudowy — 1.4400,00 m?
w tym obiekt projektowany — 442,80 m?

Powierzchnia utwardzen — ~1680,00 m?

/ w tym drogi betonowe — 880,0 i chodniki 600,0 /
Powierzchnia zieleni, basen p.poz. oraz placow nie zagospodarowanych
—~ 80 % dzialki .

IV.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
wg art.34 ust.3 pkt.5 Prawo budowlane Dz. U. z 2013r., poz.1409 ze zm.)
WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA .

Projektowany budynek usytuowany jest na terenie dziatki nr 7/2
najblizsze domy mieszkalne w odleglosci ponad 500 m.

Oddziatywanie w zakresie obiektu budowlanego i elementéw zagospodarowania
terenu, na podstawie

Ustawa Prawo budowlane ( DZ,U,2013.1409t.j.z zm. ), art. 7.2.1( warunki
techniczne)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie( DZ.U. 2002.75.690 ze

zm. )&12 ( odleglosci)

Ustawa o drogach publicznych ( DZ. U. 2015 .460) art.43 (odlegtosci)(
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 ws ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( DZ.U. 2010.109.719)

Jjw. &38 p(pasy p.poz0

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2019 ws przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( DZ.U.2009.124.1030)

jw. &10 (hydranty)

JW. &12- &15 (drogi pozarowe)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 3007 w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku ( DZ. U. 2014.112)

Emisja hatasu

Zrédta ruchowe hatasu — pojazdy .

Przy planowanym zagospodarowaniu terenu zasi¢g ucigzliwosci budynku
tacznie z placem jako zrddia hatasu komunikacyjnego nie bgdzie dotyczyt
terenéw podlegajacych ochronie akustycznej.

Miejsca parkingowe w ramach placu manewrowego.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe i wody .

Na terenie dziatki obecnie wystepuja nieliczne drzewa, pozostatos$¢ po lesie.
Nie przewiduje si¢ dosadzen. Tereny wolne od zabudowy zostang
zagospodarowane jako trawniki.

Wptyw na wody powierzchniowe uzgodniony z Regionalnym Zarzadem
Gospodarki wodnej. Zbiorniki podziemne szczelne.

Gospodarowanie odpadami .

Gromadzenie odpadéw w pojemnikach zamknigtych na wydzielonym terenie
dziatki . Wywoz na sktadowisko w ramach systemu miejskiego oraz zgodnie
Z przepisami odrebnymi.

Oddzialywanie w zakresie bryly:

1 Budynek nie beda zacienial i nie ograniczy dostepu §wiatta stonecznego do
istniejgcych budynkow i przysztych obiektow zlokalizowanych zgodnie z WT.
2. Obiekt zlokalizowany zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowe;.

3. Zagospodarowanie dzialki poligonu nie ograniczy mozliwosci
zagospodarowania dziatek sasiednich.

4. Teren nie jest objety ochrong krajobrazowa — brak wptywu.

5. W otoczeniu projektowanych budynkéw nie wystepuja obiekty zabytkowe
— brak wptywu.

6. Obiekt nie wptynie na zmiang¢ stosunkéw wodnych.

Teren poligonu otoczony lasem, rzeka, dziatkami przemystowymi
1 drogowymi, nie przewiduje si¢ zasiegu oddziatywania poza granicami dziatki.

Projektowany obiekt nie powoduje ograniczenia w sprawie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dzialek, jego oddzialywanie ogranicza sie
do powierzchni dzialki.
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V. BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY

1. Funkcja.
Projekt aktualny jest aktualizacja projektu wykonanego w 2005 ,
z uwzglednieniem zmienionych potrzeb Inwestora oraz dostosowaniem
si¢ do aktualnych wymogdéw Warunkéw Technicznych.

Budynek socjalno - garazowy zlokalizowany na terenie poligonu
pozarniczego, przy gtownym wjezdzie.

Obiekt realizowany bedzie w dwoch etapach :
- | etap obecnie projektowany
- potudniowa cz¢$¢ budynku , przedzielony $ciana oddzielenia p.poz
na dwie czesci — dwukondygnacyjna socjalng zawierajaca czgsci
socjalne , techniczne 1 warsztatowe oraz na pi¢trze salg wyktadowa
z zapleczem i jednokondygnacyjna czes$¢ garazowa 3- stanowiskowa

- Il etap — czgs¢ poinocna o dtugosci ~ 30,00 m , jednoprzestrzenna ,
przeznaczona w catosci jako garaz dla wozow bojowych, wg
odrgbnego projektu .

PRZYZIEMIE
CZESC SOCJALNA

Pomieszczenia socjalne

Pomieszczenia o wysokosci 3,0 m do stropu, w pomieszczeniach
szatniowych i sanitarnych 2,50 m do sufitu podwieszonego, w portierni
I w pom. socjalnym o wysokosci 2,70 m do sufitu podwieszonego.
Wszystkie pomieszczenia poza sztniowo-sanitarnymi, z o§wietleniem
naturalnym i z wentylacja mechaniczng .

Szatnia na odziez wierzchnia dla 30 - 40 0s6b.
POM nr 12 o pow. 9,20 m?.

Szatnia meska dla 16 0sob, jednoczes$nie do 8 0sob, z weztem sanitarnym.
umywalnia z natryskiem . POM. nr 6 o pow. 12,70 m?.

Szatnia damska dla 8 osob, jednoczesnie 4 osoby, z wegztem sanitarnym.
umywalnia z natryskiem . POM. nr 6 o pow. 9,20 m?.

W(C dostosowane dla 0sob niepelnosprawnych. dostepne z korytarza .

Portiernia — pomieszczenie dla stuzby dyzurnej , przy wejsciu , miejsce
stalej pracy 7,70 m?.

Pomieszczenie socjalne , ze zlewozmywakiem i kuchenka elektryczng
Pom. nr 4 o pow.8,50 m?.

Pomieszczenie dla pracownikow poligonu, sala odpraw dla max 6 0sob
jednoczesnie , pobyt czasowy , wysoko$¢ 2,70 m , powierzchnia 16,25 m?.
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Sala szkoleniowa, sala do pokazdéw i éwiczen. Sala przeznaczona do
przeprowadzania odpraw metodycznych przed zajeciami praktycznymi na
poligonie. W sali bedzie przeprowadzany instruktaz i ¢wiczenia
praktyczne z drobnym sprzetem. Instruktaz prowadzony przy centralnym
stole z przytaczem elektrycznym, ¢wiczenia praktyczne odbywac si¢ beda
na stanowiskach rozmieszczonych po obwodzie pomieszczenia.

Sala przeznaczona dla okoto 10-15 0s6b, wysoko$¢ pomieszczenia 3,00 m.
Pom. nr 5 o powierzchni 38,30 m?.

Hol z przedsionkiem , Pom. nr 3 i nr 1, o powierzchni 21,20 m?i 4,45 m2.

Pomieszczenie techniczne, wydzielone funkcjonalne i pozarowo,
z niezaleznym wejsciem z zewnatrz.
Pom. nr 14 o powierzchni 10,25 m?.

CZESC GARAZOWA

Garaz 3- stanowiskowy lub 6 — stanowiskowy przy parkowaniu pojazdow
krétszych , jeden za drugim , przeznaczony dla wozéw bojowych strazy
pozarnej. Wjazdy z jednej strony, od wewnetrznego placu manewrowego .
Bramy segmentowe, podnoszone, sterowanie otwierania elektryczne

z mozliwoscig otwierania r¢cznego.

W bramach naswietla na wysoko$ci oczu, jedna z bram z furtka, wyjsciem
ewakuacyyjnym.

Garaz wyposazony w wentylacje mechaniczng , wyciagi spalin i gazow
ciezkich oraz odwodnienie liniowe wewngtrzne .

Hala jednoprzestrzenna o zmiennej wysokosci — od 5,20 do 6,37 m.
Posadzka przemystowa o min no$nosci 6 T/m?>..

Pom. nr 15 o powierzchni 229,20 m?.

PIETRO

CZESC SZKOLENIOWA Z ZAPLECZEM

Pigtro tylko nad cze¢$cig socjalng. budynku, dostep schodami
wewnetrznymi.

Przestrzen o zr6znicowanej wysoko$ci z uwagi na lokalizacje pod
stromym dachem.

Sala wyktadowa z zapleczem magazynowym.

Przeznaczona dla okoto 30 -35 osob.

Sala przeznaczona do przeprowadzania odpraw metodycznych oraz
realizacji zaj¢¢ lekcyjnych — wykladow.

Sala z wentylacja mechaniczng i klimatyzacja. , z mozliwoscig
zaciemnienia. Sala przystosowana do montazu podwieszonego rzutnika
multimedialnego, wyposazona w komputer i1 gtosniki . Na $cianie
szczytowej dwie tablice standardowe i spuszczany ekran.

Sala o wysokosci uzytkowej od 2,20 do 3,60 m .

Pom. nr 102 o powierzchni 82,30 m? z dwoma magazynami - pom nr 103
inr 104 o pow. 5,60 m? kazdy.

Hol o powierzchni 20,55 m?2.
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Sanitariaty dostepne z holu, z sufitami podwieszonymi.
WC damskie Pom. nr 105 o powierzchni 5,60 m?.
WC mgskie Pom. nr 106 o powierzchni 8,00 m?.

Magazyn Pom. nr 108 o powierzchni 6,80 m?.

Pomieszczenie porzadkowe Pom. nr 107 o powierzchni 3,00 m?.
2. Zestawienie powierzchni .
e Powierzchnia zabudowy — 442,80 m? .

e Powierzchnia uzytkowa — 534,40 m?
w tym : przyziemie — 385,70 m?
Ipietro — 148,70 m?

e Powierzchnia catkowita — 636,00 m?
e Kubatura —2.945 00 m?

e  Wysokos$ci uzytkowe pomieszczen :
— pomieszczenia czesci socjalnej — 2,50 m, do sufitu
— pomieszczenia biurowe i szkoleniowe parteru — 3,00 m
— garaz—5,00—-7,00m
— sala wyktadowa na pigtrze — 2,45 — 3,70 m

e  Wysoko$¢ w kalenicy — 7,85 m nad poziomem terenu w rejonie wejscia

3. Ochrona przeciwpozarowa , klasyfikacja obiektu .
Budynek socjalno — garazowy
Budynek niski , do 12,0 m wysokosci .
Kompleks sktada¢ si¢ bedzie z dwoch czescei
- cze$¢ socjalno — wyktadowa w klasie ZL 111
- garaz w klasie PM o obcigzeniu ogniowym do 500 MJ .

Cze¢s¢ socjalna 1 garazowa stanowig odrgbne strefy pozarowe.
Budynek socjalny w klasie D odporno$ci pozarowej

- gldwna konstrukcja nosna — R30

- konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan

- $ciany zewnetrzne — EI 30

- $ciany wewnetrzne — nie stawia si¢ wymagan

- przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan .

Budynek garazowy — jednokondygnacyjny , bez ograniczenia wysokosci
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ w klasie E odpornosci
pozarowe; .

Sciana oddzielenia pozarowego , miedzy obiema czesciami , w klasie
REI 60 .

Styk $ciany oddzielenia pozarowego ze $ciang zewnetrzng na odleglosci
2,0 m w klasie EI 60 .
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System ogrzewania — powietrzne pompy ciepta , piec z dodatkowym
zasilaniem elektrycznym.

Obiekt garazu wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy .
Budynek wyposazony w gléwny wylaczni pradu dla catosci obiektu .
Elementy wykonczenia wnetrz niepalne.

Dojazd pozarowy bedzie stanowi¢ wjazd z istniejgcej drogi .

Z uwagi na brak uzbrojenia terenu mozliwe jest wykorzystanie zasobu
wodnego , ktory stanowi rzeka Warta , przepltywajaca w odleglosci ponizej
250 m . Nad brzegiem nalezy zorganizowa¢ stanowisko czerpania wody
dla celow p. poz., zgodnie z wymogami .

4. Warunki gruntowe .
W celu ustalenia warunkow gruntowo — wodnych wykonano w maju 2016r
8 otwordéw rozpoznawczych @ 100 do giebokosci 4,0, 3,513,0 m .
Na rozpatrywanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe .
Do glebokosci 0,4 — 1,0 m wystepuja grunty stabono$ne w postaci
przypowierzchniowych nasypdéw zbudowanych z piasku prochniczego lub
z piasku z domieszkg humusu .
W poziomie posadowienia i ponizej do 3,5 — 4,0 m zalega warstwa
piaskéw drobnych $rednio zageszczonych . Podlozem ich sg piaski §rednie
0 korzystnych cechach fizyczno — mechanicznych .
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ znacznie ponizej
projektowanego posadowienia , na glgbokosci 4,0 — 5,0 m ppt .
Poniewaz jest to teren nad zalewowy, w okresie powodzi zwierciadto wody
bedzie zblizone do poziomu wody w rzece .

W przypadku wystgpienia innych gruntow niz przyjete w projekcie nalezy
skonsultowac si¢ z konstruktorem .

Szczegdlowy opis warunkow gruntowych podano w dokumentacji
geotechnicznej opracowanej przez mgr inz. Andrzeja Rozynskiego .

5. Konstrukcja .
5.1 Fundamenty — zelbetowe , w postaci stop i taw fundamentowych ,
wylewanych na mokro z betonu C16/20 , zbrojone stalg AIll 1 A0, na
warstwie chudego betonu .
Przekroje faw 50x40cm . Glgbokos¢ posadowienia 110 cm .

5.2 Sciany fundamentowe — gr. 25 cm , murowane z bloczkéw betonowych
typu M6 na zaprawie cem-wap 5 MPa , ocieplone od zewnatrz styropianem
FS20 gr. 5,0cm .

5.3 Sciany zewnetrzne — gr. 24,0 cm, murowane z bloczkow z betonu
komorkowego odmiany 07 na zaprawie cementowo — wapiennej ,,3” ,

z ociepleniem typu lekkiego mokrego w postaci styropianu FS 15 grubosci
12,0 cm .Sciana szczytowa garazu wzmocniona rdzeniami zelbetowymi
oraz wiencami poziomymi 24 x 24 cm, wylewane z betonu C16/20,
zbrojone stalg AIIl oraz AO.

Do 50 cm nad terenem murowane z cegly petnej .
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5.4 Sciany wewnetrzne — gr. 12,0 i 6,5 cm murowane z cegly dziurawki ,
$ciany nosne gr. 24,0 cm z bloczkéw betonu komoérkowego odm. 07.
na zaprawie cem.-wap. 3.

5.5 Stupy — zelbetowe , wylewane ,,na mokro” z betonu C16/20, zbrojone
stalg AIIl 1 AO. W trakcie betonowania stupéw osadzi¢ marki stalowe dla
oparcia podciggéw dachowych i podciggu nad parterem.

5.6 Shup stalowy na pietrze z rury stalowej @ 244.5/7.1 spawany do
marki stalowej M7 osadzonej w wiencu

5.7 Podciagg stalowy - podciag stalowy nad parterem z dwoch
ksztaltownikow goracowalcowanych ze stali St3SX - 21280
spawanych miedzy soba spoing ciagla, oparte na shlupach zelbetowych

5.8 Stropy — strop nad parterem typu SMART 60/20 z ptyt sprezonych
szer. 60 cm 1 wys. 20 cm o dop. obc. zewnetrznym 5 kPa /poza
cigzarem wilasnym/. Wyciecie otwordw w ptytach oraz tzw. ,,ptyty
zawieszone” przy otworach o wigkszych przekrojach nalezy wykonaé
wg dokumentacji technicznej producenta.

5.9 Schody — schody zelbetowe, ptytowe, z ukrytg belka spocznikows,
o gr. ptyty 12 cm, wylewane z betonu C16/20, zbrojone stala kl. A III,
Al oraz AO

5.10 Wience — zelbetowe , wylewane na mokro z betonu C16/20 , zbrojone
stalg AIll1 A0 . W trakcie betonowania wiency nalezy osadzi¢ marki
stalowe dla mocowania stezen dachowych

5.11 Nadproza — zelbetowe , wylewane ,,na mokro” z betonu C16/20,
zbrojone stalg AIIl, AO oraz prefabrykowane typu L 19.

5.12 Dach — konstrukcja stalowa , rygle z ksztattownikoéw
goragcowalcowanych IPE 300 .

Podciag dachowy stalowy HEA 500 .

Stezenia podtuzne - z rur kwadratowych 70 x 70 x 4 mocowanych na
$ruby KI. 4.8 do rygli dachowych i marek stalowych osadzonych w
wiencach.

Stezenia potaciowe —z L 65 x 65x 6 oraz L 60 x 60 x 5, fagczone na
Sruby kl. 4.8 .

Blachy do mocowania stezen spawa¢ na montazu po ich dopasowaniu .

5.13 Pokrycie dachu .

Dach bezptatwiowy kryty blachg fatdowa mocowang do pasow gornych
rygli dachowych oraz oku¢ na $cianach murowanych za pomoca
gwozdzi wstrzeliwanych .

Zastosowano blache fatdowa Pruszynski T 135 x 1,0 . Blachy na dlugosci
taczy¢ migdzy sobg na podporze . Nalezy je uciagli¢ w konstrukcje
wieloprzestlowa za pomocg nitow jednostronnych lub blachowkretow .
Na dtugosci zaktadu blach nalezy oprocz potek potaczy¢ ze sobg rowniez
Srodniki .
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5.14 Okucia otworéw bramowych .

Okucie otworu obwodowe z L 75 x 75 x 7 , dodatkowo od strony
zewngtrznej zabezpieczenie filarow katownikiem 100 x 100 x 10
wysokosci 1,50 m nad terenem , mocowanie w murze .

Dla montazu bramy dodatkowo zamontowa¢ L 100 x 50 x 5 migdzy
ramami , pod potacig dachu , dla montazu prowadnic , w odlegtosci
ustalonej po doborze konkretnej bramy .

5.15 Stopien zewnetrzny — betonowy ,wylewany na mokro na budowie z
betonu B20 , na warstwie thucznia lub gruzu , na zaggszczonej podsypce
piaskowej .

6. lzolacje przeciwwilgociowe .
Izolacja fundamentéw — pozioma, na fawach fundamentowych — folia
fundamentowa i pod pierwsza warstwa pustakow — 2 X papa na lepiku ,
izolacja pionowa na $cianach fundamentowych — smarowanie Dysperbitem
Posadzka przyziemia — folia PE gr. min 0,2 mm lub papa izolacyjna pod
catg posadzkg .
W pomieszczeniach mokrych : WC , umywalnia , szatnia - dodatkowa
izolacja przeciwwodna na posadzkach wywinigta na Sciany na wysokos¢
15 cm oraz zabezpieczenie $cian folig ptynng w miejscach natryskow .
Sciany weztow sanitarnych i szatni wykonczone ptytkami ceramicznymi do
wys. min 2,10 m .
W pomieszczeniu socjalnym na $cianie nad zlewozmywakiem pas z ptytek
na wysokos¢ 60,0 cm .
Stropodach — paroizolacja z folii PE pod warstwg welny mineralne; .

7. lzolacje termiczne .
Sciany zewnetrzne z ociepleniem typu lekkiego welng mineralng gr.12,0
cm , o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,23 W/m?K .
Sciany fundamentowe — ocieplone styrodurem gr.10,0 cm .
Posadzki na gruncie w czes$ci socjalnej ocieplona ciagla warstwa
styropianu EPS 100 gr.10,0 cm, pod ogrzewaniem podtogowym .
Posadzka o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 0,30 W/m?K .
W garazu posadzka przemystowa nieocieplana .
Stropodach ocieplony warstwg twardej welny mineralnej lub szklanej
umieszczong na blasze trapezowej, grubosci 30,0 cm, o wspotczynniku
przenikania ciepta U = 0,19 W/m?K .
Okna — szklenie szybami zespolonymi o wspotczynniku U = 1,10 W/m?K
dla catego okna U = 1,30 W/m?K
Drzwi zewnegtrzne - o wspotczynniku U = 1,70 W/m?K .
Bramy garazowe — segmentowe, blaszane, ocieplane U = 1,70 W/m?K .

8. Instalacje wewnetrzne .
Budynek wyposazony w instalacj¢ wodociggowa , wodomierz
umieszczony w studzience zewngtrznej na terenie zaktadu Luwena S.A.
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Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do szczelnego zbiornika
bezodptywowego, szambo gotowe zelbetowe typu Navotech
prostopadtoscienne 2640 x 2360 x 2500, o pojemnos$ci 10,0 m? — jako
rozwigzanie tymczasowe .

Wody opadowe sprowadzone w teren, powierzchnie utwardzone — plac,
droga przepuszczalne. Zagospodarowanie wod opadowych w ramach
dziatki poligonu.

Wody z powierzchni garazu sprowadzone poprzez separator
ropopochodnych z osadnikiem, do tymczasowego szczelnego zbiornika
podziemnego, tacznie ze $ciekami sanitarnymi.

Zasilanie obiektu w energie¢ elektryczng z moca przytaczeniowg 35 kW .
Przyltacze z istniejacej linii kablowej do zlacza kablowego z szatka
licznikowg w granicy dziatki . Tablica rozdzielcza umieszczona

w dyzurce .

Zrédto ogrzewania — pompy cieplne powietrzne ze wspomaganiem
elektrycznym. W czg$ci socjalnej ogrzewanie podtogowe.

W garazu ogrzewanie powietrzne.

Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna oraz w postaci
wentylatoréw dachowych i grawitacyjna ze wspomaganiem
mechanicznym w toaletach cze¢sci socjalnej .

W garazach system wywiewny technologiczny i odciagi spalin.
Szczegodtowe opisy instalacji w opracowaniach branzowych bedacych
integralng czescig projektu .

9. Elementy wykonczeniowe .
Dach pokryty papa termozgrzewalng na warstwie papy podktadowe;j.
Okapy i podbitki z listew blaszanych lub z blachy tytanowo- cynkowej. .
Opierzenia dachu: okapy, kominy, Scianka attykowa wykonac z blachy
tytanowo-cynkowej alternatywnie ocynkowanej gr. 0,7 mm .
Rynny wiszace i rury spustowe blaszane tytanowo-cynkowe, okragle .

Posadzki . W catym budynku posadzki ,,ptywajace”, na gruncie ,
izolowane od $cian zewnetrznych , ocieplane ( bez garazu), z izolacja
przeciwwilgociowq .

W warstwie betonu nad ociepleniem rozprowadzona instalacja ogrzewania
podiogowego.

Wykonczenie posadzek betonowych ptytkami ceramicznymi i
granitogresem oraz wyktadzing zgrzewalna, obiektowa PCV .

W garazu posadzka typu przemystowego na obcigzenie min 5 T/m? —
monolityczna powierzchnia utwardzona , zaprojektowana w technologii
BAUTECH / wg zalacznika /, wykonczenie trudno$cieralne , wykonane
technikg DST .

Dylatacje w osiach stupdéw , co 5,00 m 1 wzdtuz odwodnienia liniowego.

Posadzki zewnetrzne — plac manewrowy o powierzchni przepuszczalnej
dla wod opadowych, przed budynkiem wykonczony kostka betonowa
grubosci 8,0 cm , na podsypce z kruszywa tamanego gr. 5,0 cm, na
podbudowie z ubitego ttucznia gr.10,0 115,0 cm 1 ponizej na zaggszczone;j
podsypce piaskowej wg proj. drogowego.
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Posadzki uksztattowane ze spadkiem od budynku .

Chodnik wykonczony kostka betonowa gr. 6,0 cm na podsypce betonowo-
piaskowej 1 podbudowie z kruszywa tamanego.

Stopien - podest wejsciowy betonowy na podktadzie z gruzobetonu,
izolowany w gruncie, wykonczony granitogresem mrozoodpornym
antyposlizgowym .

Sufity podwieszone. Na parterze z ptyt gipsowo — kartonowych gr. 12,5
mm , zawieszonych na systemowych tacznikach do stropu.

Wysoko$¢ podwieszenia — na parterze 2,5 m w cze$ci socjalnej, w czesci
sanitarnej i szatniowej.

Na pigtrze sufity z dwdch ptyt o zwigkszonej odpornosci ogniowej,gr. 2 x
12,5 mm, sufity montowane po skosie do blachy trapezowej dachu.

Obudowy gipsowo — kartonowe przewoddéw wentylacyjnych ptytami GK
gr. 12,5 mm. W zabudowach kanalow wykona¢ rewizje wg wytycznych
z projektu wykonawczego branzy teletechniczne;.

Stolarka okienna ciepta w profilach aluminiowych.
Drzwi drewniane plytowe , w pomieszczeniach tazienek z otworami
nawiewnymi .

Bramy garazowe — podnoszone, segmentowe, z rzgdem naswietli na
wysokosci oczu, sterowanie elektryczne i reczne . W jednej bramie drzwi
ewakuacyjne.

Tynki zewng¢trzne mineralne, malowane farbg silikonowa .

Cokoty wykonczone tynkiem silikonowym na zagruntowanej siatce.
Tynki wewngtrzne w cze$ci socjalnej maszynowe, gipsowe, w czgsci
garazowej cementowo-wapienne .

Sciany malowane, w szatni i holu farbami lateksowymi pétmatowymi typu
Caparol Samtex 10.

W pomieszczeniach mokrych $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi
do wys.2,15, narozniki fazowane.

W garazu filary $cienne i filary miedzy bramami wykonczone plytkami ,
sciany do wysokosci 1,50 m malowane farbami zmywalnymi lub
wykonczone ptytkami .

Elewacyjne ptyty Rockpanel na ruszcie aluminiowym.

Fragment $cian zewnetrznych budynku biurowego zaprojektowano

w postaci fasady wentylowanej wykonczonej ptytami typu rockpanel
montowanymi na systemowych listwach aluminiowych.

Materiat bezpieczny ogniowo ( podstawowy surowiec — bazalt )

Plyty montowane systemem klejowym , niewidocznym .

Narozniki wypukte wykonczone ptytami fazowanymi 45° 1 klejone .

Na $cianie wejsciowej mozna umiesci¢ znak graficzny szkoly frezowany
powierzchniowo w grubosci ptyty.

Balustrada schodowa .
Balustrada indywidualna , azurowa , stalowa — ze stali nierdzewnej ,
mocowana do lica ptyt schodowych przez kotwienie .
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10.

Boazeria. W holu do wysokosci 1,10 m Sciany zabezpieczone boazerig
z homogenicznej oktadziny $ciennej PCV w kolorze popielatym, typu
Step Polyciad PU.

Drabina zewnetrzna .
Wejscie na dach stalg drabing zewnetrzng z koszem na dach hali
garazowej. Drabina stalowa , malowana .

Pustaki szklane luksfery. W pomieszczeniu garazu powierzchnie
doswietlone pustakami szklanymi 19 x 19 x 8 cm, przezroczyste.
Mocowanie na krzyzyki montazowe, zaprawa klejowa typu Glasspol M 15
do pustakoéw szklanych, miedzy pustakami prety zbrojeniowe do pustakow
szklanych.

Kolorystyka .

Tynki zewnetrzne jasno popielate, malowane w kolorze wg wzornika
Caparol 3D — Venato 53 , cokoly w ciemnym popielu — Venato 30.

Czes$¢ elewacji wykonczona zielonymi ptytami Rockpanel w kolorze RAL
6013.

Spoiny miedzy luxwerami jasno popielate.

Rynny i rury spustowe oraz obrobki — popielate tytanowo-cynkowe.
Papa zgrzewalna na dachu z posypka mineralng popielatg .

Bramy garazowe — czerwien palona (strazacka) — RAL 3000 , stalowe
katowniki przy bramach malowane w kolorze ciemno popielatym RAL
7031.

Okna w ramach ciemnopopielatych RAL 7031.

Drzwi zewngtrzne malowane proszkowo RAL 7031.

Drabina malowana w kolorze RAL 7031.

Uwagi koncowe .

Calos¢ prac budowlanych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i p.poz. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych ” oraz sztuka budowlang .
Ewentualne watpliwosci w trakcie budowy nalezy wyjasni¢ a zmiany
uzgodni¢ z autorami projektu .

Opracowata :
arch. Matgorzata Jazdon — Koper
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