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WSTEP

LOKALIZACJA INWESTYCJI

POLIGON POZARNICZY SZKOLY ASPIRANTOW PSP w POZNANIU
Ul. Magazynowa 3, LUBON

Z1L.ECENIODAWCA

SZKOLA ASPIRANTOW PSP w POZNANIU
61-459 Poznan, ul. Czechostowacka 27

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne Inwestora

- Obowigzujgce przepisy i normy
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje catos¢ pomieszczen wykorzystywanych jak i przewidzianych do
wykorzystania w przyszitosci, ktore projektowane sg dla Szkoty Aspirantow PSP w
ramach budynku na poligonie pozarniczym.

Projekt obejmuje swym zakresem:

Budowa studni i rur telekomunikacyjnych z terenu do budynku
Dostawa oraz instalacja szafy teleinformatycznej w pomieszczeniu 104.
Wykonanie tras kablowych w budynku
Wykonanie przytgczy (na rysunkach PL-e w kolorze zielonym)
- R —instalacja radiokomunikacyjna
P — przytacze projektora
A — instalacja antenowa
M — przytgcze sygnatowe — monitoring IP
T — przytacze teleinformatyczne

WYKONAWCA PROJEKTU

ATRIUM JM —POZNAN, ul. Matejki
Przedsiebiorstwo Informatyczne Unisol,
ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan




NORMY ZWIAZANE

a) BN-89 8984-10- Zaktadowe sieci telekomunikacyjne instalacje

wnetrzowe.
b) ISO/IECIS 11801 - Normy migdzynarodowe i europejskie
EN 50167+9 dotyczace wymagan dla okablowania strukturalnego.
c) PN-EN 50173: - Technika informatyczna.
1999/A1:2002 Systemy Okablowania Strukturalnego
d) PN-EN 50174-1 - Technika Informatyczna. Instalacja okablowania,

Czesc 1: Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci.

e) PN-EN 50174-2 - Technika Informatyczna. Instalacja okablowania,
Czeg$¢ 2: Planowanie 1 wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow.

Ponadto nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisébw, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UZGODNIENIA

Uzgodnienia w zakresie przytaczy teleinformatycznych zostaty dokonane na
rzutach poszczegodlnych kondygnaciji i znajdujg sie w materiatach archiwalnych
komorki projektowej. Projektant prowadzit rowniez koordynacje miedzybranzowa.



Opis Techniczny

STAN PROJEKTOWANY

Opis tras kablowych

Przebieg tras kablowych zamieszczono na rysunkach niniejszego projektu.
Gtéwne trasy kablowe dla prowadzenia okablowania wykona¢ natynkowo za pomocag
korytek kablowych. Okablowanie od przytgczy teleinformatycznych do gtéwnych tras
kablowych prowadzi¢ w rurkach ostonowych zgodnie z informacjami zawartymi na
rysunkach. W celu sprowadzenia catosci okablowania do budynkowego punktu
dystrybucyjnego - szafa 19” zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym (pom.
104) trasy w oparciu o drabinki kablowe, koryta kablowe oraz ciggi rur.

Oddzielnym punktem koncentracji okablowania jest szafka wzmacniaczy w
pomieszczeniu nr 2. Od masztu antenowego POL-AA nalezy poprowadzi¢ 2 przewody
typu RG-6 o ozn. KOKA 125HD do szafki wznacniaczy (0zn.POL-AW). Od szafki
wzmacniaczy (POL-AW) do gniazd (POL-AG1, POL-AG2) prowadzi¢ po jednym
odcinku kabla RG-6 o ozn. KOKA 125HD. Po stronie gniazd zakonczy¢ gniazdami
koncowymi RTV-SAT. Jako szafke wzmacniaczy zastosowaé szafke metalowg o
wymiarach 400x400x140 zamykang na klucz.

Ponadto zaprojektowano orurowanie jak rdwniez okablowanie:

- 0 przeznaczeniu radiokomunikacyjnym relacji POL-RR <~ POL-RA.(kabel
H1000, pozostawi¢ zapas 1,5m po kazdej ze stron, zakonczenie okablowania dokona
Inwestor w ramach uruchomienia)

- 0 przeznaczeniu multimedialnym oznaczonych:

POL-PT1, POL-PT2 (teleinformatyczny tor kablowy kat 5e w klasie D)
POL-PH1 (kabel multimedialny w standardzie HDMI)

Prowadzenie okablowania

W obrebie pomieszczen Poligonu Pozarniczego Szkoty Aspirantéw okablowanie
teleinformatyczne prowadzi¢ w trasach wskazanych na rysunkach niniejszego projektu..

Lokalizacja modutéw PEL

Moduty PEL nalezy montowac¢ na wysokosci H=0,3m od poziomu posadzki (dolna
krawedZz modutu PEL) w miejscu wskazanym na rysunkach. Kable UTP zakonczyé
w punktach dostepu (PEL - punkt elektryczno-logiczny sieci) nieekranowanymi




gniazdami RJ 45. Jako adaptery do gniazd RJ 45, zastosowac¢ ramki np: LEGRAND,
typ Mosaic 45.

Budynkowy punkt dystrybucyjny

Budynkowy punkt dystrybucyjny budynku socjalno-garazowego na poligonie
pozarniczym Szkoty Aspirantéw PSP zaprojektowano w oparciu o stojgcg 19”7 szafe
teleinformatyczng o wysokosci 42U oraz rozmiarach 800x800mm. Szafa musi mie¢
przepusty kablowe od dotu oraz od géry. Szafe wyposazy¢é w panel wentylatoréw ze
sterownikiem cyfrowym. Szafe nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rysunku
T-03.

Urzadzenia aktywne

Zakres opracowanie nie obejmuje urzadzen.

Polaczenia wyrownawcze

W pomieszczeniu nr 104 (budynkowy punkt dystrybucyjny dla budynkéw B1 i B2)
nalezy zainstalowac lokalng szyne wyréwnawczg. Szyne te nalezy podtgczy¢ do gtéwnej
budynkowej szyny wyrownawczej przewodem LgY16 Zi6to-zielonym. Rezystancja
uziemienia, zmierzona na lokalnej szynie uziemiajgcej w pomieszczeniu nr 104 nie
moze by¢ wyzsza niz 1Q.

Nalezy zapewni¢ metaliczng ciggtos¢ korytek i drabinek z ktérych zbudowane sg
trasy kablowe. Ich konce w pomieszczeniu nr 104 nalezy podtaczy¢ do lokalnej szyny
wyréwnawczej przewodami LgY16 zétto-zielonymi.

Szafe 19” budynkowego punktu dystrybucyjnego (wraz z wyposazeniem) nalezy
podtagczy¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej przewodem LgY16 zo6tto-zielonym.

Oznaczenia na rysunkach

Linig przerywang oznaczone zostaty trasy kablowe ponad sufitem podwieszanym
w pomieszczeniach w niego wyposazonych oraz pod istniejgcym sufitem w
pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego. Linig ciggta zostaty oznaczone trasy
ponizej poziomu okien. Standardowo trasy te nalezy umieszcza¢ na wysokosci okoto
0,3m od poziomu projektowanej posadzki, chyba, Zze informacje zamieszczone na
rysunkach wskazujg inacze;.



Uwaga:

W przysziosci nie nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,2 m od
wskazanych pionow, czy pomieszczen dystrybucyjnych, urzadzen bedacych
zrodtem zakidcen elektromagnetycznych, np. silnikow elektrycznych, rozdzielnic
elektrycznych, itp.

Odlegtos¢ tras kabli elektrycznych od tras kabli logicznych nie moze byé
mniejsza niz 2cm na odcinkach do 2.5m; 4cm na odcinkach do 10m; 20 cm na
odcinkach dituzszych niz 10m.

Minimalna odlegtos¢ okablowania strukturalnego od lamp jarzeniowych
wynosi 30,5 cm.

TYP KABLA, GNIZDA, PANELE

Dla okablowania poziomego sieci teleinformatycznej nalezy uzy¢ kabla UTP firmy
MOLEX, system PowerCAT kat 5e. Ewentualna zamiana producenta musi dotyczy¢
catosci toru kablowego :gniazdo-kabel instalacyjny-panel.

Kable UTP rozszy¢ zgodnie z norma EIA/TIA 568B

BADANIA I POMIARY

1. Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy
podda¢ szczegotowym ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzenn kabla nalezy wykona¢ pomiary statoprgdowe i
poréownac z pomiarami producenta.

2. Po wybudowaniu sieci teleinformatycznej nalezy ponumerowac¢ wszystkie
gniazda sieci teleinformatycznej oraz wykona¢ dokumentacje powykonawczg.
Numeracje wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 7 projektu.

3. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary i badanie sieci
klasy D oraz wystawi¢ protok6t pomiarowy zawierajgcy wyniki pomiaréw dla
kazdego odcinka okablowania.



WYKAZ MATERIALOW podstawowych

Lp. Nazwa Nr katalogowy | Producent | Jm |Ilos¢
1 | Pétka stata typ II, 19", 350mm SZB-00-00-49/4 ZPAS szt | 2
2 | Panel zasilajacy, 19" LZ-30/9 ZPAS szt | 2
3 | Prowadnica kabli SZB-55-00-00 ZPAS szt | 4
4 | Uchwyty kablowe SZB-54-00-00-6 ZPAS |opak| 4

Panel 19", 24xRJ45, KATT, UTP
5 PowerCa t’ 5e. 1U ’ ’ ’ PID-00058 Molex szt 1
Gniazdo Mod Mosaic 22,5x45, 1xRJ45
6 Katowe, UTP, PowerCat ’Se, bi;ﬁe > 116.1B.011.A1032| Molex szt | 20
7 Kabel UTI", PowerCat Se LZOH, 4 pary, 39-504-5E Molex opak | 4
opakowanie 305m
8 |Kabel HDMI I5m | e | e
9 Szafka metalowa 400x400.140, TPR-4p | oo - 1
zamykana na klucz
10 | Szafa teleinformatyczna 800x800, 42U | --—---- ZPAS szt 1
11 | Kabel RG-6 KOKA 125HD m | 50
12 | Korytko kablowe o szerokosci 100mm KPL100HS0 BAKS m | 30
13 | Gniazdo RTV/SAT - kohcowe | = --—- szt 2
14 | Drabinka kablowa o szerokosci 200mm DKP200H60 BAKS m | 16
15 | Studnia telekomunikacyjna SK-2 | - szt 1
16 | Rura ostonowa RHDPE 125/114| - kpl
17 |Rura RHDPE 110/3,7 |  ------- kpl | 1
18 | Uszczelnienia kanalizacgn | - | - kpl | 1
19 | Uszczelnienie ppoz | =m0 | mmeees kpl 1
20 | Rura karbowana, gigtka $29/32 | = - | e m | 150
21 |Rura karbowana, gigtka 950 | = - | -momoes m | 30
2 rSa};rsltlzr)n elektroinstalacyjny (puszki, | | kpl 1
23 | Materiaty pomocnicze | —eeeem | —eeeeee kpl 1




WYTYCZNE REALIZACY]JNE

WYTYCZNE DO WYKONANIA OKABLOWANIA

1. Po stronie modutéw PEL pozostawi¢ zapas okablowania umozliwiajgcy jego
powtorne rozszycie na gniezdzie RJ45.

2. W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA  ZBYT KROTKICH KONCOWEK
PRZEWODOW, WYKONAWCA WCIAGNIE NOWE PRZEWODY NA WEASNY
KOSZT.

3. Promienie giecia kabli miedzianych muszg by¢ nie mniejsze niz ich sze$ciokrotna
$rednica.

4. Przewody nalezy tgczy¢ opaskami w wigzki. Wigzki nalezy oznaczac przy uzyciu
opasek ze znacznikami. W jednej wigzce mogg znajdowac sie wytgcznie przewody
nalezgce do jednej instalaciji.

5. W trakcie uktadania przewoddw oznaczaé je kolejnymi numerami i wprowadzac
oznaczenia do dokumentacji powykonawcze;j.

6. W przysztosci nie nalezy lokalizowa¢ w odlegto$ci mniejszej niz 1,2 m od
wskazanych pionéw, czy pomieszczen dystrybucyjnych, urzadzen bedacych
zrodtem zaktocen elektromagnetycznych, np. silnikbw elekirycznych, rozdzielni
elektrycznych, itp.

7. Odlegtos¢ tras kabli elektrycznych od tras kabli logicznych nie moze by¢ mniejsza
niz 2cm na odcinkach do 2.5m; 4cm na odcinkach do 10m; 20 cm na odcinkach
dtuzszych niz 10m.

8. Minimalna odlegtos¢ okablowania strukturalnego od lamp jarzeniowych wynosi
30,5 cm.

9. W pionach oraz w gtéwnych trasach kablowych nalezy tak uktada¢ przewody, aby
koncentrowac je w zajmowanych przez nie obszarach, a obszary przewidziane
jako rezerwa (w pionach przynajmniej 50%) pozostawic puste.

10. Lokalizacje anten POL-RA, POL-AA, potwierdzi¢ przy pomocy pomiaréw sygnatu.
Pomiary wykona¢ po zrealizowaniu stanu surowego zamknietego oraz $cian
dziatowych. Jezeli wyznaczone w projekcie lokalizacje okazg sie niewtasciwe,
nalezy uzgodni¢ z projektantem lokalizacje zamienne oraz skorygowac trasy
kablowe.




WYTYCZNE DLA MONTAZU I PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH

1. Budowane trasy kablowe nalezy wtasciwie wykonczy¢ (wyprawi¢) tak aby uktadanie
przewodow nie pociggato za sobg pogorszenia ich parametréw roboczych czy wrecz
uszkodzenia. @ Zakonczenia tras  zbudowanych  z korytek  metalowych,
przeznaczonych dla sieci logicznej i elektroenergetycznej nalezy zabezpieczyc.

2. Przepusty przez $ciany powinny by¢ wykonane jedynie w $wietle ciggéw korytek
i drabinek kablowych, tak, aby z jednej strony nie pomniejsza¢ $wiatta ciggu
drabinek, a z drugiej strony nie powieksza¢ nadmiernie otworu w $cianie (stropie),
ktory stanowi bariere ogniowa.

3. Przepusty w $cianie stanowigcej oddzielenie pozarowe uszczelni¢é ogniowo
zachowujgc odpornos¢ ogniowg tejze Sciany.

4. Bruzde w $cianie zewnetrznej dla rury telekomunikacyjnej od studni o pomieszczenia
104 ujeto w ramach opracowania architektonicznego.

5. Lokalizacje przeku¢ nalezy ustali¢ na podstawie rysunkéw zamieszczonych w
projekcie. Przekucia nie mogg jednak kolidowac z konstrukcjg budynku.

6. ZWRACA SIE UWAGE ABY DO TRAS KABLOWYCH NIE PODWIESZAC
ZADNYCH INNYCH ELEMENTOW NIZ WYMIENIONE W NINIEJSZYM
PROJEKCIE.

7. Przed zatynkowaniem instalacji kablowych wykona¢ dokumentacje fotograficzng
zgtosi¢ do odbioru, a fotografie zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

8. Zwraca sie uwage, ze rewizje w zabudowie G-K, stuzg dostepowi do instalacji
kablowych biegnacych w przestrzeni miedzystropowej. Sposéb montazu rewizji w
zabudowie G-K powinien zapewnia¢ swobodny dostep.

9. Zwraca sie uwage, ze w $cianach pomieszczenia  budynkowego  punktu
dystrybucyjnego (pom. 104)nie nalezy prowadzi¢ zadnych instalacji rurkowych
(instalacji sanitarnych).

UWAGA !
Wszystkie przekucia w scianach i stropach stanowigcych granice strefy ogniowej
nalezy zabezpieczy¢ ogniowo zgodnie z klasg danej sciany czy stropu !

UWAGI KONCOWE

Jezeli w projekcie nie zawarto elementéw niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci systemu to Wykonawca jest zobowigzany w ofercie ujg¢ zakres,
niezbedny Jego zdaniem do prawidtowego i kompleksowego funkcjonowania systemu z
punktu widzenia celu, do ktérego system zostat powotany.




OZNACZENIE I NUMERACJA GNIAZD RJ45

Gniazda RJ45 w PEL-ach oraz oba konce kabli UTP (w odlegtosci ok. 20 cm od ich
koncdw) nalezy oznaczy¢ wedtug schematu podanego ponize;.

Oznacza punkt
dystrybucyjny, z ktérym
taczy sie kabel:
POL-gtéwny punkt
dystrybucyjny budynku
na Poligonie
Pozarniczym

POL-01-12

Oznacza kolejny panel
krosowy w danym
punkcie dystrybucyjnym:
01- panel nr 1 w danym
punkcie dystrybucyjnym

Kolejne gniazdo w
panelu krosowym.




SPIS RYSUNKOW

1. T-01 - RURY I STUDNIE TELEKOMUNIKACYJNE
2. T-02 -RZUT PRZYZIEMIA
3. T-03 -RZUT PIETRA




