WIDOK ROZDZ. RK

Rozdzielnia w ykonaniu nasciennym

NEDBOX 2-rzedowa

instalowa¢ na wys. +1,2m od posadzki

SCHEMAT IDEOWY ROZDZ.RK
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Oznaczenie urzadzenia F1 CMP1 F1 F2 F3
Oznaczenie zacisku RK-1 RK-2 RK-3
Opis
ZASILANIE Z PRZELACZNIK FAZ GNIAZDO POM. 102 GNIAZDO POM. 102 GNIAZDO POM. 102
ROZDZIELNI RG
Moc 3kw 1 kW 1kw 1 kW
Dtugo$¢ kabla
Przekréj przewodu 5x6mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2 3x2,5 mm2
Typ kabla YDY YDY YDY YDY

Typ izolacji kabla

INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU

LOKALIZACJA LUBON - POLIGON POZARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3

OBIEKT BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY ATRIUM IM
TRESCRYSUNKU | ROZDZIELNIA RK (dla potrzeb teletechnicznych) SKALA
BRANZA ELEKTRYCZNA FAZA PW
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