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0:A-A

32 x 4,0
Izol. 30 mm

0:B-B

1,50 obr.
DN15

26 x 4,0
Izol. 20 mm

104 +20 °C
Φwym: 642 W

+12 °C

102 +20 °C
Φwym: 3348 W

101 +12 °C
Φwym: 0 W

109 +20 °C
Φwym: 189 W

110 +10 °C
Φwym: 0 W

106 +11 °C
Φwym: 0 W

105 +20 °C
Φwym: 128 W

108 +14 °C
Φwym: 0 W

107 +20 °C
Φwym: 282 W

102_c
27,32 m² T 250

17x2.0
107,5 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 3

102_a
26,82 m² T 250

17x2.0
118,3 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 3

102_b
26,31 m² T 250

17x2.0
101,6 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 3

107
5,23 m² T 100

17x2.0
60,0 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 3

105
3,14 m² T 100

17x2.0
36,5 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 3

109
5,17 m² T 100

17x2.0
43,4 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 3

104
18,80 m² T 250

17x2.0
78,8 m

Styropian z folią + klipsy
Do rozdz.: rozdzielacz nr 3

ROZDZIELACZ NR 3

OXEN X2-W-1.2-V
jednostka odzysku ciepła prod. Flowair
montaż ścienny Qgrz= 3,9 kW (40/30/5)

Vnaw/wyw = 1000 m3/h  (NASTAWA: 80%)
I= 2,4 A, Nel=552 W (230V/50Hz)
m= 67,5 kg, moc odzysku: 8,4 kW

sprawność odzysku: 74-94 %
Przyłącze: 1/2'

ZASILANIE INSTALACJI Z

MASZYNOWNI

ZASILANIE INSTALACJI Z

MASZYNOWNI

Rozdzielacz: rozdzielacz nr 3

Typ: Rozdzielacz mosiężny 1'' z przepł.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G = 350,7 [kg/h]

Δp min = 9,21 [kPa]

Nr
Typ

Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (P) Δp (P)

[kPa]

1

2
Podłoga grzewcza

104

46,7 0,78 9,31

3
Podłoga grzewcza

105

14,2 0,23 10,43

4
Podłoga grzewcza

107

23,9 0,40 10,11

5
Podłoga grzewcza 102_a

94,7 1,59 2,48

6
Podłoga grzewcza 102_b

81,5 1,37 5,23

7
Podłoga grzewcza 102_c

72,9 1,22 5,89

8
Podłoga grzewcza

109

16,7 0,28 10,35

rurociągi mocować do ściany (+3,00 od gotowej posadzki)

Rozstaw pętli ogrzewania podłogowego

- 10 centymetrów

- 15 centymetrów

- 20 centymetrów

Ogrzewanie podłogowe dobrane zostało na parametr

czynnika grzewczego 40/33°C.

Instalację zasilanie rozdzielaczy o.p. wykonać z rur

wielowarstwowych PE-x. Przewody zaizolować termicznie

(izolacja wg części opisowej) i prowadzić w posadzkach.

Legenda

zasilanie rozdzielaczy O.P.

powrót z rozdzielaczy O.P.

zasilanie ogrzewania podłogowego

powrót ogrzewania podłogowego

pętla zasilania ogrzewania podłogowego

pętla powrotna ogrzewania podłogowego

T 100
T 150
T 200


