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Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do
urzgdzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawoér
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RZESTRZEN GARAZ

odcinajacy.
‘ —— | Legenda:
| T | mm———— ciepta woda uzytkowa
woda zimna
——— —~ cyrkulacja

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
wykonac z rur wielowarstwowych np. systemu TECEflex.
Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach.

Przewody zaizolowa¢ termicznie (izolacja wg opisu
technicznego).

— 7z Podejscia wodociggowe do pojedynczych przyboréw nalezy
1 wykonaé z przewodu np. PE-Xc @17*2,75 mm.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas
montowania rurociggdw zachowac¢ zasady samokompensaciji
przewodoéw oraz wtasciwego montazu uchwytow statych i
przesuwnych. Wszystkie przejscia przez prezegrody
oddzielenia pozarowego oraz przegrody posiadajgce
odpornos$¢ ogniowg EIl 60 lub REI 60 i wigcej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody np.

S1 system p.poz. HILTI.

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez
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| Inwestora proponowanych dostawcéw urzadzen

i systemow rurowych nalezy zweryfikowaé rozwigzania
projektowe szczegdlnie w zakresie kompensacji, automatyki,
zawiesi, sposobu montazu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta.

Rysunki rozpatrywacé tgcznie z rysunkami projektow
branzowych. Wszytskie prace budowlane nalezy wykona¢
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", zasadami sztuki budowlanej
i z zapisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Brak
wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
77 zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
Rl /| rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia

Wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w
porozumieniu z Inwestorem, a takze projektantem i za jego
zgoda. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie
z zaleceniami i wtytcznymi producenta.

powierzchni

pomieszczenie

posadzka

101] HALL + KL. SCHODOWA granitogres
102] SALA WYKLADOWA pl. ceramiczne
103] MAGAZYN pl. ceramiczne
104f MAGAZYN pl. ceramiczne
105 WC KOBIET

106f WC MEZCZYZN pl. ceramiczne
107] POM. PORZADKOWE pt. ceramiczne
108 MAGAZYN
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