Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania nr I1L. Zalacznik nr 2
do SIWZ

Zamoéwienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiajacego 30 szt. helméw strazackich.

Zamowienie w ramach prawa opcji.

Dostawa do siedziby Zamawiajacego do 20 szt. helmdw strazackich.

Helm powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 443 dla typu B oraz klasyfikacji
niskotemperaturowej dla temperatur - 20 °C i nizszych.

Skorupa hetmu powinna byé¢ gladka, bez ostrych zataman, boczna krawedz skorupy
schodzgca w kierunku uszu. Okres uzywalnosci skorupy helmu — do technicznego
zniszezenia. Konstrukcja hetmu musi umozliwiaé montaz latarki po obu stronach hetmu.
Helm musi by¢ koloru czerwonego, wyposazony w ostone karku, ostone oczu i twarzy.

- Ostona karku wykonana z tkaniny niepalnej chronigcej kark (moze réwniez chronié szyje
i krtan). Ostona karku powinna by¢ wykonana z materiatu speliajacego wymagania dla ubran
specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania ptomienia.

Ostona twarzy, mocowana do helmu wewnatrz skorupy, po opuszczeniu siega, co najmniej
do linii dolnej krawedzi ust uzytkownika. Oslona twarzy metalizowana, pokryta filtrem
chronigcym przed promieniowaniem podczerwonym. Hetm musi by¢ wyposazony
w dodatkowg krétka ostong oczu chowang do wewnatrz helmu.

W celu zapewnienia komfortu, wygody oraz skuteczno$ci, hetm musi posiada¢ regulowang
wigzbg umozliwiajgca dopasowanie do obwodu glowy ratownika oraz pasek podbrédkowy
umozliwiajacy ustabilizowanie i przyjecie prawidtowej pozycji hetmu na glowie.

Kazdy helm w wewnetrznej czgsci powinien by¢ trwale oznakowany napisem z numerem
umowy oraz kolejno numerami hetméw od 1/17 do 30/17, a w przypadku zaméwienia
w ramach prawa od 31/17do 50/17 wg wzoru:

sUmowa nr ..... /2017P SAPSP Poznari — numer hetmu .....”

Przyktadowy widok ogdlny helmu strazackiego.
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