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WYMAGANIA MINIMALNE

Opis przedmiotu zamdowienia zawiera opis minimalnych wymagan dla przyczepki do
¢wiczen z pitami z symulatorem naprezen elementéw drewna do ¢wiczen techniki ciecia

LB e Wyszcezegolnienie Wypelnia Wykonawca
1. Wymagania ogélne
1.1. | Symulator oraz przyczepka fabrycznie nowa (rok produkcji 2017)
Poda¢ marke i model symulatora
1.2. | e urzadzenie powinno umozliwia¢ prace na pniach i konarach drzew w

zakresie od 4 do 7,5 m dtugosci i $rednicy maksymalnie 24 cm.

e konstrukcja urzgdzenia powinna zapewnia¢ mozliwos¢ cigcia pni i
konaréw drzew przy naprezeniach wzdluznych i poprzecznych

e zastosowany mechanizm powinien umozliwia¢ wyginanie cigtego
drewna w roznych ptaszczyznach ( w pionie i poziomie ) oraz
obracanie go dookota wtasnej osi 0 360 °

e nacisk 1 wychylenie pnia powinny by¢ bezstopniowo regulowane

e wytwarzanie napre¢zenia na pien powinno by¢ wykonywane za
pomocg recznej pompy hydrauliczne]

e urzadzenie powinno umozliwia¢ prace z pniem lub konarem o masie
min. 250 kg.

e urzgdzenie powinno posiada¢ podesty dla osoby ¢wiczacej
gwarantujace stabilizacje i bezpieczenstwo podczas pracy. Na czas
transportu podesty powinny by¢ sktadane

e szeroko$¢ przyczepki z roztlozonymi podestami powinna wynosi¢
min. 3250 mm., dtugos¢ przyczepki powinna wynosi¢ max. 6000
mm., szerokos¢ przyczepki podczas transportu max. 2000 mm.

e symulator zginania pni i konaréw powinien by¢ wykonany na
przyczepie. Dopuszczalna masa catkowita przyczepy wraz z
symulatorem nie moze przekroczy¢ 3500 kg.

e ilos¢ podpdr stabilizacyjnych przyczepy minimum 4 sztuki (min. 2 z
przodu i 2 z tylu). Kazdy z rozktadanych podestow powinien
posiadaé min. 2 podpory

e obrecze kot minimum 14 cali plus koto zapasowe petnowymiarowe
przewozone na przyczepie

e przyczepa z kotem manewrowym z mozliwoscig sterowania z przodu
przyczepy

e przyczepa z dyszlem o regulowanej wysokosci 1 wymiennym
zaczepem typu ,,oczko” badz , kulka” umozliwiajgcym ciagniecie
przez réznego rodzaju pojazdy.

e przyczepa z instalacjg 12/ 24 V (LED) z wtyczkg 13/7 pin lub 7/13
pin

e przyczepa posiadajgca dokumentacje umozliwiajgcg rejestracje w




Polsce,

e przyczepa homologowana z hamulcem najazdowym ($wiadectwo
homologacji w dniu odbioru)

e do przyczepki dolgczone: dwa kliny pod kota, klucz do két oraz
trojkat odblaskowy.

Pozostale warunki Zamawiajacego

Gwarancja na przedmiot zamowienia min. 24 miesigcy .

Nalezy poda¢ okres gwarancji/rekojmi

*UWAGA:

Wykonawca wypehia tylko pola w ktorych wymagane jest podanie konkretnego parametru

lub wpisanie informacji zgodnie z podanymi wymaganiami.

Miejscowos¢, data podpis uprawnionej osoby




