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Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr 1. Zalgcznik nr 1
do SIWZ

Dostawa do siedziby Zamawiajgcego czapek wyjsciowych zimowych oraz sznuréw
galowych.

I. Czapka wyjsciowa zimowa.
Zamowienie podstawowe - 200 szt. czapek wyj$ciowych zimowych.

Zamowienie w ramach prawa opcji - do 30 szt. czapek wyjsciowych zimowych.

1. Opis ogo6lny.

Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Goérng czes$¢ czapki tzw.
glowke, tworzg cztery zszyte z sobg kliny. Gtowka potaczona jest z otokiem. Wewnetrzna
strona gtéwki i otoku wyscietana jest podszewka, na ktorej w srodkowej czegsci denka naszyta
jest przezroczysta folia w ksztalcie rombu, zabezpieczajgca denko przed przepoceniem.
Pod folig umieszczona jest naszywka zawierajagca rozmiar czapki i dane producenta.
Po wewnetrznej stronie obreczy wszyty jest potnik ze skory naturalnej oraz daszek
obustronnie oklejony czarng lustrzang folig PCV, z krawedzig okutg metalem w kolorze
ztotym. Pod potnikiem znajduje sie tasma z filcu, oddzielajgca potnik od obreczy. Na otok
zalozona jest zszyta w czesci tylnej taSma otokowa w kolorze niebieskim. W miejscu zszycia
przednich kwater przymocowany jest metalowy wizerunek orta w kolorze zlotym.
W miejscach zakonczenia denka przypiety jest obustronnie, za pomoca dwoch guzikéw
czarny pasek skorzany ze sprzaczkg. W przypadku czapek generaldw, oficerow starszych,
oficerow milodszych i aspirantow na denku w miejscu zszycia kwater naszyty jest galon
metalizowany w kolorze zlotym tworzacy krzyz. W zaleznosci od korpusu w miejscu
potgczenia denka z otokiem natozone sg odpowiednio jeden lub dwa galony. Dystynkcje na
tasmach otokowych haftowane sg bajorkiem w kolorze ztotym.




2. Zagadnienia techniczne.

2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadniczej na czapke rogatywke.

Wartosé wskaznika dla tkaniny
Lp. Nazwa wskaznika Jednostka wwersji W wersji Metoda badania
zimowej letniej
1. | Szeroko§é cm 144 +/- 2 144 +/-2 PN-EN1773:2000
2. | Masa powicrzchniowa o/m’ 300 - 340 200 - 240 PN-EN ISO 3801:1993
3. | Masa linowa
osnowa tex 13x2 - 14x2 13x2 - 18x2 PN-88/
watck 13x2 - 14x2 13x2 — 18x2 P-04625
4. | Liczba nitck w tkaninic na
centymetr: nitek/cm PN-EN
osnowa 62 +/- 6 36+/-6 1049-2:2000
watek 45 +-6 36 +/-6
5. | Sila zrywajaca (nic mniej
niz) osnowa daN 30 25 PN-EN ISO
watek 30 25 13934-1:2002
6. | Wydtuzenie przy
zerwaniu (nie wigeej niz) %o PN-EN ISO
osnowa 60 55 13934-1:2002
watek 40 40
7. | Odpornoéé na piling (nic stopnie 2 2 PBM-09/
mnie¢j niz) ITWW:1999
8. | Odpre¢zno$é po zmigeiu stopnie 3 3 PN-ISO
(nie mniej niz) 9867:1999
9. | Zmiana wymiardw po
zamoczeniu w wodzie % PN-ISO
(nic wigeej niz) 7771:1994
osnowa 25 2.5
walck 2,0 2,0
10. Stopien odporno§ei wybarwien na:
tarcie suche | w/g szarej 4 4 PN-EN ISO
skali 105-X12:1999
tarcic mokre 4 4 PN-EN ISO
105-X12:1999
wodg zmiana barwy 4 - 3 zmiana barwy 4 -5 PN-ISO
zab. bicli tk. b/w zab. bicli tk. b/w 105-E01:1999
4-5/4-5 4-5/4-5
pranie 40 zmiana barwy 4-5 zmiana barwy 4-3 PN-1SO
- zab. bieli tk. b/w zab. bieli tk. b/w 105-C06:1999
4-5/4-5 4-5/4-5
pot kwasdny = zmiana barwy 4-5 zmiana barwy 4-5 PN-ISO
zab. bicli tk. biw zab. bieli tk. b/w 105-E04:1999
4-5/4-5 4-5/4-5
pot alkaliczny zmiana barwy 4-5 zmiana barwy 4-3 PN-1SO
zab. bieli tk. b/w zab. bicli tk. b/w 105-E04:1999
4-5/4-3 4-5/4-5
s prasowanie zmiana barwy 4-5 zmiana barwy 4-5 PN-ISO
zab. bicli tk. b/iw zab. bieli tk. b/w 105-X11:1999
4-5/4-3 4-5/4-5
czyszezenie chemiczne zmiana barwy 4-5 zmiana barwy 4-5 PN-ISO
zab. bieli tk. b/iw zab. bichi tk. biw 105-D01:1999
4-5/4-5 4-5/4-5
$wiatto sztuczne . 4-5 4-5 PN-ISO 103-B02:1997
11. | Skfad surowcowy Y% wetna - 65 wetna - 65
clana — 335 clana — 35 -
12. | Splot - pldcicenny, lub sko$ny, | plécienny,lub skosny,
lub kombinowany lub kombinowany
zaleznie od wymagan | zaleznic od wymagan
odbiorey odbiorey -




2.2. Sposéb wymiarowania czapki.
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rozmiardéw.

2.3. Tabela

Wymiary w mm
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2.4. Znakowanie wyrobu.
Na podszewce po srodku denka oznaczy
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3. Wykaz rozmiarow.

Zamowienie podstawowe.

Rozmiar Ilos¢
Czapka wyjsciowa zimowa podoficerska
54 2
55 10
56 27
57 27
58 27
59
60 1
61 1
Razem: 100

Czapka wyjsciowa zimowa aspirancka

Po podpisaniu umowy Wykonawca
zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajgcemu
wzory czapek w celu przymierzenia ich przez
kadetow. Po dokonaniu przymiarki
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wymagane
rozmiary i ilosci.

Zamawiajacy

Razem: | 92
Czapka wyjsciowa zimowa oficera mtodszego
56 1
57 1
58 1
59 1
Razem: 4
Czapka wyjsciowa zimowa oficera starszego
56 1
58 2
39 1
Razem: 4
zastrzega sobie prawo do wymiany

do 20% wielko$ci zaméwienia w okresie 6 miesiecy od dnia odbioru.

rozmiarow

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary czapek beda podane w zamoéwieniu.
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I1. Sznur galowy.
Zamodwienie podstawowe — 120 szt. sznuréw galowych.

Zamoéwienie w ramach prawa opcji — do 30 szt. sznuréw galowych.

1. Opis ogdlny.

Sznur galowy wykonany z plecionki w kolorze ztotym, sktada si¢ z warkocza i dodatkowych
czesci pojedynczych w zaleznosci od korpusu. Na pojedynczej czgsci plecionki z przodu
umieszczony jest wisiorek w formie stylizowanej pradownicy w kolorze ztotym.

1.1. Sznur galowy podoficera.

Sznur galowy podoficera skiada sie z warkocza z trzech plecionek oraz z zapinki z tasmy
poliamidowej, ktora tgczy poszczegodlne elementy sznura i shuzy do zapiecia pod naramiennik
munduru. Warkocz zakonczony jest wisiorem w formie stylizowanej pradownicy oraz petelka
do zapiecia na guzikach munduru.

1.2. Sznur galowy aspiranta.

Sznur galowy aspiranta sklada si¢ z warkocza z trzech plecionek oraz jednej pojedynczej
plecionki, zapinki z tasmy poliamidowej, ktora faczy poszczegdlne elementy sznura i stuzy do
zapiecia pod naramiennik munduru. Warkocz zakonczony jest wisiorem w formie
stylizowanej prgdownicy oraz pgtelka do zapiecia na guzikach munduru.

1.3. Sznur galowy oficera.

Sznur galowy oficerski sklada si¢ z jednego warkocza splatanego z trzech plecionek
oraz dwdch pojedynczych plecionek, zapinki z tasmy poliamidowej, ktdra taczy poszczegdlne
elementy sznura i shuzy do zapiecia pod naramiennik munduru. Warkocz zakonczony
jest wisiorem w formie stylizowanej pradownicy oraz petelkg do zapiecia na guzikach
munduru.

Warkocze sg formowane i Sciggniete przedza poliamidowa w kolorze plecionki.
2. Zagadnienie techniczne.

2.1. Tabele wymiardw.
Sznur galowy podoficera.

Lp. Elementy sktadowe Numer wiclkodci w mm Odchylenie dop.
1 2 3 4 W mm /-
Procentéwka 15 50 30 5

l. Dtugo$¢ splecionego i uformowanego warkocza:
a)szerokosé warkocza, 410 440 470 500 )
b)dtugosé koncdwki od splotu warkocza do 30 30 30 30 2

zalgczenia 20 20 20 20 2

2. Dtugosé plecionki od ostatniego splotu warkocza do 30 30 30 30 2
supta

3. Dhugosé w/w plecionki od supta do wisiorka 40 40 40 40 3

4. Dtugo$¢ petelki przyszytej do zapinania na guzik 25 25 25 25 3
munduru

5. | Dlugosé zapinki: 40 40 40 40 3
a) szerokoé¢ zapinki, 25 28 25 25 2
b) dtugoéé dziurki w zapince 15 S 15 15 2




Sznur galowy aspiranta.

Lp. Elementy sktadowe Numer wielkodei w mm Odchylenie dop.
| 2 3 - w mm +/-
Procentéwka N 50 30 5
1. Dhigosé splecionego i uformowanego warkocza:
a)szeroko$¢ warkocza, 410 440 470 500 5
h)dhugodé konedwki od splotu warkocza do 30 30 30 30 2
zatgczenia 20 20 20 20 2
2. Dlugo$é plecionki luzem przewleczonej przez
ostatnie oczko warkocza mierzona do zapinki: 480 510 540 570 S
a)dtugosé plecionki wymienionej w pkt 2 od
ostatniego splotu suplta, 30 30 30 30 2
b)dlugodé w/w plecionki od supta do wisiorka 40 40 40 40 3
3. Dhugosé petelki przyszytej do zapinania na guzik 25 25 25 25 3
munduru
4. Dlugo$é zapinki: 40 40 40 40 3
a) szeroko$¢ zapinki, 25 25 25 25 2
b) dlugosé dziurki w zapince 15 15 15 15 2
Sznur galowy oficera.
Lp. Elementy sktadowe Numer wielkoéei w mm Odchylenie dop.
1 2 3 4 W mm =/-
Procentéwka 15 50 30 5
1. Dtugoéé splecionego i uformowanego warkocza:
a)szerokosé warkocza, 410 440 470 500 5
b)dtugosé koricowki od splotu warkocza do 30 30 30 30 2
zaltgczenia 20) 20 20 20 2
2. Dtugo$é plecionki luzem przewleczonej przez
ostatnie oczko warkocza mierzona do zapinki: 480 510 540 570 S
a)dtugos¢ plecionki wymienionej w pkt 2 od
ostatniego splotu supia, 30 30 30 30 2
b)dtugoéé w/w plecionki od supta do wisiorka 40 40 40 40 3
3. Dtugo$é plecionki w okoto ramienia pod pachg od i 850 900 950 1000 10
do zalgczenia
4. Dtugo$é petelki przyszytej do zapinania na guzik 25 25 25 25 3
munduru
5. Dtugosé zapinki: 40 40 40 40 3
a) szerokoé¢ zapinki, 25 25 25 25 2
b) dlugosé dziurki w zapince 15 15 15 15 2

2.2. Sposéb wymiarowania.

Sznur podoficera
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Sznur oficera

Sznur aspiranta

Do kazdego wyrobu powinna by¢ dolgczona etykieta zawierajgca co najmniej: date produkcji
(miesigc; rok), nazwe wyrobu, sposob konserwacji i skrotowg nazwe producenta.

3. Wykaz Rozmiaréw.

Rozmiar 1 2 3 4 Razem
Sznur podoficera 3 3 3 1 10
Sznur aspiranta 10 49 39 2 100
Sznur oficera 3 3 3 1 10
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow

do 20% wielkoSci zamowienia w okresie 6 miesi¢ecy od dnia odbioru.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary sznuréw bedg podane w zamowieniu.

Kierownik Dziatu
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