Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr IV. Zalacznik nr 4

do SIWZ
Dostawa do siedziby Zamawiajgcego potbutow stuzbowych.

I. Pélbuty sluzbowe.
Zamowienie podstawowe - 100 par pétbutow stuzbowych.

Zamodwienie w ramach prawa opcji - do 30 par p6tbutow stuzbowych.

1. Opis og6lny

Potbuty meskie, sznurowane, ze skory bydlecej z licem naturalnym w kolorze czarnym.
Spody o duzej odpornosci na poslizg i $cieranie. Obuwie wykonane na kopycie wg ustalonego
wzoru dla danego obuwia.

2. Zagadnienia techniczne.

Wierzch wykonany z boksu bydlecego czarnego z licem naturalnym o grubosci 1,2+1,4 mm.
Podszewka wykonana ze skory podszewkowej niebarwionej o grubosci 0,8+1,1 mm.
Podpodeszwa wykonana ze skory lub innego materiatu podpodeszwowego o grubosci 2,0+2,5
mm. Wyscidtka ze skory naturalnej o grubosci 1,2+1,6 mm. Buty montowane systemem
klejonym. Spody wykonane z gumy pelne;j.



2.1. Parametry techniczne materiatow i surowcow.

Wtasciwosé badana

Metoda badania wg

Wymagany wskaznik

Gotowe obuwie

Wytrzymato$¢ petaczenia spodu z wierzchem

PN-EN 20344:2005 (U)
p.5.2

nie mniej niz 4,0 N/mm

Przemakalno$é w warunkach dynamicznych

PN-90/0-91123

ni¢ mniej niz 30 min.

Odpornosé na podlizg

ISO/TR 11220:1993

nic mnicj niz 0,13

Wierzchy

Gruboéé

PN-EN ISO 2589:2005 (U)

1,2=1.4 mm

Przepuszezalno$é pary wodnej

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.6

nie mniej niz 0,8 mg/em®h

Wspdtezynnik przepuszezalnogei pary wodnej

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.8

nie mniej niz 15 mg/cm’

Podszewki

Grubo#é

PN-EN ISO 2589:2003 (U)

0.8+1.] mm

Wytrzymatoéé na rozdzicranic

PN-EN ISO 3377-2:2005

ni¢ mniej niz. 30 N

Odpornoé¢ na §cicranic

PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.12

brak uszkodzen przed osiggni¢eicm:

- na sucho

25 600 cykli

- na mokro 12 800 cykli
Warto$¢ pH PN-EN ISO 4045:2001 nie mniej niz 3.2
Zawarto$é chromu (V1) PN-P-22108:2000 Mct. A niewykrywalny

Podpodeszwa
Grubosé PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.1 [2.0+2,5 mm
Absorpeja wody PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.2 | nic mnigj ni7z. 70 mg/em’
Desorpeja wody nic mniej niz 80 % (m/m)
Odpomoéé na Scieranic PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 7.3 | brak uszkodzen przed osiggnigeiem
400 cykli
Wydcidtki

Odpormoéé na §cieranie PN-EN ISO 20344:2005 (U) p. 6.12 | brak uszkodzen przed osiggnigciem:

- na sucho 25 600 cykli

- na mokro

12 800 cykli

Podeszwa

Odporno$é na $cieranie

PN-ISO 4649:1999
— PN-ISO 4649:1999/ Ap1:2001

- nie wigeej iz 250 mm* - dla
materialdw o gestodei < 0.9 g/em’,
- nie wigeej niz 150 mm” - dla

’

materialéw o gestosei > 0.9 glem’

Odpornoéé na zginanie +23 °C

PN-EN [SO 20344:2005 (U) p. 8.4.2

wzrost naci¢eia nie wigkszy niz 4
mm przed osiggnigciem 30 000
7gigé

1

nie dotyczy podpodeszew skdrzanveh

2.2. Wielkosci obuwia. Zgodnie z PN-SO 9407:2002.

2.3. Znakowanie obuwia

Kazda para obuwia oznaczona w sposob czytelny i trwaty np. poprzez stemplowanie lub
ttoczenie. Oznaczenie zawiera co najmniej:

rozmiar i tegos¢,
—  znak firmowy producenta,

— oznaczenie wg producenta,

— date produkcji (co najmniej rok),
— co najmniej jedna szt. obuwia z kazdej pary zawiera dodatkowo piktogramy
identyfikujgce - rodzaj zastosowanych materialéw na wierzch, podszewke 1 podeszwe.

o]

3. Wykaz rozmiarow.

Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajgcemu w pierwszym tygodniu wrzes$nia

2018 r. wzory rozmiaréw potbutéw stuzbowych w celu przymierzenia ich przez stuchaczy.
Po dokonaniu przymiarki Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wymagane rozmiary i ilosci.
W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary potbutéw beda podane w zamowieniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiaréw do 20% wielkoSci

zamoéwienia w okresie 6 miesi¢ecy od dnia odbioru.
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