Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr V. - Zalgcznik nr 5
do SIWZ

Dostawa do siedziby Zamawiajacego beretow oraz czapek zimowych stuzbowych.
I. Beret.

Zamowienie podstawowe - 100 szt. beretow.

ZamoOwienie w ramach prawa opcji - do 30 szt. beretow.

1. Opis og6lny

Beret ma ksztalt owalny. Wykonany z sukna w kolorze czarnym. Gléwka beretu sktada
sie z czterech czedci: denka, kwatery przedniej i dwoch kwater tylnych. Kwatera przednia
usztywniona jest sztywnikiem i piankg lub watoling, od czesci czotowej do konca lewej
krawedzi. Szew laczacy kwatery z denkiem jest rozstebnowany. W bokach beretu cztery
wietrzniki. Beret od wewnatrz posiada podszewke. Dot beretu wykonczony jest laméwka ze
skory garbowanej roslinnie z wciagnigta wewnatrz czarng tasiemka. Po Srodku kwatery
przedniej naszyty jest wizerunek orla wykonany haftem komputerowym.

2. Zagadnienia techniczne.
2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadniczej (sukna).

Masa powierzchniowa (g/m’) 429 +/- 17
. ) . 0SNOWa 173 /-7
Liczba nitek w tkaninie na JQ1n S— 7 160 +/- 10 _
Sita zrywajaca nic mnicj niz (daN) 1 951']0“’21 30
| watek 30
Wydtuzenie przy zerwaniu nie wigeej niz (%) osnowa =l
. ” - watek 40
. ., . oSNoOwa -3.5
Zmiana wymiaréw po zamoczeniu (%) 3
. wytek -3.0
Sktad surowcowy wetna 80% elana 20%
Swiatto zmiana barwy 5
Odpornoéé wybarwicn na: | pot - zmiana barwy - 4-5
‘wode zmiana barwy 5
tarcie mokre i suche zabrudzenie bieli 4-5

2.2. Rodzaje szwow.
a) uszycie beretu - tkanina zasadnicza -sukno:
— kwatery tylne zszyte z kwaterami przednimi szwem 0,7 cm,
— potgczone kwatery przyszy¢ szwem 0,7 cm do denka,
— szew lgczacy kwatere z denkiem rozstebnowaé maszyng dwuiglowa o rozstawie
4,8 mm,
b) szycie podszewki do beretu:
— kwatery tylne doszy¢ do kwatery przedniej szwem 0,8 cm i zastebnowac,
— zszy¢ denko z kwaterami, a szew ten zastebnowa¢ od wewnatrz po kwaterach
w odlegtosci 0,2 cm od krawedzi,



¢) wykonczenie beretu:
— polaczenie gtowki beretu z podszewka szwem 0,4 cm stebnowane w dolnej krawedzi

beretu,

— lamoéwka ze skory przyszyta szwem 0,6 cm od dolnej krawedzi beretu i podwinigta
do wewnatrz i przestebnowana przy skérze po wierzchu beretu,

— w bokach beretu wbi¢ po dwa wywietrzniki, a tasiemke zawigzac na kokardke.

2.3. Sposob wymiarowania beretu.
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2.4. Tabela wymiaréw.

Rozmiary & . ,
Patametey ¥ cif 52 | 53 | s4 | 55| 56| 57| 58| 59| 60 | 6 | Tolerancia
Procentéwka 05 | 45 | 150 | 250 | 300 | 160 ] 60 | 20 | o8 | 02 | G/)em
d. 1A 240 | 245 | 248 | 250 | 254 | 258 | 26,0 | 263 | 268 | 26,9 0.3
Denko
szer. 1B 233 | 236 | 239 | 241 | 24,5 | 24.8 | 252 | 255 | 25,7 | 260 0.3
przéd2A | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 0.3
Szerokosé T p—
kwatery 7 | . Yl 93 |73 |73 | 73| 73 | 73| 73 | 73| 13 | 13 0.3
laméwka =
tyt 2B 70 70 70 70 ] 70| 70| 70| 70| 70| 7.0 0,3
Tasiemka (dlugosé) 66.0 | 67.0 | 680 | 69.0 | 700 | 71.0 | 72,0 | 73.0 | 740 | 750 0,5
Guma (dlugodé) 200 | 400 | 400 | 40,0 | 40,0 | 40.0 | 40,0 | 40.0 | 40,0 | 40,0 0.5
SZCI. ZEW. 0,9 0,9 0.9 0,9 0.9 0,9 0.9 09 0.9 0,9 0.2
Lamodwka | szer. wew. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 0,2
Diugodé 520 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56,0 | 57.0 | 58.0 | 590 | 60.0 | 61,0 0.3
Odlegtosé orta od szwa | ¢ | ¢ | 08 [ 08 | 08 | 08 | 0.8 | 08 | 08 | 08 0,2
denka
Wietrzniki  (odleglos¢ | 3o | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 0.2
micdzy oczkami)

2.5. Znakowanie wyrobu.

Na podszewce posrodku denka oznaczy¢ w sposob trwaty:
— date produkcji (miesigc; rok),
— rozmiar,
— skrétowg nazwe producenta.

3. Wykaz rozmiarow.

ZamoOwienie podstawowe.

Zamawiajacy w pierwszym tygodniu wrzesnia 2018 r. przekaze tabele wymaganych
rozmiaréw beretow.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary bedg podane w zamoéwieniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow
do 20% wielko$ci zaméwienia w okresie 6 miesi¢cy od dnia odbioru.

(U8}



I1. Czapka sluzbowa zimowa.
ZamoOwienie podstawowe - 100 szt. czapek zimowych stuzbowych.
Zamowienie w ramach prawa opcji - do 30 szt. czapek zimowych stuzbowych.

1. Opis og6lny

Czapka stuzbowa zimowa wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym (kwatery,
spody nausznikéw, cze$¢ czotowa, daszek i pasek czotowy) oraz z dzianiny futerkowej
(strona zewnetrzna nausznikow). Czapka od wewnatrz wykonczona jest pikowang
podszewkg. Po srodku czesci czotowej na podktadce sukiennej doszyty jest wizerunek orta
wykonany haftem komputerowym. Na tgczeniu kwatery czotowej z daszkiem na calej jego
dtugosci naszyty jest pasek czotowy. Na konicach nausznikow wszyte sg tasiemki konfekcyjne
stuzace do wigzania czapki.




2. Zagadnienia techniczne.
2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadnicze;j.

Lp. Nazwa wskaznika Jednostka Wagtots \_vslfazmka Metoda badania
dla tkaniny
1. | Szerokosé cm 144 +/-2 PN-EN1773:2000
2. | Masa powierzchniowa g/m? 300 - 340 PN-EN ISP 3801:1993
3. | Masa linowa
osnowa tex 13x2 — 14x2 PN-88/
watek 13x2 — 14x2 P-04625
4. | Liczba nitek w tkaninie na
centymetr: osnowa nitek/cm 62 +/-6 PN-EN
watek 45 +/- 6 1049-2:2000
5. | Sila zrywajgca (nic mniej niz)
osnowa daN 30 PN-ENISO 13934-
watek 30 1:2002
6. | Wydtuzenie przy zerwaniu (nie
wigcej niz) % PN-EN ISO
osnowa 60 13934-1:2002
watek 40
7. | Odporno$é na piling (nie mniej niz) stopnie 2 PBM-09/ITWW:1999
8. | Odprgznosé po zmigeiu (nic mnigj stopnie 3 PN-ISO
niz) 9867:1999
9. | Zmiana wymiaréw po zamoczeniu
w wodzie (nie wigcej niz) % PN-ISO
osnowa 25 7771:1994
watek 2,0
10. | Stopient odporno$ei wybarwien na:
tarcic suche | w/g szarej 4 PN-EN ISO
skali 105-X12:1999
tarcie mokre . 4 PN-EN ISO
105-X12:1999
wodg zmiana barwy 4-5
" zab. bicli tk. b/w PN-ISO
4-5/4-5 105-E01:1999
pranic 40'c zmiana barwy 4-3
i zab. bieli tk. b/w PN-ISO
4-5/4-5 105-C06:1999
pot kwasny % zmiana barwy 4-5
zab. bicli tk. b/w PN-ISO
4-5/4-5 105-E04:1999
pot alkaliczny 5 zmiana barwy 4-5
zab. bicli tk. b/w PN-ISO
4-5/4-5 105-E04:1999
prasowanic . zmiana barwy 4-5
zab. bicli tk. b/w PN-ISO
4-5/4-5 105-X11:1999
czyszezenie chemiczne zmiana barwy 4-5
zab. bieli tk. b/w PN-1SO
4-5/4-5 105-D01:1999
Swiatlo sztuczne 4-5 PN-ISO
105-B02:1997
11. | Sktad surowcowy % wetna — 63
elana — 35 =
12. | Splot ptécienny, lub skosny,
lub kombinowany -
zaleznic od wymagan
odbiorey




2.2. Tkanina futerkowa w kol. ciemnogranatowym o gramaturze 567 + 57 o skladzie
surowcowym: poliester teksturowany 18,3%, acrylie 81,7%.

2.3. Podszewka z ociepling - pikowana w kolorze czarnym.
2.4. Daszek.
2.5. Tasiemka konfekcyjna.
2.6. Nici szwalnicze.
2.7. Orzetek (nici metalizowane zlote).
2.8. Rodzaje szwow:
— kwatery ztozy¢ prawymi stronami do siebie i zeszy¢ szwem 0,7/07 cm,
— szwy przetozy¢ i przestebnowac 0,2 cm od krawedzi,
— nauszniki (tkanina futerkowa) zszy¢ $ciegiem 0,7/0,7 cm, a nastepnie potaczyé

z tkaning zasadniczg szwem stebnowym.

2.9. Spos6b wymiarowania czapki zimowe;j.




'2.10. Tabela wymiarow.

Rozmiar 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Tol.
Procentéwka 0.5 | 45 15 25 30 16 6 2 0.8 | 02 | (+/9)
] Kwatera
A | dlugoéé kwatery mierzonapo | 25,8 | 26,0 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27,0 | 27,2 2741276 03
szwie od dolnej krawedzi do
kwatery przedniej
2 | Nauszniki
B | szeroko$é z tytu mierzona po s8 1606264 |66 68701727476 0.2
tkaninie zasadadniczej od
krawgdzi gérnej do dolnej
C | wysoko$¢ nausznikdw
micrzona od wszycia w 163165167169 | 17.1 [ 17,3175 17,7 |17.9 | 18.1 0.2
kwater¢ boczng do krawgdzi
nausznikéw
3 | Daszek
D | szerokosé 190 1 19,0 | 19,0 | 19.0 | 19,0 [ 19,0 | 19.0 | 19,0 [ 19,0 | 19,0 0,2
E | dlugos¢ _ N ~
= 75175175 |75 75| 7S 7S5 7S5 7S 75|02

3. Znakowanie wyrobu

Na podszewce posrodku denka oznaczy¢ w sposdb trwaty:
— date produkcji (miesiac; rok),
— rozmiar,
— skrotowg nazwe producenta.

4. Wykaz rozmiarow.

Zamowienie podstawowe.
Wykonawca zobowigzany jest przestaé Zamawiajgcemu w pierwszym tygodniu wrzesnia

2018 r. wzory rozmiaréw czapek stuzbowych zimowych. w celu przymierzenia ich przez
stuchaczy. Po dokonaniu przymiarki Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wymagane rozmiary
i ilosci. W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary bedg podane w zamowieniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarow
do 20% wielko$ci zamoéwienia w okresie 6 miesi¢cy od dnia odbioru.
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