Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia dla zadania nr X, Zalgcznik nr 10
do SIWZ

Dostawa do siedziby Zamawiajgcego plaszczy zimowych z obszytymi naramiennikami i oznakg
SAPSP, znakiem pozarniczym, oznakami roku nauki.

I. Plaszcz zimowy.

Zamowienie podstawowe.
Dostawa plaszczy zimowych z obszytymi naramiennikami i oznaka SAPSP, znakiem pozarniczym,
oznakami roku nauki - 40 szt.

Zamo6wienie w ramach prawa opcji.
Dostawa plaszczy zimowych z obszytymi naramiennikami i oznaka SAPSP, znakiem pozarniczym,
oznakami roku nauk - do 15 szt.

1. Opis ogdlny.

Plaszcz wykonany z sukna plaszczowego w kolorze ciemnogranatowym na podszewce wiskozowej
w kolorze tkaniny zasadniczej. Krdj dwurzedowy z wyktadanym kotnierzem i wylogami, zapinany na 3
guziki plaszczowe + jeden guzik wewngtrzny. Na ramionach plaszcza umieszczone sg naramienniki
wszyte w szew faczacy krawedzie pachy z kula rekawa. Naramienniki zapinane na guziki. Ponizej linii
pasa naszyte sg kieszenie z klapkami. Tyl ptaszcza ze szwem posrodku zakonczonym u dotu otwartym
rozporkiem. Z tytu plaszcza w pasie przyszyte sa 2 patki z naszytymi 2 guzikami. Rekawy gladkie.

Krawedzie przodéw, kolnierza, kieszenie z klapami, dét plaszcza oraz patki tylne wykonczone
sg stebnéwka o szerokosci 1,5 cm. Plaszcz od wewnagtrz wykonczony jest podszewka wiskozowg
w kolorze tkaniny zasadniczej. W gornej czesci lewego przodu podszewki wykonana jest zapinana
kieszen wewnetrzna z podszewki, wykoficzona tkaning zasadnicza.




2. Zagadnienia techniczne.

Nici w kolorze dobranym do tkaniny

Szerokos$¢ szwdw obliczona — 1 cm.

Szerokosé stebnowki — 1,5 cm.

Sciegi maszynowe:

Kazdy szew przy rozpoczeciu i zakonczeniu nalezy zamocowaé 1 cm zabezpieczajac przed
pruciem. Wszystkie szwy maszynowe szy¢ gestoscig 5 — 6 $ciegow na 1 cm. Gesto$é $ciegdw
na dziurkarce powinna wynosié¢ 10 — 14 sciegéw na 1 cm.

Krawedzie przodéw, kotnierze, krawedzie patek, kieszenie oraz rozporek nalezy stebnowaé w
odlegtosci 1,5 cm.

2.1. Parametry techniczne tkaniny zasadniczej.

Parametry Jednostki Wymagania
Skfad surowcowy: welna 80
poliester % 20
Tex przedzy: osnowa 150
watek 150
Szerokos¢: miedzy krajkami 152+2
z krajkami cm 154 +2
Masa: liniowa g /mb 660 + 26
powierzchniowa o/m’ 429+ 17
Sita zrywajaca: nie mniej niz
osnowa daN 30
watek 30
Zmiana wymiaréw po zamoczeniu w
wodzie:
osnowa % -3,5
watek -3,0
Zawartos¢ tluszczu nie wiecej niz % 1,5
Odporno$¢ na mechacenie nie mniej niz stopien 4
Stopieii odporno$ci wybarwien: nie mniej niz
- Swiatlo 4-5
- pranie 4~5
- prasowanie na wilgotno stop 4/4
- tarcie suche 4-5

-rozpuszczalniki organiczne 4-5




2.2, Sposob wymiarowania
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Nazwa elementu Oznaczenia Wyszezegdlnienie Wymiar
W cm
Przéd
2.d/ szerokod¢ obtozenia u gbéry mierzona od 20-22
przyszycia podszewki do krawedzi przodu
e/ szeroko$¢ obtozenia dotu 9-10
i odlegtodé od wszycia kotnicrza przodu 8-9
g/ dtugosé wytogu mierzona po linii wytogu od 29 -30
gérnego punktu do linii zatamania
1.d/ | db rozporka micrzona 7z wierzchu na linii 38 —-40
szwu od zamka dotu
ef db. rozporka mierzona od strony podsz. od 36-38
dotn do zamocowania
t/ szer. zatoz. mierz. od kraw. rozporka do 6-38
podszewki
3.d/ odlegtosé od dotu krawedzi podszewki do 3-4
dotu
S b/ szeroko$¢ pagonu przy wszyciu w szew 55-6
- rekawa
¢/ szeroko$¢ pagonu przy ostrym koiicu 4,5
£b
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Nazwa eclementu Oznaczenia Wyszezegdlnienie Wymiar
W em
9.4/ dtugosé otworu 13
b/ glebokose kieszeni 18
c/ szeroko$¢ paska 1.5-2
DZIUREI I GUZIKY 10. &/ odl. od kraw. prz. do kraw. gér. dziur. przy 3
wytogu
b/ odl. dzier. od kraw. przodu 3
c/ dt. dziurek 3
d/ rozstaw guzik. w przodzic 10
4. d/ odlegtosé od dolnej krawedzi podszewki do 4
dotu r¢gkawa
6. a/ dt. mierzona po linii prostej od styku do styku | 55 =57
7 wytogiem
b/ szer. stdjki z tytu mierzona przez $rodek 2,5
7. a/ dhugosé klapki 18,5
b/ szeroko$¢ klapki 7
8. a/ dtugo$é wieszaka 4-6
b/ szeroko$é wicszaka 0,7




2.3. Tabela rozmiarow.
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2.4. Naramienniki.

Naramiennik obszy¢ dookota tasma dystynkcyjng koloru zlotego o szer. 5 mm tworzac tzw.
ogrodek z wyjatkiem miejsca naszycia rekawa i umiesci¢ oznake szkolng SAPSP dla kadetéw
lub w przypadku pracownikéw naszy¢ dystynkcje stopni stuzbowych (tasma dystynkcyjna
lub haft bajorkiem w zaleznosci od korpusu).

2.5. Znakowanie wyrobu.

Wszywka firmowa zawierajgca nazwe i znak producenta umieszczona w lewym szwie
bocznym podszewki 10 cm ponizej wszycie rekawa.

Wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu umieszczona w szwie lgczenia kotnierza
z podszewka, posrodku tytu.

Wszywka informacyjna o sposobie konserwacji wyrobu umieszczona w szwie lewym
bocznym podszewki, ponizej wszywki firmowe;j.




Oznaczenie sposobu konserwacji wg PN-EN 23758:1998

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierajgcej oznaczenia zawarte w ww.
wszywkach. Wszywka taka powinna by¢ umieszczona w miejscu naszycia wszywki
oznaczajgcej wielkosé wyrobu.

Etykieta jednostkowa powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:
— znak 1 nazwe producenta, oznaczenie klasyfikacyjne, nazwe wyrobu, symbol tkaniny,
rok produkceji, wielko$¢ wyrobu, przepis prania i konserwacji.

3. Opis znaku pozarniczego i sposdb jego rozmieszczenia.
3.1. Opis og6lny.

Znak z metalu w kolorze zlotym w ksztalcie kota wg wzoru, mocowany za pomocg gwintu
z nakretka.

29 mm

25 mm

3.2. Zagadnienia techniczne.
Blacha mosi¢zna o wymiarach 25 mm szerokosci x 29 mm wysokosci.
Glebokosé tloczenia ognika nie mniejsza niz 0,9 mm do 1 mm.

3.3. Sposob rozmieszczenia znaku pozarniczego na kotnierzu plaszcza.

N 45 mm

s




3.4. Znak pozarniczy umieszcza si¢ po prawej i lewej stronie kotierza ptaszcza.
4. Opis oznak roku nauki i sposdb ich rozmieszczenia.

4.1. Opis oznaki drugiego roku nauki.
Dla kadetow na zewnetrznej czesci mankietow rekawow oznaki przyszyte do plaszcza
zimowego. Wykonanie krokiewek:
— krokiewki wykonane z tasmy dystynkcyjnej o szerokosci 8 mm w kolorze zlotym,
— tasma dystynkcyjna naszyta na material (sukno) koloru ciemnogranatowego
lub czarnego,
— rozwarcie krokiewki ok. 130°.

0,5em
0,8cm 3em
0,5cm
0,8cm

0,5cm

0,8cm |

0,5cm
23-24cm

Pierwsza krokiewka od dolu powinna by¢ naszyta na wysokosci 10 cm od dolnej krawedzi
rekawa.

5. Opis oznaki szkolnej SAPSP i sposob jej rozmieszczenia.

5.1. Opis ogolny.
Znak z metalu w kolorze zlotym w ksztalcie kota wg wzoru, mocowany za pomoca dwéch
szpilek — 2 szt.

Wz6r oznaki szkolnej SAPSP , korpuséwka™.
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5.2. Sposob rozmieszczenia oznaki szkolnej SAPSP na naramiennikach.

6. Wykaz rozmiardéw.
Po podpisaniu umowy Zamawiajacy dostarczy wykaz rozmiarow plaszczy zimowych
dla kadetow oraz pracownikow.

Kierownik Dziatu

Administacyino-Gospogarczego, 70 e
pt. mgr Adam Zbucki



