Zatgcznik nr 1

Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Klimatyzator Mitsubishi Heavy Industry
1.1. Jednostka zewnetrzna SRC35ZSX-S — 3,5kW nominalnej mocy chtodniczej — 2 kpl.
1.2. Jednostka wewnetrzna scienna SRK35ZSX-S — 2 kpl.
1.3. Sterownik przewodowy RC-EX3 — 2 kpl.
1.4. Pompka skroplin — 2 szt.

Specyfikacja:

e Klimatyzator $cienny typu split _ nominalna moc chtodnicza 3,5kW,

e zakres wydajnosci chtodniczej (min. 0,9kW — max. 4,3kW),

e klasa energetyczna dla trybu chtodzenia nie mniej niz A+++,

e  wspotczynnik sezonowej efektywnosci w trybie chtodzenia nie mniej niz 9,2,

e poziom ci$nienia akustycznego j. zew. dla trybu chtodzenia nie wiecej niz 48,0 dB(A),

e poziom cisnienia akustycznego j. wew. dla biegu niskiego nie wiecej niz 19 dB(A),

e temp. zakres pracy w trybie chtodzenia od -15,0C do 46,0C,

e funkcja pracy catorocznej w trybie chtodzenia,

e autorestart,

e ustawienie kata nadmuchu poprzez regulacje pionowych kierownic powietrza w jednostce
wewnetrznej,

e dopuszczalna dtugosc rurociggu minimum 25 mb.,

e dopuszczalna réznica wysokosci minimum 15 mb.,

e sterownik przewodowy z ekranem dotykowym,

e menu obstugi w catosci w jezyku polskim,

e pomiar temperatury w miejscu montazu sterownika,

e programowalne sygnaly wejsciowe i wyjsciowe z poziomu sterownika przez ztagcze CnT w jednostce
wewnetrznej,

e certyfikat EUROVENT potwierdzajgcy parametry techniczne urzgdzenia podane w materiatach
producenta.

2. Klimatyzator Mitsubishi Heavy Industry
2.1. Jednostka zewnetrzna SRC63ZR-S — 6,3kW nominalnej mocy chtodniczej — 1kpl.
2.2. Jednostka wewnetrzna $cienna SRK63ZR-S — 1kpl.
2.3. Sterownik przewodowy RC-EX3 — 1kpl.
2.4. Pompka skroplin — 1 szt.

Specyfikacja:
e Klimatyzator $cienny typu split - nominalna moc chiodnicza 6,3kW,
e zakres wydajnosci chtodniczej (min. 1,2kW — max. 7,1kW),
e klasa energetyczna dla trybu chtodzenia nie mniej niz A++,
e wspotczynnik sezonowej efektywnosci w trybie chtodzenia nie mniej niz 7,6,
e poziom ci$nienia akustycznego j. zew. dla trybu chtodzenia nie wiecej niz 54,0 dB(A),
e poziom ci$nienia akustycznego j. wew. dla biegu niskiego nie wigcej niz 25 dB(A),
e temp. zakres pracy w trybie chtodzenia od -15,0C do 46,0C,
e funkcja pracy catorocznej w trybie chtodzenia,
e autorestart,
e ustawienie kata nadmuchu poprzez regulacje pionowych kierownic powietrza w jednostce
wewnetrznej,
e dopuszczalna dtugosé rurociggu nie mniej niz 30,0mb.,
e dopuszczalna réznica wysokosci nie mniej niz 30mb.,
e sterownik przewodowy z ekranem dotykowym,
e menu obstugi w catosci w jezyku polskim,
e pomiar temperatury w miejscu montazu sterownika,



e programowalne sygnaty wejsciowe i wyjsciowe z poziomu sterownika przez ztacze CnT w jednostce
wewnetrznej,

e certyfikat EUROVENT potwierdzajgcy parametry techniczne urzadzenia podane w materiatach
producenta.

Wymagania instalacyjne

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi a jednostkami wewnetrznymi zastosowaé dwururowg instalacje
w otulinie izolacyjnej. Zastosowac rury miedziane chtodnicze o $rednicy zgodnej z wytycznymi
producenta.

Instalacje chfodnicze nalezy izolowaé¢ za pomocg otulin izolacyjnych ze spienionego kauczuku
syntetycznego o grubosci wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Jako czynnik chtodniczy instalacji klimatyzacyjnej nalezy zastosowac ekologiczny czynnik chtodniczy
R-410A.

Od wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych nalezy wykonac instalacje sptywu kondensatu od
klimatyzatoréw z wykorzystaniem integralnej pompki skroplin. Instalacje sptywu kondensatu

wykonano z rur i ksztattek PVC-U.

Instalacje nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg i zaleceniami producenta

Gwarancja

Gwarancja na urzadzenia 60 miesiecy, montaz systemu przez firme z autoryzacja MHI oraz
dokonywanie bezptatnych przegladéw urzadzen min. 2 razy w roku na kazde urzadzenie.



Schematy rozmieszczenia instalacji systemu klimatyzacji
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