Zalgcznik Nr 1

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zmowienia jest wymiana 12 szt. bram garazowych (11 szt. bram bez furtki
oraz 1 szt. bramy z furtkq) szkolnej Jednostki Ratowniczo Gasniczej usytuowanych w budynku B
na terenie nieruchomosci Szkoly Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
przy ul. Czechoslowackiej 27.

Rodzaj bramy: ocieplana stalowa brama segmentowa, typu przemystowego, podnoszona.
Nalezy sugerowac sie juz istniejgcymi bramami w pomieszczeniach garazowych.
Wymiary otworu oraz przejazdu: (szer. X wys.): 3600 mm x 4250 mm.

Plyta bramy: z ocieplanych segmentéw stalowych ocynkowanych ogniowo. Glgbokos¢ montazowa 42 mm,
ocieplane, wypetniane pianka PU wg DIN 4102 i DIN 18164.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna: tloczona w strukturze porowatej, rownomierny podziat plyty
przez poziome przettoczenia w odstepach co 125 mm, odpornos¢ na obcigzenie wiatrowe: klasa 2.
Segmenty PU oraz ramy przeszklenia zagruntowane farbg poliestrowa w kolorze preferowanym z zewngtrz
na bazie RAL 3000, ognistoczerwony, wewngtrz na bazie RAL 9002 w kolorze bialoszarym.

Przeszklenia: rama wykonana z profili aluminiowych, Podwojna przezroczysta szyba z tworzywa
sztucznego przezroczysta, (S2) 26 mm z powloka odporng na zarysowania. Trzeci 1 czwarty segment
od dotu.

Prowadzenie: typu N (prowadzenie normalne) zréwnowazenie ci¢zaru poprzez mechanizm sprezyn
skretnych umieszczony za nadprozem.

Naped osiowy: z zabezpieczeniem termicznym i podwdjnym zabezpieczeniem zwisajacej liny, przekladnig
lancuchowg umozliwiajagcg zamontowanie napgdu w $wietle bramy (w celu unikniecia kolizji z istniejgcymi
instalacjami na obiekcie oraz swobodnego dostepu serwisowego), wyposazony w rozryglowanie
konserwacyjne i reczny tancuch awaryjny umozliwiajgcy bezpieczne otwarcie bram podczas awarii
zasilania.

Napigcie robocze: prad trdjfazowy lub jednofazowy, efektywny czas pracy 60%, stopien ochrony IP 65.

Sterowanie: sterowanie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie, regulowane, ograniczenie sity oraz
elektroniczny sterownik potozenia bramy.

Sterownik foliowy zintegrowany z obudowa, przyciski OTWORZ - STOP - ZAMKNIJ, zamek
miniaturowy blokujgcy sterowanie bramy. Typ zabezpieczenia IP 65.

Zamawiajgcy wymaga podigczenia automatyki bramy do funkcjonujacego w budynku systemu sterowania
bramami wjazdowymi oraz sygnalizacji polozenia bramy.

Dzialanie: samo nadzorujgce zabezpieczenie krawedzi zamykajacej (SKS) z zastosowaniem czujnikéw
optycznych w uszczelce panelu dolnego.

Oscieznica: 2-stronna oscieznica kgtowa, wykonana z ocynkowanej ogniowo blachy stalowe;.
Podkonstrukeja montazowa: w celu zunifikowania zastosowania konstrukcji bram wielu producentow

nalezy przewidzie¢ zwezenie podkonstrukeji montazowej do wymiaréw zamoéwieniowych bram (szer. 3600
mm) z wykorzystaniem profili zamknietych wykonczonych obrébkami blacharskimi w kolorze RAL 3000.



Inne prace: nalezy zdemontowac i zutylizowac istniejace bramy oraz wykona¢ prace wykonczeniowe $cian
w miejscach po demontazu starych bram (np. uzupetni¢ ubytki Sciany ptyta G/K, itp.)
Podkonstrukcje z profili stalowych zamknietych, stanowigcych elementy bram nie podlegajacych wymianie
w przedmiotowym zamoéwieniu (2 szt.), nalezy wykonczy¢ obrédbkami blacharskimi w kolorze RAL 3000.
UWAGI:
Przed zlozeniem oferty zobowigzuje si¢ wykonawcdw do sprawdzenia na terenie obiektu:

e wymiardw,

e sposobu wykonania podkonstrukcji i obrobek wykonczeniowych,

e adaptacji sterowania i sygnalizacji.

W sprawie terminu wizji lokalnej prosimy kontaktowaé si¢ droga elektroniczng
e-mail: asmialkowska@sapsp.edu.pl
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Typ prowadzenia N
LZ Wymiar oscieznicy w Swietle szerokosc¢ 3600 mm
LDH Wysokos$¢ swiatta przejazdu 4250 mm
RM Wysokos$¢ wzorcowa 4250 mm
BW Mocowanie wspornika watu 4585 mm
ET minimalna giebokos¢ montazowa 4900 mm
DH kotwy stropowe z tylu 4445 mm
DM kotwy stropowe centralnie 2 szt. 1481mm
H min. wysokos$¢ nadproza 440 mm
DA odlegtos¢ od stropu 330 mm
DE minimalna wysokos$¢ stropu 4690 mm
SL min. mocowanie boczne z lewej 200 mm
SR min. mocowanie boczne z prawej 125 mm
FR wolna przestrzen 200 mm
A Wymiar A: 4050 mm
LH Wymiar wysokos¢ w Swietle LH: 4360 mm
B wymiar B: 4408 mm
& wymiar C: 4570 mm



Brama z drzwiami przejSciowymi (1 szt.)

Wersja wykonania drzwi: bez wystajacego progu, prog ze stali nierdzewnej, z zaokraglonymi krawedziami,
wysokosé 5 mm, na $rodku 10 mm.

Wyposazenie dodatkowe drzwi: komplet klamek ksztalt wygiety/ptaski tworzywo sztuczne, kolor czarny,
samozamykacz z blokada

Wymiary: (szer. X wys.) 940 mm x 2205 mm, wys. mocowania klamki 1085,5 mm
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Typ prowadzenia
LZ Szer.
LDH Wysokos¢ swiatta przejazdu
RM Wys.
BW Mocowanie wspornika walu
ET Minimalna glebokos¢ montazowa
ADH kotwy stropowe z tytu
ADM kotwy stropowe centralnie
STH min. wysokosc¢ nadproza
DA Min. odlegtos¢ od stropu
DE Minimalna wysokosc¢ stropu
SL Min. mocowanie boczne z lewej
SR Min. mocowanie boczne z prawej
MFR min. wolna przestrzen
LDB Szerokos¢ swiatta przejscia
WE odlegtos¢ watu
B Poczatek tuku szyny bieznej
LH Wysokos¢ prowadnicy
FT Wolna przestrzen dla bramy
FL Wolna przestrzen dla szyny bieznej
FTL wolne miejsce na segment bramy w tuku szyny bieznej

Wolna przestrzen na montaz bramy
N
3600 mm
4165 mm
4250 mm
4585 mm
4900 mm
4445 mm
2 szt. 1481mm
440 mm
330 mm
4690 mm
200 mm
125 mm
300 mm
3600 mm
160 mm
4050 mm
4360 mm
820 mm
210 mm
550 mm





