STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 029-000-0001 KOBRA wer. 12

Zatacznik Nr 2

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : BUDYNEK B - wymiana bram garazowych
Obiekt : Roboty warsztatowe i montazowe
Adres : ul. Czechostowacka 27 w Poznaniu

Wymiana 12 szt. bram garazowych szkolnej Jednostki Ratowniczo Gas$niczej w budynku B na terenie

nieruchomosci przy ul. Czechostowackiej 27 w Poznaniu

Inwestor : Szkota Aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
Adres : 61-459 Poznan, ul. Czechostowacka 27



Temat nr : 029-000-0001

- KOQRA we;'. 12

Wymiana 12 szt. bram garazowych szkolnej Jednostki Ratowniczo Gas$niczej w budynku B na terenie nieruchomosci przy ul.

Czechostowackiej 27 w Poznaniu
Budowa: BUDYNEK B - wymiana bram garazowych
Obiekt: Roboty warsztatowe i montazowe
Adres : ul. Czechoslowacka 27 w Poznaniu

Data: 2018-06-21

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Wymiana 12 szt. bram garazowych - budynek B
1| KNR 222-0904-11-00 MRiGZ 12,000 | szt
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Analogia: Demontaz bram garazowych z mechanizmami, napedami i przygotowaniem do wywozu (wsp.
zmniejszajacy R = 0,5; M = 0)
2 | Kalk. indywid 10,000 | m3
Koszt podstawienie kontenera, wywo6z i utylizacja materiatow z rozbiorki
3 | KNR 401-1304-04-00 WACETOB Warszawa 43,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . |
Przyspawanie stali profilowej - Analogia: Wykonanie podkonstrukcji montazowej z wykorzystaniem profili
zamknigtych - przewidywane zwezenie podkonstrukcji montazowej do wymiaréw zaméwieniowych bram (wys.
4250 mm)
profil prostakatny 100x50 mm: 360*12= 43,200
Razem = 43,200 | m
4 | KNR 401-1304-04-00 WACETOB Warszawa 102,000 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Przyspawanie stali profilowej - Analogia: Wykonanie podkonstrukcji montazowej z wykorzystaniem profili
zamknietych - przewidywane zwezenie podkonstrukcji montazowej do wymiaréw zaméwieniowych bram (szer.
3600 mm)
profil kwadratowy 50x50 mm: 425*2*12= 102,000
Razem = 102,000 | m
5 | KNR 712-0105-01-00 MPCiL 33,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odtluszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementéw konstrukcji petnosciennych
- przyspawane profile stalowe
(43.20 *0.30) + (102.00 *0.20) = 33,360
Razem = 33,360 | m2
6 | KNR 712-0201-01-00 MPCiL 33,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Malowanie konstrukcji petnosciennych farbg do gruntowania, przeciwrdzewna olejng - przyspawane profile
stalowe
(43.20 * 0.30) + (102.00 *0.20) = 33,360
Razem = 33,360 | m2
7 | KNR 712-0209-01-00 MPCiL 33,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie konstrukcji petnosciennych farbg nawierzchniowg olejng ogdinego stosowania w kolorze RAL 3000
- przyspawane profile stalowe
(43.20*0.30) + (102.00 * 0.20) = 33,360
Razem = 33,360 | m2
8 | NNRKB 006-0541-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 30,905 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Obrébki blacharskie z balachy powlekanej RAL 3000 - maskownice podkonstrukciji oraz belek montazowych
(montaz w 12 szt. bram nowych oraz 2 szt. bram istniejacych)
(4.25*0.20) * 14 + (4.25*0.15) * 14 + (3.60 * 0.20) * 14 = 30,905
Razem = 30,905 | m2
9 | KNR 014-2011-01-00 IGM Warszawa 10,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi - obrobienie plyta przy osciezach od strony wewnetrznej w
garazu wraz ze szpachlowaniem i malowaniem
(102.00 *0.10) = 10,200
Razem = 10,200 | m2




Tematnr: 029-000-ﬁ00i

7 KOBRA we-r. 1i

Wymiana 12 szt. bram garazowych szkolnej Jednostki Ratowniczo Gas$niczej w budynku B na terenie nieruchomosci przy ul.

Czechostowackiej 27 w Poznaniu
1. Wymiana 12 szt. bram garazowych - budynek B

Data: 2018-06-21

Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

10 | KNR 202-1206-06-00 WACETOB Warszawa 168,300 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia: Wykonanie i montaz 11 szt. bram segmentowych, przemystowych o wymiarach otworu oraz

przejazdu: szer. 3600 mm i wys. 4250 mm. Brama kompletna wykonana z ocieplanych segmentéw stalowych

ocynkowanych ogniowo wraz z osprzetem elektrycznym i mechanicznym - powierzchnia zewnetrzna i

wewnetrzna tloczona w strukturze porowatej. Zabezpieczenie farba poliestrowa kolor: zewnatrz RAL 3000

(ognistoczerwony) oraz RAL 9002 (bialoszary) - szczegoty znajdujg sie w opisie przedmiotu zaméwienia

(3.60*4.25)* 11 = 168,300
Razem = 168,300 | m2

11| KNR 202-1206-06-00 WACETOB Warszawa 15,300 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia: Wykonanie i montaz 1 szt. bramy segmentowej, przemystowej z furtka (drzwiami) montowang

bezprogowo, o wymiarach otworu oraz przejazdu: szer. 3600 mm i wys. 4250 mm. Brama kompletna wykonana

z ocieplanych segment6w stalowych ocynkowanych ogniowo wraz z osprzetem elektrycznym i mechanicznym -

powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna tloczona w strukturze porowatej. Zabezpieczenie farba poliestrowa

kolor: zewnatrz RAL 3000 (ognistoczerwony) oraz RAL 9002 (biatoszary) - szczegély znajduja sie w opisie

przedmiotu zaméwienia

(3.60*4.25)*1= 15,300
Razem = 15,300 | m2

- Koniec wydruku ---






