Zatgcznik nr 1
(Dotyczy zadania 1)

Opis przedmiotu zamodwienia

Specyfikacja zasilaczy UPS

Lp. Parametry zasilaczy
1 |Moc pozorna/czynna 10000 VA / 10000 W
2 | Wspoétczynnik mocy PF PF=1
3 |Technologia Online o podwdjnej konwersji VFI-SS-111
4 | Ksztatt fali napiecia sinusoida
5 |Architektura Rack/Tower
6 |Czas przetgczania Oms
7 |Panel konrtolny LCD TAK, obracany, podswietlany
8 | Napiecie wejsciowe 230V
9 |Zakres napiecia wejsciowego 176-280V przy petnym obcigzeniu
10 | Czestotliwos$¢ wejsciowa 50/60 Hz £5% Autowykrywanie
11 | Maksymalny prad wejsciowy 56 A
12 | THDi <3%
13 | Napiecie wyjsciowe 230V +/-1%
14 CZQStO.thWOSC Wylsclowa 50/60 Hz regulowana na przedmin panelu +/-0,1%
(znamionowa)
15 [Sprawnos¢ 94%
16 |Skalowalny czasu podtrzymania Tak, szafy bateryjne max. 3U
17 |Porty komunikacyjne Porty: RS232, USB, EPO, slot SNMP
18 | Gniazda wyjsciowe listwa zaciskowa
19 | Wbudowany automatyczny bypass TAK
20 | Zdalne zarzadzanie TAK
21 Zabezpieczenia przed pragdem TAK
wstecznym
22 | Temperatura pracy (°C) 0+40
23 | Wilgotnos¢ wzgledna (%) 20+80
24 | Stopien ochrony P21
25 | Gtosnosé z 1 m (dBA) <50
26 | Straty ciepta (BTU/h) 1636
27 | Wymiary UPS wys. x szer. x gf. (mm) max. 440 x 132 (3U) x 680
)8 Wymiary szafy bateryjnej wys. x szer. x max. 440 x 132 (3U) x 680
gt. (mm)
29 | Waga UPS max. 28 kg
30 | Waga szafy bateryjnej max. 59 kg
31 |Zgodnosc CE, Normy EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
. Min. 24 miesigce na UPS i baterie realizowana przez
32 | Gwarancja :
serwis wiasny producenta
33 | Dodatkowe informare lnstruk_cja w j. polskim, szyny do montazu rack w
zestawie
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Specyfikacja ramy montazowej

1. Rama montazowa 1:

rozmiar —42U
wymiary - szer./gt./wys 550/710/1985 [mm]
nosnos¢ minimum 290 kg

2. Rama montazowa 2

rozmiar — 32U
wymiary - szer./gt./wys 550/710/1540 [mm]
nosnos$¢ minimum 290 kg

Ramy montazowe muszg spetnia¢ najnowsze wydania norm:

EIA-310-D,
IEC 60297-1,
IEC 60297-2,
ROHS

Nalezy wykonaé niezbedne mocowania do $cian w celu zapewnienia stabilnosci ramy

montazowej

Ramy montazowe muszg posiada¢ minimum 2 letnig gwarancje.

Specyfikacja wykonania prac kablowych

1. Zatozenia prac kablowych

W ramach projektu modernizacji serwerowni w zakresie prac kablowych nalezy wykona¢:

w serwerowni | (F) - pofaczenia logiczne pomiedzy instalowang i istniejagcg rama
montazowg (12 tacz logicznych FTP kategorii min. 6A zakoriczonych na panelach
krosowniczych RJ45),

w serwerowni Il (A) - potaczenia logiczne pomiedzy instalowang i istniejgcg rama
montazowg (12 tgcz logicznych FTP kategorii min. 6A zakoriczonych na panelach
krosowniczych RJ45),

w serwerowni | (F) - przeniesienie istniejagcego zasilacza UPS do wskazanego
pomieszczenia wraz z okablowaniem zasilajgcym tak aby zostata zachowana
dotychczasowa struktura instalacji zasilajacej (rysunek nr 1),

w Serwerowniach | (F) i | (A) - montaz urzadzen UPS 10 KVA wraz z instalacjg
okablowania zgodng z zaleceniami producenta zasilaczy UPS. Podtgczenie do rozdzielni
pradowej poprzez odpowiedni bezpiecznik pradowy.

2. Pomiary instalacji

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace dla instalacji logicznej i zasilajacej.

Wszystkie potgczenia wykonane kablami miedzianymi min. cat. 6A muszg by¢ sprawdzone przy
pomocy miernika badajgcego parametry okablowania:

dtugosci badanego odcinka kabla,
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e mapy potaczen par w gniazdach,

e zakresu czestotliwosci pomiardw,

e wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

e wspodtczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
e ttumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

e stratnosci (ELFEXT),

e wspodtczynnika PS ELFEXT

e wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
e max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),

e impedancji, rezystancji, pojemnosci,

e opdznienie propagacji.

Z wykonanych pomiardw nalezy przedstawi¢ protokot pomiarowy.

W ramach pomiardéw instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
e rezystancje izolacji (o napieciu pobierczym 1000 V) dla kazdego obwodu
elektrycznego,
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (dla kazdego gniazda elektrycznego lub
zespotu zespolonych gniazd).
Do wykonania pomiaréw nalezy wykorzysta¢ dedykowane urzagdzenia pomiarowe lub miernik
wielofunkcyjny posiadajacy wazny certyfikat wzorcowania.



