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Zatgcznik nr 1
(Dotyezy zadania III)

Opis przedmiotu zamdwienia

1. Urzadzenie do transmisji danych cyfrowych typ A — 3 szt.

Definicja: Przez urzadzenie do transmisji danych cyfrowych zwanego dalej przetgcznikiem

Zamawiajgcy rozumie zestaw skiadajacy sie z urzadzenia wraz z oprogramowaniem

zarzadzajacym oraz dodatkowymi akcesoriami wymienionymi w specyfikacji.

Specyfikacja:

1) Minimum 48 portéw gigabitowych w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla
POE+

2) Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajagce na instalacje wktadek 10Gb (SFP+)
i Gigabitowych (SFP).

3) Przepustowosé: minimum 176 Gb/s

4)  Wydajnos$é: minimum 112 Mp/s

5) Tablica adreséw MAC o wielko$ci minimum 32000 pozycji

6) Obstuga ramek Jumbo

7) Routing IPv4 — minimum: statyczny, RIPv2, OSPF

8) Routing IPv6 — minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3

9) Wielkos¢ tablicy rutingu: minimum 10000 wpiséw dla IPv4, 5000 wpisow dla IPv6

10) Obstuga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping

11) Obstuga VxLAN

12) Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning
Tree Protocol ,

13) Obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN

14) Funkcja Root Guard oraz BPDU protection

15) Przetgczniki tego samego typu muszg posiadac funkcje faczenia w stos (wirtualny
przetgcznik) ztozony z minimum 4 urzadzen. Zarzgdzanie stosem musi odbywac sie z
jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarzadzania przetaczniki musza tworzy¢ jedno
logiczne urzadzenie (nie dopuszcza sie rozwigzan typu klaster).

16) Realizacja taczy agregowanych (LACP) w ramach réznych przetacznikéw bedacych w
stosie

17) Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping (wszystkie dla
IPv4 i IPv6)

18) Obstuga list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

19) Obstuga standardu 802.1p — min. 8 kolejek na porcie

20) Funkcja mirroringu portéw

21) Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint
Discovery (LLDP-MED)

22) Funkcja autoryzacji uzytkownikow zgodna z 802.1x
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23)

24)
25)
26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)
33)
34)

35)

36)
37)

38)
39)
40)
41)

Funkcja autoryzacji logowania do urzadzenia za pomocg serweréw RADIUS albo
TACACS+

RADIUS Accounting

Wsparcie dla protokotu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3

OpenFlow musi posiadaé mozliwosé konfiguracji przetwarzania pakietow przez
przetgcznik w oparciu o ciag tablic.

Musi byé mozliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytan OpenFlow zawierajaca
nastepujace tablice do przetwarzania regut sprzetowo w oparciu o: Zrédfowe i
docelowe adresy MAC, zrodtowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu
wejéciowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP)

Musi byé mozliwe przypisywanie wiecej niz jednej akcji zadanemu wpisowi
OpenFlow.

Musi byé mozliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i mozliwos¢
ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposéb sterowany za pomoca protokotu
OpenFlow.

Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az

Zarzadzanie poprzez port konsoli (petne), SNMP v.1, 2ci 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Syslog

SNTPv4

Musi byé mozliwo$é przechowywania co najmniej dwoch wersji oprogramowania na
przetaczniku

Musi by¢ mozliwoéé przechowywania co najmniej trzech plikéw konfiguracyjnych na
przetaczniku, mozliwo$¢ wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci
tekstowej do stacji roboczej

Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub rownowaznego

Obstuga mechanizmu wykrywania taczy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link
Detection (UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub réwnowaznego
Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C

Wysokos¢ w szafie 19” — 1U, gtebokos¢ nie wigksza niz 34 cm

Wewnetrzny zasilacz 230V, Moc minimum 720W

Minimum 24 miesieczna gwarancja producenta obejmujaca wszystkie elementy
przetacznika (réwniez zasilacze i wentylatory) zapewniajagca wysytke sprawnego
sprzetu na podmiane na nastepny dzien roboczy po zgtoszeniu awarii (AHR NBD).
Gwarancja musi zapewnia¢ rowniez dostep do poprawek oprogramowania
urzagdzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia
telefonicznego w trybie 8x5 przez caty okres trwania gwarancji. Cato$¢ swiadczen
gwarancyjnych musi byé realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu.
Zamawiajacy musi mie¢ bezposredni dostep do wsparcia technicznego producenta.
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2. Urzadzenie do transmisji danych cyfrowych typ B — 4 szt.

Definicja: Przez urzadzenie do transmisji danych cyfrowych zwanego dalej przetgcznikiem
Zamawiajacy rozumie zestaw skiadajacy sie z urzadzenia wraz z oprogramowaniem
zarzadzajacym oraz dodatkowymi akcesoriami wymienionymi w specyfikacji.

Specyfikacja:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)
23)

24)
25)

Minimum 24 porty gigabitowe w standardzie 100/1000BaseT ze wsparciem dla POE+
Minimum 4 porty 10Gb SFP+, pozwalajace na instalacje wktadek 10Gb (SFP+) i
Gigabitowych (SFP).

Przepustowos$¢: minimum 94 Gb/s

Wydajnosé: minimum 128 Mp/s

Tablica adreséw MAC o wielkosci minimum 32000 pozycji

Obstuga ramek Jumbo

Routing IPv4 — minimum: statyczny, RIPv2, OSPF

Routing IPv6 — minimum: statyczny, RIPng, OSPFv3

Wielko$¢ tablicy rutingu: minimum 10000 wpiséw dla IPv4, 5000 wpiséw dla IPv6
Obstuga ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping

Obstuga VxLAN

Obstuga IEEE 802.1s Multiple SpanningTree / MSTP oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning
Tree Protocol

Obstuga 4094 tagéw IEEE 802.1Q oraz minimum 2000 jednoczesnych sieci VLAN
Funkcja Root Guard oraz BPDU protection

Przetaczniki tego samego typu musza posiada¢ funkcje faczenia w stos (wirtualny
przetgcznik) ztozony z minimum 4 urzadzen. Zarzadzanie stosem musi odbywac sie z
jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarzadzania przetaczniki musza tworzy¢ jedno
logiczne urzadzenie (nie dopuszcza sie rozwigzan typu klaster).

Realizacja faczy agregowanych (LACP) w ramach réznych przetgcznikéw bedacych w
stosie

Wsparcie dla funkcji DHCP server, DHCP Relay oraz DHCP Snooping (wszystkie dla
IPv4 i IPv6)

Obstuga list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI

Obstuga standardu 802.1p — min. 8 kolejek na porcie

Funkcja mirroringu portéw

Obstuga IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint
Discovery (LLDP-MED)

Funkcja autoryzacji uzytkownikéw zgodna z 802.1x

Funkcja autoryzacji logowania do urzadzenia za pomoca serweréw RADIUS albo
TACACS+ '

RADIUS Accounting

Wsparcie dla protokotu OpenFlow w wersji 1.0 oraz 1.3
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26)

27)

28)

29)

30)
31)
32)
33)
34)

35)

36)
37)

38)
39)
40)
41)

OpenFlow musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji przetwarzania pakietow przez
przetacznik w oparciu o cigg tablic.

Musi byé mozliwe wielotablicowe przetwarzanie zapytari OpenFlow zawierajaca
nastepujace tablice do przetwarzania regut sprzetowo w oparciu o: zrédtowe i
docelowe adresy MAC, zrédtowy i docelowy adres IP oraz nr portu, numer portu
wejsciowego (pole IP DSCP oraz VLAN PCP)

Musi byé mozliwe przypisywanie wiecej niz jednej akcji zadanemu wpisowi
OpenFlow.

Musi byé mozliwe tworzenie logicznych tuneli poprzez komunikaty SNMP i mozliwos¢
ich wykorzystania w kierowaniu ruchem w sposdb sterowany za pomocg protokotu
OpenFlow.

Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az

Zarzadzanie poprzez port konsoli (petne), SNMP v.1, 2ci 3, Telnet, SSH v.2, http i https
Syslog

SNTPv4

Musi byé mozliwosé przechowywania co najmniej dwoch wersji oprogramowania na
przetgczniku

Musi by¢ mozliwoé¢ przechowywania co najmniej trzech plikéw konfiguracyjnych na
przetaczniku, mozliwo$¢ wgrywania i zgrywania pliku konfiguracyjnego w postaci
tekstowej do stacji roboczej

Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub réwnowaznego

Obstuga mechanizmu wykrywania tgczy jednokierunkowych typu Uni-Directional Link
Detection (UDLD), Device Link Detection Protocol (DLDP) lub réwnowaznego
Minimalny zakres pracy od 0°C do 45°C

Wysokosé w szafie 19” — 1U, gtebokos¢ nie wieksza niz 34 cm

Wewnetrzny zasilacz 230V, Moc minimum 370W

Minimum 24 miesieczna gwarancja producenta obejmujaca wszystkie elementy
przetacznika (réwniez zasilacze i wentylatory) zapewniajgca wysytke sprawnego
sprzetu na podmiane na nastepny dzien roboczy po zgtoszeniu awarii (AHR NBD).
Gwarancja musi zapewnia¢ rowniez dostep do poprawek oprogramowania
urzadzenia oraz wsparcia technicznego. Wymagane jest zapewnienie wsparcia
telefonicznego w trybie 8x5 przez caty okres trwania gwarancji. Catos¢ $wiadczen
gwarancyjnych musi by¢ realizowana bezposrednio przez producenta sprzetu.
Zamawiajacy musi mieé bezposredni dostep do wsparcia technicznego producenta.



3. Dodatkowe wymagania.

3.1. Przetaczniki musza posiadaé wspdlne stosy w obrebie przetacznikéw z tej samej
rodziny

3.2. Sprzet musi pochodzié z autoryzowanego przez jego producenta kanatu dystrybucji w
UE i nie moze byé obcigzony uprzednio nabytymi prawami podmiotéw trzecich
(subdystrybucja, niezalezni brokerzy) oraz musi by¢ przeznaczony do sprzedazy i
serwisu na rynku polskim.

3.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia legalnosci dostawy bezposrednio
u polskiego przedstawiciela producenta w szczegdInosci waznosci i zakresu uprawnien
licencyjnych oraz gwarancyjnych

3.4. Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z przetacznikami jednorodny system zarzadzania
pozwalajacy na konfiguracje, zarzgdzanie i monitoring wszystkimi wyspecyfikowanymi
urzadzeniami (przewodowymi i bezprzewodowymi). System musi by¢ autorskim
rozwigzaniem producenta dostarczanego sprzetu.

3.5. Wszystkie przetaczniki oraz akcesoria (np. wktadki SFP, SFP+, kable/przewowdy DAC),
w celu zapewnienia jednolitosci zarzadzania, konfiguracji, petnej kompatybilnosci oraz
jednego punktu serwisowana, muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

3.6. Wszystkie przetaczniki muszg byé fabrycznie nowe. Przed dostawg sprzet musi by¢
zarejestrowany przez producenta, bezposrednio na Zamawiajacego, jako jedynego
uzytkownika po opuszczeniu fabryki. Jesli producent nie prowadzi rejestracji sprzetu,
to wymaga sie deklaracji producenta, iz sprzet jest fabrycznie nowy.

3.7. Producent musi udzieli¢ Zamawiajagcemu licencji na oprogramowanie do zarzgdzania
sprzetem na okres réwny minimum okresowi zaproponowanej gwarancji.

3.8. Zamawiajacy sprawdzi spetnienie powyiszych warunkéw w polskim biurze
producenta na podstawie numeru seryjnego urzadzenia — w przypadku niezgodnosci
deklaracji Wykonawcy z opinig producenta Zamawiajacy odméwi odbioru przedmiotu
zamowienia, jako niezgodnego ze specyfikacj istotnych warunkéw zaméwienia.

3.9. Wraz z przetgcznikami nalezy dostarczyc¢:

a. Przewody DAC 10G SFP+ to SFP+ o dtugosci 1 m — 10 sztuk
b. Przewody DAC 10G SFP+ to SFP+ o dtugosci 3 m — 3 sztuk
3.10.Przez gwarancje Zamawiajagcy rozumie wsparcie techniczne producenta,
upowazniajgce poza zgtaszaniem awarii i probleméw ze sprzgtem i
oprogramowaniem, takze dostep do pobierania aktualizacji oprogramowania.
Wsparcie techniczne musi  obejmowaé catos¢ oferowanego sprzetu |
oprogramowania, oraz byé $wiadczone bez zadnych dodatkowych optat w okresie

trwania gwarancji.
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