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PRZEDMIAR ROBOT

Szkota Aspirantéw PSP - malowanie pomieszczen

Roboty malarskie - sala 106/A wraz z zapleczem

Ul. Czechostowacka 27 w Poznaniu

A

Malowanie pomieszczen Szkoty Aspirantéw PSP w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27 - sala wyktadowa nr

106/A z zapleczem
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ul. Czechostowacka 27, 61-459 Poznan
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Temat nr : 011-003-0001 KOBRA wer. 12

Malowanie pomieszczen Szkoly Aspirantow PSP w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27 - sala wyktadowa nr 106/A z zapleczem
Budowa: Szkota Aspirantow PSP - maiowanie pomieszczen
Obiekt: Roboty malarskie - sala 106/A wraz z zapleczem
Adres: Ul. Czechostowacka 27 w Poznaniu
Data: 2018-08-21

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

-

Roboty malarskie - sala 106/A z zapleczem

1.1 | Roboty przygotowawcze budowlane

KNR 1323-1001-11-00 MGIEn 20,000 | m2
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]

_

Zahezpieczenie okien i drzwi folig

2 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 85,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]

Zabezpieczenie podtog folig

sala 106/A: (6.80 * 10.50) = 71,400
zaplecze sali 1i2: (2.30 * 3.00) + (2.30 * 3.00) = 13,800
Razem = 85,200 | m2
3| KNR 401-0353-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Wykucie z muru o$cieznic okiennych, o pow. do 2 m2 - likwidacja okna w $cianie pomiedzy salg a zapleczem

4| KNR 0006-0206-03-00 1,000 | kpl
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2005. ]

Analogia: Demontaz rolety typu zewnetrzna

5 | KNR 0005-0209-04-00 KOPRIN Koszalin 4,000 | kpl
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ]

Demontaz rolet wewnetrznych

6 | PKZ 012-0001-00-00 PP PKZ 7,500 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]
Analogia: Ostrozny demontaz odbojnic ptytowych, przeznaczonych do ponownego wbudowania
(25.00*0.30) = 7,500
Razem = 7,500 | m2
7 | KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa 1,800 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zamurowanie otworu w $cianie po likwidacji okna, cegla budowlana petna na zaprawie cementowo-
wapiennej, przy grubosci $cianki: 1/2 cegly

(1.20*1.50) = 1,800
Razem = 1,800 | m2
8| KNR 401-0711-08-00 IGM Warszawa 3,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich,przy pow.otynkowania
w jednym miejscu: do 2,0 m2
(1.20*1.50)* 2= 3,600
Razem = 3,600 | m2
9| KNR 012-0101-04-00 ATHENASOFT Warszawa 7,245 | m2
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2003 . ]
Oktadziny pojedyncze z plyt gips-kartonowych na Scianie na zapleczu sali lub naprawa $ciany wraz z
tynkowaniem
(2.30*3.15) = 7,245
Razem = 7,245 | m2
10 | KNR 401-0353-12-00 WACETOB Warszawa 8,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Wykucie z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko
(2.00*4)= 8,000
Razem = 8,000 | m
11| KNR 401-0321-04-00 IGM Warszawa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie w $cianach z cegiel, podokiennikéw: z konglomeratu o dtugosci 2,0 m




Temat nr : 011-003-0001

KOBRA wer. 12

Malowanie pomieszczen Szkoty Aspirantéw PSP w Poznaniu, ul. Czechosfowacka 27 - sala wykladowa nr 106/A z zapleczem

1. Roboty malarskie - sala 106/A z zapleczem
1.2. Przygotowanie do malowania

Data: 2018-08-21

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1.2 | Przygotowanie do malowania
12 | KNR 202-1521-03-00 WACETOB Warszawa 260,970 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia: Tapety natryskowe biate: zerwanie natrysku o fakturze "baranka” (tylko R, wsp. do R = 1,25) :
sala 106/A - Sciany: (6.80 + 10.50)*2*3.15= 108,990
zaplecze sali 112 - Sciany: (2.30+3.00)*2*3.15+(2.30 + 3.00)*2*3.15 = 66,780
sala 106/A - sufit: (6.80 * 10.50) = 71,400
zaplecze sali 12 - sufit: (2.30 *3.00) +(2.30 * 3.00) = 13,800
Razem = 260,970 | m2
13| KNR 401-0713-03-00 IGM Warszawa 175,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych zaprawa wapienno-gipsowga przy uzyciu ciasta wapiennego, na
nie malowanych i nie pokrytych tapeta: scianach
sala 106/A - Sciany: (6.80 +10.50)*2*3.15 = 108,990
zaplecze sali 112 - Sciany: (2.30+3.00)*2*3.15+(2.30+3.00)*2*3.15= 66,780
Razem = 175,770 | m2
14 | KNR 401-0713-02-00 IGM Warszawa 85,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawa
wapienno-gipsowa przy uzyciu ciasta wapiennego, na: stropach
sala 106/A - sufit: (6.80 *10.50) = 71,400
zaplecze sali 1 2 - sufit: (2.30 * 3.00) +(2.30 * 3.00) = 13,800
Razem = 85,200 | m2
15| KNR 0031-0201-05-00 KOPRIN Koszalin 260,970 | m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2008 r. ]
Gruntowanie podtoza: srodkiem gruntujagcym
sala 106/A - Sciany: (6.80 +10.50)*2*3.15= 108,990
zaplecze sali 1i 2 - Sciany: (2.30+3.00)*2*3.15+(2.30+3.00)*2*3.15= 66,780
sala 106/A - sufit: (6.80 *10.50) = 71,400
zaplecze sali 11 2 - sufit: (2.30 *3.00) +(2.30 * 3.00) = 13,800
Razem = 260,970 | m2
16 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 175,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach: dwuwarstwowe
sala 106/A: (6.80 +10.50)*2*3.15 = 108,990
zaplecze sali 1i2: (2.30+3.00)*2*3.15+(2.30 + 3.00)*2*3.15 = 66,780
Razem = 175,770 | m2
17 | KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa
sala 106/A: (6.80 * 10.50) = 71,400
zaplecze sali 1i2: (2.30 *3.00) +(2.30 * 3.00) = 13,800
Razem = 85,200 | m2
18 | KNR 0031-0201-05-00 KOPRIN Koszalin 260,970 | m2
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2008 r. ]
Gruntowanie podtoza: srodkiem gruntujacym
sala 106/A - Sciany: (6.80 +10.50)*2*3.15 = 108,990
zaplecze sali 1i 2 - Sciany: (2.30+3.00)*2*3.15+(2.30 +3.00)*2*3.15 = 66,780
sala 106/A - sufit: (6.80 * 10.50) = 71,400
zaplecze sali 12 - sufit: (2.30 * 3.00) +(2.30 * 3.00) = 13,800
Razem = 260,970 | m2
1.3 | Malowanie
19| KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 85,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
sala 106/A - sufit: (6.80* 10.50) = 71,400
zaplecze sali 112 - sufit: (2.30 *3.00) +(2.30 * 3.00) = 13,800
?’




Temat nr : 011-003-0001 KOBRA wer. 12

Malowanie pomieszczei Szkoly Aspirantow PSP w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27 - sala wyktadowa nr 106/A z zapleczem
1. Roboty malarskie - sala 106/A z zapleczem

1.3. Malowanie
Data: 2018-08-21
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Razem = 85,200 | m2
20 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 175,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na Scianach
sala 106/A: (6.80 +10.50) *2*3.15 = 108,990
zaplecze sali 1i2: (2.30 +3.00)*2*3.15+(2.30 + 3.00) *2*3.15 = 66,780
Razem = 175,770 | m2
21 | KNR 202-1511-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie dwukrotne farba olejna: grzejnikow zebrowych
(150 * 4 +0.60) = 6,600
Razem = 6,600 | m

- Koniec wydruku ---
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