Zatacznik nr 1 A»
(Dotyczy zadania 1)

Opis przedmiotu zamodwienia
Specyfikacja wykonania instalacji potaczeri $wiattowodowych pomiedzy serwerowniami.

W ramach projektu instalacji potaczer $wiattowodowych nalezy wykonac:

e pofaczenie optyczne Serwerowni | (F) z weztem logicznym PD G (Gabinet Komendanta) —
pofaczenie $wiattowodowe MM OM4 50/125 126G,

e potaczenie optyczne wezta logicznego PD B (Korytarz) z Serwerownia Il (A) — potaczenie
$wiattowodowe MM OM4 50/125 12G,

e potaczenie optyczne Serwerowni | (F) z Serwerownig Il (A) — potaczenie Swiattowodowe
SM 9/125 0S2 24) i MM OM4 50/125 24G,

e pofaczenie optyczne Serwerowni Il (A) z Serwerownia Il (D) — potaczenie swiattowodowe
SM 9/125 0S2 24) i MM OM4 50/125 24G,

e pofaczenie optyczne Serwerowni lll (D) z Serwerownia | (F) — potgczenie swiattowodowe
SM 9/125 0S2 24) i MM OM4 50/125 24G.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ istniejagcymi trasami kablowymi wewnatrz budynkéw oraz

w kanalizacji kablowej.

Do wykonania instalacji nalezy wykorzystaé kable swiattowodowe uniwersalne (luzna tuba).

Wszystkie wtdkna nalezy zakoriczy¢ w szafach logicznych na panelach $wiattowodowych ze zfaczami
LC.

1. Pomiary instalacji

Po zakorczeniu prac nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace dla instalacji Swiattowodowe;j.

Dla okablowania $wiattowodowego nalezy zastosowal procedury testowania instalacji
$wiattowodowych oparte na metodach testowania opisanych w zaleceniach ITU-T G.650i G.651.

Przewiduje sie wykonanie pomiaréw koricowych ttumiennosci optycznej wszystkich linii

Swiattowodowych.

Wszystkie pomiary nalezy wykona¢ z obu koricéw linii $wiattowodowej dla kazdego wiokna.

Z wykonanych pomiaréw nalezy przedstawié¢ protokét pomiarowy wraz ze szczegétowymi wynikami.



1.1. Przed oddaniem do eksploatacji linii optotelekomunikacyjnych zbudowanych dla
SAPSP, powinny by¢ zbadane ich jakosci poprzez wykonanie pomiaréw koricowych, do
ktorych zalicza sie:

a. pomiary parametréw transmisyjnych linii optotelekomunikacych wykonane metoda
reflektometryczna:

e Ttumienie jednostkowe $wiattowodu [dB/km],
e Ttumienie catkowite tgcza swiattowodowego[dB],
e Dtugosc¢ optyczna swiattowodu [km],
e Straty na potgczeniach spawanych, ztaczach roztacznych [dB],
e Reflektancja ztaczy [dB].
b. Pomiary ttumiennosci toréw wykonane metoda transmisyjna.

Ttumienno$é jednostkowa kazdego wtdkna toru swiattowodowego (bez potaczen) nie
moze przekraczaé wartosci okreslonej przez producenta dla kabli danej klasy, wybranych
przez projektanta, w sposéb umozliwiajacy spetnienie wymagarn bilansu mocy. Skokowy
wzrost ttumiennosci wywotany punktowymi wtrgceniami nie moze by¢ wiekszy niz 0,1
dB.

Potaczenia $wiattowodéw nalezy tak wykonaé, aby ich ttumiennos$é nie przekroczyta wartosci

przedstawionej w tabeli.

Rodzaj potaczenia Rodzaj potaczenia Srednia Maksymalna
wartosc ttumienia 1 wartos¢ ttumienia 2
[dB] [dB]
Ztacze roztaczne <0,3 <0,5
Potaczenia spawane <0,15 <0,3

Pomiary powinny byé przeprowadzone wytacznie przyrzgdami posiadajagcymi aktualne swiadectwo
kalibracji, ktdre nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonaweczej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej dzien przed planowanym odbiorem:

1. W wersji papierowej i elektronicznej (format *.pdf i *.xls na nosniku CD lub DVD) wyniki
pomiaréw reflektometrycznych zawierajgcych wszystkie niezbedne parametry okreslajgce
jakosé swiattowodu, spawodw i ztgczek roztacznych,

2. W wersji elektronicznej (format *.pdf na nosniku CD lub DVD) wyniki pomiarow
reflektometrycznych w formie reflektogramoéw,

3. W wersji elektronicznej (na no$éniku CD lub DVD) wyniki pomiaréw reflektometrycznych
wygenerowane przez urzgdzenie pomiarowe w formacie Bell Cora *.sor, Fluke *.flw lub

Anritsu *.dat.

Przed skfadaniem ofert Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej
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2. Schemat instalacji

MM 12G OM4

PD B - KORYTARZ

PD G - GABINET
KOMENDANTA

MM 12G OM4

SERWEROWNIA I - A

MM 24G OM4
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MM 24G OM4

SERWEROWNIA lIl - D

MM 24G OM4

SERWEROWNIA | - F
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