Zatgczniknrl ®
(Dotyezy zadania II)

Opis przedmiotu zamdwienia

Serwer plikow —1 szt.

Specyfikacja
Lp. | Cecha Wymagania minimalne
Przez macierz dyskowg Zamawiajacy rozumie zestaw dyskow
twardych kontrolowanych przez dedykowane kontrolery
1 | Definicja macierzowe [bez dodatkowych urzadzer posrednich,

serwerow wirtualizujgcych itp.].

Macierz musi byé przystosowana do montazu w szafie rack

2 | Typ obudowy 19” lub dostarczana w specjalnie dostosowanej dla niej szafie

rack.

Macierz musi udostepnia¢ minimum 18 TB uzytkowej
przestrzeni dla danych, zbudowanej w oparciu o dyski w
3 Przestrzen dyskowa technologii SAS, zabezpieczonych mechanizmem RAIDS.
Liczba dyskéw w tej grupie RAID nie moze by¢ wieksza niz 7

(RAID5S 6+1).

Macierz musi umozliwia¢ rozbudowe bez wymiany
kontroleréw macierzy, do co najmniej 240 dyskéw twardych,
w tym do 120 dyskéw SSD.

Mozliwos¢ Dla zapewnienia najwyzszej wydajnosci, maksymalna
rozbudowy konfiguracja macierzy musi wspieraé tworzenie wolumendw
roztozonych na wszystkich dyskach macierzy (tzw. wide-
striping) i ich jednoczesne, aktywne udostepnianie ze
wszystkich kontroleréw macierzy.

Macierz musi obstugiwac dyski SSD, SAS i Nearline SAS.
Macierz musi umozliwia¢ mieszanie napedéw dyskowych
5 | Obstuga dyskéw SSD, SAS i Nearline SAS w obrebie pojedynczej p6tki
dyskowej. Macierz musi obstugiwac dyski 2,5” jak rowniez
3,5”.

Macierz musi obstugiwaé mechanizmy RAID zgodne z RAIDO,
RAID1 lub RAID10, RAIDS lub RAID50 oraz RAID6 realizowane
sprzetowo za pomocg dedykowanego uktadu, z mozliwoscig

Sposéb
6 zabezpieczenia
danych

dowolnej ich kombinacji w obrebie oferowanej macierzy i z
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wykorzystaniem wszystkich dyskéw twardych (tzw. wide-
striping).

Roztozenie dyskéw w macierzy musi zapewnia¢ redundancje
pozwalajacg na nieprzerwang prace i dostep do wszystkich
danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu
sprzetowego typu: dysk, kontroler, zasilacz.

Mozliwoé¢ definiowania réznych poziomow RAID na tych
samych dyskach fizycznych. Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie
takiej funkcjonalnosci, dla uzyskania podobnej wydajnosci
wymagane jest zrealizowanie zgdanej pojemnosci wiekszg o
50% liczba dyskow fizycznych.

Macierz musi umozliwiaé¢ definiowanie globalnych dyskéw
spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowe;j.
Oferowana konfiguracja dyskowa musi zawierac
rekomendowana przez producenta ilos¢ dyskdw spare lub
odpowiednia zapasowa przestrzen dyskowa.

Tryb pracy
7 kontrolerow
macierzowych

Macierz musi posiada¢ minimum 2 kontrolery macierzowe
pracujace w trybie active-active i udostepniajgce
jednoczesnie dane blokowe w sieci FC.

Komunikacja pomiedzy wszystkimi kontrolerami macierzy
musi wykorzystywaé wewnetrzng, dedykowang magistrale
zapewniajacg wysoka przepustowosc i niskie opdznienia; nie
dopuszcza sie w szczegdlnosci komunikacji z wykorzystaniem
protokotéw FC/Ethernet/Infiniband).

Kazdy z kontroleréw musi mie¢ mozliwos¢ jednoczesnej
prezentacji (aktywny dostep odczyt/zapis) wszystkich
wolumendéw utworzonych w ramach catego systemu
dyskowego. Macierz wyposazona w potgczenia dyskowe min.
SAS 12 Gb.

8 Pamiec cache

Kazdy kontroler macierzowy musi by¢ wyposazony w
minimum 32 GiB pamieci cache, 64 GiB sumarycznie w
macierzy dla dwdch kontroleréw. Pamigé cache musi by¢
zbudowana w oparciu o wydajng pamigc typu RAM. Pamigc
cache musi mieé¢ mozliwo$¢ dynamicznego przydziatu
zasobdw dla zapisu lub odczytu.

Pamie¢ zapisu musi byé mirrorowana (kopie lustrzane)
pomiedzy kontrolerami dyskowymi.

Dane niezapisane na dyskach (np. zawartos¢ pamieci
kontrolera) muszg zostac zabezpieczone w przypadku awarii
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zasilania za pomoca podtrzymania bateryjnego lub z
zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 2 lat.

Pamiec cache

Macierz musi umozliwiaé rozbudowe przestrzeni cache za
pomocg dyskéw SSD do minimum 832 GiB. Oferowana
macierz musi zosta¢ wyposazona, w co najmniej 0.36 TiB
uzytkowej przestrzeni cache na dyskach SSD zabezpieczonej
RAID 1. Taka przestrzen, musi by¢ dostepna zaréwno dla
zasobow blokowych jak i plikowych. Jezeli taka
funkcjonalnos$¢ nie jest dostepna, nalezy zaoferowac
rozwigzanie wyposazone, w co najmniej 128 GB DRAM cache.

10

Interfejsy

Macierz musi posiada¢, co najmniej 8 portéw FC 16 Gb/s, 4
porty 10Gb/s (obstuga iSCSI oraz protokotéw plikowych CIFS i
NFS) oraz 2 porty Ethernet 1 Gb/s (oba porty Ethernet
przeznaczone do zdalnej replikacji danych).

11

Zarzadzanie

Zarzadzanie macierzg dyskowa musi by¢ mozliwe z poziomu
interfejsu graficznego i interfejsu znakowego.

Oprogramowanie do zarzadzania musi pozwalac na state
monitorowanie stanu macierzy oraz umozliwiac
konfigurowanie jej zasobéw dyskowych. Narzedzie musi
pozwalaé na obserwacje danych wydajnosciowych oraz
prezentacje ich w postaci wykreséw oraz czytelnych
raportéw. Wymagane jest monitorowanie wydajnosci
macierzy wedtug parametrdow takich jak: przepustowos¢ oraz
liczba operacji /0 dla interfejséw zewnetrznych,
wewnetrznych, grup dyskowych, dyskéw logicznych (LUN),
pojedynczych napeddw dyskowych oraz kontrolerow.
Konieczne jest analizowanie wymienionych parametréow na
bazie danych historycznych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
urzadzenia.

12

Zarzadzanie grupami
dyskowymi oraz
dyskami logicznymi

Macierz musi zapewniac¢ mozliwo$é dynamicznego
zwiekszania pojemnosci woluminéw logicznych oraz wielkosci
grup dyskowych (przez dodanie dyskéw) z poziomu
kontrolera macierzowego bez przerywania dostepu do
danych. Musi byé mozliwo$¢ zdefiniowania, co najmniej 8000
woluminéw logicznych w ramach oferowanej macierzy
dyskowej. Musi istnie¢ mozliwo$¢ roztozenia pojedynczego
dysku/woluminu logicznego na wszystkie dyski fizyczne
macierzy(tzw. wide striping), bez koniecznosci fgczenia wielu
réznych dyskéw logicznych w jeden wigkszy. Jezeli
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funkcjonalno$¢ tzw. wide-striping w oferowanej macierzy nie
jest dostepna to nalezy wyposazy¢ macierz w 50% wigcej
przestrzeni dyskowej brutto dla kazdego typu dyskow
wymienionych w punkcie Wymagana przestrzen dyskowa z
ew. niezbednymi licencjami.

13

Thin Provisioning

Macierz musi umozliwiaé udostepnianie zasobéw dyskowych
do serwerdw w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin
Provisioning.

Macierz musi umozliwia¢ odzyskiwanie przestrzeni
dyskowych po usunigtych danych w ramach wolumenéw
typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi by¢
automatyczny bez koniecznosci uruchamiania dodatkowych
procesdéw na kontrolerach macierzowych (wymagana obstuga
standardu T10 SCSI UNMAP).

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

14

Wewnetrzne kopie
migawkowe

Macierz musi umozliwia¢ dokonywania na zadanie tzw.
migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach
macierzy za pomocg wewnetrznych kontrolerow
macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje sig bez
koniecznosci weczesniejszego alokowania dodatkowej
przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie
dodatkowej przestrzeni dyskowej nastepuje w momencie
zmiany danych na dysku Zrodtowym lub na jego kopii.
Macierz musi wspieraé¢ minimum 2048 kopii migawkowych
per wolumen logiczny i minimum 65000 wszystkich kopii
migawkowych.

15

Wewnetrzne kopie
petne

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na zgdanie petnej
fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocg
wewnetrznych kontroleréw macierzowych. Wykonana kopia
danych musi mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia innym
poziomem RAID. Musi by¢ mozliwos¢ wykonania kopii w innej
grupie dyskowej niz dane oryginalne.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

16

Dostep plikowy

Macierz musi wspiera¢ natywnie dostep plikowy za pomocg
tych samych kontroleréw, ktére obstugujg dostep blokowy.




Oferowane rozwigzanie musi wspierac integracje z takimi
oprogramowaniami antywirusowymi jak Symantec, Trend-
Micro, czy MacAfee.

17

Migracja danych w
obrebie macierzy

Macierz dyskowa musi umozliwia¢ migracje danych bez
przerywania do nich dostepu pomiedzy réznymi warstwami
technologii dyskowych na poziomie czesci wolumenow
logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszg si¢ odbywac
wewnetrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalnos¢
musi umozliwiaé zdefiniowanie zasobu LUN, ktdry fizycznie
bedzie znajdowat sie na min. 3 typach dyskéw obstugiwanych
przez macierz, a jego czesci beda realokowane na podstawie
analizy ruchu w sposéb automatyczny i transparentny (bez
przerywania dostepu do danych) dla korzystajacych z tego
wolumenu hostéw. Zmiany te muszg sie odbywac
wewnetrznymi mechanizmami macierzy.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

18

Zdalna replikacja
danych

Macierz musi umozliwia¢ zdalng replikacje danych typu
online do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi
by¢ wykonywana na poziomie kontroleréw, bez uzycia
dodatkowych serwerdw lub innych urzadzen i bez obcigzania
serwerdw podtaczonych do macierzy. Musi istnie¢ mozliwos¢
jednoczesnej natywnej replikacji w trybach: synchronicznym i
asynchronicznym za posrednictwem réznych infrastruktur
(FC, sieci IP). Macierz musi umozliwia¢ replikacje miedzy co
najmniej trzema macierzami (dwie w trybie synchronicznym
oraz do trzeciej w trybie asynchronicznym).

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

Wymogiem zamawiajacego jest aby oferowana macierz
umozliwiata replikacje z macierza rodziny HPE 3PAR
posiadanej przez zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi
wymaganiami funkcjonalnymi.

19

Ciagta dostepnos¢ do
danych

Macierz musi umozliwia¢ uruchomienie replikacji
synchronicznej z inng macierzg z tej samej rodziny i
zapewnia¢ —w przypadku awarii i catkowitej niedostepnosci
jednej z macierzy — bezprzerwowa prace systemow
dziatajgcych na platformie przetwarzania danych i
korzystajgcych z zasobdow pamieci masowych. Opisana




powyzej obstuga awarii (przetaczenie miedzy macierzami)
musi odbywac sie w sposob automatyczny i transparenty (bez
przerywania dostepu do danych) dla korzystajacych z
macierzy hostéw. Opisana funkcjonalno$¢ musi integrowac
sie z platformg wirtualizacyjng VMware ESX i posiada¢
certyfikacje VMware vSphere Metro Storage Cluster,
potwierdzong wpisem na ogdélnodostepnej liscie
kompatybilnosci producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania,
ktore wymaga dodatkowych urzadzen do obstugi powyzszej
funkcjonalnosci.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sa
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

Wymogiem zamawiajgcego jest aby oferowana macierz
umozliwiata replikacje z macierza rodziny HPE 3PAR
posiadanej przez zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi
wymaganiami funkcjonalnymi.

20

Zarzadzanie
wydajnoscia

Macierz musi umozliwia¢ konfiguracje gwarancji wydajnosci
typ QoS (mozliwos¢ definiowania progéw minimalnych i
maksymalnych) dla wybranych wolumendéw logicznych.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

21

Deduplikacja i
kompresja danych

Macierz musi umozliwia¢ deduplikacje i kompresje danych na
poziomie blokowym. Musi istnie¢ mozliwos$¢ uruchomienia
deduplikacji i kompresji na poziomie pojedynczych
wolumendw logicznych. Deduplikacja i kompresja danych
musi odbywac sie w locie, przed zapisaniem danych na
dyskach macierzy. Musi istnie¢ mozliwo$¢ wykonania operacji
odwrotnej — wytgczenia deduplikacji i kompresji na
okreslonych wolumenach logicznych.

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie takiej funkcjonalnosci,
wymagane jest dostarczenie wiekszej o 50% pojemnosci
uzytkowej macierzy (co najmniej w odniesieniu do dyskow
SSD).

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

22

Redundancja

Macierz nie moze posiada¢ pojedynczego punktu awarii,
ktéry powodowatby brak dostepu do danych. Musi by¢
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zapewniona petna redundancja komponentow, w
szczegblnosci zdublowanie kontrolerdw, zasilaczy i
wentylatorow.

Macierz musi umozliwia¢ wymiane elementow systemu w
trybie ,hot-swap”, a w szczegdlnosci takich, jak: dyski,
kontrolery, zasilacze, wentylatory.

Macierz musi mieé¢ mozliwo$¢ zasilania z dwdch niezaleznych
zrédet zasilania —odpornos$¢ na zanik zasilania jednej fazy lub
awarie jednego z zasilaczy macierzy.

Macierz musi umozliwia¢ wykonywanie aktualizacji
mikrokodu macierzy w trybie online bez wyfaczania zadnego
z interfejsdw macierzy.

Macierz musi umozliwia¢ zdalne zarzadzanie macierzg oraz
automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii.

23

Dostep plikowy

Macierz musi umozliwia¢ udostepnianie danych plikowych po
protokotach CIFS (min. SMB v3) i NFS (min. NFS v4)
bezposrednio ze wszystkich kontroleréw macierzowych
obstugujacych ruch blokowy.

Jezeli do obstugi powyzszych funkcjonalnosci wymagane sg
dodatkowe licencje, nalezy je dostarczy¢ dla catej pojemnosci
dostarczanego urzadzenia.

24

Dodatkowe
wymagania

Oferowany system dyskowy musi sie sktada¢ z pojedynczej
macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja
zamOwienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych.
Za pojedynczg macierz nie uznaje sig rozwigzania opartego o
wiele macierzy dyskowych (par kontroleréw macierzowych)
potaczonych przetgcznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem
sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych.

Instalacja lub uruchamianie dodatkowej funkcjonalnosci
macierzy dyskowej nie moze powodowac zmniejszenia
dostepnego obszaru pamieci cache danych kontroleréw
macierzowych.

25

Gwarancja

24 miesieczna gwarancja producenta w miejscu instalacji.
Mozliwo$¢ zgtoszenia awarii przez 24 godziny na dobe.

Czas reakcji — maksymalnie 4 godziny od zgtoszenia.

W okresie gwarancji Zamawiajgcy ma prawo do
otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji
oprogramowania dostarczonego wraz z macierzg oraz
oprogramowania wewnetrznego macierzy.
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Zamawiajacy wymaga, aby ustugi gwarancyjne obejmowaty
zdalne doradztwo techniczne oraz zdalng asyste podczas
instalacji aktualizacji oprogramowania macierzy. Powyzsze
ustugi muszg by¢ realizowane przez producenta macierzy.

Rozbudowa Macierzy HPE 3PAR posiadanej przez zamawiajgcego. Zamawiajacy posiada
macierz w konfiguracji HPE 3PAR 8200 2N, 14x1.8 TB 4x400GB SSD

Lp.

Cecha

Wymagania minimalne

Interfejsy

Rozbudowa posiadanej macierzy dyskowej HPE 3PAR o
dodatkowe porty tak aby uzyskac nastepujaca konfiguracje: 8
portéw FC 16 Gb/s, 4 porty 10Gb/s 2 porty Ethernet 1 Gb/s.

Licencje

Licencja umozliwiajaca zdalng replikacje danych typu online
do innej macierzy rodziny HPE 3PAR. Replikacja musi by¢
wykonywana na poziomie kontroleréw, bez uzycia
dodatkowych serwerdw lub innych urzadzen i bez obcigzania
serwerow podtaczonych do macierzy. Musi istnie¢ mozliwosé
jednoczesnej natywnej replikacji w trybach: synchronicznym i
asynchronicznym za posrednictwem réznych infrastruktur
(FC, sieci IP). Macierz musi umozliwia¢ replikacje miedzy co
najmniej trzema macierzami (dwie w trybie synchronicznym
oraz do trzeciej w trybie asynchronicznym).

Nalezy dostarczy¢ licencje dla catej pojemnosci
rozbudowywanej macierzy.

Gwarancja

24 miesieczna gwarancja producenta w miejscu instalacji
Mozliwos$¢ zgtoszenia awarii przez 24 godziny na dobe. Czas
reakcji - maksymalnie 4 godziny od zgtoszenia.

Wraz z serwerem plikdw nalezy dostarczy¢:

e Transceiver 10G SFP+ LC SR (mozliwos¢ potaczenia na odlegtos¢ 300m po
$wiattowodzie kategorii OM3) kompatybilny z przetacznikami Aruba 2930F — 4
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sztuki

e Karta sieciowa 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus A kompatybilna z
serwerem HPE DL360 Gen10 — 2 sztuki
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