Zataczniknrl C

(Dotyczy zadania II])

Opis przedmiotu zamdwienia

Specyfikacja rejestratorow

Projektuje sie 2 rejestratory sieciowe systemu telewizji dozorowej umozliwiajgce obstuge trzydziestu
dwdch kanatéw wideo. Urzadzenie obstuguje taczng przestrzen dyskowg o rozmiarze 48TB - 8 dyskow.
Rejestrator obstuguje 8 wejs¢ / 4 wyjs¢ alarmowych NO/NC programowalne umozliwiajace
integrowanie z zewnetrznymi systemami np. systemem SSWiN. W czasie wystgpienia jakiejkolwiek
awarii sprzetu - dysku, wentylatoréw, utraty sygnatu z kamer urzadzenie bedzie miato mozliwos¢
poinformowania mailowo o zaistniatej sytuacji osoby do tego upowaznione. Rejestrator obstuguje 32
kanaty audio pochodzacych z sieci o kompresji G.711, G.726, AAC ( 16/48 kHz ). Urzadzenie musi by¢ w
petni kompatybilne z aplikacjg klienckg do podgladu uzytkowang aktualnie na obiekcie.

Rejestrator powinien sie charakteryzowaé parametrami rownowaznymi bgdz lepszymi:

e Obstuga 32 kamer z rozdzielczoscig do 12Mpx,

e Rejestracja wysokiej jakosci obrazu z kamer sieciowych z szybkoscig 256 Mb/s,

e Obstuga wyjscia wideo 4K na monitorze ze ztgczem HDMI,

e Obstuga dwdch wyjsé wideo ( HDMI, VGA - z podziatem obrazu na obu ),

e Obstuga kompresji H.265, H.264, MJPEG,

e Obstuga 8 dyskéw twardych,

e Obstuga iSCSI ({ maksymalnie do 384TB )

e Obstuga ARB i przefgczania awaryjnego (N+1),

e Dwa gniazda Gigabit Ethernet,

e Kompatybilnosé¢ z systemem Onvif Profile-S,

e Podglad na zywo FullHD (480 klatek na sekunde),

e Odtwarzanie nagran z przynajmniej szesnastu kanatéw jednoczesnie,

e Filtrowanie po adresach IP, dziennik dostepu uzytkownika, uwierzytelnianie 802.1x,
szyfrowanie

e TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (serwer, klient), PPPoE, SMTP,
ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (serwer, klient)

e Lista zdarzerh Maks. 20 000

Specyfikacja kamer koputkowych

Projektuje sie kamery typu koputkowego o rozdzielczosci 2 Mpx pracujgce w technologii IP. Mozliwosé
montazu nasciennego lub sufitowego. Urzadzenia pracuja w trybie dzienno-nocnym wraz z
mozliwoscig pracy przy catkowitej ciemnosci dzieki wbudowanym promiennikom podczerwieni o
zasiegu 20m. Kamera wyposazona jest w funkcje korekcji znieksztatcenri obiektywu, ktéra niweluje
zaokraglenie obrazu. Obiektyw statoogniskowy 3,6 mm. Urzadzenie musi takze posiadac
zabezpieczenie tzw. wizyjny sabotaz w celu unikniecia zastoniecia kamery badz zmienienia jej kadru.
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Kamera powinna sie charakteryzowaé parametrami réwnowaznymi bgd? lepszymi:

Rozdzielczo$¢ maks. 2 MP (1920 x 1080)

Whbudowany obiektyw statoogniskowy 3,6 mm

Min. poziom oswietlenia W kolorze: 0,15 luksa; obraz monochromatyczny: 0 lukséw (przy
wtgczonej diodzie LED IR)

Maks. 30 kl./s przy rozdzielczosci 2 MP (H.265/H.264)

Obstuga kodekéw H.265, H.264, MJPEG, wielostrumieniowo$¢
Detekcja ruchu i twarzy, wykrywanie sabotazu i utraty ostrosci obrazu
Jednokierunkowa transmisja dzwieku (Wbudowany mikrofon)
Gniazdo kart pamieci SD (128 GB)

Zasilanie PoE / 12 V (prad staly)

Zakres widocznosci IR 20 m, IKO8

Tryb korytarzowy

Obstuga funkcji korekcji znieksztatcen obiektywu (LDC)

Profile ONVIF S, G, SUNAPI (APl HTTP)

Dodatkowe:

W celu zapewnienia petnej kompatybilnosci rejestratory, oraz kamery muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

12 dyskow do rejestratoréw 4 TB Purple

Dyski oferowane do rejestratoréw muszg znajdowaé sie na liscie kompatybilnosci producenta
rejestratorow.





