Zalacznik nr 1

WYMAGANIA MINIMALNE

Opis przedmiotu zamoéwienia zawiera opis minimalnych wymagan dla sprzetu do sportu

pozarniczego

L.p

Wyszczegolnienie

1.

Wymagania ogodlne

1.1

1. Sciana do sportu pozarniczego 2 szt.,

2. Réwnowaznia do sportu pozarniczego,

3. Komplet wezy i armatury wodnej do pozarniczego ¢éwiczenia
bojowego

1.2.

Sprzet fabrycznie nowy.

1.3.

Sprzet ten musi byé wykonany zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami, w szczego6lnosci:

e By¢ zgodnym ze sprzetem stosowanym do zawoddéw w sporcie
pozarniczym ktérego parametry techniczne sg zawarte w
Regulaminie zawodéw w sporcie pozarniczym z dnia 24
kwietnia 2013 r. zatwierdzonym przez Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej

1.4.

Z przedmiotem zamowienia Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢

m.in.:

e Instrukcje obstugi w jezyku polskim.

o Ksigzki gwarancyjne w jezyku polskim lub gwarancje w formie
pisemnej.

1.5. (1)

Sciana do sportu pozarniczego — wykonana z metalu oraz desek
klejonych o grubosci min. 4 cm, z mozliwoscig regulacji wysokosci
gémnej krawedzi S$ciany, posiadajace stabilne podpory metalowe,
przystosowana do zastosowania na biezni tartanowej, obita z obu stron
wykladzing gumowg (tartanowsg) umozliwiajaca bieganie w krotkich
kolcach lekkoatletycznych, skladang utatwiajaca przechowywanie o
szerokos$ci 2 m i wysokosci regulowanej w przedziale 1,75 m a 2 m,,
wyposazona w uchwyty ulatwiajace przenoszenie.

1.5.22)

Réwnowaznia do sportu pozarniczego — powinna posiada¢ 3 podpory
wykonane z profili metalowych, stelaz i pochylnie réwnowazni
wykonane z profili metalowych, pokrytych deskami klejonymi o
szerokos$ciach zgodnych z wymaganiami regulaminowymi tj. szerokos¢
réwnowazni 18 cm, szeroko$¢ pochylni 25 cm. Powierzchnia desek musi
by¢ pokryta wykladzing gumowsg lub tartanowa umozliwiajacg bieganie
po nich w kolcach lekkoatletycznych krotkich. Diugo$é réwnowazni 8 m.
Réwnowaznia powinna posiada¢ mozliwo$¢ regulacji wysokosci.

1.5.3)

Waz ssawny — powinien posiada¢ duza elastycznos$¢ pozwalajgca na
swobodne wyginanie. Ponadto kly wegza powinny by¢ zmniejszonych
wymiaréw co ulatwi spinanie w lini¢ ssawng. Waz powinien posiadaé
$rednicg 110 mm.

Waz tloczny W-75 — powinien posiada¢ dtugosé 20 m, ponadto powinien
cechowa¢ sie¢ budowa zmniejszajacg opory przeptywu wody.

Waz ttoczny W-52 — powinien posiada¢ dtugosé 20 m, ponadto powinien
cechowa¢ sie¢ budowg zmniejszajacg opory przeptywu wody.

Rozdzielacz — powinien posiada¢ nasady wylotowe 52/75/52, nasada 75
powinna posiadaé¢ zabezpieczenie przed odkreceniem linii wezowej oraz
uszczelki silikonowe.

Pradownica 52 — powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej
zakonczona pyszczkiem z mosigdzu. Powinna by¢ wyposazona w
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kierownice strumienia wody, gwarantujacg zwarty prad wody.

2.2 WYPOSAZENIE DODATKOWE

2.1, Brak

3. Pozostale warunki Zamawiajacego

3,1, o Gwarancja min. 24 miesigce Podac proponowany okres.............
Miejscowos¢, data podpis uprawnionej osoby
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