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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 033-000-0001 KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Malowanie pomieszczen magazynowych - budynek F

Obiekt: Branza budowlana

Adres: ul. Czechostowacka 27 w Poznaniu

Malowanie dwoch pomieszczefh magazynu sprzetu pozarniczego oznaczonych nr 22, 22alF, usytuowanych
w budynku F Szkoty Aspirantéw PSP w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27

Inwestor: SZKOLA ASPIRANTOW PSP w Poznaniu

Adres: ul. Czechostowacka 27, 61-459 Poznan
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 033-000-0001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 12

Malowanie dwéch pomieszczen magazynu sprzetu pozarniczego oznaczonych nr 22, 22alF, usytuowanych w budynku F Szkoly Aspirantow

PSP w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27
Budowa: Malowanie pomieszczen magazynowych - budynek F

Obiekt: Branza budowlana
Adres : ul. Czechostowacka 27 w Poznaniu

Data: 2018-11-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Roboty malarskie
1.1| Garaze - 2 szt.
1| KNR 1323-1001-11-00 MGiEn 20,000 | m2
[ Wydanie - z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Zabezpieczenie okien i drzwi folig
2| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 155,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zabezpieczenie podtog folig
(4.60 * 17.00) + (4.55 * 17.00) = 155,550
Razem = 155,550 | m2
3| KNR 403-0602-03-00 [Ruszt.) 10,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odkrecenie, poluzowanie i ponowne przykrecenie opraw
4| KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 498,868 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: ponad 5 m2
sciany: (4.60* 4.45) + (455 * 4.45) + (17.00 * 4.45) * 4 = 343,318
sufity: (4.60 * 17.00) + (4.55 * 17.00) = 155,550
Razem = 498,868 | m2
5| KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 24,943 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]
Wyskrobanie tynku w miejscach peknigc na glebokos¢ ok. 3 mm, w celu wklejenia siatki - przyjeto 5%
powierzchni
(498.868 * 5) /100 = 24,943
Razem = 24,943 | m2
6| KNR 023-2613-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 24,943 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przyklejenie warstwy siatki: na $cianach - miejsca naprawy $cian
(498.868 * 5) / 100 = 24,943
Razem = 24,943 | m2
7| NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 24,943 m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy pionowych i poziomych preparatem gruntujacym - miejsca naprawy scian
(498.868 * 5)/ 100 = 24,943
Razem = 24,943 | m2
8| KNR 202-0815-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 24,943 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach: dwuwarstwowe - miejsca naprawy scian
(498.868 * 5) /100 = 24,943
Razem = 24,943 | m2
9| KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 498,868 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przygotowanie powierzchni starych tynkow do malowania farbami lateksowymi tacznie z poszpachlowaniem
nieréwnosci i peknieé
sciany: (4.60* 4.45) + (4.5 * 4.45) + (17.00 * 4.45) * 4 = 343,318
sufity: (4.60 *17.00) + (4.55 * 17.00) = 155,550
Razem = 498,868 | m2
10 | NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 498,868 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ] v
Gruntowanie podlozy pionowych i poziomych preparatem gruntujacym
sciany: (4.60* 4.45) + (4.5 * 4.45) + (17.00 * 4.45) * 4 = 343,318
sufity: (4.60 * 17.00) + (4.55 * 17.00) = 155,550
Razem = 498,868 42
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 033-000-0001 KOBRA wer, 12

Malowanie dwéch pomieszczen magazynu sprzetu pozarniczego oznaczonych nr 22, 22alF, usytuowanych w budynku F Szkoly Aspirantow
PSP w Poznaniu , ul. Czechostowacka 27
1. Roboty malarskie
1.1. Garaze - 2 szt.
Data: 2018-11-22

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

—_
-

KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 155,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach

sufity: (4.60 * 17.00) + (4.5 * 17.00) = 155,550
Razem = 155,550 | m2
12 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 343,318 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. ]

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi do wnetrz (kolor) starych tynkow wewnetrznych: na $cianach

Sciany: (4.60 * 4.45) + (4.55 * 4.45) + (17.00 *4.45) * 4 = 343,318
Razem = 343,318 | m2
13 | KNR 202-1604-01-00 96,177 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m - zalozono obtozenie
jednoczesnie 25% powierzchni + czas pracy rusztowania na cato$¢ zadania (poz. 14)

$ciany: ((4.60 * 4.45) + (4.5 * 4.45) + (17.00 * 4.45) * 4 * 25) / 100 = 76,057
sufty: ((4.60 * 17.00) + (4.55 * 17.00) * 25) / 100 = 20,120
Razem = 96,177 | m2
14 | Rusztowanie 1,000 | kpl

Rozliczenie pracy rusztowania

- Koniec wydruku ---
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