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OBJASNIENIA

Nawierzchnia drég manewrowych dla pojazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm - kolor szary, kostka typ" H" ECO;
zasypka wolnych przestrzeni - grys granitowy

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grubo$ci 6¢m - kolor szary, kostka typ" H"

Podsypka z kruszywa tamanego 0/4 (np: grysu bazaltowego) gr. 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm wg PN-S-06102
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciaglym 31,5-63mm wg PN-S-06102
Grunt kwalifikowany wg PN-S-02205 grubosci 15¢m dla nawierzchni przepuszczalnej; zageszczone podioze gruntowe gr. 15¢m dla
chodnikéw

Kraweznik betonowy o wymiarach 12x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. - 3cm i tawie z oporem z betonu C12/15
Opornik betonowy o wymiarach 6x20cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. - 3cm i tawie z oporem z betonuC 12/15
Podsypka cementowo-piaskowa (1:3) gr. 3cm

Opornik betonowy o wymiarach 10x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. - 3cm i fawie z oporem z betonuC 12/15

INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU

LOKALIZACJA LUBON, POLIGON POZARNICZY
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