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Rozdzielacz: rozdzielacz nr 1 Rozdzielacz: rozdzileacz nr 2

Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept. Typ: Rozdzielacz mosiezny 1" z przept.

Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji Typ szafki: Szafka podtynkowa 6-9 sekcji

G =619,7 [kg/h] G = 533,6 [kg/h]

Ap min = 11,45 [kPa] Ap min = 18,35 [kPa]

Nr [Typ Do odbiornika G Nast. (P)| Ap (P) Nr [Typ Do odbiornika G Nast. (P)| Ap (P)

[kg/h] | [Vmin] | [kPa] [kg/h] | [V/min] | [kPa]

1|Podioga grzewcza 010_a 808 1,36 11,49 1|Podioga grzewcza 007 127,7 2,14 14,14
2|Podioga grzewcza 010_b 1414 2,38 4,57 2|Podioga grzewcza 016 49,8 0,83 18,30
3|Podtoga grzewcza 015 105,5 1,77 4,11 3|Podtoga grzewcza 009 167,3 2,81 4,19
4|Podioga grzewcza 001 744 125 11,83 4|Podioga grzewcza 013 26,5 0,44 18,83
5|Podtoga grzewcza 005 82,4 1,38 9,33 5|Podtoga grzewcza 012 18,0 0,30 18,86
6[Podtoga grzewcza 011 12,3 0,20 13,45 6[Podioga grzewcza 008 28,4 0,47 18,61
7|Podtoga grzewcza 003 112,9 1,90 7,36 7|Podtoga grzewcza 004_b 57,9 0,97 17,18
8|Podioga grzewcza 014 9,9 0,16 13,48 8|Podioga grzewcza 004_a 57,9 0,97 17,11

plyty Rockpanel na ruszcie al

Legenda

zasilanie rozdzielaczy O.P.
powroét z rozdzielaczy O.P.
zasilanie ogrzewania podtogowego

powrét ogrzewania podiogowego
petla zasilania ogrzewania podtogowego
petla powrotna ogrzewania podtogowego

Rozstaw petli ogrzewania podtogowego

- 10 centymetrow T 100
- 15 centymetrow T 150
- 20 centymetrow T 200

Ogrzewanie podtogowe dobrane zostato na parametr
czynnika grzewczego 40/33°C.

Instalacje zasilanie rozdzielaczy o.p. wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-x. Przewody zaizolowa¢ termicznie
(izolacja wg czesci opisowej) i prowadzi¢ w posadzkach.
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