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1. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu kanatéw i urzadzen.
2. Kanaly i urzadzenia montowa¢ wytacznie do konstrukcji budynku za pomoca rozwigzan
systemowych np. HILTI. INWESTOR SZKOEA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
3. Kanaly i urzadzenia montowa¢ w obszarze strychu nieuzytkowego. LOKALIZACJA LUBON - POLIGON POZARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3
4. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru autorskiego. U
5. Na kanatach nalezy Nmaoaoémo klapy rewizyjne do 0N<MNONm3m kanatéw. . OBIEKT BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY ATRIUM IM
6. Na rysunkach przedstawiono proponowanych producentéw. W przypadku zmiany producenta,
urzgdzenie musi posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz paremetry urzadzenia okreslone w ] )
7. Zgodnie z §268.3 Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, BRANZA SANITARNA FAZA PB
wentylatory i urzadzenia do uzdatniania powietrza, zainstalowane w przewodzie wentylacyjnym, PROJEKTANT mgr inz.Piotr Mazurkiewicz upr.proj. WKP/0150/POOS/10 DATA 082016
nalezy wyposazy¢ w obudowe o klasie odpornosci ogniowej EI60. SPRAWDZAJACY | merinzWojcicch Ratajezak  upr.proj.7131/63/P/2002 NR RYSWMO03




