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Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur z PVC
odpornego na wysokie temperatury (np. HT). Srednice
podej$¢ pod poszczegodlne przybory sanitarne wykonac¢ w
zalezno$ci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg
PN-92/B-01707):

. umywalka UM
zlewozmywak ZL
natrysk N
miska ustgpowa MU
wpust SK
pisuar PIS
zmywarka M

PVC@50mm
PVC@50mm
PVC@50mm
PVC@110mm
PVC@50mm
PVC@50mm
PVC@50

Podejscia do poszczegdinych przyboréw sanitarnych nalezy
prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Minimalny spadek podejscia
wynosi 2%

Nad posadzkg piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakoficzone wywiewkami.
Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne - syfon.
Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z przewodéw PVC-U,
klasy "S" @160 SDR 34 o jednolitej strukturze $cianki,
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej, prowadzonych ze
spadkiem 1,5%.

Legenda:

kanalizacja sanitarna prowadzona w bruzdach
$ciennych lub przy $cianie

kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzkg
kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
wentylacja kanalizacji prowdzona pod stropem
odprowadzenie skroplin pod stropem

pion kanalizacji sanitarnej wyposazony w rewizje

kanalizacyjng przy przejsciu w poziom; zakoriczony
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RO rewizja poziomu odptywowego

KL |:|KL jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne

zestawienie powierzchni

nr pomieszczenie pow.uzytk] posadzka

101] HALL + KL. SCHODOWA ___ P0.55+11.29
102] SALA WYKLADOWA 82.30
103 MAGAZYN 5.60
104] MAGAZYN 5.60
105| WC KOBIET 5.60
106] WC MEZCZYZN 8.00
107]  POM. PORZADKOWE 3.00
52 108] MAGAZYN 6.80

148.70 m
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pl. ceramiczne

pl. ceramiczne

pt. ceramiczne

R1-P0OZ.2.1300 PE
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SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
LUBON - POLIGON POZARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3

INWESTOR
LOKALIZACJA

T

BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY ATRIUM JM

OBIEKT

INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PIETRA

TRESC RYSUNKU SKALA  1:100

BRANZA SANITARNA FAZA PB
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